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Impianto illuminazione di emergenza

Impianto : Camera di Commercio di Brescia

Numero progetto : 22-033-CDC Calcoli illuminotecnici

Cliente : Camera di Commercio di Brescia

Autore : Per. Ind. Andrea Bronzoni

Data : 09.06.2022

Descrizione progetto:
Impianto illuminazione di emergenza Piano Terra

I seguenti valori si basano su calcoli esatti di lampade e punti luce tarati e sulla loro disposizione. Nella realtà potranno verificarsi differenze
graduali. Resta escluso qualunque diritto di garanzia per i dati dei punti luce. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni 
anche parziali derivanti all'utente o a terzi. 

Questa clausola di esclusione della responsabilità è valida per qualsiasi motivo giuridico e comprende in particolare anche la responsabilità
per il personale ausiliario.
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1 Dati punti luce

1.1 Thorn, OMEGA C LED3200-840 HF R500 [STD] (96627778)

1.1.1 Pagina dati
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Marca: Thorn

96627778      Incasso soffitto      OMEGA C LED3200-840 HF R500 [STD]
Apparecchio circolare a pannello edge lit per montaggio ad incasso con foro Ø200mm. Alimentatore output fisso
elettronico. Classe I, IP20. Corpo: alluminio e acciaio, bianco (RAL 9016). Diffusore: acrilico opale. Completo di
LED 4000K.

Misure: Ø500 x 55 mm
Potenza totale: 42 W
Flusso luminoso apparecchio: 3371 lm
Efficienza apparecchio: 80 lm/W
Peso: 4,5 kg

Dati punti luce
Rendimento punto luce : 95.3037%
Rendimento punto luce : 80.26 lm/W

A40 ↓ 100.0%  ↑ 0.0%  Classificazione :
CIE Flux Codes : 47 79 95 100 95
UGR 4H 8H : 22.4 / 22.4
Potenza : 42 W
Flusso luminoso : 3370.9 lm

Dimensioni : Ø500 mm x 3 mm

Sorgenti:
Quantità : 1
Nome : LED_OMGC_3537_4K

Potenza : 42 W
Temp. Di Colore :
Flusso luminoso : 3537 lm
Resa cromatica : 80

Illuminazione di emergenza
Sorgente luminosa da funzionamento normale con flusso ridotto
Flusso luminoso : 3537 lm



1.1 Thorn, OMEGA C LED3200-840 HF R500 [STD] (96627778)

1.1.2 Quota d'abbagliamento (UGR)
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Riflessione
Soffitto 0.7 0.7 0.5 0.5 0.3 0.7 0.7 0.5 0.5 0.3
Pareti 0.5 0.3 0.5 0.3 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.3
Suolo 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Dimensioni ambiente Vista in direzione C90 Vista in direzione C0
x y

 2H 2H 18.2 19.9 18.6 20.2 20.5 18.2 19.9 18.6 20.2 20.5
   3H 19.8 21.3 20.2 21.7 22.0 19.8 21.3 20.2 21.7 22.0
   4H 20.5 21.9 20.9 22.3 22.6 20.5 21.9 20.9 22.3 22.6
   6H 21.0 22.3 21.4 22.7 23.1 21.0 22.3 21.4 22.7 23.1
   8H 21.2 22.4 21.6 22.8 23.2 21.2 22.4 21.6 22.8 23.2
   12H 21.3 22.5 21.7 22.9 23.3 21.3 22.5 21.7 22.9 23.3

 4H 2H 19.0 20.4 19.4 20.7 21.1 19.0 20.4 19.4 20.7 21.1
   3H 20.7 22.0 21.2 22.3 22.7 20.7 22.0 21.2 22.3 22.7
   4H 21.6 22.6 22.0 23.1 23.5 21.6 22.6 22.0 23.1 23.5
   6H 22.2 23.1 22.6 23.6 24.0 22.2 23.1 22.6 23.6 24.0
   8H 22.4 23.3 22.9 23.7 24.2 22.4 23.3 22.9 23.7 24.2
   12H 22.6 23.4 23.1 23.8 24.3 22.6 23.4 23.1 23.8 24.3

 8H 4H 21.9 22.8 22.3 23.2 23.7 21.9 22.8 22.3 23.2 23.7
   6H 22.6 23.4 23.1 23.8 24.3 22.6 23.4 23.1 23.8 24.3
   8H 23.0 23.6 23.5 24.1 24.6 23.0 23.6 23.5 24.1 24.6
   12H 23.2 23.7 23.7 24.3 24.8 23.2 23.7 23.7 24.3 24.8

12H 4H 21.9 22.7 22.4 23.2 23.7 21.9 22.7 22.4 23.2 23.7
   6H 22.8 23.4 23.3 23.9 24.4 22.8 23.4 23.3 23.9 24.4
   8H 23.1 23.7 23.6 24.2 24.7 23.1 23.7 23.6 24.2 24.7

Distanza dei punti luce 0.25

Marca : Thorn
Codice : 96627778
Nome punto luce : OMEGA C LED3200-840 HF R500 

[STD]
Accessori : 1 x LED_OMGC_3537_4K 42 W / 353
Dimensioni : D 500 mm x H 3 mm
Nome file : f98a231e-8184-4a7b-b185-3d253a53

Rendimento : 95.3%
Rendimento punto luce : 80.26 lm/W (A40)
Distrib. della luce
Angolo fascio luminoso

: rotosimmetrico
: 111.2° C0-C180



1 Dati punti luce

1.2 Thorn, IQ SUSP S LED2600-840 HF ML3 [STD] (96629277)
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Marca: Thorn

96629277      Tige      IQ SUSP S LED2600-840 HF ML3 [STD]
Apparecchio a LED leggero, sospensione, con ottica MV Tech. Alimentatore output fisso  elettronico.  Classe I,
IP20, IK05. Corpo, diffusore, telaio e testate: policarbonato (Tpa) finitura bianco (simile al RAL9016).
Alimentazione: acciaio preverniciato colore bianco. Con cavo a 3 conduttori. Completo di LED 4000K

Misure: 1140 x 210 x 70 mm
Potenza totale: 22 W
Flusso luminoso apparecchio: 2600 lm
Efficienza apparecchio: 118 lm/W
Peso: 4,3 kg

Dati punti luce
Fotometria assoluta
Rendimento punto luce : 118.18 lm/W

B42 ↓ 77.7%  ↑ 22.3%  Classificazione :
CIE Flux Codes : 50 80 93 78 100
UGR 4H 8H : 16.4 / 15.4
Potenza : 22 W
Flusso luminoso : 2600 lm

Dimensioni : 1140 mm x 210 mm x 70 mm

Sorgenti:
Quantità : 1
Nome : IQSU_2600_4K
Temp. Di Colore : 840
Resa cromatica : 80

Illuminazione di emergenza
Sorgente luminosa da funzionamento normale con flusso ridotto
Flusso luminoso : 2600 lm



1.2 Thorn, IQ SUSP S LED2600-840 HF ML3 [STD] (96629277)

1.2.2 Quota d'abbagliamento (UGR)
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Riflessione
Soffitto 0.7 0.7 0.5 0.5 0.3 0.7 0.7 0.5 0.5 0.3
Pareti 0.5 0.3 0.5 0.3 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.3
Suolo 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Dimensioni ambiente Vista in direzione C90 Vista in direzione C0
x y

 2H 2H 12.8 14.0 13.4 14.6 15.5 12.6 13.8 13.3 14.5 15.3
   3H 13.7 14.8 14.4 15.5 16.3 13.6 14.7 14.3 15.4 16.2
   4H 14.2 15.2 14.9 15.9 16.8 14.0 15.1 14.7 15.8 16.6
   6H 14.8 15.8 15.6 16.5 17.4 14.3 15.3 15.1 16.0 16.9
   8H 15.2 16.1 15.9 16.8 17.7 14.4 15.3 15.1 16.0 16.9
   12H 15.6 16.4 16.3 17.2 18.1 14.4 15.3 15.2 16.1 16.9

 4H 2H 13.3 14.3 14.0 15.0 15.8 13.1 14.1 13.8 14.9 15.7
   3H 14.4 15.3 15.2 16.0 16.9 14.3 15.2 15.1 15.9 16.8
   4H 15.1 15.9 15.9 16.7 17.6 14.9 15.7 15.6 16.4 17.3
   6H 15.9 16.6 16.7 17.4 18.3 15.3 16.0 16.1 16.8 17.7
   8H 16.4 17.0 17.1 17.8 18.7 15.4 16.1 16.2 16.9 17.8
   12H 16.9 17.5 17.7 18.3 19.2 15.5 16.1 16.3 16.9 17.9

 8H 4H 15.4 16.0 16.1 16.8 17.7 15.2 15.8 15.9 16.6 17.5
   6H 16.4 16.9 17.1 17.7 18.6 15.7 16.2 16.5 17.0 18.0
   8H 17.0 17.5 17.8 18.3 19.3 16.0 16.5 16.8 17.3 18.2
   12H 17.7 18.1 18.5 18.9 19.9 16.1 16.6 16.9 17.4 18.3

12H 4H 15.4 16.0 16.2 16.8 17.7 15.2 15.8 16.0 16.6 17.5
   6H 16.5 17.0 17.3 17.8 18.7 15.9 16.3 16.7 17.2 18.1
   8H 17.1 17.6 18.0 18.4 19.3 16.1 16.6 16.9 17.4 18.3

Distanza dei punti luce 0.25

Marca : Thorn
Codice : 96629277
Nome punto luce : IQ SUSP S LED2600-840 HF ML3 

[STD]
Accessori : 1 x IQSU_2600_4K 22 W / 2600 lm
Dimensioni : L 1140 mm x L 210 mm x H 70 mm
Nome file : 78332159-fcb7-40dd-a7fc-541b29994

Rendimento punto luce : 118.18 lm/W (B42)
Distrib. della luce
Angolo fascio luminoso

: simm. a C0-C180 / C90-C270
: -- C0-C180
  -- C90-C270



1 Dati punti luce

1.3 Thorn, CHAL 200 LED1400-840 HF RSB [STD] (96629020)

1.3.1 Pagina dati
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Marca: Thorn

96629020      Incasso soffitto      CHAL 200 LED1400-840 HF RSB [STD]
Downlight a LED ad incasso. Alimentatore output fisso remoto. IP54 (IP20 dall'alto), Classe II, UGR<22. Corpo:
alluminio, verniciato bianco (RAL 9016). Riflettore: satinato. Idoneo per montaggio in controsoffitti di spessore
1-40mm con  foro Ø200mm. Completo di LED 4000K.

Misure: Ø220 x 94 mm
Potenza totale: 13,2 W
Flusso luminoso apparecchio: 1440 lm
Efficienza apparecchio: 109 lm/W
Peso: 0,76 kg

Dati punti luce
Fotometria assoluta
Rendimento punto luce : 109.09 lm/W

A60 ↓ 100.0%  ↑ 0.0%  Classificazione :
CIE Flux Codes : 73 98 100 100 100
UGR 4H 8H : 19.5 / 19.5
Potenza : 13.2 W
Flusso luminoso : 1440 lm

Dimensioni : Ø220 mm x 2 mm

Sorgenti:
Quantità : 1
Nome : CHAL_1440
Temp. Di Colore : 840
Resa cromatica : 80

Illuminazione di emergenza
Sorgente luminosa da funzionamento normale con flusso ridotto
Flusso luminoso : 1440 lm



1.3 Thorn, CHAL 200 LED1400-840 HF RSB [STD] (96629020)

1.3.2 Quota d'abbagliamento (UGR)
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Riflessione
Soffitto 0.7 0.7 0.5 0.5 0.3 0.7 0.7 0.5 0.5 0.3
Pareti 0.5 0.3 0.5 0.3 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.3
Suolo 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Dimensioni ambiente Vista in direzione C90 Vista in direzione C0
x y

 2H 2H 20.0 21.2 20.3 21.6 21.9 20.0 21.2 20.3 21.6 21.9
   3H 19.8 21.0 20.2 21.3 21.7 19.8 21.0 20.2 21.3 21.7
   4H 19.8 20.8 20.2 21.2 21.5 19.8 20.8 20.2 21.2 21.5
   6H 19.7 20.7 20.1 21.0 21.4 19.7 20.7 20.1 21.0 21.4
   8H 19.6 20.6 20.1 20.9 21.3 19.6 20.6 20.1 20.9 21.3
   12H 19.6 20.5 20.0 20.9 21.3 19.6 20.5 20.0 20.9 21.3

 4H 2H 19.9 20.9 20.3 21.3 21.6 19.9 20.9 20.3 21.3 21.6
   3H 19.7 20.6 20.1 21.0 21.4 19.7 20.6 20.1 21.0 21.4
   4H 19.7 20.4 20.1 20.9 21.3 19.7 20.4 20.1 20.9 21.3
   6H 19.6 20.2 20.0 20.7 21.1 19.6 20.2 20.0 20.7 21.1
   8H 19.5 20.1 20.0 20.6 21.1 19.5 20.1 20.0 20.6 21.1
   12H 19.5 20.1 20.0 20.5 21.0 19.5 20.1 20.0 20.5 21.0

 8H 4H 19.5 20.1 20.0 20.6 21.1 19.5 20.1 20.0 20.6 21.1
   6H 19.4 19.9 19.9 20.4 20.9 19.4 19.9 19.9 20.4 20.9
   8H 19.4 19.8 19.9 20.3 20.8 19.4 19.8 19.9 20.3 20.8
   12H 19.3 19.7 19.9 20.2 20.7 19.3 19.7 19.9 20.2 20.7

12H 4H 19.5 20.0 20.0 20.5 21.0 19.5 20.0 20.0 20.5 21.0
   6H 19.4 19.8 19.9 20.3 20.8 19.4 19.8 19.9 20.3 20.8
   8H 19.3 19.7 19.9 20.2 20.7 19.3 19.7 19.9 20.2 20.7

Distanza dei punti luce 0.25

Marca : Thorn
Codice : 96629020
Nome punto luce : CHAL 200 LED1400-840 HF RSB 

[STD]
Accessori : 1 x CHAL_1440 13 W / 1440 lm
Dimensioni : D 220 mm x H 2 mm
Nome file : f4529ec9-e05e-4700-ae05-b44f6c505

Rendimento punto luce : 109.09 lm/W (A60)
Distrib. della luce
Angolo fascio luminoso

: rotosimmetrico
: 84.2° C0-C180



1 Dati punti luce

1.4 Thorn, OMEGA C LED2800-840 HF R400 [STD] (96627770)

1.4.1 Pagina dati
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Marca: Thorn

96627770      Incasso soffitto      OMEGA C LED2800-840 HF R400 [STD]
Apparecchio circolare a pannello edge lit per montaggio ad incasso con foro Ø200mm. Alimentatore output fisso
elettronico. Classe I, IP20. Corpo: alluminio e acciaio, bianco (RAL 9016). Diffusore: acrilico opale. Completo di
LED 4000K.

Misure: Ø400 x 55 mm
Potenza totale: 33 W
Flusso luminoso apparecchio: 2646 lm
Efficienza apparecchio: 80 lm/W
Peso: 3,3 kg

Dati punti luce
Rendimento punto luce : 94.5302%
Rendimento punto luce : 80.21 lm/W

A40 ↓ 100.0%  ↑ 0.0%  Classificazione :
CIE Flux Codes : 47 79 96 100 95
UGR 4H 8H : 23.1 / 23.1
Potenza : 33 W
Flusso luminoso : 2646.8 lm

Dimensioni : Ø400 mm x 3 mm

Sorgenti:
Quantità : 1
Nome : LED_OMGC_2800_4K

Potenza : 33 W
Temp. Di Colore :
Flusso luminoso : 2800 lm
Resa cromatica : 80

Illuminazione di emergenza
Sorgente luminosa da funzionamento normale con flusso ridotto
Flusso luminoso : 2800 lm



1.4 Thorn, OMEGA C LED2800-840 HF R400 [STD] (96627770)

1.4.2 Quota d'abbagliamento (UGR)
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Riflessione
Soffitto 0.7 0.7 0.5 0.5 0.3 0.7 0.7 0.5 0.5 0.3
Pareti 0.5 0.3 0.5 0.3 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.3
Suolo 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Dimensioni ambiente Vista in direzione C90 Vista in direzione C0
x y

 2H 2H 19.1 20.7 19.4 21.0 21.3 19.1 20.7 19.4 21.0 21.3
   3H 20.7 22.2 21.0 22.5 22.8 20.7 22.2 21.0 22.5 22.8
   4H 21.3 22.7 21.7 23.1 23.4 21.3 22.7 21.7 23.1 23.4
   6H 21.8 23.1 22.2 23.5 23.9 21.8 23.1 22.2 23.5 23.9
   8H 21.9 23.2 22.3 23.5 23.9 21.9 23.2 22.3 23.5 23.9
   12H 22.0 23.2 22.4 23.6 24.0 22.0 23.2 22.4 23.6 24.0

 4H 2H 19.8 21.2 20.2 21.6 21.9 19.8 21.2 20.2 21.6 21.9
   3H 21.6 22.8 22.0 23.2 23.6 21.6 22.8 22.0 23.2 23.6
   4H 22.4 23.4 22.8 23.9 24.3 22.4 23.4 22.8 23.9 24.3
   6H 22.9 23.9 23.4 24.3 24.8 22.9 23.9 23.4 24.3 24.8
   8H 23.1 24.0 23.6 24.4 24.9 23.1 24.0 23.6 24.4 24.9
   12H 23.2 24.1 23.7 24.5 25.0 23.2 24.1 23.7 24.5 25.0

 8H 4H 22.7 23.6 23.1 24.0 24.5 22.7 23.6 23.1 24.0 24.5
   6H 23.3 24.1 23.8 24.5 25.0 23.3 24.1 23.8 24.5 25.0
   8H 23.7 24.3 24.2 24.8 25.3 23.7 24.3 24.2 24.8 25.3
   12H 23.8 24.4 24.3 24.9 25.4 23.8 24.4 24.3 24.9 25.4

12H 4H 22.7 23.5 23.2 24.0 24.5 22.7 23.5 23.2 24.0 24.5
   6H 23.5 24.1 24.0 24.6 25.1 23.5 24.1 24.0 24.6 25.1
   8H 23.7 24.3 24.3 24.8 25.3 23.7 24.3 24.3 24.8 25.3

Distanza dei punti luce 0.25

Marca : Thorn
Codice : 96627770
Nome punto luce : OMEGA C LED2800-840 HF R400 

[STD]
Accessori : 1 x LED_OMGC_2800_4K 33 W / 280
Dimensioni : D 400 mm x H 3 mm
Nome file : e5f548b2-d756-4ea5-b43f-4ed9f40c1

Rendimento : 94.53%
Rendimento punto luce : 80.21 lm/W (A40)
Distrib. della luce
Angolo fascio luminoso

: rotosimmetrico
: 113.4° C0-C180



1 Dati punti luce

1.5 Thorn, IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 M... (96628314)

1.5.1 Pagina dati

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022
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Marca: Thorn

96628314      Incasso soffitto      IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 MRE [STD]
Apparecchio a LED modulare ad incasso ad emissione diretta/indiretta. Alimentatore dimmerabile DALI
Elettronico,. Classe I, IP44_IP20, IK03. Corpo: acciaio altamente riflettente. Telaio e testate di chiusura:
policarbonato. Diffusore: policarbonato con dissipatore di calore in alluminio. Piastra: acciaio verniciato a polvere
bianco. Idoneo per installazione in appoggio o dal basso.   Completo di LED 4000K.

Misure: 597 x 597 x 97 mm
Potenza totale: 40,5 W
Flusso luminoso apparecchio: 4100 lm
Efficienza apparecchio: 101 lm/W
Peso: 3,8 kg

Dati punti luce
Fotometria assoluta
Rendimento punto luce : 101.23 lm/W

A40 ↓ 100.0%  ↑ 0.0%  Classificazione :
CIE Flux Codes : 55 87 98 100 100
UGR 4H 8H : 18.6 / 18.4
Potenza : 40.5 W
Flusso luminoso : 4100 lm

Dimensioni : 597 mm x 597 mm x 5 mm

Sorgenti:
Quantità : 1
Nome : LED_IQWV_4100

Temp. Di Colore : 840
Resa cromatica : 80

Illuminazione di emergenza
Sorgente luminosa da funzionamento normale con flusso ridotto
Flusso luminoso : 4100 lm



1.5 Thorn, IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 M... (96628314)

1.5.2 Quota d'abbagliamento (UGR)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 13/4922-033-CDC Calcoli illuminotecnici_PT - EM.rdf

Riflessione
Soffitto 0.7 0.7 0.5 0.5 0.3 0.7 0.7 0.5 0.5 0.3
Pareti 0.5 0.3 0.5 0.3 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.3
Suolo 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Dimensioni ambiente Vista in direzione C90 Vista in direzione C0
x y

 2H 2H 16.1 17.6 16.5 17.9 18.3 16.9 18.4 17.2 18.7 19.0
   3H 17.0 18.4 17.4 18.8 19.1 17.5 18.9 17.9 19.2 19.6
   4H 17.3 18.6 17.7 19.0 19.3 17.7 19.0 18.1 19.3 19.7
   6H 17.6 18.8 18.0 19.1 19.5 17.8 19.0 18.2 19.3 19.7
   8H 17.7 18.8 18.1 19.2 19.6 17.7 18.9 18.1 19.3 19.7
   12H 17.7 18.8 18.2 19.2 19.6 17.7 18.8 18.1 19.2 19.6

 4H 2H 16.5 17.8 16.9 18.2 18.6 17.2 18.5 17.6 18.8 19.2
   3H 17.7 18.8 18.1 19.2 19.6 18.0 19.1 18.4 19.5 19.9
   4H 18.1 19.1 18.6 19.5 19.9 18.3 19.2 18.7 19.7 20.1
   6H 18.4 19.3 18.9 19.7 20.1 18.4 19.2 18.8 19.7 20.1
   8H 18.6 19.3 19.0 19.8 20.3 18.4 19.2 18.9 19.6 20.1
   12H 18.7 19.5 19.2 19.9 20.4 18.4 19.2 18.9 19.6 20.1

 8H 4H 18.3 19.1 18.7 19.5 20.0 18.4 19.2 18.9 19.7 20.1
   6H 18.6 19.3 19.1 19.8 20.3 18.6 19.3 19.1 19.8 20.3
   8H 18.9 19.5 19.4 20.0 20.5 18.8 19.3 19.3 19.8 20.3
   12H 19.1 19.6 19.7 20.1 20.7 18.8 19.3 19.3 19.8 20.3

12H 4H 18.3 19.0 18.8 19.5 20.0 18.4 19.2 18.9 19.6 20.1
   6H 18.7 19.3 19.2 19.8 20.3 18.7 19.3 19.2 19.8 20.3
   8H 19.0 19.5 19.5 20.0 20.5 18.8 19.3 19.3 19.8 20.3

Distanza dei punti luce 0.25

Marca : Thorn
Codice : 96628314
Nome punto luce : IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 

MRE [STD]
Accessori : 1 x LED_IQWV_4100 40 W / 4100 lm
Dimensioni : L 597 mm x L 597 mm x H 5 mm
Nome file : 8f40ca90-9689-4a16-ac3b-65881bd6

Rendimento punto luce : 101.23 lm/W (A40)
Distrib. della luce
Angolo fascio luminoso

: simm. a C0-C180 / C90-C270
: 95.8° C0-C180
  106.1° C90-C270



1 Dati punti luce

1.6 Thorn, CHAL PRO LED10000-840 HF MB W6 ... (96666168)

1.6.1 Pagina dati

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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Marca: Thorn

96666168      Plafoniera      CHAL PRO LED10000-840 HF MB W6 MSF [STD]
Downlight ad alto flusso, installazione a plafone con Alimentatore output fisso. Classe I, IP65. Corpo: alluminio,
verniciato bianco (RAL 9016). Riflettore: alluminio anodizzato di alta qualità. Clip: acciaio inox. Cornice:
alluminio. 3 punti di fissaggio nella piastra di montaggio a soffitto. Corpo inserito a baionetta con funzione di
blocco. Connessione elettrica tramite morsettiera a spinta 3 x 2 x 2.5mm² idonea per cablaggio passante.
Completo di LED 4000K.

Misure: Ø220 x 210 mm
Potenza totale: 97 W
Flusso luminoso apparecchio: 10200 lm
Efficienza apparecchio: 105 lm/W
Peso: 3,8 kg

Dati punti luce
Fotometria assoluta
Rendimento punto luce : 105.15 lm/W

A70 ↓ 100.0%  ↑ 0.0%  Classificazione :
CIE Flux Codes : 97 100 100 100 100
UGR 4H 8H : 19.1 / 19.5
Potenza : 97 W
Flusso luminoso : 10200 lm

Dimensioni : Ø220 mm x 210 mm

Sorgenti:
Quantità : 1
Nome : CHPH_10KMSF4K

Temp. Di Colore :
Resa cromatica : 80

Illuminazione di emergenza
Sorgente luminosa da funzionamento normale con flusso ridotto
Flusso luminoso : 10200 lm



1.6 Thorn, CHAL PRO LED10000-840 HF MB W6 ... (96666168)

1.6.2 Quota d'abbagliamento (UGR)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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Riflessione
Soffitto 0.7 0.7 0.5 0.5 0.3 0.7 0.7 0.5 0.5 0.3
Pareti 0.5 0.3 0.5 0.3 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.3
Suolo 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Dimensioni ambiente Vista in direzione C90 Vista in direzione C0
x y

 2H 2H 20.0 20.9 20.4 21.2 21.5 20.4 21.3 20.8 21.6 21.9
   3H 19.8 20.6 20.2 20.9 21.3 20.2 21.0 20.6 21.3 21.6
   4H 19.7 20.4 20.1 20.8 21.1 20.1 20.8 20.5 21.1 21.5
   6H 19.6 20.2 20.0 20.6 21.0 20.0 20.6 20.4 21.0 21.4
   8H 19.5 20.1 19.9 20.5 20.9 19.9 20.5 20.3 20.9 21.3
   12H 19.4 20.0 19.9 20.4 20.8 19.8 20.4 20.3 20.8 21.2

 4H 2H 19.7 20.4 20.1 20.8 21.1 20.1 20.8 20.5 21.2 21.5
   3H 19.4 20.0 19.9 20.4 20.8 19.8 20.4 20.3 20.8 21.2
   4H 19.3 19.8 19.8 20.3 20.7 19.7 20.2 20.2 20.7 21.1
   6H 19.2 19.6 19.7 20.1 20.5 19.6 20.0 20.0 20.5 20.9
   8H 19.1 19.5 19.6 20.0 20.5 19.5 19.9 20.0 20.4 20.8
   12H 19.1 19.4 19.5 19.9 20.4 19.4 19.8 19.9 20.3 20.8

 8H 4H 19.1 19.5 19.6 20.0 20.5 19.5 19.9 20.0 20.4 20.8
   6H 18.9 19.3 19.4 19.8 20.3 19.3 19.7 19.8 20.1 20.7
   8H 18.9 19.2 19.4 19.7 20.2 19.3 19.6 19.8 20.1 20.6
   12H 18.8 19.1 19.4 19.6 20.1 19.2 19.4 19.8 20.0 20.5

12H 4H 19.1 19.4 19.5 19.9 20.4 19.4 19.8 19.9 20.3 20.8
   6H 18.9 19.2 19.4 19.7 20.2 19.3 19.6 19.8 20.1 20.6
   8H 18.8 19.1 19.4 19.6 20.1 19.2 19.4 19.8 20.0 20.5

Distanza dei punti luce 0.25

Per mancanza di proprietà simmetriche, i valori si applicano unicamente alla direzione di vista.

Marca : Thorn
Codice : 96666168
Nome punto luce : CHAL PRO LED10000-840 HF MB 

W6 MSF [STD]
Accessori : 1 x CHPH_10KMSF4K 97 W / 10200 
Dimensioni : D 220 mm x H 210 mm
Nome file : c36a6a12-0f7b-4754-9f6d-8a717d2ec

Rendimento punto luce : 105.15 lm/W (A70)
Distrib. della luce
Angolo fascio luminoso

: simm. a C0-C180
: 39.1° C90-C270
  19.2° C0
  19.8° C180



Riepilogo, Piano terra

.1 Panoramica piano

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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Non calcolato
Numero stanze 13
Superficie totale 1258 m²
Numero di punti luce 42
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie 0.00 W/m²

Elenco pezzi

Tipo Num. Marca

Thorn
1 6 x Codice : 96627778            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : OMEGA C LED3200-840 HF R500 [STD]
Sorgenti : 1 x LED_OMGC_3537_4K 42 W / 3537 lm (0%)
Emergenza : 3537 lm (100.0 %)

2 23 x Codice : 96629277            -- Illuminazione di emergenza --
Nome punto luce : IQ SUSP S LED2600-840 HF ML3 [STD]
Sorgenti : 1 x IQSU_2600_4K 22 W / 2600 lm (0%)
Emergenza : 2600 lm (100.0 %)

3 6 x Codice : 96629020            -- Illuminazione di emergenza --
Nome punto luce : CHAL 200 LED1400-840 HF RSB [STD]
Sorgenti : 1 x CHAL_1440 13 W / 1440 lm (0%)
Emergenza : 1440 lm (100.0 %)



Riepilogo, Piano terra

.1 Panoramica piano

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
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4 1 x Codice : 96627770            -- Illuminazione di emergenza --
Nome punto luce : OMEGA C LED2800-840 HF R400 [STD]
Sorgenti : 1 x LED_OMGC_2800_4K 33 W / 2800 lm (0%)
Emergenza : 2800 lm (100.0 %)

5 3 x Codice : 96628314            -- Illuminazione di emergenza --
Nome punto luce : IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 MRE [STD]
Sorgenti : 1 x LED_IQWV_4100 40 W / 4100 lm (0%)
Emergenza : 4100 lm (100.0 %)

6 3 x Codice : 96666168            -- Illuminazione di emergenza --
Nome punto luce : CHAL PRO LED10000-840 HF MB W6 MSF [STD]
Sorgenti : 1 x CHPH_10KMSF4K 97 W / 10200 lm (0%)
Emergenza : 10200 lm (100.0 %)

Interni

Ingresso attesa usceri centr. telef.6 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (148 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

Capo servizio sportelli ed ispezioni1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (34 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

Anti WC 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (3 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

WC HDC 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (4 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---



Riepilogo, Piano terra

.1 Panoramica piano

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
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Anti WC HDC 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (5 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

Open space piano terra 25 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (939 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

Atrio ascensori A 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (12 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

Ufficio C 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (22 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

Ufficio A 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (22 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

Ufficio B 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (13 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---



Riepilogo, Piano terra

.1 Panoramica piano

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022
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Corridoio uffici 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (7 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

Servizi Uomini 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (28 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

Servizi Donne 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (21 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---



1 Ingresso attesa usceri centr. telef.

1.1 Descrizione, Ingresso attesa usceri centr. telef.

1.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
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1 Ingresso attesa usceri centr. telef.

1.1 Descrizione, Ingresso attesa usceri centr. telef.

1.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
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Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 9.68 m 17.60 m 2.64 m 90.0 %
2 9.68 m 17.92 m 0.32 m 90.0 %
3 9.98 m 17.92 m 0.30 m 90.0 %
4 9.98 m 20.37 m 2.45 m 90.0 %
5 9.86 m 20.37 m 0.12 m 90.0 %
6 9.86 m 27.33 m 6.96 m 90.0 %
7 9.68 m 27.33 m 0.18 m 90.0 %
8 9.68 m 27.84 m 0.51 m 90.0 %
9 16.09 m 27.84 m 6.41 m 90.0 %

10 16.09 m 32.38 m 4.54 m 90.0 %
11 15.94 m 32.38 m 0.15 m 90.0 %
12 15.94 m 32.60 m 0.23 m 90.0 %
13 15.95 m 34.86 m 2.26 m 90.0 %
14 16.95 m 34.88 m 1.00 m 90.0 %
15 16.98 m 39.40 m 4.52 m 90.0 %
16 16.99 m 41.47 m 2.08 m 90.0 %
17 11.51 m 41.47 m 5.48 m 90.0 %
18 11.27 m 41.26 m 0.32 m 90.0 %
19 11.15 m 41.05 m 0.24 m 90.0 %
20 11.11 m 40.83 m 0.22 m 90.0 %
21 11.05 m 40.51 m 0.32 m 90.0 %
22 10.93 m 40.22 m 0.32 m 90.0 %
23 10.80 m 40.00 m 0.25 m 90.0 %
24 10.55 m 39.83 m 0.31 m 90.0 %
25 10.12 m 39.71 m 0.44 m 90.0 %
26 9.91 m 39.69 m 0.22 m 90.0 %
27 7.14 m 39.69 m 2.77 m 90.0 %
28 7.24 m 36.97 m 2.72 m 90.0 %
29 7.27 m 35.67 m 1.30 m 90.0 %
30 7.04 m 17.60 m 18.07 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

88.9 %
70.0 %

5.84 m
----



2 Capo servizio sportelli ed ispezioni

2.1 Descrizione, Capo servizio sportelli ed ispezioni

2.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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-0 1 2 3 4 5 6 7 8 x [m]

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

y [m]

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 23.87 m 40.47 m 4.50 m 90.0 %
2 23.87 m 42.18 m 1.70 m 90.0 %
3 27.61 m 42.18 m 3.75 m 90.0 %
4 27.61 m 45.34 m 3.16 m 90.0 %
5 19.31 m 45.34 m 8.30 m 90.0 %
6 19.36 m 40.47 m 4.87 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

45.0 %
70.0 %

3.60 m
----



3 Anti WC

3.1 Descrizione, Anti WC

3.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 x [m]

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

y [m]

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 23.82 m 38.97 m 2.30 m 90.0 %
2 23.82 m 40.32 m 1.35 m 90.0 %
3 21.51 m 40.32 m 2.30 m 90.0 %
4 21.51 m 38.97 m 1.35 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.80 m
----



4 WC HDC

4.1 Descrizione, WC HDC

4.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 x [m]

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

y [m]

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 21.36 m 36.82 m 2.00 m 90.0 %
2 21.36 m 38.82 m 2.00 m 90.0 %
3 19.36 m 38.82 m 2.00 m 90.0 %
4 19.36 m 36.82 m 2.00 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.80 m
----



5 Anti WC HDC

5.1 Descrizione, Anti WC HDC

5.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 x [m]

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

y [m]

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 23.82 m 36.82 m 2.30 m 90.0 %
2 23.82 m 38.82 m 2.00 m 90.0 %
3 21.51 m 38.82 m 2.30 m 90.0 %
4 21.52 m 38.45 m 0.37 m 90.0 %
5 21.51 m 36.82 m 1.63 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.80 m
----



6 Open space piano terra

6.1 Descrizione, Open space piano terra

6.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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6 Open space piano terra

6.1 Descrizione, Open space piano terra

6.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 15.20 m 25.77 m 0.99 m 50.0 %
2 15.23 m 7.84 m 17.93 m 50.0 %
3 47.22 m 7.86 m 31.99 m 50.0 %
4 47.22 m 8.74 m 0.89 m 50.0 %
5 44.76 m 8.74 m 2.47 m 50.0 %
6 44.77 m 15.17 m 6.44 m 50.0 %
7 45.53 m 15.17 m 0.76 m 50.0 %
8 45.53 m 14.71 m 0.46 m 50.0 %
9 47.03 m 14.72 m 1.50 m 50.0 %

10 47.01 m 21.29 m 6.56 m 50.0 %
11 46.01 m 21.27 m 1.01 m 50.0 %
12 46.06 m 28.12 m 6.84 m 50.0 %
13 45.22 m 28.15 m 0.84 m 50.0 %
14 45.23 m 32.30 m 4.15 m 50.0 %
15 42.34 m 32.30 m 2.88 m 50.0 %
16 42.29 m 34.06 m 1.77 m 50.0 %
17 40.90 m 34.06 m 1.39 m 50.0 %
18 40.94 m 39.07 m 5.01 m 50.0 %
19 37.48 m 39.08 m 3.47 m 50.0 %
20 37.48 m 45.34 m 6.26 m 50.0 %
21 24.93 m 45.34 m 12.54 m 50.0 %
22 24.93 m 42.08 m 3.26 m 50.0 %
23 23.97 m 42.08 m 0.97 m 50.0 %
24 23.97 m 36.82 m 5.26 m 50.0 %
25 24.93 m 36.82 m 0.96 m 50.0 %
26 24.93 m 32.38 m 4.45 m 50.0 %
27 16.20 m 32.38 m 8.73 m 50.0 %
28 16.19 m 25.78 m 6.60 m 50.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

45.0 %
70.0 %

6.00 m
----



6 Open space piano terra

6.2 Riepilogo, Open space piano terra

6.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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-1 4 9 14 19 24 29 x [m]

-1 50 100 200 300

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) -variabile-
Massimo I : 19000 cd

Percorsi d'emergenza:
Asse centrale Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud Emin [lx] Emax [lx]
Percorso d'emergenza 1
Area di calcolo: 25.85m x 1m (129 x 9 Punti), Altezza = 0.00m

1 38.02 lx 127.40 lx 1:  3.35 34.89 lx 127.40 lx
>= 1 lx < 1 : 40 >= 0.5 lx

Percorso d'emergenza 2
Area di calcolo: 14.3m x 1m (56 x 9 Punti), Altezza = 0.00m

2 22.54 lx 91.90 lx 1:  4.08 21.30 lx 92.15 lx
>= 1 lx < 1 : 40 >= 0.5 lx

Percorso d'emergenza 3
Area di calcolo: 14.36m x 1m (72 x 9 Punti), Altezza = 0.00m

3 20.85 lx 87.35 lx 1:  4.19 19.66 lx 87.49 lx
>= 1 lx < 1 : 40 >= 0.5 lx



6 Open space piano terra

6.2 Riepilogo, Open space piano terra

6.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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Percorso d'emergenza 4
Area di calcolo: 8.63m x 1m (43 x 9 Punti), Altezza = 0.00m

4 7.34 lx 80.58 lx 1: 10.98 7.06 lx 80.75 lx
>= 1 lx < 1 : 40 >= 0.5 lx

Percorso d'emergenza 5
Area di calcolo: 17.73m x 1m (89 x 9 Punti), Altezza = 0.00m

5 8.56 lx 155.00 lx 1: 18.11 4.51 lx 405.77 lx
>= 1 lx < 1 : 40 >= 0.5 lx

Percorso d'emergenza 6
Area di calcolo: 17.73m x 1m (89 x 9 Punti), Altezza = 0.00m

6 4.68 lx 53.08 lx 1: 11.34 2.85 lx 128.47 lx
>= 1 lx < 1 : 40 >= 0.5 lx

Percorso d'emergenza 7
Area di calcolo: 23.7m x 1m (119 x 9 Punti), Altezza = 0.00m

7 15.13 lx 85.26 lx 1:  5.64 13.31 lx 89.71 lx
>= 1 lx < 1 : 40 >= 0.5 lx

Percorso d'emergenza 8
Area di calcolo: 16.38m x 1m (89 x 9 Punti), Altezza = 0.00m

8 25.04 lx 88.68 lx 1:  3.54 24.19 lx 90.52 lx
>= 1 lx < 1 : 40 >= 0.5 lx

Percorso d'emergenza 9
Area di calcolo: 18.39m x 1m (92 x 9 Punti), Altezza = 0.00m

9 18.54 lx 91.78 lx 1:  4.95 17.75 lx 92.18 lx
>= 1 lx < 1 : 40 >= 0.5 lx

Tipo Num. Marca

Thorn
2 22 x Codice : 96629277            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : IQ SUSP S LED2600-840 HF ML3 [STD]
Sorgenti : 1 x IQSU_2600_4K 22 W / 2600 lm (0%)
Emergenza : 2600 lm (100.0 %)

6 3 x Codice : 96666168            -- Illuminazione di emergenza --
Nome punto luce : CHAL PRO LED10000-840 HF MB W6 MSF [STD]
Sorgenti : 1 x CHPH_10KMSF4K 97 W / 10200 lm (0%)
Emergenza : 10200 lm (100.0 %)



6.2 Risultati calcolo, Open space piano terra

6.2.2 Linea limite, Percorso d'emergenza 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.5 3.0 5.5 8.0 10.5 13.0 15.5 18.0 20.5 23.0 25.5 x [m]

1.4
2.1

y [m]

0 0.5 1

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto (asse mediano) : 1 lx 

Illuminamento minimo (asse mediano) Emin : 38 lx
Illuminamento massimo (asse mediano) Emax : 130 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 3.35 (0.30) (valore limite 

Illuminamento minimo Emin : 35 lx
Illuminamento massimo Emax : 130 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 3.65 (0.27) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



6.2 Risultati calcolo, Open space piano terra

6.2.3 Linea limite, Percorso d'emergenza 2 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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10.5 11.5 x [m]

3

5

7

9

11

13

15

17

y [m]

0 0.5 1

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto (asse mediano) : 1 lx 

Illuminamento minimo (asse mediano) Emin : 23 lx
Illuminamento massimo (asse mediano) Emax : 92 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 4.08 (0.25) (valore limite 

Illuminamento minimo Emin : 21 lx
Illuminamento massimo Emax : 92 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 4.33 (0.23) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



6.2 Risultati calcolo, Open space piano terra

6.2.4 Linea limite, Percorso d'emergenza 3 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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15.6 16.6 x [m]

3

5

7

9

11

13

15

17

y [m]

0 0.5 1

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto (asse mediano) : 1 lx 

Illuminamento minimo (asse mediano) Emin : 21 lx
Illuminamento massimo (asse mediano) Emax : 87 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 4.19 (0.24) (valore limite 

Illuminamento minimo Emin : 20 lx
Illuminamento massimo Emax : 87 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 4.45 (0.22) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



6.2 Risultati calcolo, Open space piano terra

6.2.5 Linea limite, Percorso d'emergenza 4 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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22.4 23.0 x [m]

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

y [m]

0 0.5 1

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto (asse mediano) : 1 lx 

Illuminamento minimo (asse mediano) Emin : 7.3 lx
Illuminamento massimo (asse mediano) Emax : 81 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 11.00 (0.09) (valore limite

Illuminamento minimo Emin : 7.1 lx
Illuminamento massimo Emax : 81 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 11.40 (0.09) (valore limite
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



6.2 Risultati calcolo, Open space piano terra

6.2.6 Linea limite, Percorso d'emergenza 5 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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11.2 x [m]

-17

-15

-13

-11

-9

-7

-5

-3

-1

y [m]

0 0.5 1

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto (asse mediano) : 1 lx 

Illuminamento minimo (asse mediano) Emin : 8.6 lx
Illuminamento massimo (asse mediano) Emax : 160 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 18.10 (0.06) (valore limite

Illuminamento minimo Emin : 4.5 lx
Illuminamento massimo Emax : 410 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 90.10 (0.01) (valore limite
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



6.2 Risultati calcolo, Open space piano terra

6.2.7 Linea limite, Percorso d'emergenza 6 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
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15.8 x [m]

-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

-0

y [m]

0 0.5 1

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto (asse mediano) : 1 lx 

Illuminamento minimo (asse mediano) Emin : 4.7 lx
Illuminamento massimo (asse mediano) Emax : 53 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 11.30 (0.09) (valore limite

Illuminamento minimo Emin : 2.9 lx
Illuminamento massimo Emax : 130 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 45.00 (0.02) (valore limite
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



6.2 Risultati calcolo, Open space piano terra

6.2.8 Linea limite, Percorso d'emergenza 7 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
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4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 x [m]

-18.2

-17.5

y [m]

0 0.5 1

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto (asse mediano) : 1 lx 

Illuminamento minimo (asse mediano) Emin : 15 lx
Illuminamento massimo (asse mediano) Emax : 85 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 5.64 (0.18) (valore limite 

Illuminamento minimo Emin : 13 lx
Illuminamento massimo Emax : 90 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 6.74 (0.15) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



6.2 Risultati calcolo, Open space piano terra

6.2.9 Linea limite, Percorso d'emergenza 8 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
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4.7 5.5 x [m]

-17

-15

-13

-11

-9

-7

-5

-3

-1

y [m]

0 0.5 1

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto (asse mediano) : 1 lx 

Illuminamento minimo (asse mediano) Emin : 25 lx
Illuminamento massimo (asse mediano) Emax : 89 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 3.54 (0.28) (valore limite 

Illuminamento minimo Emin : 24 lx
Illuminamento massimo Emax : 91 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 3.74 (0.27) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



6.2 Risultati calcolo, Open space piano terra

6.2.10 Linea limite, Percorso d'emergenza 9 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
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25.6 x [m]

-17

-15

-13

-11

-9

-7

-5

-3

-1

y [m]

0 0.5 1

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto (asse mediano) : 1 lx 

Illuminamento minimo (asse mediano) Emin : 19 lx
Illuminamento massimo (asse mediano) Emax : 92 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 4.95 (0.20) (valore limite 

Illuminamento minimo Emin : 18 lx
Illuminamento massimo Emax : 92 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 5.19 (0.19) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



7 Atrio ascensori A

7.1 Descrizione, Atrio ascensori A

7.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022
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0.08 0.58 1.08 1.58 2.08 2.58 x [m]

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

y [m]

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 12.76 m 17.87 m 2.60 m 90.0 %
2 12.76 m 22.35 m 4.48 m 90.0 %
3 12.46 m 22.35 m 0.30 m 90.0 %
4 12.46 m 22.42 m 0.07 m 90.0 %
5 10.16 m 22.42 m 2.30 m 90.0 %
6 10.16 m 17.87 m 4.56 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.80 m
----



8 Ufficio C

8.1 Descrizione, Ufficio C

8.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022
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0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 x [m]
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-0.2

0.3
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2.3

2.8

3.3

3.8

y [m]

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 55.67 m 9.23 m 2.00 m 90.0 %
2 55.67 m 8.58 m 0.65 m 90.0 %
3 58.64 m 8.58 m 2.97 m 90.0 %
4 58.64 m 13.29 m 4.71 m 90.0 %
5 53.67 m 13.29 m 4.97 m 90.0 %
6 53.67 m 9.23 m 4.06 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.80 m
----



9 Ufficio A

9.1 Descrizione, Ufficio A

9.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022
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9 Ufficio A

9.1 Descrizione, Ufficio A

9.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 42/4922-033-CDC Calcoli illuminotecnici_PT - EM.rdf

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 51.73 m 3.78 m 1.76 m 90.0 %
2 51.73 m 2.93 m 0.85 m 90.0 %
3 55.47 m 2.93 m 3.74 m 90.0 %
4 55.47 m 7.13 m 4.20 m 90.0 %
5 52.12 m 7.13 m 3.35 m 90.0 %
6 52.12 m 7.84 m 0.71 m 90.0 %
7 50.94 m 7.84 m 1.19 m 90.0 %
8 50.94 m 7.12 m 0.72 m 90.0 %
9 49.97 m 7.12 m 0.97 m 90.0 %

10 49.97 m 3.78 m 3.34 m 90.0 %
Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.80 m
----



10 Ufficio B

10.1 Descrizione, Ufficio B

10.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
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0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 x [m]

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

y [m]

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 58.64 m 2.93 m 3.02 m 90.0 %
2 58.64 m 7.13 m 4.20 m 90.0 %
3 55.62 m 7.13 m 3.02 m 90.0 %
4 55.62 m 2.93 m 4.20 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.80 m
----



11 Corridoio uffici

11.1 Descrizione, Corridoio uffici

11.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022
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11 Corridoio uffici

11.1 Descrizione, Corridoio uffici

11.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 56.69 m 7.28 m 4.42 m 50.0 %
2 56.69 m 8.43 m 1.15 m 50.0 %
3 55.52 m 8.43 m 1.17 m 50.0 %
4 55.52 m 9.08 m 0.65 m 50.0 %
5 53.67 m 9.08 m 1.85 m 50.0 %
6 53.67 m 8.35 m 0.73 m 50.0 %
7 53.52 m 8.35 m 0.15 m 50.0 %
8 53.52 m 9.35 m 1.00 m 50.0 %
9 52.27 m 9.35 m 1.25 m 50.0 %

10 52.27 m 7.28 m 2.07 m 50.0 %
Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

20.0 %
70.0 %

2.80 m
----



12 Servizi Uomini

12.1 Descrizione, Servizi Uomini

12.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
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12 Servizi Uomini

12.1 Descrizione, Servizi Uomini

12.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
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Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 37.63 m 39.22 m 1.82 m 50.0 %
2 42.45 m 39.22 m 4.82 m 50.0 %
3 42.45 m 41.03 m 1.81 m 50.0 %
4 38.63 m 41.03 m 3.83 m 50.0 %
5 38.62 m 41.18 m 0.15 m 50.0 %
6 42.45 m 41.19 m 3.83 m 50.0 %
7 42.45 m 43.39 m 2.20 m 50.0 %
8 42.03 m 43.39 m 0.42 m 50.0 %
9 42.04 m 43.54 m 0.15 m 50.0 %

10 42.45 m 43.54 m 0.42 m 50.0 %
11 42.45 m 45.34 m 1.80 m 50.0 %
12 40.94 m 45.34 m 1.51 m 50.0 %
13 40.94 m 43.54 m 1.80 m 50.0 %
14 41.33 m 43.54 m 0.39 m 50.0 %
15 41.33 m 43.39 m 0.15 m 50.0 %
16 40.39 m 43.39 m 0.95 m 50.0 %
17 40.39 m 43.54 m 0.15 m 50.0 %
18 40.79 m 43.54 m 0.40 m 50.0 %
19 40.79 m 45.34 m 1.80 m 50.0 %
20 39.28 m 45.34 m 1.51 m 50.0 %
21 39.28 m 43.54 m 1.80 m 50.0 %
22 39.69 m 43.54 m 0.40 m 50.0 %
23 39.69 m 43.39 m 0.15 m 50.0 %
24 38.74 m 43.39 m 0.95 m 50.0 %
25 38.74 m 43.54 m 0.15 m 50.0 %
26 39.13 m 43.54 m 0.39 m 50.0 %
27 39.13 m 45.34 m 1.80 m 50.0 %
28 37.63 m 45.34 m 1.51 m 50.0 %
29 37.63 m 43.54 m 1.80 m 50.0 %
30 38.04 m 43.54 m 0.42 m 50.0 %
31 38.04 m 43.39 m 0.15 m 50.0 %
32 37.63 m 43.39 m 0.42 m 50.0 %
33 37.63 m 41.18 m 2.20 m 50.0 %
34 37.78 m 41.18 m 0.15 m 50.0 %
35 37.77 m 41.03 m 0.15 m 50.0 %
36 37.63 m 41.04 m 0.15 m 50.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

20.0 %
70.0 %

2.80 m
----



13 Servizi Donne

13.1 Descrizione, Servizi Donne

13.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
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13 Servizi Donne

13.1 Descrizione, Servizi Donne

13.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 44.61 m 39.23 m 2.01 m 50.0 %
2 44.61 m 39.57 m 0.34 m 50.0 %
3 44.76 m 39.57 m 0.15 m 50.0 %
4 44.76 m 39.23 m 0.34 m 50.0 %
5 46.24 m 39.23 m 1.49 m 50.0 %
6 46.24 m 40.69 m 1.46 m 50.0 %
7 44.76 m 40.69 m 1.48 m 50.0 %
8 44.76 m 40.37 m 0.32 m 50.0 %
9 44.61 m 40.37 m 0.15 m 50.0 %

10 44.61 m 41.17 m 0.80 m 50.0 %
11 44.76 m 41.17 m 0.15 m 50.0 %
12 44.76 m 40.84 m 0.33 m 50.0 %
13 46.24 m 40.84 m 1.48 m 50.0 %
14 46.24 m 42.30 m 1.46 m 50.0 %
15 44.76 m 42.30 m 1.48 m 50.0 %
16 44.75 m 41.96 m 0.34 m 50.0 %
17 44.61 m 41.95 m 0.15 m 50.0 %
18 44.61 m 42.77 m 0.82 m 50.0 %
19 44.76 m 42.77 m 0.15 m 50.0 %
20 44.76 m 42.45 m 0.32 m 50.0 %
21 46.24 m 42.45 m 1.49 m 50.0 %
22 46.24 m 43.91 m 1.46 m 50.0 %
23 44.76 m 43.91 m 1.48 m 50.0 %
24 44.76 m 43.57 m 0.34 m 50.0 %
25 44.61 m 43.57 m 0.15 m 50.0 %
26 44.61 m 44.30 m 0.73 m 50.0 %
27 44.76 m 44.30 m 0.15 m 50.0 %
28 44.76 m 44.06 m 0.24 m 50.0 %
29 46.24 m 44.06 m 1.48 m 50.0 %
30 46.24 m 45.34 m 1.27 m 50.0 %
31 44.76 m 45.34 m 1.49 m 50.0 %
32 44.76 m 45.10 m 0.24 m 50.0 %
33 44.61 m 45.10 m 0.15 m 50.0 %
34 44.61 m 45.34 m 0.24 m 50.0 %
35 42.60 m 45.34 m 2.01 m 50.0 %
36 42.60 m 39.23 m 6.11 m 50.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

20.0 %
70.0 %

2.80 m
----
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Impianto illuminazione di emergenza

Impianto : Camera di Commercio di Brescia

Numero progetto : 22-033-CDC Calcoli illuminotecnici

Cliente : Camera di Commercio di Brescia

Autore : Per. Ind. Andrea Bronzoni

Data : 09.06.2022

Descrizione progetto:
Impianto illuminazione di emergenza Piano Ammezzato

I seguenti valori si basano su calcoli esatti di lampade e punti luce tarati e sulla loro disposizione. Nella realtà potranno verificarsi differenze
graduali. Resta escluso qualunque diritto di garanzia per i dati dei punti luce. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni 
anche parziali derivanti all'utente o a terzi. 

Questa clausola di esclusione della responsabilità è valida per qualsiasi motivo giuridico e comprende in particolare anche la responsabilità
per il personale ausiliario.



Sommario

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
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:  09.06.2022
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Copertina 1
Sommario 2
1 Dati punti luce
1.1 Thorn, IQ SUSP S LED2600-840 HF ML3 [STD] (96629277)
1.1.1 Pagina dati 5
1.1.2 Quota d'abbagliamento (UGR) 6
1.2 Thorn, OMEGA C LED3200-840 HF R500 [STD] (96627778)
1.2.1 Pagina dati 7
1.2.2 Quota d'abbagliamento (UGR) 8
1.3 Thorn, VOYAGER STAR MSC ESC ECC WH [STD] (96631284)
1.3.1 Pagina dati 9
1.3.2 Quota d'abbagliamento (UGR) 10
1.4 Thorn, IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 M... (96628314)
1.4.1 Pagina dati 11
1.4.2 Quota d'abbagliamento (UGR) 12
1.5 Thorn, CHAL 200 LED1400-840 HF RSB [STD] (96629020)
1.5.1 Pagina dati 13
1.5.2 Quota d'abbagliamento (UGR) 14

Riepilogo, Piano Amm
.1 Panoramica piano 15
1 Open Space centrale
1.1 Descrizione, Open Space centrale
1.1.1 Pianta 19
1.2 Riepilogo, Open Space centrale
1.2.1.1Panoramica Risultati (Luce di Emergenza) 21
1.2 Risultati calcolo, Open Space centrale
1.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E) 23
1.2.3 Linea limite, Area antipanico 2 (E) 24
1.2.4 Linea limite, Area antipanico 3 (E) 25
2 Atrio
2.1 Descrizione, Atrio
2.1.1 Pianta 26
2.2 Riepilogo, Atrio
2.2.1.1Panoramica Risultati (Luce di Emergenza) 28
2.2 Risultati calcolo, Atrio
2.2.2 Linea limite, Percorso d'emergenza 1 (E) 29
3 Ingresso porta elettrificata
3.1 Descrizione, Ingresso porta elettrificata
3.1.1 Pianta 30
3.2 Riepilogo, Ingresso porta elettrificata
3.2.1.1Panoramica Risultati (Luce di Emergenza) 31
3.2 Risultati calcolo, Ingresso porta elettrificata
3.2.2 Linea limite, Percorso d'emergenza 1 (E) 32
4 Servizi Donne
4.1 Descrizione, Servizi Donne
4.1.1 Pianta 33
4.2 Riepilogo, Servizi Donne
4.2.1.1Panoramica Risultati (Luce di Emergenza) 35
4.2 Risultati calcolo, Servizi Donne
4.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E) 36
5 WC HDC
5.1 Descrizione, WC HDC
5.1.1 Pianta 37
5.2 Riepilogo, WC HDC
5.2.1.1Panoramica Risultati (Luce di Emergenza) 39
5.2 Risultati calcolo, WC HDC
5.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E) 40
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Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
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5.2.3 Linea limite, Area antipanico 2 (E) 41
6 Locale tecnico
6.1 Descrizione, Locale tecnico
6.1.1 Pianta 42
6.2 Riepilogo, Locale tecnico
6.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza) 43
6.2 Risultati calcolo, Locale tecnico
6.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E) 44
7 STA08
7.1 Descrizione, STA08
7.1.1 Pianta 45
7.2 Riepilogo, STA08
7.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza) 46
7.2 Risultati calcolo, STA08
7.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E) 47
8 STA09
8.1 Descrizione, STA09
8.1.1 Pianta 48
8.2 Riepilogo, STA09
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1 Dati punti luce

1.1 Thorn, IQ SUSP S LED2600-840 HF ML3 [STD] (96629277)
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Marca: Thorn

96629277      Tige      IQ SUSP S LED2600-840 HF ML3 [STD]
Apparecchio a LED leggero, sospensione, con ottica MV Tech. Alimentatore output fisso  elettronico.  Classe I,
IP20, IK05. Corpo, diffusore, telaio e testate: policarbonato (Tpa) finitura bianco (simile al RAL9016).
Alimentazione: acciaio preverniciato colore bianco. Con cavo a 3 conduttori. Completo di LED 4000K

Misure: 1140 x 210 x 70 mm
Potenza totale: 22 W
Flusso luminoso apparecchio: 2600 lm
Efficienza apparecchio: 118 lm/W
Peso: 4,3 kg

Dati punti luce
Fotometria assoluta
Rendimento punto luce : 118.18 lm/W

B42 ↓ 77.7%  ↑ 22.3%  Classificazione :
CIE Flux Codes : 50 80 93 78 100
UGR 4H 8H : 16.4 / 15.4
Potenza : 22 W
Flusso luminoso : 2600 lm

Dimensioni : 1140 mm x 210 mm x 70 mm

Sorgenti:
Quantità : 1
Nome : IQSU_2600_4K
Temp. Di Colore : 840
Resa cromatica : 80

Illuminazione di emergenza
Sorgente luminosa da funzionamento normale con flusso ridotto
Flusso luminoso : 2600 lm



1.1 Thorn, IQ SUSP S LED2600-840 HF ML3 [STD] (96629277)

1.1.2 Quota d'abbagliamento (UGR)
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Riflessione
Soffitto 0.7 0.7 0.5 0.5 0.3 0.7 0.7 0.5 0.5 0.3
Pareti 0.5 0.3 0.5 0.3 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.3
Suolo 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Dimensioni ambiente Vista in direzione C90 Vista in direzione C0
x y

 2H 2H 12.8 14.0 13.4 14.6 15.5 12.6 13.8 13.3 14.5 15.3
   3H 13.7 14.8 14.4 15.5 16.3 13.6 14.7 14.3 15.4 16.2
   4H 14.2 15.2 14.9 15.9 16.8 14.0 15.1 14.7 15.8 16.6
   6H 14.8 15.8 15.6 16.5 17.4 14.3 15.3 15.1 16.0 16.9
   8H 15.2 16.1 15.9 16.8 17.7 14.4 15.3 15.1 16.0 16.9
   12H 15.6 16.4 16.3 17.2 18.1 14.4 15.3 15.2 16.1 16.9

 4H 2H 13.3 14.3 14.0 15.0 15.8 13.1 14.1 13.8 14.9 15.7
   3H 14.4 15.3 15.2 16.0 16.9 14.3 15.2 15.1 15.9 16.8
   4H 15.1 15.9 15.9 16.7 17.6 14.9 15.7 15.6 16.4 17.3
   6H 15.9 16.6 16.7 17.4 18.3 15.3 16.0 16.1 16.8 17.7
   8H 16.4 17.0 17.1 17.8 18.7 15.4 16.1 16.2 16.9 17.8
   12H 16.9 17.5 17.7 18.3 19.2 15.5 16.1 16.3 16.9 17.9

 8H 4H 15.4 16.0 16.1 16.8 17.7 15.2 15.8 15.9 16.6 17.5
   6H 16.4 16.9 17.1 17.7 18.6 15.7 16.2 16.5 17.0 18.0
   8H 17.0 17.5 17.8 18.3 19.3 16.0 16.5 16.8 17.3 18.2
   12H 17.7 18.1 18.5 18.9 19.9 16.1 16.6 16.9 17.4 18.3

12H 4H 15.4 16.0 16.2 16.8 17.7 15.2 15.8 16.0 16.6 17.5
   6H 16.5 17.0 17.3 17.8 18.7 15.9 16.3 16.7 17.2 18.1
   8H 17.1 17.6 18.0 18.4 19.3 16.1 16.6 16.9 17.4 18.3

Distanza dei punti luce 0.25

Marca : Thorn
Codice : 96629277
Nome punto luce : IQ SUSP S LED2600-840 HF ML3 

[STD]
Accessori : 1 x IQSU_2600_4K 22 W / 2600 lm
Dimensioni : L 1140 mm x L 210 mm x H 70 mm
Nome file : 78332159-fcb7-40dd-a7fc-541b29994

Rendimento punto luce : 118.18 lm/W (B42)
Distrib. della luce
Angolo fascio luminoso

: simm. a C0-C180 / C90-C270
: -- C0-C180
  -- C90-C270



1 Dati punti luce

1.2 Thorn, OMEGA C LED3200-840 HF R500 [STD] (96627778)
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Marca: Thorn

96627778      Incasso soffitto      OMEGA C LED3200-840 HF R500 [STD]
Apparecchio circolare a pannello edge lit per montaggio ad incasso con foro Ø200mm. Alimentatore output fisso
elettronico. Classe I, IP20. Corpo: alluminio e acciaio, bianco (RAL 9016). Diffusore: acrilico opale. Completo di
LED 4000K.

Misure: Ø500 x 55 mm
Potenza totale: 42 W
Flusso luminoso apparecchio: 3371 lm
Efficienza apparecchio: 80 lm/W
Peso: 4,5 kg

Dati punti luce
Rendimento punto luce : 95.3037%
Rendimento punto luce : 80.26 lm/W

A40 ↓ 100.0%  ↑ 0.0%  Classificazione :
CIE Flux Codes : 47 79 95 100 95
UGR 4H 8H : 22.4 / 22.4
Potenza : 42 W
Flusso luminoso : 3370.9 lm

Dimensioni : Ø500 mm x 3 mm

Sorgenti:
Quantità : 1
Nome : LED_OMGC_3537_4K

Potenza : 42 W
Temp. Di Colore :
Flusso luminoso : 3537 lm
Resa cromatica : 80

Illuminazione di emergenza
Sorgente luminosa da funzionamento normale con flusso ridotto
Flusso luminoso : 3537 lm



1.2 Thorn, OMEGA C LED3200-840 HF R500 [STD] (96627778)

1.2.2 Quota d'abbagliamento (UGR)
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Riflessione
Soffitto 0.7 0.7 0.5 0.5 0.3 0.7 0.7 0.5 0.5 0.3
Pareti 0.5 0.3 0.5 0.3 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.3
Suolo 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Dimensioni ambiente Vista in direzione C90 Vista in direzione C0
x y

 2H 2H 18.2 19.9 18.6 20.2 20.5 18.2 19.9 18.6 20.2 20.5
   3H 19.8 21.3 20.2 21.7 22.0 19.8 21.3 20.2 21.7 22.0
   4H 20.5 21.9 20.9 22.3 22.6 20.5 21.9 20.9 22.3 22.6
   6H 21.0 22.3 21.4 22.7 23.1 21.0 22.3 21.4 22.7 23.1
   8H 21.2 22.4 21.6 22.8 23.2 21.2 22.4 21.6 22.8 23.2
   12H 21.3 22.5 21.7 22.9 23.3 21.3 22.5 21.7 22.9 23.3

 4H 2H 19.0 20.4 19.4 20.7 21.1 19.0 20.4 19.4 20.7 21.1
   3H 20.7 22.0 21.2 22.3 22.7 20.7 22.0 21.2 22.3 22.7
   4H 21.6 22.6 22.0 23.1 23.5 21.6 22.6 22.0 23.1 23.5
   6H 22.2 23.1 22.6 23.6 24.0 22.2 23.1 22.6 23.6 24.0
   8H 22.4 23.3 22.9 23.7 24.2 22.4 23.3 22.9 23.7 24.2
   12H 22.6 23.4 23.1 23.8 24.3 22.6 23.4 23.1 23.8 24.3

 8H 4H 21.9 22.8 22.3 23.2 23.7 21.9 22.8 22.3 23.2 23.7
   6H 22.6 23.4 23.1 23.8 24.3 22.6 23.4 23.1 23.8 24.3
   8H 23.0 23.6 23.5 24.1 24.6 23.0 23.6 23.5 24.1 24.6
   12H 23.2 23.7 23.7 24.3 24.8 23.2 23.7 23.7 24.3 24.8

12H 4H 21.9 22.7 22.4 23.2 23.7 21.9 22.7 22.4 23.2 23.7
   6H 22.8 23.4 23.3 23.9 24.4 22.8 23.4 23.3 23.9 24.4
   8H 23.1 23.7 23.6 24.2 24.7 23.1 23.7 23.6 24.2 24.7

Distanza dei punti luce 0.25

Marca : Thorn
Codice : 96627778
Nome punto luce : OMEGA C LED3200-840 HF R500 

[STD]
Accessori : 1 x LED_OMGC_3537_4K 42 W / 353
Dimensioni : D 500 mm x H 3 mm
Nome file : f98a231e-8184-4a7b-b185-3d253a53

Rendimento : 95.3%
Rendimento punto luce : 80.26 lm/W (A40)
Distrib. della luce
Angolo fascio luminoso

: rotosimmetrico
: 111.2° C0-C180



1 Dati punti luce

1.3 Thorn, VOYAGER STAR MSC ESC ECC WH [STD] (96631284)
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Marca: Thorn

96631284      a plafone      VOYAGER STAR MSC ESC ECC WH [STD]
Apparecchio d'emergenza a LED ad alte prestazioni a plafone, Apparecchio per alimentazione di emergenza
centralizzata con monitoraggio del circuito, senza monitoraggio del singolo apparecchio con ottica. Apparecchio
con circuito permanente. Corpo: pressofusione di alluminio, verniciato a polvere bianco (simile al RAL9016).
Alimentazione:  zincato. Lente: policarbonato. IP40, Apparecchio a plafone. L'apparecchio si installa
velocemente e la manutenzione senza utensili. Connessione elettrica (230VAC) tramite cavo max 2.5mm²,
cablaggio passante possibile. Ottima gestione termica tramite dissipatore di calore. Circuito permanente: da
-20°C a +35°C, circuito in emergenza: da -20°C a +40°C; tensione alimentata: 220-240 V AC (+/- 10%) 50-60
Hz; 176-280 V DC Completo di LED..

Potenza impegnata apparecchio: 3 W
Misure: 146 x 146 x 34 mm
Peso: 1 kg

Dati punti luce
Fotometria assoluta
Rendimento punto luce : 57.67 lm/W

A10 ↓ 99.5%  ↑ 0.5%  Classificazione :
CIE Flux Codes : 25 48 92 99 100
UGR 4H 8H : 40.6 / 18.6
Potenza : 3 W
Flusso luminoso : 173 lm

Dimensioni : 146 mm x 146 mm x 34 mm

Sorgenti:
Quantità : 1
Nome : LED-ZVSTRESCECC

Temp. Di Colore : Unknown
Resa cromatica :       

Illuminazione di emergenza
Sorgente luminosa da funzionamento normale con flusso ridotto
Flusso luminoso : 173 lm



1.3 Thorn, VOYAGER STAR MSC ESC ECC WH [STD] (96631284)

1.3.2 Quota d'abbagliamento (UGR)

Oggetto
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Numero progetto
Data
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Riflessione
Soffitto 0.7 0.7 0.5 0.5 0.3 0.7 0.7 0.5 0.5 0.3
Pareti 0.5 0.3 0.5 0.3 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.3
Suolo 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Dimensioni ambiente Vista in direzione C90 Vista in direzione C0
x y

 2H 2H 33.2 35.1 33.6 35.5 35.8 <10.0 10.2 <10.0 10.5 10.9
   3H 38.4 40.2 38.8 40.5 40.9 <10.0 10.6 <10.0 10.9 11.3
   4H 39.6 41.3 40.0 41.7 42.0 <10.0 10.7 <10.0 11.1 11.5
   6H 39.9 41.5 40.3 41.9 42.3 <10.0 10.9 <10.0 11.2 11.6
   8H 39.9 41.5 40.3 41.8 42.2 <10.0 10.9 <10.0 11.2 11.6
   12H 39.9 41.4 40.3 41.8 42.2 <10.0 10.9 <10.0 11.3 11.7

 4H 2H 33.0 34.7 33.4 35.1 35.4 18.7 20.4 19.1 20.7 21.1
   3H 38.6 40.1 39.0 40.4 40.9 18.6 20.1 19.0 20.5 20.9
   4H 40.1 41.5 40.5 41.9 42.3 18.6 20.0 19.1 20.4 20.8
   6H 40.6 41.8 41.1 42.3 42.7 18.6 19.8 19.1 20.3 20.7
   8H 40.6 41.8 41.1 42.2 42.7 18.6 19.7 19.1 20.2 20.6
   12H 40.7 41.7 41.1 42.1 42.6 18.6 19.7 19.1 20.1 20.6

 8H 4H 40.0 41.2 40.5 41.6 42.1 25.9 27.1 26.4 27.5 28.0
   6H 40.6 41.6 41.1 42.0 42.5 25.9 26.8 26.4 27.3 27.8
   8H 40.7 41.6 41.2 42.1 42.6 25.9 26.8 26.4 27.3 27.8
   12H 40.7 41.5 41.3 42.0 42.5 25.9 26.7 26.4 27.2 27.7

12H 4H 40.1 41.1 40.5 41.5 42.0 26.8 27.9 27.3 28.3 28.8
   6H 40.7 41.5 41.2 42.0 42.5 26.8 27.6 27.3 28.1 28.6
   8H 40.7 41.4 41.2 41.9 42.4 26.8 27.5 27.3 28.0 28.5

Distanza dei punti luce 0.25

Per mancanza di proprietà simmetriche, i valori si applicano unicamente alla direzione di vista.

Marca : Thorn
Codice : 96631284
Nome punto luce : VOYAGER STAR MSC ESC ECC 

WH [STD]
Accessori : 1 x LED-ZVSTRESCECC 3 W / 173 l
Dimensioni : L 146 mm x L 146 mm x H 34 mm
Nome file : D40505AA_VOYAGER_Star_ESC_E

Rendimento punto luce : 57.67 lm/W (A10)
Distrib. della luce
Angolo fascio luminoso

: asimmetrico
: 74.5° C0
  -- C90
  73.6° C180
  -- C270



1 Dati punti luce

1.4 Thorn, IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 M... (96628314)

1.4.1 Pagina dati
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Marca: Thorn

96628314      Incasso soffitto      IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 MRE [STD]
Apparecchio a LED modulare ad incasso ad emissione diretta/indiretta. Alimentatore dimmerabile DALI
Elettronico,. Classe I, IP44_IP20, IK03. Corpo: acciaio altamente riflettente. Telaio e testate di chiusura:
policarbonato. Diffusore: policarbonato con dissipatore di calore in alluminio. Piastra: acciaio verniciato a polvere
bianco. Idoneo per installazione in appoggio o dal basso.   Completo di LED 4000K.

Misure: 597 x 597 x 97 mm
Potenza totale: 40,5 W
Flusso luminoso apparecchio: 4100 lm
Efficienza apparecchio: 101 lm/W
Peso: 3,8 kg

Dati punti luce
Fotometria assoluta
Rendimento punto luce : 101.23 lm/W

A40 ↓ 100.0%  ↑ 0.0%  Classificazione :
CIE Flux Codes : 55 87 98 100 100
UGR 4H 8H : 18.6 / 18.4
Potenza : 40.5 W
Flusso luminoso : 4100 lm

Dimensioni : 597 mm x 597 mm x 5 mm

Sorgenti:
Quantità : 1
Nome : LED_IQWV_4100

Temp. Di Colore : 840
Resa cromatica : 80

Illuminazione di emergenza
Sorgente luminosa da funzionamento normale con flusso ridotto
Flusso luminoso : 4100 lm



1.4 Thorn, IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 M... (96628314)

1.4.2 Quota d'abbagliamento (UGR)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data
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Riflessione
Soffitto 0.7 0.7 0.5 0.5 0.3 0.7 0.7 0.5 0.5 0.3
Pareti 0.5 0.3 0.5 0.3 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.3
Suolo 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Dimensioni ambiente Vista in direzione C90 Vista in direzione C0
x y

 2H 2H 16.1 17.6 16.5 17.9 18.3 16.9 18.4 17.2 18.7 19.0
   3H 17.0 18.4 17.4 18.8 19.1 17.5 18.9 17.9 19.2 19.6
   4H 17.3 18.6 17.7 19.0 19.3 17.7 19.0 18.1 19.3 19.7
   6H 17.6 18.8 18.0 19.1 19.5 17.8 19.0 18.2 19.3 19.7
   8H 17.7 18.8 18.1 19.2 19.6 17.7 18.9 18.1 19.3 19.7
   12H 17.7 18.8 18.2 19.2 19.6 17.7 18.8 18.1 19.2 19.6

 4H 2H 16.5 17.8 16.9 18.2 18.6 17.2 18.5 17.6 18.8 19.2
   3H 17.7 18.8 18.1 19.2 19.6 18.0 19.1 18.4 19.5 19.9
   4H 18.1 19.1 18.6 19.5 19.9 18.3 19.2 18.7 19.7 20.1
   6H 18.4 19.3 18.9 19.7 20.1 18.4 19.2 18.8 19.7 20.1
   8H 18.6 19.3 19.0 19.8 20.3 18.4 19.2 18.9 19.6 20.1
   12H 18.7 19.5 19.2 19.9 20.4 18.4 19.2 18.9 19.6 20.1

 8H 4H 18.3 19.1 18.7 19.5 20.0 18.4 19.2 18.9 19.7 20.1
   6H 18.6 19.3 19.1 19.8 20.3 18.6 19.3 19.1 19.8 20.3
   8H 18.9 19.5 19.4 20.0 20.5 18.8 19.3 19.3 19.8 20.3
   12H 19.1 19.6 19.7 20.1 20.7 18.8 19.3 19.3 19.8 20.3

12H 4H 18.3 19.0 18.8 19.5 20.0 18.4 19.2 18.9 19.6 20.1
   6H 18.7 19.3 19.2 19.8 20.3 18.7 19.3 19.2 19.8 20.3
   8H 19.0 19.5 19.5 20.0 20.5 18.8 19.3 19.3 19.8 20.3

Distanza dei punti luce 0.25

Marca : Thorn
Codice : 96628314
Nome punto luce : IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 

MRE [STD]
Accessori : 1 x LED_IQWV_4100 40 W / 4100 lm
Dimensioni : L 597 mm x L 597 mm x H 5 mm
Nome file : 785c2006-e9e9-4430-8df0-a1c4e216

Rendimento punto luce : 101.23 lm/W (A40)
Distrib. della luce
Angolo fascio luminoso

: simm. a C0-C180 / C90-C270
: 95.8° C0-C180
  106.1° C90-C270



1 Dati punti luce

1.5 Thorn, CHAL 200 LED1400-840 HF RSB [STD] (96629020)

1.5.1 Pagina dati

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data
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:  09.06.2022
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Marca: Thorn

96629020      Incasso soffitto      CHAL 200 LED1400-840 HF RSB [STD]
Downlight a LED ad incasso. Alimentatore output fisso remoto. IP54 (IP20 dall'alto), Classe II, UGR<22. Corpo:
alluminio, verniciato bianco (RAL 9016). Riflettore: satinato. Idoneo per montaggio in controsoffitti di spessore
1-40mm con  foro Ø200mm. Completo di LED 4000K.

Misure: Ø220 x 94 mm
Potenza totale: 13,2 W
Flusso luminoso apparecchio: 1440 lm
Efficienza apparecchio: 109 lm/W
Peso: 0,76 kg

Dati punti luce
Fotometria assoluta
Rendimento punto luce : 109.09 lm/W

A60 ↓ 100.0%  ↑ 0.0%  Classificazione :
CIE Flux Codes : 73 98 100 100 100
UGR 4H 8H : 19.5 / 19.5
Potenza : 13.2 W
Flusso luminoso : 1440 lm

Dimensioni : Ø220 mm x 2 mm

Sorgenti:
Quantità : 1
Nome : CHAL_1440
Temp. Di Colore : 840
Resa cromatica : 80

Illuminazione di emergenza
Sorgente luminosa da funzionamento normale con flusso ridotto
Flusso luminoso : 1440 lm



1.5 Thorn, CHAL 200 LED1400-840 HF RSB [STD] (96629020)

1.5.2 Quota d'abbagliamento (UGR)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data
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Riflessione
Soffitto 0.7 0.7 0.5 0.5 0.3 0.7 0.7 0.5 0.5 0.3
Pareti 0.5 0.3 0.5 0.3 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.3
Suolo 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Dimensioni ambiente Vista in direzione C90 Vista in direzione C0
x y

 2H 2H 20.0 21.2 20.3 21.6 21.9 20.0 21.2 20.3 21.6 21.9
   3H 19.8 21.0 20.2 21.3 21.7 19.8 21.0 20.2 21.3 21.7
   4H 19.8 20.8 20.2 21.2 21.5 19.8 20.8 20.2 21.2 21.5
   6H 19.7 20.7 20.1 21.0 21.4 19.7 20.7 20.1 21.0 21.4
   8H 19.6 20.6 20.1 20.9 21.3 19.6 20.6 20.1 20.9 21.3
   12H 19.6 20.5 20.0 20.9 21.3 19.6 20.5 20.0 20.9 21.3

 4H 2H 19.9 20.9 20.3 21.3 21.6 19.9 20.9 20.3 21.3 21.6
   3H 19.7 20.6 20.1 21.0 21.4 19.7 20.6 20.1 21.0 21.4
   4H 19.7 20.4 20.1 20.9 21.3 19.7 20.4 20.1 20.9 21.3
   6H 19.6 20.2 20.0 20.7 21.1 19.6 20.2 20.0 20.7 21.1
   8H 19.5 20.1 20.0 20.6 21.1 19.5 20.1 20.0 20.6 21.1
   12H 19.5 20.1 20.0 20.5 21.0 19.5 20.1 20.0 20.5 21.0

 8H 4H 19.5 20.1 20.0 20.6 21.1 19.5 20.1 20.0 20.6 21.1
   6H 19.4 19.9 19.9 20.4 20.9 19.4 19.9 19.9 20.4 20.9
   8H 19.4 19.8 19.9 20.3 20.8 19.4 19.8 19.9 20.3 20.8
   12H 19.3 19.7 19.9 20.2 20.7 19.3 19.7 19.9 20.2 20.7

12H 4H 19.5 20.0 20.0 20.5 21.0 19.5 20.0 20.0 20.5 21.0
   6H 19.4 19.8 19.9 20.3 20.8 19.4 19.8 19.9 20.3 20.8
   8H 19.3 19.7 19.9 20.2 20.7 19.3 19.7 19.9 20.2 20.7

Distanza dei punti luce 0.25

Marca : Thorn
Codice : 96629020
Nome punto luce : CHAL 200 LED1400-840 HF RSB 

[STD]
Accessori : 1 x CHAL_1440 13 W / 1440 lm
Dimensioni : D 220 mm x H 2 mm
Nome file : f4529ec9-e05e-4700-ae05-b44f6c505

Rendimento punto luce : 109.09 lm/W (A60)
Distrib. della luce
Angolo fascio luminoso

: rotosimmetrico
: 84.2° C0-C180



Riepilogo, Piano Amm

.1 Panoramica piano
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Non calcolato
Numero stanze 14
Superficie totale 1341 m²
Numero di punti luce 38
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie 0.00 W/m²

Elenco pezzi

Tipo Num. Marca

Thorn
1 10 x Codice : 96629277            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : IQ SUSP S LED2600-840 HF ML3 [STD]
Sorgenti : 1 x IQSU_2600_4K 22 W / 2600 lm (0%)
Emergenza : 2600 lm (100.0 %)

2 7 x Codice : 96627778            -- Illuminazione di emergenza --
Nome punto luce : OMEGA C LED3200-840 HF R500 [STD]
Sorgenti : 1 x LED_OMGC_3537_4K 42 W / 3537 lm (0%)
Emergenza : 3537 lm (100.0 %)

3 6 x Codice : 96631284            -- Illuminazione di emergenza --
Nome punto luce : VOYAGER STAR MSC ESC ECC WH [STD]
Sorgenti : 1 x LED-ZVSTRESCECC 3 W / 173 lm (0%)
Emergenza : 173 lm (100.0 %)



Riepilogo, Piano Amm

.1 Panoramica piano
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4 11 x Codice : 96628314            -- Illuminazione di emergenza --
Nome punto luce : IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 MRE [STD]
Sorgenti : 1 x LED_IQWV_4100 40 W / 4100 lm (0%)
Emergenza : 4100 lm (100.0 %)

5 4 x Codice : 96629020            -- Illuminazione di emergenza --
Nome punto luce : CHAL 200 LED1400-840 HF RSB [STD]
Sorgenti : 1 x CHAL_1440 13 W / 1440 lm (0%)
Emergenza : 1440 lm (100.0 %)

Interni

Open Space centrale 14 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (677 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

Atrio 5 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (158 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

Ingresso porta elettrificata 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (15 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

Servizi Donne 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (9 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---



Riepilogo, Piano Amm

.1 Panoramica piano
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WC HDC 2 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (12 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

Locale tecnico 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (7 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

STA08 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (33 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

STA09 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (26 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

Open Space 6 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (318 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

Atrio ascensori HDC 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (11 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---



Riepilogo, Piano Amm

.1 Panoramica piano
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Atrio B 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (7 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

Ufficio CPA 2 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (43 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

Ufficio 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (23 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

Servizi 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (4 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---



1 Open Space centrale

1.1 Descrizione, Open Space centrale

1.1.1 Pianta
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1 Open Space centrale

1.1 Descrizione, Open Space centrale

1.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data
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Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 42.92 m 8.29 m 29.53 m 90.0 %
2 42.92 m 15.60 m 7.31 m 90.0 %
3 43.72 m 15.60 m 0.80 m 90.0 %
4 43.72 m 15.15 m 0.45 m 90.0 %
5 45.21 m 15.15 m 1.50 m 90.0 %
6 45.21 m 21.70 m 6.55 m 90.0 %
7 44.21 m 21.70 m 1.00 m 90.0 %
8 44.21 m 28.48 m 6.78 m 90.0 %
9 43.56 m 28.48 m 0.65 m 90.0 %

10 43.56 m 30.86 m 2.38 m 90.0 %
11 42.71 m 30.86 m 0.85 m 90.0 %
12 42.71 m 31.40 m 0.54 m 90.0 %
13 41.01 m 31.40 m 1.70 m 90.0 %
14 41.00 m 30.36 m 1.04 m 90.0 %
15 14.28 m 30.36 m 26.72 m 90.0 %
16 14.28 m 27.73 m 2.64 m 90.0 %
17 13.39 m 27.73 m 0.89 m 90.0 %
18 13.39 m 8.28 m 19.45 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.80 m
----



1 Open Space centrale

1.2 Riepilogo, Open Space centrale

1.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
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0.0 2.5 5.0 7.5 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 x [m]

-1 50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) -variabile-
Massimo I : 840 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 28.75m x 3m (67 x 7 Punti), Altezza = 0.00m

1 9.46 lx 111.51 lx 1: 11.79
>= 0.5 lx < 1 : 40

Area antipanico 2
Area di calcolo: 2.94m x 18.3m (7 x 43 Punti), Altezza = 0.00m

2 3.86 lx 110.56 lx 1: 28.66
>= 0.5 lx < 1 : 40

Area antipanico 3
Area di calcolo: 3.95m x 15.56m (8 x 30 Punti), Altezza = 0.00m

3 5.43 lx 91.24 lx 1: 16.81
>= 0.5 lx < 1 : 40



1 Open Space centrale

1.2 Riepilogo, Open Space centrale

1.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 22/7122-033-CDC Calcoli illuminotecnici_PAMM - EM.rdf

Tipo Num. Marca

Thorn
1 10 x Codice : 96629277            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : IQ SUSP S LED2600-840 HF ML3 [STD]
Sorgenti : 1 x IQSU_2600_4K 22 W / 2600 lm (0%)
Emergenza : 2600 lm (100.0 %)

3 2 x Codice : 96631284            -- Illuminazione di emergenza --
Nome punto luce : VOYAGER STAR MSC ESC ECC WH [STD]
Sorgenti : 1 x LED-ZVSTRESCECC 3 W / 173 lm (0%)
Emergenza : 173 lm (100.0 %)

5 2 x Codice : 96629020            -- Illuminazione di emergenza --
Nome punto luce : CHAL 200 LED1400-840 HF RSB [STD]
Sorgenti : 1 x CHAL_1440 13 W / 1440 lm (0%)
Emergenza : 1440 lm (100.0 %)



1.2 Risultati calcolo, Open Space centrale

1.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data
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1.2 3.7 6.2 8.7 11.2 13.7 16.2 18.7 21.2 23.7 26.2 28.7 x [m]

18.84
19.59
20.34
21.09
21.84

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 9.5 lx
Illuminamento massimo Emax : 110 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 11.80 (0.08) (valore limite
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



1.2 Risultati calcolo, Open Space centrale

1.2.3 Linea limite, Area antipanico 2 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data
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y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 3.9 lx
Illuminamento massimo Emax : 110 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 28.70 (0.03) (valore limite
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



1.2 Risultati calcolo, Open Space centrale

1.2.4 Linea limite, Area antipanico 3 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data
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3.3 4.3 5.3 6.3 7.3 x [m]
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y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 5.4 lx
Illuminamento massimo Emax : 91 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 16.80 (0.06) (valore limite
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



2 Atrio

2.1 Descrizione, Atrio

2.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data
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2 Atrio

2.1 Descrizione, Atrio

2.1.1 Pianta
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Numero progetto
Data
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:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 13.09 m 13.13 m 8.87 m 90.0 %
2 13.09 m 17.86 m 4.74 m 90.0 %
3 7.87 m 17.86 m 5.22 m 90.0 %
4 7.87 m 18.41 m 0.55 m 90.0 %
5 8.24 m 18.41 m 0.37 m 90.0 %
6 8.24 m 22.62 m 4.21 m 90.0 %
7 8.05 m 22.62 m 0.19 m 90.0 %
8 8.05 m 28.03 m 5.41 m 90.0 %
9 11.30 m 28.03 m 3.25 m 90.0 %

10 11.30 m 32.98 m 4.95 m 90.0 %
11 8.05 m 32.98 m 3.25 m 90.0 %
12 8.06 m 41.91 m 8.94 m 90.0 %
13 3.32 m 41.86 m 4.74 m 90.0 %
14 3.32 m 38.73 m 3.13 m 90.0 %
15 4.97 m 38.73 m 1.65 m 90.0 %
16 4.97 m 27.32 m 11.41 m 90.0 %
17 3.32 m 27.32 m 1.65 m 90.0 %
18 3.32 m 14.03 m 13.29 m 90.0 %
19 4.22 m 13.13 m 1.28 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.90 m
----



2 Atrio

2.2 Riepilogo, Atrio

2.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 28/7122-033-CDC Calcoli illuminotecnici_PAMM - EM.rdf

-1 1 3 5 7 x [m]

-1 50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.90 m
Massimo I : 1200 cd < 900 cd

Percorsi d'emergenza:
Asse centrale Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud Emin [lx] Emax [lx]
Percorso d'emergenza 1
Area di calcolo: 31.48m x 1.14m (157 x 9 Punti), Altezza = 0.00m

1 22.55 lx 121.34 lx 1:  5.38 21.62 lx 121.34 lx
>= 1 lx < 1 : 40 >= 0.5 lx

Tipo Num. Marca

Thorn
2 5 x Codice : 96627778            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : OMEGA C LED3200-840 HF R500 [STD]
Sorgenti : 1 x LED_OMGC_3537_4K 42 W / 3537 lm (0%)
Emergenza : 3537 lm (100.0 %)



2.2 Risultati calcolo, Atrio

2.2.2 Linea limite, Percorso d'emergenza 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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1 2 3 4 5 6 7 x [m]

2.4

4.9

7.4

9.9

12.4

14.9

17.4

19.9

22.4

24.9

27.4

29.9

y [m]

0 0.5 1

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto (asse mediano) : 1 lx 

Illuminamento minimo (asse mediano) Emin : 23 lx
Illuminamento massimo (asse mediano) Emax : 120 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 5.38 (0.19) (valore limite 

Illuminamento minimo Emin : 22 lx
Illuminamento massimo Emax : 120 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 5.61 (0.18) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



3 Ingresso porta elettrificata

3.1 Descrizione, Ingresso porta elettrificata

3.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0 1 2 3 4 5 6 x [m]

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

y [m]

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 15.13 m 39.76 m 6.99 m 90.0 %
2 15.13 m 41.86 m 2.10 m 90.0 %
3 8.15 m 41.86 m 6.99 m 90.0 %
4 8.15 m 39.76 m 2.10 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.90 m
----



3 Ingresso porta elettrificata

3.2 Riepilogo, Ingresso porta elettrificata

3.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0 1 2 3 4 5 6 x [m]

-1 50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.40 m
Massimo I : 1200 cd < 500 cd

Percorsi d'emergenza:
Asse centrale Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud Emin [lx] Emax [lx]
Percorso d'emergenza 1
Area di calcolo: 6.44m x 1m (32 x 9 Punti), Altezza = 0.00m

1 18.36 lx 165.47 lx 1:  9.01 17.71 lx 165.47 lx
>= 1 lx < 1 : 40 >= 0.5 lx

Tipo Num. Marca

Thorn
2 1 x Codice : 96627778            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : OMEGA C LED3200-840 HF R500 [STD]
Sorgenti : 1 x LED_OMGC_3537_4K 42 W / 3537 lm (0%)
Emergenza : 3537 lm (100.0 %)



3.2 Risultati calcolo, Ingresso porta elettrificata

3.2.2 Linea limite, Percorso d'emergenza 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0 1 2 3 4 5 6 x [m]

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

y [m]

0 0.5 1

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto (asse mediano) : 1 lx 

Illuminamento minimo (asse mediano) Emin : 18 lx
Illuminamento massimo (asse mediano) Emax : 170 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 9.01 (0.11) (valore limite 

Illuminamento minimo Emin : 18 lx
Illuminamento massimo Emax : 170 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 9.34 (0.11) (valore limite 
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



4 Servizi Donne

4.1 Descrizione, Servizi Donne

4.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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4 Servizi Donne

4.1 Descrizione, Servizi Donne

4.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 18.73 m 30.86 m 1.94 m 90.0 %
2 20.03 m 30.86 m 1.30 m 90.0 %
3 20.03 m 32.03 m 1.16 m 90.0 %
4 20.18 m 32.03 m 0.15 m 90.0 %
5 20.18 m 30.86 m 1.16 m 90.0 %
6 23.25 m 30.86 m 3.07 m 90.0 %
7 23.25 m 32.63 m 1.77 m 90.0 %
8 23.12 m 32.63 m 0.13 m 90.0 %
9 23.12 m 33.37 m 0.74 m 90.0 %

10 22.37 m 33.37 m 0.75 m 90.0 %
11 22.37 m 32.80 m 0.56 m 90.0 %
12 20.18 m 32.80 m 2.19 m 90.0 %
13 20.18 m 32.73 m 0.08 m 90.0 %
14 20.03 m 32.73 m 0.15 m 90.0 %
15 20.03 m 32.80 m 0.08 m 90.0 %
16 18.73 m 32.80 m 1.30 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.80 m
----



4 Servizi Donne

4.2 Riepilogo, Servizi Donne

4.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 x [m]

Linea limite a 50 lx

-1 50

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.77 m
Massimo I : 380 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 2.67m x 1.77m (7 x 4 Punti), Altezza = 0.00m

1 1.25 lx 6.80 lx 1:  5.45
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
3 1 x Codice : 96631284            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : VOYAGER STAR MSC ESC ECC WH [STD]
Sorgenti : 1 x LED-ZVSTRESCECC 3 W / 173 lm (0%)
Emergenza : 173 lm (100.0 %)



4.2 Risultati calcolo, Servizi Donne

4.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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1.56 1.81 2.06 2.31 2.56 2.81 3.06 3.31 3.56 3.81 4.06 x [m]

-1.9

-1.7

-1.5

-1.3

-1.1

-0.9

-0.7

-0.5

-0.3

-0.1

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 1.3 lx
Illuminamento massimo Emax : 6.8 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 5.45 (0.18) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



5 WC HDC

5.1 Descrizione, WC HDC

5.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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5 WC HDC

5.1 Descrizione, WC HDC

5.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 23.39 m 30.86 m 2.50 m 90.0 %
2 24.48 m 30.86 m 1.10 m 90.0 %
3 24.48 m 31.50 m 0.64 m 90.0 %
4 24.63 m 31.50 m 0.15 m 90.0 %
5 24.63 m 30.86 m 0.64 m 90.0 %
6 26.12 m 30.86 m 1.49 m 90.0 %
7 26.12 m 31.50 m 0.64 m 90.0 %
8 26.27 m 31.50 m 0.15 m 90.0 %
9 26.27 m 30.86 m 0.64 m 90.0 %

10 28.30 m 30.86 m 2.02 m 90.0 %
11 28.30 m 33.37 m 2.50 m 90.0 %
12 26.27 m 33.37 m 2.02 m 90.0 %
13 26.27 m 32.40 m 0.96 m 90.0 %
14 26.12 m 32.40 m 0.15 m 90.0 %
15 26.12 m 33.37 m 0.96 m 90.0 %
16 24.63 m 33.37 m 1.49 m 90.0 %
17 24.63 m 32.40 m 0.96 m 90.0 %
18 24.48 m 32.40 m 0.15 m 90.0 %
19 24.48 m 33.37 m 0.96 m 90.0 %
20 23.39 m 33.37 m 1.10 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.80 m
----



5 WC HDC

5.2 Riepilogo, WC HDC

5.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 x [m]

Linea limite a 50 lx

-1 50

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.77 m
Massimo I : 380 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 1.76m x 2.21m (5 x 6 Punti), Altezza = 0.00m

1 1.25 lx 11.46 lx 1:  9.19
>= 0.5 lx < 1 : 40

Area antipanico 2
Area di calcolo: 1.22m x 2.22m (3 x 6 Punti), Altezza = 0.00m

2 1.33 lx 11.38 lx 1:  8.55
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
3 2 x Codice : 96631284            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : VOYAGER STAR MSC ESC ECC WH [STD]
Sorgenti : 1 x LED-ZVSTRESCECC 3 W / 173 lm (0%)
Emergenza : 173 lm (100.0 %)



5.2 Risultati calcolo, WC HDC

5.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 x [m]

-2.4

-2.2

-2.0

-1.8

-1.6

-1.4

-1.2

-1.0

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 1.3 lx
Illuminamento massimo Emax : 11 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 9.19 (0.11) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



5.2 Risultati calcolo, WC HDC

5.2.3 Linea limite, Area antipanico 2 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 x [m]

-2.4

-2.2

-2.0

-1.8

-1.6

-1.4

-1.2

-1.0

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 1.3 lx
Illuminamento massimo Emax : 11 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 8.55 (0.12) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



6 Locale tecnico

6.1 Descrizione, Locale tecnico

6.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 x [m]
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2.25

2.50

y [m]

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 31.02 m 30.86 m 2.61 m 90.0 %
2 31.02 m 33.37 m 2.50 m 90.0 %
3 28.41 m 33.37 m 2.61 m 90.0 %
4 28.41 m 30.86 m 2.50 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.90 m
----



6 Locale tecnico

6.2 Riepilogo, Locale tecnico

6.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 43/7122-033-CDC Calcoli illuminotecnici_PAMM - EM.rdf

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 x [m]

Linea limite a 50 lx

-1 50

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.87 m
Massimo I : 380 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 1.72m x 0.93m (6 x 3 Punti), Altezza = 0.00m

1 2.75 lx 6.32 lx 1:  2.30
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
3 1 x Codice : 96631284            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : VOYAGER STAR MSC ESC ECC WH [STD]
Sorgenti : 1 x LED-ZVSTRESCECC 3 W / 173 lm (0%)
Emergenza : 173 lm (100.0 %)



6.2 Risultati calcolo, Locale tecnico

6.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.7 0.9 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9 2.1 2.3 2.5 x [m]
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1.8

1.9

2.0

2.1

2.2

2.3

2.4

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 2.8 lx
Illuminamento massimo Emax : 6.3 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 2.30 (0.44) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



7 STA08

7.1 Descrizione, STA08

7.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 x [m]

0

1

2

3

4

5

6

7

8

y [m]

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 48.78 m 36.91 m 4.23 m 90.0 %
2 48.75 m 44.41 m 7.50 m 90.0 %
3 48.35 m 44.41 m 0.40 m 90.0 %
4 48.38 m 45.01 m 0.60 m 90.0 %
5 44.80 m 45.01 m 3.58 m 90.0 %
6 44.80 m 39.53 m 5.48 m 90.0 %
7 44.55 m 39.53 m 0.25 m 90.0 %
8 44.55 m 36.91 m 2.62 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.90 m
----



7 STA08

7.2 Riepilogo, STA08

7.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 x [m]

-1 50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.90 m
Massimo I : 1600 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 1.94m x 5.38m (6 x 17 Punti), Altezza = 0.00m

1 7.47 lx 128.82 lx 1: 17.25
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
4 1 x Codice : 96628314            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 MRE [STD]
Sorgenti : 1 x LED_IQWV_4100 40 W / 4100 lm (0%)
Emergenza : 4100 lm (100.0 %)



7.2 Risultati calcolo, STA08

7.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.3 0.7 1.1 1.5 1.9 2.3 x [m]
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5.0

5.5

6.0

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 7.5 lx
Illuminamento massimo Emax : 130 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 17.30 (0.06) (valore limite
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



8 STA09

8.1 Descrizione, STA09

8.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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-0.2 0.3 0.8 1.3 1.8 2.3 2.8 3.3 x [m]

-0

1

2

3

4

5

6

y [m]

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 44.72 m 39.66 m 3.95 m 90.0 %
2 44.73 m 46.31 m 6.64 m 90.0 %
3 40.76 m 46.30 m 3.97 m 90.0 %
4 40.77 m 39.65 m 6.65 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.90 m
----



8 STA09

8.2 Riepilogo, STA09

8.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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-0.2 0.8 1.8 2.8 x [m]

Linea limite a 100 lx

50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.80 m
Massimo I : 1600 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 3m x 3m (7 x 7 Punti), Altezza = 0.00m

1 66.44 lx 165.34 lx 1:  2.49
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
4 1 x Codice : 96628314            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 MRE [STD]
Sorgenti : 1 x LED_IQWV_4100 40 W / 4100 lm (0%)
Emergenza : 4100 lm (100.0 %)



8.2 Risultati calcolo, STA09

8.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.68 0.93 1.18 1.43 1.68 1.93 2.18 2.43 2.68 2.93 3.18 3.43 3.68 x [m]

0.14
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0.89

1.14
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1.89

2.14

2.39

2.64

2.89

3.14

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 66 lx
Illuminamento massimo Emax : 170 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 2.49 (0.40) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



9 Open Space

9.1 Descrizione, Open Space

9.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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9 Open Space

9.1 Descrizione, Open Space

9.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 31.14 m 33.49 m 4.64 m 90.0 %
2 31.19 m 31.39 m 2.10 m 90.0 %
3 42.71 m 31.40 m 11.52 m 90.0 %
4 42.71 m 30.86 m 0.54 m 90.0 %
5 43.57 m 30.91 m 0.86 m 90.0 %
6 43.61 m 32.63 m 1.72 m 90.0 %
7 43.12 m 32.67 m 0.50 m 90.0 %
8 43.12 m 32.88 m 0.20 m 90.0 %
9 43.32 m 32.88 m 0.20 m 90.0 %

10 43.32 m 32.73 m 0.15 m 90.0 %
11 44.21 m 32.73 m 0.90 m 90.0 %
12 44.21 m 39.53 m 6.80 m 90.0 %
13 41.24 m 39.53 m 2.97 m 90.0 %
14 41.24 m 37.33 m 2.20 m 90.0 %
15 39.44 m 37.33 m 1.80 m 90.0 %
16 39.44 m 35.41 m 1.92 m 90.0 %
17 39.18 m 35.33 m 0.28 m 90.0 %
18 39.18 m 39.62 m 4.30 m 90.0 %
19 40.68 m 39.65 m 1.51 m 90.0 %
20 40.68 m 46.26 m 6.61 m 90.0 %
21 17.10 m 46.31 m 23.59 m 90.0 %
22 17.18 m 39.66 m 6.64 m 90.0 %
23 16.98 m 39.66 m 0.19 m 90.0 %
24 16.98 m 37.15 m 2.51 m 90.0 %
25 22.49 m 37.14 m 5.51 m 90.0 %
26 22.49 m 35.29 m 1.85 m 90.0 %
27 26.50 m 35.29 m 4.01 m 90.0 %
28 26.50 m 33.49 m 1.80 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.90 m
----



9 Open Space

9.2 Riepilogo, Open Space

9.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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-9.5 -7.0 -4.5 -2.0 0.5 3.0 5.5 8.0 10.5 13.0 15.5 x [m]

-1 50 100 200

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.40 m
Massimo I : 1600 cd < 500 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 21.67m x 3m (50 x 7 Punti), Altezza = 0.00m

1 7.81 lx 275.37 lx 1: 35.28
>= 0.5 lx < 1 : 40

Area antipanico 2
Area di calcolo: 11.31m x 3.51m (24 x 7 Punti), Altezza = 0.00m

2 7.28 lx 225.17 lx 1: 30.95
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
4 6 x Codice : 96628314            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 MRE [STD]
Sorgenti : 1 x LED_IQWV_4100 40 W / 4100 lm (0%)
Emergenza : 4100 lm (100.0 %)



9.2 Risultati calcolo, Open Space

9.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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-9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 11 x [m]

5.97

6.72

7.47

8.22

8.97

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 7.8 lx
Illuminamento massimo Emax : 280 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 35.30 (0.03) (valore limite
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



9.2 Risultati calcolo, Open Space

9.2.3 Linea limite, Area antipanico 2 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 x [m]
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0.0

0.5

1.0

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 7.3 lx
Illuminamento massimo Emax : 230 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 30.90 (0.03) (valore limite
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



10 Atrio ascensori HDC

10.1 Descrizione, Atrio ascensori HDC

10.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 x [m]

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

y [m]

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 10.95 m 18.41 m 2.60 m 90.0 %
2 10.95 m 22.77 m 4.36 m 90.0 %
3 8.35 m 22.77 m 2.60 m 90.0 %
4 8.35 m 18.41 m 4.36 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.90 m
----



10 Atrio ascensori HDC

10.2 Riepilogo, Atrio ascensori HDC

10.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 x [m]

Linea limite a 100 lx

50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.40 m
Massimo I : 1200 cd < 500 cd

Percorsi d'emergenza:
Asse centrale Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud Emin [lx] Emax [lx]
Percorso d'emergenza 1
Area di calcolo: 3.89m x 1m (19 x 9 Punti), Altezza = 0.00m

1 56.75 lx 165.27 lx 1:  2.91 53.23 lx 165.27 lx
>= 1 lx < 1 : 40 >= 0.5 lx

Tipo Num. Marca

Thorn
2 1 x Codice : 96627778            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : OMEGA C LED3200-840 HF R500 [STD]
Sorgenti : 1 x LED_OMGC_3537_4K 42 W / 3537 lm (0%)
Emergenza : 3537 lm (100.0 %)



10.2 Risultati calcolo, Atrio ascensori HDC

10.2.2 Linea limite, Percorso d'emergenza 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 x [m]
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3.8

4.3

y [m]

0 0.5 1

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto (asse mediano) : 1 lx 

Illuminamento minimo (asse mediano) Emin : 57 lx
Illuminamento massimo (asse mediano) Emax : 170 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 2.91 (0.34) (valore limite 

Illuminamento minimo Emin : 53 lx
Illuminamento massimo Emax : 170 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 3.10 (0.32) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



11 Atrio B

11.1 Descrizione, Atrio B

11.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 x [m]

0.00

0.25
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0.75

1.00

1.25

1.50

1.75

2.00

2.25

2.50

2.75

y [m]

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 51.66 m 7.84 m 2.53 m 90.0 %
2 51.66 m 10.74 m 2.89 m 90.0 %
3 49.13 m 10.74 m 2.53 m 90.0 %
4 49.13 m 7.84 m 2.89 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.90 m
----



11 Atrio B

11.2 Riepilogo, Atrio B

11.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 x [m]

-1 50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.40 m
Massimo I : 840 cd < 500 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 1.88m x 2.21m (5 x 6 Punti), Altezza = 0.00m

1 48.56 lx 116.93 lx 1:  2.41
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
5 1 x Codice : 96629020            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : CHAL 200 LED1400-840 HF RSB [STD]
Sorgenti : 1 x CHAL_1440 13 W / 1440 lm (0%)
Emergenza : 1440 lm (100.0 %)



11.2 Risultati calcolo, Atrio B

11.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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2.8

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 49 lx
Illuminamento massimo Emax : 120 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 2.41 (0.41) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



12 Ufficio CPA

12.1 Descrizione, Ufficio CPA

12.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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12 Ufficio CPA

12.1 Descrizione, Ufficio CPA

12.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 49.65 m 4.16 m 1.49 m 90.0 %
2 49.65 m 3.36 m 0.80 m 90.0 %
3 56.83 m 3.36 m 7.18 m 90.0 %
4 56.83 m 8.56 m 5.20 m 90.0 %
5 56.43 m 8.56 m 0.40 m 90.0 %
6 56.43 m 8.86 m 0.30 m 90.0 %
7 51.81 m 8.86 m 4.62 m 90.0 %
8 51.81 m 7.74 m 1.11 m 90.0 %
9 49.03 m 7.74 m 2.78 m 90.0 %

10 49.03 m 7.98 m 0.24 m 90.0 %
11 48.16 m 7.98 m 0.87 m 90.0 %
12 48.16 m 4.16 m 3.82 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.90 m
----



12 Ufficio CPA

12.2 Riepilogo, Ufficio CPA

12.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 64/7122-033-CDC Calcoli illuminotecnici_PAMM - EM.rdf

0 1 2 3 4 5 6 7 8 x [m]

-1 50 100 200

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.40 m
Massimo I : 1600 cd < 500 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 6.96m x 3m (16 x 7 Punti), Altezza = 0.00m

1 18.89 lx 232.05 lx 1: 12.29
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
4 2 x Codice : 96628314            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 MRE [STD]
Sorgenti : 1 x LED_IQWV_4100 40 W / 4100 lm (0%)
Emergenza : 4100 lm (100.0 %)



12.2 Risultati calcolo, Ufficio CPA

12.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 65/7122-033-CDC Calcoli illuminotecnici_PAMM - EM.rdf

0 1 2 3 4 5 6 7 x [m]
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y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 19 lx
Illuminamento massimo Emax : 230 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 12.30 (0.08) (valore limite
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



13 Ufficio

13.1 Descrizione, Ufficio

13.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 x [m]

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

y [m]

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 56.69 m 8.98 m 4.88 m 90.0 %
2 56.69 m 13.72 m 4.74 m 90.0 %
3 51.81 m 13.72 m 4.88 m 90.0 %
4 51.81 m 8.98 m 4.74 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.90 m
----



13 Ufficio

13.2 Riepilogo, Ufficio

13.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 x [m]

50 100 200

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.40 m
Massimo I : 1600 cd < 500 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 3m x 3m (7 x 7 Punti), Altezza = 0.00m

1 56.77 lx 224.12 lx 1:  3.95
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
4 1 x Codice : 96628314            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 MRE [STD]
Sorgenti : 1 x LED_IQWV_4100 40 W / 4100 lm (0%)
Emergenza : 4100 lm (100.0 %)



13.2 Risultati calcolo, Ufficio

13.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.09 0.34 0.59 0.84 1.09 1.34 1.59 1.84 2.09 2.34 2.59 2.84 3.09 x [m]

0.08
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1.08

1.33
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1.83

2.08

2.33

2.58

2.83

3.08

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 57 lx
Illuminamento massimo Emax : 220 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 3.95 (0.25) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



14 Servizi

14.1 Descrizione, Servizi

14.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 x [m]

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

y [m]

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 51.66 m 10.89 m 2.53 m 90.0 %
2 51.66 m 12.39 m 1.50 m 90.0 %
3 49.23 m 12.39 m 2.44 m 90.0 %
4 49.23 m 12.13 m 0.26 m 90.0 %
5 49.13 m 12.13 m 0.10 m 90.0 %
6 49.13 m 10.89 m 1.24 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.90 m
----



14 Servizi

14.2 Riepilogo, Servizi

14.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 x [m]

Linea limite a 100 lx

50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.40 m
Massimo I : 840 cd < 500 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 2.1m x 0.89m (11 x 5 Punti), Altezza = 0.00m

1 73.58 lx 116.94 lx 1:  1.59
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
5 1 x Codice : 96629020            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : CHAL 200 LED1400-840 HF RSB [STD]
Sorgenti : 1 x CHAL_1440 13 W / 1440 lm (0%)
Emergenza : 1440 lm (100.0 %)



14.2 Risultati calcolo, Servizi

14.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 74 lx
Illuminamento massimo Emax : 120 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 1.59 (0.63) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
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Impianto illuminazione di emergenza

Impianto : Camera di Commercio di Brescia

Numero progetto : 017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici

Cliente : Camera di Commercio di Brescia

Autore : Per. Ind. Andrea Bronzoni

Data : 09.06.2022

Descrizione progetto:
Impianto illuminazione di emergenza Piano Primo

I seguenti valori si basano su calcoli esatti di lampade e punti luce tarati e sulla loro disposizione. Nella realtà potranno verificarsi differenze
graduali. Resta escluso qualunque diritto di garanzia per i dati dei punti luce. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni 
anche parziali derivanti all'utente o a terzi. 

Questa clausola di esclusione della responsabilità è valida per qualsiasi motivo giuridico e comprende in particolare anche la responsabilità
per il personale ausiliario.
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11.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza) 63
11.2 Risultati calcolo, Corridoio
11.2.2 Linea limite, Percorso d'emergenza 1 (E) 64
12 Servizi uomini
12.1 Descrizione, Servizi uomini
12.1.1 Pianta 65
12.2 Riepilogo, Servizi uomini
12.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza) 67
12.2 Risultati calcolo, Servizi uomini
12.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E) 68
13 Servizi donne
13.1 Descrizione, Servizi donne
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13.1.1 Pianta 69
13.2 Riepilogo, Servizi donne
13.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza) 71
13.2 Risultati calcolo, Servizi donne
13.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E) 72
14 Ufficio_1
14.1 Descrizione, Ufficio_1
14.1.1 Pianta 73
14.2 Riepilogo, Ufficio_1
14.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza) 74
14.2 Risultati calcolo, Ufficio_1
14.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E) 75
15 Ufficio_2
15.1 Descrizione, Ufficio_2
15.1.1 Pianta 76
15.2 Riepilogo, Ufficio_2
15.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza) 77
15.2 Risultati calcolo, Ufficio_2
15.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E) 78
16 Ufficio_3
16.1 Descrizione, Ufficio_3
16.1.1 Pianta 79
16.2 Riepilogo, Ufficio_3
16.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza) 80
16.2 Risultati calcolo, Ufficio_3
16.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E) 81
17 Ufficio_4
17.1 Descrizione, Ufficio_4
17.1.1 Pianta 82
17.2 Riepilogo, Ufficio_4
17.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza) 83
17.2 Risultati calcolo, Ufficio_4
17.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E) 84
18 Ufficio_5
18.1 Descrizione, Ufficio_5
18.1.1 Pianta 85
18.2 Riepilogo, Ufficio_5
18.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza) 86
18.2 Risultati calcolo, Ufficio_5
18.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E) 87
19 Ufficio_6
19.1 Descrizione, Ufficio_6
19.1.1 Pianta 88
19.2 Riepilogo, Ufficio_6
19.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza) 89
19.2 Risultati calcolo, Ufficio_6
19.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E) 90
20 Corridoio_1
20.1 Descrizione, Corridoio_1
20.1.1 Pianta 91
20.2 Riepilogo, Corridoio_1
20.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza) 92
20.2 Risultati calcolo, Corridoio_1
20.2.2 Linea limite, Percorso d'emergenza 1 (E) 93
21 Corridoio_2
21.1 Descrizione, Corridoio_2
21.1.1 Pianta 94
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21.2 Riepilogo, Corridoio_2
21.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza) 95
21.2 Risultati calcolo, Corridoio_2
21.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E) 96
22 Corridoio_3
22.1 Descrizione, Corridoio_3
22.1.1 Pianta 97
22.2 Riepilogo, Corridoio_3
22.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza) 98
22.2 Risultati calcolo, Corridoio_3
22.2.2 Linea limite, Percorso d'emergenza 1 (E) 99
23 Servizi_2
23.1 Descrizione, Servizi_2
23.1.1 Pianta 100
23.2 Riepilogo, Servizi_2
23.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza) 102
23.2 Risultati calcolo, Servizi_2
23.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E) 103
24 Sala Giunta
24.1 Descrizione, Sala Giunta
24.1.1 Pianta 104
24.2 Riepilogo, Sala Giunta
24.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza) 106
24.2 Risultati calcolo, Sala Giunta
24.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E) 107
25 Saletta Giunta
25.1 Descrizione, Saletta Giunta
25.1.1 Pianta 108
25.2 Riepilogo, Saletta Giunta
25.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza) 110
25.2 Risultati calcolo, Saletta Giunta
25.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E) 111
25.2.3 Linea limite, Area antipanico 2 (E) 112
26 Atrio Giunta
26.1 Descrizione, Atrio Giunta
26.1.1 Pianta 113
26.2 Riepilogo, Atrio Giunta
26.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza) 115
26.2 Risultati calcolo, Atrio Giunta
26.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E) 116
27 Scala
27.1 Descrizione, Scala
27.1.1 Pianta 117
27.2 Riepilogo, Scala
27.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza) 118
27.2 Risultati calcolo, Scala
27.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E) 119
28 Atrio Principale
28.1 Descrizione, Atrio Principale
28.1.1 Pianta 120
28.2 Riepilogo, Atrio Principale
28.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza) 122
28.2 Risultati calcolo, Atrio Principale
28.2.2 Linea limite, Percorso d'emergenza 1 (E) 123
29 Corridoio
29.1 Descrizione, Corridoio
29.1.1 Pianta 124
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29.2 Riepilogo, Corridoio
29.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza) 125
29.2 Risultati calcolo, Corridoio
29.2.2 Linea limite, Percorso d'emergenza 1 (E) 126
30 Scala "A"
30.1 Descrizione, Scala "A"
30.1.1 Pianta 127
30.2 Riepilogo, Scala "A"
30.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza) 128
30.2 Risultati calcolo, Scala "A"
30.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E) 129
31 Foyer
31.1 Descrizione, Foyer
31.1.1 Pianta 130
31.2 Riepilogo, Foyer
31.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza) 131
31.2 Risultati calcolo, Foyer
31.2.2 Linea limite, Percorso d'emergenza 1 (E) 132
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Marca: Thorn

96628314      Incasso soffitto      IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 MRE [STD]
Apparecchio a LED modulare ad incasso ad emissione diretta/indiretta. Alimentatore dimmerabile DALI
Elettronico,. Classe I, IP44_IP20, IK03. Corpo: acciaio altamente riflettente. Telaio e testate di chiusura:
policarbonato. Diffusore: policarbonato con dissipatore di calore in alluminio. Piastra: acciaio verniciato a polvere
bianco. Idoneo per installazione in appoggio o dal basso.   Completo di LED 4000K.

Misure: 597 x 597 x 97 mm
Potenza totale: 40,5 W
Flusso luminoso apparecchio: 4100 lm
Efficienza apparecchio: 101 lm/W
Peso: 3,8 kg

Dati punti luce
Fotometria assoluta
Rendimento punto luce : 101.23 lm/W

A40 ↓ 100.0%  ↑ 0.0%  Classificazione :
CIE Flux Codes : 55 87 98 100 100
UGR 4H 8H : 18.6 / 18.4
Potenza : 40.5 W
Flusso luminoso : 4100 lm

Dimensioni : 597 mm x 597 mm x 5 mm

Sorgenti:
Quantità : 1
Nome : LED_IQWV_4100

Temp. Di Colore : 840
Resa cromatica : 80

Illuminazione di emergenza
Sorgente luminosa da funzionamento normale con flusso ridotto
Flusso luminoso : 4100 lm



1.1 Thorn, IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 M... (96628314)

1.1.2 Quota d'abbagliamento (UGR)
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Riflessione
Soffitto 0.7 0.7 0.5 0.5 0.3 0.7 0.7 0.5 0.5 0.3
Pareti 0.5 0.3 0.5 0.3 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.3
Suolo 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Dimensioni ambiente Vista in direzione C90 Vista in direzione C0
x y

 2H 2H 16.1 17.6 16.5 17.9 18.3 16.9 18.4 17.2 18.7 19.0
   3H 17.0 18.4 17.4 18.8 19.1 17.5 18.9 17.9 19.2 19.6
   4H 17.3 18.6 17.7 19.0 19.3 17.7 19.0 18.1 19.3 19.7
   6H 17.6 18.8 18.0 19.1 19.5 17.8 19.0 18.2 19.3 19.7
   8H 17.7 18.8 18.1 19.2 19.6 17.7 18.9 18.1 19.3 19.7
   12H 17.7 18.8 18.2 19.2 19.6 17.7 18.8 18.1 19.2 19.6

 4H 2H 16.5 17.8 16.9 18.2 18.6 17.2 18.5 17.6 18.8 19.2
   3H 17.7 18.8 18.1 19.2 19.6 18.0 19.1 18.4 19.5 19.9
   4H 18.1 19.1 18.6 19.5 19.9 18.3 19.2 18.7 19.7 20.1
   6H 18.4 19.3 18.9 19.7 20.1 18.4 19.2 18.8 19.7 20.1
   8H 18.6 19.3 19.0 19.8 20.3 18.4 19.2 18.9 19.6 20.1
   12H 18.7 19.5 19.2 19.9 20.4 18.4 19.2 18.9 19.6 20.1

 8H 4H 18.3 19.1 18.7 19.5 20.0 18.4 19.2 18.9 19.7 20.1
   6H 18.6 19.3 19.1 19.8 20.3 18.6 19.3 19.1 19.8 20.3
   8H 18.9 19.5 19.4 20.0 20.5 18.8 19.3 19.3 19.8 20.3
   12H 19.1 19.6 19.7 20.1 20.7 18.8 19.3 19.3 19.8 20.3

12H 4H 18.3 19.0 18.8 19.5 20.0 18.4 19.2 18.9 19.6 20.1
   6H 18.7 19.3 19.2 19.8 20.3 18.7 19.3 19.2 19.8 20.3
   8H 19.0 19.5 19.5 20.0 20.5 18.8 19.3 19.3 19.8 20.3

Distanza dei punti luce 0.25

Marca : Thorn
Codice : 96628314
Nome punto luce : IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 

MRE [STD]
Accessori : 1 x LED_IQWV_4100 40 W / 4100 lm
Dimensioni : L 597 mm x L 597 mm x H 5 mm
Nome file : 785c2006-e9e9-4430-8df0-a1c4e216

Rendimento punto luce : 101.23 lm/W (A40)
Distrib. della luce
Angolo fascio luminoso

: simm. a C0-C180 / C90-C270
: 95.8° C0-C180
  106.1° C90-C270
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1.2 Thorn, CHAL 200 LED2000-840 HFIX RSB [... (96642311)
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Marca: Thorn

96642311      Incasso soffitto      CHAL 200 LED2000-840 HFIX RSB [STD]
Downlight a LED ad incasso. Alimentatore dimmerabile DALI remoto. IP54 (IP20 dall'alto), Classe II, UGR<22.
Corpo: alluminio, verniciato bianco (RAL 9016). Riflettore: satinato. Idoneo per montaggio in controsoffitti di
spessore 1-40mm con  foro Ø200mm. Completo di LED 4000K.

Misure: Ø220 x 94 mm
Potenza totale: 17,8 W
Flusso luminoso apparecchio: 2090 lm
Efficienza apparecchio: 117 lm/W
Peso: 0,84 kg

Dati punti luce
Fotometria assoluta
Rendimento punto luce : 117.42 lm/W

A60 ↓ 100.0%  ↑ 0.0%  Classificazione :
CIE Flux Codes : 73 98 100 100 100
UGR 4H 8H : 20.8 / 20.8
Potenza : 17.8 W
Flusso luminoso : 2090 lm

Dimensioni : Ø220 mm x 2 mm

Sorgenti:
Quantità : 1
Nome : CHAL_2090
Temp. Di Colore : 840
Resa cromatica : 80

Illuminazione di emergenza
Sorgente luminosa da funzionamento normale con flusso ridotto
Flusso luminoso : 2090 lm



1.2 Thorn, CHAL 200 LED2000-840 HFIX RSB [... (96642311)

1.2.2 Quota d'abbagliamento (UGR)
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Numero progetto
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Riflessione
Soffitto 0.7 0.7 0.5 0.5 0.3 0.7 0.7 0.5 0.5 0.3
Pareti 0.5 0.3 0.5 0.3 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.3
Suolo 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Dimensioni ambiente Vista in direzione C90 Vista in direzione C0
x y

 2H 2H 21.2 22.5 21.6 22.9 23.2 21.2 22.5 21.6 22.9 23.2
   3H 21.1 22.3 21.5 22.6 23.0 21.1 22.3 21.5 22.6 23.0
   4H 21.1 22.1 21.5 22.5 22.8 21.1 22.1 21.5 22.5 22.8
   6H 21.0 22.0 21.4 22.3 22.7 21.0 22.0 21.4 22.3 22.7
   8H 20.9 21.9 21.3 22.2 22.6 20.9 21.9 21.3 22.2 22.6
   12H 20.9 21.8 21.3 22.1 22.6 20.9 21.8 21.3 22.1 22.6

 4H 2H 21.2 22.2 21.6 22.6 22.9 21.2 22.2 21.6 22.6 22.9
   3H 21.0 21.9 21.4 22.3 22.7 21.0 21.9 21.4 22.3 22.7
   4H 21.0 21.7 21.4 22.1 22.6 21.0 21.7 21.4 22.1 22.6
   6H 20.9 21.5 21.3 22.0 22.4 20.9 21.5 21.3 22.0 22.4
   8H 20.8 21.4 21.3 21.9 22.4 20.8 21.4 21.3 21.9 22.4
   12H 20.8 21.3 21.3 21.8 22.3 20.8 21.3 21.3 21.8 22.3

 8H 4H 20.8 21.4 21.3 21.9 22.3 20.8 21.4 21.3 21.9 22.3
   6H 20.7 21.2 21.2 21.7 22.2 20.7 21.2 21.2 21.7 22.2
   8H 20.7 21.1 21.2 21.6 22.1 20.7 21.1 21.2 21.6 22.1
   12H 20.6 21.0 21.2 21.5 22.0 20.6 21.0 21.2 21.5 22.0

12H 4H 20.8 21.3 21.3 21.8 22.3 20.8 21.3 21.3 21.8 22.3
   6H 20.7 21.1 21.2 21.6 22.1 20.7 21.1 21.2 21.6 22.1
   8H 20.6 21.0 21.2 21.5 22.0 20.6 21.0 21.2 21.5 22.0

Distanza dei punti luce 0.25

Marca : Thorn
Codice : 96642311
Nome punto luce : CHAL 200 LED2000-840 HFIX RSB 

[STD]
Accessori : 1 x CHAL_2090 18 W / 2090 lm
Dimensioni : D 220 mm x H 2 mm
Nome file : c4146da1-06b2-4288-b4d6-c3896b6a

Rendimento punto luce : 117.42 lm/W (A60)
Distrib. della luce
Angolo fascio luminoso

: rotosimmetrico
: 84.2° C0-C180



1 Dati punti luce

1.3 Thorn, CHAL 200 LED1400-840 HF RSB [STD] (96629020)
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Marca: Thorn

96629020      Incasso soffitto      CHAL 200 LED1400-840 HF RSB [STD]
Downlight a LED ad incasso. Alimentatore output fisso remoto. IP54 (IP20 dall'alto), Classe II, UGR<22. Corpo:
alluminio, verniciato bianco (RAL 9016). Riflettore: satinato. Idoneo per montaggio in controsoffitti di spessore
1-40mm con  foro Ø200mm. Completo di LED 4000K.

Misure: Ø220 x 94 mm
Potenza totale: 13,2 W
Flusso luminoso apparecchio: 1440 lm
Efficienza apparecchio: 109 lm/W
Peso: 0,76 kg

Dati punti luce
Fotometria assoluta
Rendimento punto luce : 109.09 lm/W

A60 ↓ 100.0%  ↑ 0.0%  Classificazione :
CIE Flux Codes : 73 98 100 100 100
UGR 4H 8H : 19.5 / 19.5
Potenza : 13.2 W
Flusso luminoso : 1440 lm

Dimensioni : Ø220 mm x 2 mm

Sorgenti:
Quantità : 1
Nome : CHAL_1440
Temp. Di Colore : 840
Resa cromatica : 80

Illuminazione di emergenza
Sorgente luminosa da funzionamento normale con flusso ridotto
Flusso luminoso : 1440 lm



1.3 Thorn, CHAL 200 LED1400-840 HF RSB [STD] (96629020)

1.3.2 Quota d'abbagliamento (UGR)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data
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Riflessione
Soffitto 0.7 0.7 0.5 0.5 0.3 0.7 0.7 0.5 0.5 0.3
Pareti 0.5 0.3 0.5 0.3 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.3
Suolo 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Dimensioni ambiente Vista in direzione C90 Vista in direzione C0
x y

 2H 2H 20.0 21.2 20.3 21.6 21.9 20.0 21.2 20.3 21.6 21.9
   3H 19.8 21.0 20.2 21.3 21.7 19.8 21.0 20.2 21.3 21.7
   4H 19.8 20.8 20.2 21.2 21.5 19.8 20.8 20.2 21.2 21.5
   6H 19.7 20.7 20.1 21.0 21.4 19.7 20.7 20.1 21.0 21.4
   8H 19.6 20.6 20.1 20.9 21.3 19.6 20.6 20.1 20.9 21.3
   12H 19.6 20.5 20.0 20.9 21.3 19.6 20.5 20.0 20.9 21.3

 4H 2H 19.9 20.9 20.3 21.3 21.6 19.9 20.9 20.3 21.3 21.6
   3H 19.7 20.6 20.1 21.0 21.4 19.7 20.6 20.1 21.0 21.4
   4H 19.7 20.4 20.1 20.9 21.3 19.7 20.4 20.1 20.9 21.3
   6H 19.6 20.2 20.0 20.7 21.1 19.6 20.2 20.0 20.7 21.1
   8H 19.5 20.1 20.0 20.6 21.1 19.5 20.1 20.0 20.6 21.1
   12H 19.5 20.1 20.0 20.5 21.0 19.5 20.1 20.0 20.5 21.0

 8H 4H 19.5 20.1 20.0 20.6 21.1 19.5 20.1 20.0 20.6 21.1
   6H 19.4 19.9 19.9 20.4 20.9 19.4 19.9 19.9 20.4 20.9
   8H 19.4 19.8 19.9 20.3 20.8 19.4 19.8 19.9 20.3 20.8
   12H 19.3 19.7 19.9 20.2 20.7 19.3 19.7 19.9 20.2 20.7

12H 4H 19.5 20.0 20.0 20.5 21.0 19.5 20.0 20.0 20.5 21.0
   6H 19.4 19.8 19.9 20.3 20.8 19.4 19.8 19.9 20.3 20.8
   8H 19.3 19.7 19.9 20.2 20.7 19.3 19.7 19.9 20.2 20.7

Distanza dei punti luce 0.25

Marca : Thorn
Codice : 96629020
Nome punto luce : CHAL 200 LED1400-840 HF RSB 

[STD]
Accessori : 1 x CHAL_1440 13 W / 1440 lm
Dimensioni : D 220 mm x H 2 mm
Nome file : f4529ec9-e05e-4700-ae05-b44f6c505

Rendimento punto luce : 109.09 lm/W (A60)
Distrib. della luce
Angolo fascio luminoso

: rotosimmetrico
: 84.2° C0-C180



1 Dati punti luce

1.4 Thorn, CHAL 150 LED1400-840 HFIX RSB [... (92900679)

1.4.1 Pagina dati

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 13/13222-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P1 - EM.rdf

Marca: Thorn

92900679      Incasso soffitto      CHAL 150 LED1400-840 HFIX RSB [STD]
Downlight a LED ad incasso. Alimentatore dimmerabile DALI remoto. IP54 (IP20 dall'alto), Classe II, UGR<22.
Corpo: alluminio, verniciato bianco (RAL 9016). Riflettore: satinato. Idoneo per montaggio in controsoffitti di
spessore 1-40mm con  foro Ø150mm. Completo di LED 4000K.

Misure: Ø172 x 94 mm
Potenza totale: 12,3 W
Flusso luminoso apparecchio: 1410 lm
Efficienza apparecchio: 115 lm/W
Peso: 0,54 kg

Dati punti luce
Fotometria assoluta
Rendimento punto luce : 114.63 lm/W

A60 ↓ 100.0%  ↑ 0.0%  Classificazione :
CIE Flux Codes : 79 98 100 100 100
UGR 4H 8H : 20.3 / 20.3
Potenza : 12.3 W
Flusso luminoso : 1410 lm

Dimensioni : Ø172 mm x 2 mm

Sorgenti:
Quantità : 1
Nome : CHAL_1410
Temp. Di Colore : 840
Resa cromatica : 80

Illuminazione di emergenza
Sorgente luminosa da funzionamento normale con flusso ridotto
Flusso luminoso : 1410 lm



1.4 Thorn, CHAL 150 LED1400-840 HFIX RSB [... (92900679)

1.4.2 Quota d'abbagliamento (UGR)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 14/13222-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P1 - EM.rdf

Riflessione
Soffitto 0.7 0.7 0.5 0.5 0.3 0.7 0.7 0.5 0.5 0.3
Pareti 0.5 0.3 0.5 0.3 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.3
Suolo 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Dimensioni ambiente Vista in direzione C90 Vista in direzione C0
x y

 2H 2H 20.8 22.1 21.2 22.4 22.7 20.8 22.1 21.2 22.4 22.7
   3H 20.7 21.8 21.1 22.1 22.5 20.7 21.8 21.1 22.1 22.5
   4H 20.6 21.6 21.0 22.0 22.3 20.6 21.6 21.0 22.0 22.3
   6H 20.6 21.5 21.0 21.8 22.2 20.6 21.5 21.0 21.8 22.2
   8H 20.5 21.4 20.9 21.7 22.1 20.5 21.4 20.9 21.7 22.1
   12H 20.4 21.3 20.8 21.7 22.1 20.4 21.3 20.8 21.7 22.1

 4H 2H 20.7 21.7 21.1 22.1 22.5 20.7 21.7 21.1 22.1 22.5
   3H 20.6 21.4 21.0 21.8 22.2 20.6 21.4 21.0 21.8 22.2
   4H 20.5 21.2 21.0 21.7 22.1 20.5 21.2 21.0 21.7 22.1
   6H 20.4 21.0 20.9 21.5 21.9 20.4 21.0 20.9 21.5 21.9
   8H 20.3 20.9 20.8 21.4 21.9 20.3 20.9 20.8 21.4 21.9
   12H 20.3 20.9 20.8 21.3 21.8 20.3 20.9 20.8 21.3 21.8

 8H 4H 20.3 20.9 20.8 21.4 21.9 20.3 20.9 20.8 21.4 21.9
   6H 20.2 20.7 20.7 21.2 21.7 20.2 20.7 20.7 21.2 21.7
   8H 20.2 20.6 20.7 21.1 21.6 20.2 20.6 20.7 21.1 21.6
   12H 20.2 20.5 20.7 21.0 21.5 20.2 20.5 20.7 21.0 21.5

12H 4H 20.3 20.8 20.8 21.3 21.8 20.3 20.8 20.8 21.3 21.8
   6H 20.2 20.6 20.7 21.1 21.6 20.2 20.6 20.7 21.1 21.6
   8H 20.2 20.5 20.7 21.0 21.5 20.2 20.5 20.7 21.0 21.5

Distanza dei punti luce 0.25

Marca : Thorn
Codice : 92900679
Nome punto luce : CHAL 150 LED1400-840 HFIX RSB 

[STD]
Accessori : 1 x CHAL_1410 12 W / 1410 lm
Dimensioni : D 172 mm x H 2 mm
Nome file : 0bf42044-5a61-4c3c-9c5f-fdc03ac7bb

Rendimento punto luce : 114.63 lm/W (A60)
Distrib. della luce
Angolo fascio luminoso

: rotosimmetrico
: 78.2° C0-C180



1 Dati punti luce

1.5 Thorn, CHAL 150 LED1400-840 HF RSB [STD] (96629024)

1.5.1 Pagina dati

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 15/13222-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P1 - EM.rdf

Marca: Thorn

96629024      Incasso soffitto      CHAL 150 LED1400-840 HF RSB [STD]
Downlight a LED ad incasso. Alimentatore output fisso remoto. IP54 (IP20 dall'alto), Classe II, UGR<22. Corpo:
alluminio, verniciato bianco (RAL 9016). Riflettore: satinato. Idoneo per montaggio in controsoffitti di spessore
1-40mm con  foro Ø150mm. Completo di LED 4000K.

Misure: Ø172 x 94 mm
Potenza totale: 12,3 W
Flusso luminoso apparecchio: 1410 lm
Efficienza apparecchio: 115 lm/W
Peso: 0,46 kg

Dati punti luce
Fotometria assoluta
Rendimento punto luce : 114.63 lm/W

A60 ↓ 100.0%  ↑ 0.0%  Classificazione :
CIE Flux Codes : 79 98 100 100 100
UGR 4H 8H : 20.3 / 20.3
Potenza : 12.3 W
Flusso luminoso : 1410 lm

Dimensioni : Ø172 mm x 2 mm

Sorgenti:
Quantità : 1
Nome : CHAL_1410
Temp. Di Colore : 840
Resa cromatica : 80

Illuminazione di emergenza
Sorgente luminosa da funzionamento normale con flusso ridotto
Flusso luminoso : 1410 lm



1.5 Thorn, CHAL 150 LED1400-840 HF RSB [STD] (96629024)

1.5.2 Quota d'abbagliamento (UGR)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 16/13222-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P1 - EM.rdf

Riflessione
Soffitto 0.7 0.7 0.5 0.5 0.3 0.7 0.7 0.5 0.5 0.3
Pareti 0.5 0.3 0.5 0.3 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.3
Suolo 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Dimensioni ambiente Vista in direzione C90 Vista in direzione C0
x y

 2H 2H 20.8 22.1 21.2 22.4 22.7 20.8 22.1 21.2 22.4 22.7
   3H 20.7 21.8 21.1 22.1 22.5 20.7 21.8 21.1 22.1 22.5
   4H 20.6 21.6 21.0 22.0 22.3 20.6 21.6 21.0 22.0 22.3
   6H 20.6 21.5 21.0 21.8 22.2 20.6 21.5 21.0 21.8 22.2
   8H 20.5 21.4 20.9 21.7 22.1 20.5 21.4 20.9 21.7 22.1
   12H 20.4 21.3 20.8 21.7 22.1 20.4 21.3 20.8 21.7 22.1

 4H 2H 20.7 21.7 21.1 22.1 22.5 20.7 21.7 21.1 22.1 22.5
   3H 20.6 21.4 21.0 21.8 22.2 20.6 21.4 21.0 21.8 22.2
   4H 20.5 21.2 21.0 21.7 22.1 20.5 21.2 21.0 21.7 22.1
   6H 20.4 21.0 20.9 21.5 21.9 20.4 21.0 20.9 21.5 21.9
   8H 20.3 20.9 20.8 21.4 21.9 20.3 20.9 20.8 21.4 21.9
   12H 20.3 20.9 20.8 21.3 21.8 20.3 20.9 20.8 21.3 21.8

 8H 4H 20.3 20.9 20.8 21.4 21.9 20.3 20.9 20.8 21.4 21.9
   6H 20.2 20.7 20.7 21.2 21.7 20.2 20.7 20.7 21.2 21.7
   8H 20.2 20.6 20.7 21.1 21.6 20.2 20.6 20.7 21.1 21.6
   12H 20.2 20.5 20.7 21.0 21.5 20.2 20.5 20.7 21.0 21.5

12H 4H 20.3 20.8 20.8 21.3 21.8 20.3 20.8 20.8 21.3 21.8
   6H 20.2 20.6 20.7 21.1 21.6 20.2 20.6 20.7 21.1 21.6
   8H 20.2 20.5 20.7 21.0 21.5 20.2 20.5 20.7 21.0 21.5

Distanza dei punti luce 0.25

Marca : Thorn
Codice : 96629024
Nome punto luce : CHAL 150 LED1400-840 HF RSB 

[STD]
Accessori : 1 x CHAL_1410 12 W / 1410 lm
Dimensioni : D 172 mm x H 2 mm
Nome file : 64e2c757-18e9-4a88-a615-ab24ffde1

Rendimento punto luce : 114.63 lm/W (A60)
Distrib. della luce
Angolo fascio luminoso

: rotosimmetrico
: 78.2° C0-C180



1 Dati punti luce

1.6 Thorn, VOYAGER STAR MSC ESC ECC WH [STD] (96631284)

1.6.1 Pagina dati

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 17/13222-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P1 - EM.rdf

Marca: Thorn

96631284      a plafone      VOYAGER STAR MSC ESC ECC WH [STD]
Apparecchio d'emergenza a LED ad alte prestazioni a plafone, Apparecchio per alimentazione di emergenza
centralizzata con monitoraggio del circuito, senza monitoraggio del singolo apparecchio con ottica. Apparecchio
con circuito permanente. Corpo: pressofusione di alluminio, verniciato a polvere bianco (simile al RAL9016).
Alimentazione:  zincato. Lente: policarbonato. IP40, Apparecchio a plafone. L'apparecchio si installa
velocemente e la manutenzione senza utensili. Connessione elettrica (230VAC) tramite cavo max 2.5mm²,
cablaggio passante possibile. Ottima gestione termica tramite dissipatore di calore. Circuito permanente: da
-20°C a +35°C, circuito in emergenza: da -20°C a +40°C; tensione alimentata: 220-240 V AC (+/- 10%) 50-60
Hz; 176-280 V DC Completo di LED..

Potenza impegnata apparecchio: 3 W
Misure: 146 x 146 x 34 mm
Peso: 1 kg

Dati punti luce
Fotometria assoluta
Rendimento punto luce : 57.67 lm/W

A10 ↓ 99.5%  ↑ 0.5%  Classificazione :
CIE Flux Codes : 25 48 92 99 100
UGR 4H 8H : 40.6 / 18.6
Potenza : 3 W
Flusso luminoso : 173 lm

Dimensioni : 146 mm x 146 mm x 34 mm

Sorgenti:
Quantità : 1
Nome : LED-ZVSTRESCECC

Temp. Di Colore : Unknown
Resa cromatica :       

Illuminazione di emergenza
Sorgente luminosa da funzionamento normale con flusso ridotto
Flusso luminoso : 173 lm



1.6 Thorn, VOYAGER STAR MSC ESC ECC WH [STD] (96631284)

1.6.2 Quota d'abbagliamento (UGR)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 18/13222-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P1 - EM.rdf

Riflessione
Soffitto 0.7 0.7 0.5 0.5 0.3 0.7 0.7 0.5 0.5 0.3
Pareti 0.5 0.3 0.5 0.3 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.3
Suolo 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Dimensioni ambiente Vista in direzione C90 Vista in direzione C0
x y

 2H 2H 33.2 35.1 33.6 35.5 35.8 <10.0 10.2 <10.0 10.5 10.9
   3H 38.4 40.2 38.8 40.5 40.9 <10.0 10.6 <10.0 10.9 11.3
   4H 39.6 41.3 40.0 41.7 42.0 <10.0 10.7 <10.0 11.1 11.5
   6H 39.9 41.5 40.3 41.9 42.3 <10.0 10.9 <10.0 11.2 11.6
   8H 39.9 41.5 40.3 41.8 42.2 <10.0 10.9 <10.0 11.2 11.6
   12H 39.9 41.4 40.3 41.8 42.2 <10.0 10.9 <10.0 11.3 11.7

 4H 2H 33.0 34.7 33.4 35.1 35.4 18.7 20.4 19.1 20.7 21.1
   3H 38.6 40.1 39.0 40.4 40.9 18.6 20.1 19.0 20.5 20.9
   4H 40.1 41.5 40.5 41.9 42.3 18.6 20.0 19.1 20.4 20.8
   6H 40.6 41.8 41.1 42.3 42.7 18.6 19.8 19.1 20.3 20.7
   8H 40.6 41.8 41.1 42.2 42.7 18.6 19.7 19.1 20.2 20.6
   12H 40.7 41.7 41.1 42.1 42.6 18.6 19.7 19.1 20.1 20.6

 8H 4H 40.0 41.2 40.5 41.6 42.1 25.9 27.1 26.4 27.5 28.0
   6H 40.6 41.6 41.1 42.0 42.5 25.9 26.8 26.4 27.3 27.8
   8H 40.7 41.6 41.2 42.1 42.6 25.9 26.8 26.4 27.3 27.8
   12H 40.7 41.5 41.3 42.0 42.5 25.9 26.7 26.4 27.2 27.7

12H 4H 40.1 41.1 40.5 41.5 42.0 26.8 27.9 27.3 28.3 28.8
   6H 40.7 41.5 41.2 42.0 42.5 26.8 27.6 27.3 28.1 28.6
   8H 40.7 41.4 41.2 41.9 42.4 26.8 27.5 27.3 28.0 28.5

Distanza dei punti luce 0.25

Per mancanza di proprietà simmetriche, i valori si applicano unicamente alla direzione di vista.

Marca : Thorn
Codice : 96631284
Nome punto luce : VOYAGER STAR MSC ESC ECC 

WH [STD]
Accessori : 1 x LED-ZVSTRESCECC 3 W / 173 l
Dimensioni : L 146 mm x L 146 mm x H 34 mm
Nome file : D40505AA_VOYAGER_Star_ESC_E

Rendimento punto luce : 57.67 lm/W (A10)
Distrib. della luce
Angolo fascio luminoso

: asimmetrico
: 74.5° C0
  -- C90
  73.6° C180
  -- C270



1 Dati punti luce

1.7 Thorn, OMEGA C LED2800-840 HF R400 [STD] (96627770)

1.7.1 Pagina dati

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 19/13222-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P1 - EM.rdf

Marca: Thorn

96627770      Incasso soffitto      OMEGA C LED2800-840 HF R400 [STD]
Apparecchio circolare a pannello edge lit per montaggio ad incasso con foro Ø200mm. Alimentatore output fisso
elettronico. Classe I, IP20. Corpo: alluminio e acciaio, bianco (RAL 9016). Diffusore: acrilico opale. Completo di
LED 4000K.

Misure: Ø400 x 55 mm
Potenza totale: 33 W
Flusso luminoso apparecchio: 2646 lm
Efficienza apparecchio: 80 lm/W
Peso: 3,3 kg

Dati punti luce
Rendimento punto luce : 94.5302%
Rendimento punto luce : 80.21 lm/W

A40 ↓ 100.0%  ↑ 0.0%  Classificazione :
CIE Flux Codes : 47 79 96 100 95
UGR 4H 8H : 23.1 / 23.1
Potenza : 33 W
Flusso luminoso : 2646.8 lm

Dimensioni : Ø400 mm x 3 mm

Sorgenti:
Quantità : 1
Nome : LED_OMGC_2800_4K

Potenza : 33 W
Temp. Di Colore :
Flusso luminoso : 2800 lm
Resa cromatica : 80



1.7 Thorn, OMEGA C LED2800-840 HF R400 [STD] (96627770)

1.7.2 Quota d'abbagliamento (UGR)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 20/13222-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P1 - EM.rdf

Riflessione
Soffitto 0.7 0.7 0.5 0.5 0.3 0.7 0.7 0.5 0.5 0.3
Pareti 0.5 0.3 0.5 0.3 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.3
Suolo 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Dimensioni ambiente Vista in direzione C90 Vista in direzione C0
x y

 2H 2H 19.1 20.7 19.4 21.0 21.3 19.1 20.7 19.4 21.0 21.3
   3H 20.7 22.2 21.0 22.5 22.8 20.7 22.2 21.0 22.5 22.8
   4H 21.3 22.7 21.7 23.1 23.4 21.3 22.7 21.7 23.1 23.4
   6H 21.8 23.1 22.2 23.5 23.9 21.8 23.1 22.2 23.5 23.9
   8H 21.9 23.2 22.3 23.5 23.9 21.9 23.2 22.3 23.5 23.9
   12H 22.0 23.2 22.4 23.6 24.0 22.0 23.2 22.4 23.6 24.0

 4H 2H 19.8 21.2 20.2 21.6 21.9 19.8 21.2 20.2 21.6 21.9
   3H 21.6 22.8 22.0 23.2 23.6 21.6 22.8 22.0 23.2 23.6
   4H 22.4 23.4 22.8 23.9 24.3 22.4 23.4 22.8 23.9 24.3
   6H 22.9 23.9 23.4 24.3 24.8 22.9 23.9 23.4 24.3 24.8
   8H 23.1 24.0 23.6 24.4 24.9 23.1 24.0 23.6 24.4 24.9
   12H 23.2 24.1 23.7 24.5 25.0 23.2 24.1 23.7 24.5 25.0

 8H 4H 22.7 23.6 23.1 24.0 24.5 22.7 23.6 23.1 24.0 24.5
   6H 23.3 24.1 23.8 24.5 25.0 23.3 24.1 23.8 24.5 25.0
   8H 23.7 24.3 24.2 24.8 25.3 23.7 24.3 24.2 24.8 25.3
   12H 23.8 24.4 24.3 24.9 25.4 23.8 24.4 24.3 24.9 25.4

12H 4H 22.7 23.5 23.2 24.0 24.5 22.7 23.5 23.2 24.0 24.5
   6H 23.5 24.1 24.0 24.6 25.1 23.5 24.1 24.0 24.6 25.1
   8H 23.7 24.3 24.3 24.8 25.3 23.7 24.3 24.3 24.8 25.3

Distanza dei punti luce 0.25

Marca : Thorn
Codice : 96627770
Nome punto luce : OMEGA C LED2800-840 HF R400 

[STD]
Accessori : 1 x LED_OMGC_2800_4K 33 W / 280
Dimensioni : D 400 mm x H 3 mm
Nome file : e5f548b2-d756-4ea5-b43f-4ed9f40c1

Rendimento : 94.53%
Rendimento punto luce : 80.21 lm/W (A40)
Distrib. della luce
Angolo fascio luminoso

: rotosimmetrico
: 113.4° C0-C180



Riepilogo, Piano 1

.1 Panoramica piano

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 21/13222-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P1 - EM.rdf

Non calcolato
Numero stanze 31
Superficie totale 1162 m²
Numero di punti luce 56
Flusso Totale 2800 lm
Potenza totale 33 W
Potenza totale per superficie 0.03 W/m²

Elenco pezzi

Tipo Num. Marca

Thorn
1 13 x Codice : 96628314            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 MRE [STD]
Sorgenti : 1 x LED_IQWV_4100 40 W / 4100 lm (0%)
Emergenza : 4100 lm (100.0 %)

2 4 x Codice : 96642311            -- Illuminazione di emergenza --
Nome punto luce : CHAL 200 LED2000-840 HFIX RSB [STD]
Sorgenti : 1 x CHAL_2090 18 W / 2090 lm (0%)
Emergenza : 2090 lm (100.0 %)

3 22 x Codice : 96629020            -- Illuminazione di emergenza --
Nome punto luce : CHAL 200 LED1400-840 HF RSB [STD]
Sorgenti : 1 x CHAL_1440 13 W / 1440 lm (0%)
Emergenza : 1440 lm (100.0 %)



Riepilogo, Piano 1

.1 Panoramica piano

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022
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4 3 x Codice : 92900679            -- Illuminazione di emergenza --
Nome punto luce : CHAL 150 LED1400-840 HFIX RSB [STD]
Sorgenti : 1 x CHAL_1410 12 W / 1410 lm (0%)
Emergenza : 1410 lm (100.0 %)

5 9 x Codice : 96629024            -- Illuminazione di emergenza --
Nome punto luce : CHAL 150 LED1400-840 HF RSB [STD]
Sorgenti : 1 x CHAL_1410 12 W / 1410 lm (0%)
Emergenza : 1410 lm (100.0 %)

6 4 x Codice : 96631284            -- Illuminazione di emergenza --
Nome punto luce : VOYAGER STAR MSC ESC ECC WH [STD]
Sorgenti : 1 x LED-ZVSTRESCECC 3 W / 173 lm (0%)
Emergenza : 173 lm (100.0 %)

7 1 x Codice : 96627770
Nome punto luce : OMEGA C LED2800-840 HF R400 [STD]
Sorgenti : 1 x LED_OMGC_2800_4K 33 W / 2800 lm

Interni

Ufficio Vice segretario_1 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (35 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

Ufficio Vice segretario_2 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (38 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

Ufficio Vice segretario_3 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (39 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---



Riepilogo, Piano 1

.1 Panoramica piano

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
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:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 23/13222-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P1 - EM.rdf

Ufficio Segretario 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (51 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

Ufficio Presidente 2 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (50 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

Sala Attesa 2 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (22 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

Segreteria 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (57 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

Ufficio 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (20 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

Saletta riunioni 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (29 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---



Riepilogo, Piano 1

.1 Panoramica piano

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
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WC_2 3 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (24 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

Corridoio 5 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (72 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

Servizi uomini 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (10 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

Servizi donne 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (12 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

Ufficio_1 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (37 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

Ufficio_2 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (36 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---



Riepilogo, Piano 1

.1 Panoramica piano

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
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Ufficio_3 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (36 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

Ufficio_4 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (36 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

Ufficio_5 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (33 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

Ufficio_6 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (40 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

Corridoio_1 3 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (37 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

Corridoio_2 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (8 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---



Riepilogo, Piano 1

.1 Panoramica piano

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
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Corridoio_3 2 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (16 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

Servizi_2 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (8 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

Sala Giunta 3 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (55 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

Saletta Giunta 2 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (36 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

Atrio Giunta 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (13 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

Scala 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (22 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---



Riepilogo, Piano 1

.1 Panoramica piano

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
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Atrio Principale 7 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (188 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

Corridoio 4 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (31 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

Scala "A" 1 x Punti luce 
Flusso Totale 2800 lm
Potenza totale 33 W
Potenza totale per superficie (10 m²)3.40 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR <=19.3

Foyer 3 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (63 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---



1 Ufficio Vice segretario_1

1.1 Descrizione, Ufficio Vice segretario_1

1.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
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-0 1 2 3 4 5 6 7 x [m]

-4.9

-4.4

-3.9

-3.4

-2.9

-2.4

-1.9

-1.4

-0.9

-0.4

y [m]

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 49.30 m 12.45 m 1.58 m 90.0 %
2 49.06 m 12.45 m 0.24 m 90.0 %
3 49.06 m 10.20 m 2.26 m 90.0 %
4 50.98 m 10.20 m 1.92 m 90.0 %
5 50.98 m 9.14 m 1.05 m 90.0 %
6 56.76 m 9.14 m 5.78 m 90.0 %
7 56.76 m 14.03 m 4.89 m 90.0 %
8 49.30 m 14.03 m 7.46 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.80 m
----



1 Ufficio Vice segretario_1

1.2 Riepilogo, Ufficio Vice segretario_1

1.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
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-0 1 2 3 4 5 6 7 x [m]

-1 50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.80 m
Massimo I : 1600 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 3.7m x 3m (7 x 6 Punti), Altezza = 0.00m

1 28.37 lx 165.24 lx 1:  5.83
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
1 1 x Codice : 96628314            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 MRE [STD]
Sorgenti : 1 x LED_IQWV_4100 40 W / 4100 lm (0%)
Emergenza : 4100 lm (100.0 %)



1.2 Risultati calcolo, Ufficio Vice segretario_1

1.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
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0.1 0.6 1.1 1.6 2.1 2.6 3.1 3.6 x [m]

-3.68

-3.43

-3.18

-2.93

-2.68

-2.43

-2.18

-1.93

-1.68

-1.43

-1.18

-0.93

-0.68

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 28 lx
Illuminamento massimo Emax : 170 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 5.83 (0.17) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



2 Ufficio Vice segretario_2

2.1 Descrizione, Ufficio Vice segretario_2

2.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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-2 -1 0 1 2 3 4 x [m]

-5.4

-4.9

-4.4

-3.9

-3.4

-2.9

-2.4

-1.9

-1.4

-0.9

-0.4

y [m]

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 50.98 m 7.59 m 1.44 m 90.0 %
2 49.06 m 7.59 m 1.92 m 90.0 %
3 49.06 m 4.52 m 3.07 m 90.0 %
4 50.01 m 4.52 m 0.95 m 90.0 %
5 50.01 m 3.67 m 0.85 m 90.0 %
6 56.76 m 3.67 m 6.75 m 90.0 %
7 56.76 m 9.02 m 5.35 m 90.0 %
8 50.98 m 9.02 m 5.78 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.80 m
----



2 Ufficio Vice segretario_2

2.2 Riepilogo, Ufficio Vice segretario_2

2.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
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-2 -1 0 1 2 3 4 x [m]

Linea limite a 100 lx

50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.80 m
Massimo I : 1600 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 3m x 2.65m (7 x 6 Punti), Altezza = 0.00m

1 56.89 lx 165.26 lx 1:  2.91
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
1 1 x Codice : 96628314            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 MRE [STD]
Sorgenti : 1 x LED_IQWV_4100 40 W / 4100 lm (0%)
Emergenza : 4100 lm (100.0 %)



2.2 Risultati calcolo, Ufficio Vice segretario_2

2.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
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-1.75 -1.50 -1.25 -1.00 -0.75 -0.50 -0.25 0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 x [m]

-4.23

-3.98

-3.73

-3.48

-3.23

-2.98

-2.73

-2.48

-2.23

-1.98

-1.73

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 57 lx
Illuminamento massimo Emax : 170 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 2.91 (0.34) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



3 Ufficio Vice segretario_3

3.1 Descrizione, Ufficio Vice segretario_3

3.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
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0 1 2 3 4 5 6 x [m]

-5.9

-5.4

-4.9

-4.4

-3.9

-3.4

-2.9

-2.4

-1.9

-1.4

-0.9

-0.4

y [m]

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 41.87 m 1.70 m 5.88 m 90.0 %
2 48.51 m 1.70 m 6.64 m 90.0 %
3 48.52 m 7.59 m 5.89 m 90.0 %
4 41.87 m 7.59 m 6.65 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.80 m
----



3 Ufficio Vice segretario_3

3.2 Riepilogo, Ufficio Vice segretario_3

3.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
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0 1 2 3 4 5 6 x [m]

-1 50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.80 m
Massimo I : 1600 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 3.31m x 3.73m (7 x 7 Punti), Altezza = 0.00m

1 44.43 lx 165.31 lx 1:  3.72
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
1 1 x Codice : 96628314            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 MRE [STD]
Sorgenti : 1 x LED_IQWV_4100 40 W / 4100 lm (0%)
Emergenza : 4100 lm (100.0 %)



3.2 Risultati calcolo, Ufficio Vice segretario_3

3.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 36/13222-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P1 - EM.rdf

0.2 0.7 1.2 1.7 2.2 2.7 3.2 x [m]

-4.3

-3.8

-3.3

-2.8

-2.3

-1.8

-1.3

-0.8

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 44 lx
Illuminamento massimo Emax : 170 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 3.72 (0.27) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



4 Ufficio Segretario

4.1 Descrizione, Ufficio Segretario

4.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 x [m]

-5.9

-5.4

-4.9

-4.4

-3.9

-3.4

-2.9

-2.4

-1.9

-1.4

-0.9

-0.4

y [m]

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 30.71 m 1.70 m 5.88 m 90.0 %
2 39.42 m 1.70 m 8.71 m 90.0 %
3 39.42 m 7.59 m 5.88 m 90.0 %
4 30.71 m 7.59 m 8.71 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.80 m
----



4 Ufficio Segretario

4.2 Riepilogo, Ufficio Segretario

4.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 x [m]

-1 50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.80 m
Massimo I : 1600 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 4.41m x 4.22m (8 x 7 Punti), Altezza = 0.00m

1 14.80 lx 165.18 lx 1: 11.16
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
1 1 x Codice : 96628314            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 MRE [STD]
Sorgenti : 1 x LED_IQWV_4100 40 W / 4100 lm (0%)
Emergenza : 4100 lm (100.0 %)



4.2 Risultati calcolo, Ufficio Segretario

4.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 x [m]

-4.4

-3.9
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-1.9

-1.4

-0.9

-0.4

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 15 lx
Illuminamento massimo Emax : 170 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 11.20 (0.09) (valore limite
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



5 Ufficio Presidente

5.1 Descrizione, Ufficio Presidente

5.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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-5.9
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-4.9

-4.4

-3.9

-3.4

-2.9

-2.4

-1.9

-1.4

-0.9

-0.4

y [m]

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 18.24 m 1.71 m 5.87 m 90.0 %
2 26.74 m 1.70 m 8.50 m 90.0 %
3 26.74 m 7.58 m 5.88 m 90.0 %
4 18.24 m 7.58 m 8.50 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.80 m
----



5 Ufficio Presidente

5.2 Riepilogo, Ufficio Presidente

5.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 x [m]

-1 50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.80 m
Massimo I : 1200 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 5.13m x 4.55m (8 x 7 Punti), Altezza = 0.00m

1 5.74 lx 126.97 lx 1: 22.13
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
2 2 x Codice : 96642311            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : CHAL 200 LED2000-840 HFIX RSB [STD]
Sorgenti : 1 x CHAL_2090 18 W / 2090 lm (0%)
Emergenza : 2090 lm (100.0 %)



5.2 Risultati calcolo, Ufficio Presidente

5.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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-0.7

-0.2

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 5.7 lx
Illuminamento massimo Emax : 130 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 22.10 (0.05) (valore limite
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



6 Sala Attesa

6.1 Descrizione, Sala Attesa

6.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 x [m]
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-4.5
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-3.5

-3.0

-2.5
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-1.5

-1.0

-0.5

-0.0

y [m]

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 26.86 m 1.70 m 6.00 m 90.0 %
2 30.59 m 1.70 m 3.74 m 90.0 %
3 30.59 m 7.71 m 6.00 m 90.0 %
4 26.86 m 7.70 m 3.74 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.30 m
----



6 Sala Attesa

6.2 Riepilogo, Sala Attesa

6.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.0 1.0 2.0 3.0 x [m]

-1 50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.30 m
Massimo I : 840 cd < 500 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 3m x 5.38m (5 x 8 Punti), Altezza = 0.00m

1 10.85 lx 131.32 lx 1: 12.10
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
3 2 x Codice : 96629020            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : CHAL 200 LED1400-840 HF RSB [STD]
Sorgenti : 1 x CHAL_1440 13 W / 1440 lm (0%)
Emergenza : 1440 lm (100.0 %)



6.2 Risultati calcolo, Sala Attesa

6.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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-3.1
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-2.1

-1.6

-1.1

-0.6

-0.1

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 11 lx
Illuminamento massimo Emax : 130 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 12.10 (0.08) (valore limite
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



7 Segreteria

7.1 Descrizione, Segreteria

7.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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-0.3

y [m]

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 15.40 m 11.02 m 4.27 m 90.0 %
2 18.12 m 11.02 m 2.72 m 90.0 %
3 18.12 m 10.03 m 0.99 m 90.0 %
4 26.75 m 10.03 m 8.63 m 90.0 %
5 26.77 m 15.31 m 5.28 m 90.0 %
6 15.40 m 15.29 m 11.37 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.80 m
----



7 Segreteria

7.2 Riepilogo, Segreteria

7.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 x [m]

-1 50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.80 m
Massimo I : 1600 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 7.02m x 1.2m (31 x 5 Punti), Altezza = 0.00m

1 13.06 lx 165.28 lx 1: 12.65
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
1 1 x Codice : 96628314            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 MRE [STD]
Sorgenti : 1 x LED_IQWV_4100 40 W / 4100 lm (0%)
Emergenza : 4100 lm (100.0 %)



7.2 Risultati calcolo, Segreteria

7.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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-3.6

-3.4

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 13 lx
Illuminamento massimo Emax : 170 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 12.70 (0.08) (valore limite
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



8 Ufficio

8.1 Descrizione, Ufficio

8.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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-0.8

-0.3

y [m]

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 26.85 m 10.03 m 5.26 m 90.0 %
2 30.59 m 10.02 m 3.75 m 90.0 %
3 30.59 m 15.30 m 5.28 m 90.0 %
4 26.85 m 15.29 m 3.75 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.80 m
----



8 Ufficio

8.2 Riepilogo, Ufficio

8.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 x [m]

Linea limite a 100 lx

50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.80 m
Massimo I : 1600 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 3m x 2.06m (7 x 5 Punti), Altezza = 0.00m

1 79.00 lx 165.26 lx 1:  2.09
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
1 1 x Codice : 96628314            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 MRE [STD]
Sorgenti : 1 x LED_IQWV_4100 40 W / 4100 lm (0%)
Emergenza : 4100 lm (100.0 %)



8.2 Risultati calcolo, Ufficio

8.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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-3.1

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 79 lx
Illuminamento massimo Emax : 170 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 2.09 (0.48) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



9 Saletta riunioni

9.1 Descrizione, Saletta riunioni

9.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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-1.3

-0.8

-0.3

y [m]

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 30.70 m 10.14 m 4.83 m 90.0 %
2 36.72 m 10.14 m 6.02 m 90.0 %
3 36.72 m 14.97 m 4.83 m 90.0 %
4 30.70 m 14.97 m 6.02 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.80 m
----



9 Saletta riunioni

9.2 Riepilogo, Saletta riunioni

9.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 x [m]

-1 50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.80 m
Massimo I : 1600 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 4.23m x 1.61m (15 x 6 Punti), Altezza = 0.00m

1 15.93 lx 165.25 lx 1: 10.37
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
1 1 x Codice : 96628314            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 MRE [STD]
Sorgenti : 1 x LED_IQWV_4100 40 W / 4100 lm (0%)
Emergenza : 4100 lm (100.0 %)



9.2 Risultati calcolo, Saletta riunioni

9.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.8 1.3 1.8 2.3 2.8 3.3 3.8 4.3 4.8 5.3 x [m]

-4.7

-4.5

-4.3

-4.1

-3.9

-3.7

-3.5

-3.3

-3.1

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 16 lx
Illuminamento massimo Emax : 170 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 10.40 (0.10) (valore limite
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



10 WC_2

10.1 Descrizione, WC_2

10.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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-1.8 -1.3 -0.8 -0.3 0.2 0.7 1.2 1.7 2.2 2.7 3.2 3.7 x [m]

-2.4

-1.9
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-0.9

-0.4

0.1

0.6

1.1

1.6

2.1

y [m]



10 WC_2

10.1 Descrizione, WC_2

10.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 56/13222-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P1 - EM.rdf

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 38.72 m 10.14 m 2.36 m 90.0 %
2 40.57 m 10.14 m 1.85 m 90.0 %
3 40.57 m 11.33 m 1.19 m 90.0 %
4 40.72 m 11.33 m 0.15 m 90.0 %
5 40.72 m 10.14 m 1.19 m 90.0 %
6 42.35 m 10.14 m 1.62 m 90.0 %
7 42.35 m 12.91 m 2.77 m 90.0 %
8 43.15 m 12.91 m 0.80 m 90.0 %
9 43.15 m 14.88 m 1.97 m 90.0 %

10 42.98 m 14.88 m 0.17 m 90.0 %
11 42.98 m 15.30 m 0.42 m 90.0 %
12 40.72 m 15.30 m 2.26 m 90.0 %
13 40.72 m 13.65 m 1.65 m 90.0 %
14 40.57 m 13.65 m 0.15 m 90.0 %
15 40.57 m 15.30 m 1.65 m 90.0 %
16 38.32 m 15.29 m 2.26 m 90.0 %
17 38.32 m 14.88 m 0.41 m 90.0 %
18 37.98 m 14.88 m 0.34 m 90.0 %
19 36.87 m 14.88 m 1.10 m 90.0 %
20 36.87 m 13.83 m 1.05 m 90.0 %
21 38.07 m 13.83 m 1.20 m 90.0 %
22 38.07 m 14.03 m 0.20 m 90.0 %
23 38.22 m 14.03 m 0.15 m 90.0 %
24 38.22 m 13.52 m 0.51 m 90.0 %
25 38.07 m 13.52 m 0.15 m 90.0 %
26 38.07 m 13.68 m 0.17 m 90.0 %
27 36.87 m 13.68 m 1.20 m 90.0 %
28 36.87 m 12.65 m 1.03 m 90.0 %
29 38.07 m 12.65 m 1.20 m 90.0 %
30 38.07 m 12.82 m 0.17 m 90.0 %
31 38.22 m 12.82 m 0.15 m 90.0 %
32 38.22 m 12.65 m 0.17 m 90.0 %
33 40.57 m 12.65 m 2.35 m 90.0 %
34 40.57 m 12.75 m 0.10 m 90.0 %
35 40.72 m 12.75 m 0.15 m 90.0 %
36 40.72 m 12.23 m 0.52 m 90.0 %
37 40.57 m 12.23 m 0.15 m 90.0 %
38 40.57 m 12.50 m 0.27 m 90.0 %
39 38.72 m 12.50 m 1.85 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.80 m
----



10 WC_2

10.2 Riepilogo, WC_2

10.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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-1.8 -0.8 0.2 0.7 1.2 1.7 2.2 2.7 3.2 3.7 x [m]

-1 50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.80 m
Massimo I : 840 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 2
Area di calcolo: 1.64m x 2.16m (5 x 6 Punti), Altezza = 0.00m

1 47.15 lx 147.40 lx 1:  3.13
>= 0.5 lx < 1 : 40

Area antipanico 3
Area di calcolo: 2.07m x 2.24m (6 x 6 Punti), Altezza = 0.00m

2 43.38 lx 121.70 lx 1:  2.81
>= 0.5 lx < 1 : 40

Area antipanico 4
Area di calcolo: 1.44m x 2.24m (4 x 6 Punti), Altezza = 0.00m

3 50.55 lx 149.49 lx 1:  2.96
>= 0.5 lx < 1 : 40



10 WC_2

10.2 Riepilogo, WC_2

10.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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Tipo Num. Marca

Thorn
3 3 x Codice : 96629020            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : CHAL 200 LED1400-840 HF RSB [STD]
Sorgenti : 1 x CHAL_1440 13 W / 1440 lm (0%)
Emergenza : 1440 lm (100.0 %)



10.2 Risultati calcolo, WC_2

10.2.2 Linea limite, Area antipanico 2 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.1 0.3 0.5 0.7 0.9 1.1 1.3 1.5 1.7 x [m]

-2.3

-2.1

-1.9

-1.7

-1.5

-1.3

-1.1

-0.9

-0.7

-0.5

-0.3

-0.1

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 47 lx
Illuminamento massimo Emax : 150 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 3.13 (0.32) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



10.2 Risultati calcolo, WC_2

10.2.3 Linea limite, Area antipanico 3 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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2.1 2.3 2.5 2.7 2.9 3.1 3.3 3.5 3.7 3.9 4.1 x [m]

0.5

0.7

0.9

1.1

1.3

1.5

1.7

1.9

2.1

2.3

2.5

2.7

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 43 lx
Illuminamento massimo Emax : 120 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 2.81 (0.36) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



10.2 Risultati calcolo, WC_2

10.2.4 Linea limite, Area antipanico 4 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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2.1 2.3 2.5 2.7 2.9 3.1 3.3 3.5 x [m]

-2.3

-2.1

-1.9

-1.7

-1.5

-1.3

-1.1

-0.9

-0.7

-0.5

-0.3

-0.1

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 51 lx
Illuminamento massimo Emax : 150 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 2.96 (0.34) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



11 Corridoio

11.1 Descrizione, Corridoio

11.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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-0 5 10 15 20 25 30 x [m]

0.0
0.8
1.6

y [m]

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 50.86 m 7.71 m 32.60 m 90.0 %
2 50.86 m 10.08 m 2.37 m 90.0 %
3 49.06 m 10.08 m 1.80 m 90.0 %
4 49.00 m 9.47 m 0.61 m 90.0 %
5 42.35 m 9.47 m 6.65 m 90.0 %
6 42.35 m 10.02 m 0.55 m 90.0 %
7 18.25 m 10.01 m 24.09 m 90.0 %
8 18.26 m 7.70 m 2.30 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.30 m
----



11 Corridoio

11.2 Riepilogo, Corridoio

11.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
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-0 5 10 15 20 25 30 x [m]

-1 50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.30 m
Massimo I : 840 cd < 500 cd

Percorsi d'emergenza:
Asse centrale Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud Emin [lx] Emax [lx]
Percorso d'emergenza 1
Area di calcolo: 31.62m x 1m (158 x 9 Punti), Altezza = 0.00m

1 3.36 lx 126.89 lx 1: 37.76 3.02 lx 127.46 lx
>= 1 lx < 1 : 40 >= 0.5 lx

Tipo Num. Marca

Thorn
3 5 x Codice : 96629020            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : CHAL 200 LED1400-840 HF RSB [STD]
Sorgenti : 1 x CHAL_1440 13 W / 1440 lm (0%)
Emergenza : 1440 lm (100.0 %)



11.2 Risultati calcolo, Corridoio

11.2.2 Linea limite, Percorso d'emergenza 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.5 3.0 5.5 8.0 10.5 13.0 15.5 18.0 20.5 23.0 25.5 28.0 30.5 x [m]

0.3

1.2

y [m]

0 0.5 1

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto (asse mediano) : 1 lx 

Illuminamento minimo (asse mediano) Emin : 3.4 lx
Illuminamento massimo (asse mediano) Emax : 130 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 37.80 (0.03) (valore limite

Illuminamento minimo Emin : 3 lx
Illuminamento massimo Emax : 130 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 42.20 (0.02) (valore limite
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



12 Servizi uomini

12.1 Descrizione, Servizi uomini

12.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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12 Servizi uomini

12.1 Descrizione, Servizi uomini

12.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 22.24 m 36.42 m 0.90 m 90.0 %
2 22.37 m 36.42 m 0.13 m 90.0 %
3 22.37 m 34.94 m 1.48 m 90.0 %
4 21.92 m 34.94 m 0.45 m 90.0 %
5 21.92 m 33.47 m 1.47 m 90.0 %
6 23.07 m 33.47 m 1.15 m 90.0 %
7 23.07 m 35.09 m 1.62 m 90.0 %
8 23.65 m 35.09 m 0.58 m 90.0 %
9 23.65 m 34.94 m 0.15 m 90.0 %

10 23.22 m 34.94 m 0.43 m 90.0 %
11 23.22 m 33.47 m 1.47 m 90.0 %
12 24.78 m 33.47 m 1.56 m 90.0 %
13 24.78 m 34.94 m 1.47 m 90.0 %
14 24.35 m 34.94 m 0.43 m 90.0 %
15 24.35 m 35.09 m 0.15 m 90.0 %
16 24.78 m 35.09 m 0.43 m 90.0 %
17 24.78 m 37.32 m 2.23 m 90.0 %
18 22.24 m 37.32 m 2.54 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.80 m
----



12 Servizi uomini

12.2 Riepilogo, Servizi uomini

12.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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-0.32 0.43 0.93 1.43 1.93 2.43 x [m]

Linea limite a 50 lx

-1 50

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.80 m
Massimo I : 840 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 2.02m x 2.02m (6 x 6 Punti), Altezza = 0.00m

1 47.50 lx 85.92 lx 1:  1.81
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
3 1 x Codice : 96629020            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : CHAL 200 LED1400-840 HF RSB [STD]
Sorgenti : 1 x CHAL_1440 13 W / 1440 lm (0%)
Emergenza : 1440 lm (100.0 %)



12.2 Risultati calcolo, Servizi uomini

12.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 x [m]

-2.1

-1.9

-1.7

-1.5

-1.3

-1.1

-0.9

-0.7

-0.5

-0.3

-0.1

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 47 lx
Illuminamento massimo Emax : 86 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 1.81 (0.55) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



13 Servizi donne

13.1 Descrizione, Servizi donne

13.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
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13 Servizi donne

13.1 Descrizione, Servizi donne

13.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 70/13222-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P1 - EM.rdf

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 24.93 m 35.09 m 2.23 m 90.0 %
2 25.53 m 35.09 m 0.60 m 90.0 %
3 25.53 m 34.94 m 0.15 m 90.0 %
4 24.93 m 34.94 m 0.60 m 90.0 %
5 24.93 m 33.47 m 1.47 m 90.0 %
6 26.43 m 33.47 m 1.50 m 90.0 %
7 26.43 m 34.94 m 1.47 m 90.0 %
8 26.23 m 34.94 m 0.20 m 90.0 %
9 26.23 m 35.09 m 0.15 m 90.0 %

10 26.98 m 35.09 m 0.74 m 90.0 %
11 26.98 m 34.94 m 0.15 m 90.0 %
12 26.58 m 34.94 m 0.40 m 90.0 %
13 26.58 m 33.47 m 1.47 m 90.0 %
14 28.07 m 33.47 m 1.49 m 90.0 %
15 28.07 m 34.94 m 1.47 m 90.0 %
16 27.68 m 34.94 m 0.40 m 90.0 %
17 27.68 m 35.09 m 0.15 m 90.0 %
18 28.07 m 35.09 m 0.40 m 90.0 %
19 28.07 m 37.32 m 2.23 m 90.0 %
20 24.93 m 37.32 m 3.14 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.80 m
----



13 Servizi donne

13.2 Riepilogo, Servizi donne

13.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 71/13222-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P1 - EM.rdf

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 x [m]

Linea limite a 50 lx

-1 50

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.80 m
Massimo I : 840 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 3m x 2.05m (7 x 5 Punti), Altezza = 0.00m

1 36.01 lx 85.94 lx 1:  2.39
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
3 1 x Codice : 96629020            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : CHAL 200 LED1400-840 HF RSB [STD]
Sorgenti : 1 x CHAL_1440 13 W / 1440 lm (0%)
Emergenza : 1440 lm (100.0 %)



13.2 Risultati calcolo, Servizi donne

13.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.07 0.32 0.57 0.82 1.07 1.32 1.57 1.82 2.07 2.32 2.57 2.82 3.07 x [m]

-2.1

-1.9

-1.7

-1.5

-1.3

-1.1

-0.9

-0.7

-0.5

-0.3

-0.1

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 36 lx
Illuminamento massimo Emax : 86 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 2.39 (0.42) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



14 Ufficio_1

14.1 Descrizione, Ufficio_1

14.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 73/13222-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P1 - EM.rdf

-5.2 -4.7 -4.2 -3.7 -3.2 -2.7 -2.2 -1.7 -1.2 -0.7 -0.2 x [m]

0

1

2

3

4

5

6

7

y [m]

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 23.13 m 46.64 m 7.27 m 90.0 %
2 17.94 m 46.62 m 5.18 m 90.0 %
3 17.93 m 39.38 m 7.24 m 90.0 %
4 23.09 m 39.38 m 5.16 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.80 m
----



14 Ufficio_1

14.2 Riepilogo, Ufficio_1

14.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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-5.2 -4.2 -3.2 -2.2 -1.2 -0.2 x [m]

-1 50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.80 m
Massimo I : 1600 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 3m x 3m (7 x 7 Punti), Altezza = 0.00m

1 49.73 lx 165.26 lx 1:  3.32
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
1 1 x Codice : 96628314            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 MRE [STD]
Sorgenti : 1 x LED_IQWV_4100 40 W / 4100 lm (0%)
Emergenza : 4100 lm (100.0 %)



14.2 Risultati calcolo, Ufficio_1

14.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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-3.11 -2.86 -2.61 -2.36 -2.11 -1.86 -1.61 -1.36 -1.11 -0.86 -0.61 -0.36 -0.11 x [m]

0.13

0.38

0.63

0.88

1.13

1.38

1.63

1.88

2.13

2.38

2.63

2.88

3.13

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 50 lx
Illuminamento massimo Emax : 170 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 3.32 (0.30) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



15 Ufficio_2

15.1 Descrizione, Ufficio_2

15.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 76/13222-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P1 - EM.rdf

-0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 x [m]

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

-0

y [m]

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 23.15 m 39.38 m 7.27 m 90.0 %
2 28.09 m 39.38 m 4.94 m 90.0 %
3 28.11 m 46.64 m 7.27 m 90.0 %
4 23.17 m 46.64 m 4.94 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.80 m
----



15 Ufficio_2

15.2 Riepilogo, Ufficio_2

15.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 77/13222-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P1 - EM.rdf

-0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 x [m]

-1 50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.80 m
Massimo I : 1600 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 3m x 3m (7 x 7 Punti), Altezza = 0.00m

1 33.75 lx 165.32 lx 1:  4.90
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
1 1 x Codice : 96628314            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 MRE [STD]
Sorgenti : 1 x LED_IQWV_4100 40 W / 4100 lm (0%)
Emergenza : 4100 lm (100.0 %)



15.2 Risultati calcolo, Ufficio_2

15.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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1.21 1.46 1.71 1.96 2.21 2.46 2.71 2.96 3.21 3.46 3.71 3.96 4.21 x [m]

-7.04

-6.79

-6.54

-6.29

-6.04

-5.79

-5.54

-5.29

-5.04

-4.79

-4.54

-4.29

-4.04

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 34 lx
Illuminamento massimo Emax : 170 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 4.90 (0.20) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



16 Ufficio_3

16.1 Descrizione, Ufficio_3

16.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 79/13222-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P1 - EM.rdf

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 x [m]

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

-0

y [m]

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 28.20 m 39.38 m 7.27 m 90.0 %
2 33.09 m 39.38 m 4.89 m 90.0 %
3 33.11 m 46.64 m 7.27 m 90.0 %
4 28.17 m 46.64 m 4.94 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.80 m
----



16 Ufficio_3

16.2 Riepilogo, Ufficio_3

16.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 80/13222-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P1 - EM.rdf

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 x [m]

-1 50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.80 m
Massimo I : 1600 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 3m x 3m (7 x 7 Punti), Altezza = 0.00m

1 38.04 lx 165.28 lx 1:  4.34
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
1 1 x Codice : 96628314            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 MRE [STD]
Sorgenti : 1 x LED_IQWV_4100 40 W / 4100 lm (0%)
Emergenza : 4100 lm (100.0 %)



16.2 Risultati calcolo, Ufficio_3

16.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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1.29 1.54 1.79 2.04 2.29 2.54 2.79 3.04 3.29 3.54 3.79 4.04 4.29 x [m]

-7.15

-6.90

-6.65

-6.40

-6.15

-5.90

-5.65

-5.40

-5.15

-4.90

-4.65

-4.40

-4.15

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 38 lx
Illuminamento massimo Emax : 170 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 4.34 (0.23) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



17 Ufficio_4

17.1 Descrizione, Ufficio_4

17.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 82/13222-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P1 - EM.rdf

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 x [m]

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

-0

y [m]

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 33.20 m 39.38 m 7.27 m 90.0 %
2 38.09 m 39.38 m 4.89 m 90.0 %
3 38.11 m 46.64 m 7.27 m 90.0 %
4 33.17 m 46.64 m 4.94 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.80 m
----



17 Ufficio_4

17.2 Riepilogo, Ufficio_4

17.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 83/13222-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P1 - EM.rdf

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 x [m]

-1 50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.80 m
Massimo I : 1600 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 3m x 3m (7 x 7 Punti), Altezza = 0.00m

1 22.52 lx 165.20 lx 1:  7.33
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
1 1 x Codice : 96628314            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 MRE [STD]
Sorgenti : 1 x LED_IQWV_4100 40 W / 4100 lm (0%)
Emergenza : 4100 lm (100.0 %)



17.2 Risultati calcolo, Ufficio_4

17.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 x [m]

-7.12

-6.87

-6.62

-6.37

-6.12

-5.87

-5.62

-5.37

-5.12

-4.87

-4.62

-4.37

-4.12

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 23 lx
Illuminamento massimo Emax : 170 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 7.33 (0.14) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



18 Ufficio_5

18.1 Descrizione, Ufficio_5

18.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 85/13222-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P1 - EM.rdf

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 x [m]

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

y [m]

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 38.20 m 39.99 m 6.65 m 90.0 %
2 43.13 m 39.97 m 4.93 m 90.0 %
3 43.11 m 46.64 m 6.68 m 90.0 %
4 38.18 m 46.64 m 4.92 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.80 m
----



18 Ufficio_5

18.2 Riepilogo, Ufficio_5

18.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 x [m]

-1 50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.80 m
Massimo I : 1600 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 3m x 3m (7 x 7 Punti), Altezza = 0.00m

1 40.99 lx 165.20 lx 1:  4.03
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
1 1 x Codice : 96628314            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 MRE [STD]
Sorgenti : 1 x LED_IQWV_4100 40 W / 4100 lm (0%)
Emergenza : 4100 lm (100.0 %)



18.2 Risultati calcolo, Ufficio_5

18.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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1.85 2.10 2.35 2.60 2.85 3.10 3.35 3.60 3.85 4.10 4.35 4.60 4.85 x [m]

-6.49

-6.24

-5.99

-5.74

-5.49

-5.24

-4.99

-4.74

-4.49

-4.24

-3.99

-3.74

-3.49

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 41 lx
Illuminamento massimo Emax : 170 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 4.03 (0.25) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



19 Ufficio_6

19.1 Descrizione, Ufficio_6

19.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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-5.1 -4.6 -4.1 -3.6 -3.1 -2.6 -2.1 -1.6 -1.1 -0.6 -0.1 x [m]

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

-0

y [m]

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 43.18 m 45.39 m 5.09 m 90.0 %
2 43.17 m 39.97 m 5.42 m 90.0 %
3 44.61 m 39.97 m 1.45 m 90.0 %
4 44.61 m 37.22 m 2.74 m 90.0 %
5 48.64 m 37.22 m 4.03 m 90.0 %
6 48.64 m 44.72 m 7.49 m 90.0 %
7 48.27 m 44.72 m 0.37 m 90.0 %
8 48.27 m 45.39 m 0.68 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.80 m
----



19 Ufficio_6

19.2 Riepilogo, Ufficio_6

19.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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-5.1 -4.1 -3.1 -2.1 -1.1 -0.1 x [m]

-1 50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.80 m
Massimo I : 1600 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 3m x 3m (7 x 7 Punti), Altezza = 0.00m

1 7.74 lx 152.54 lx 1: 19.72
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
1 1 x Codice : 96628314            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 MRE [STD]
Sorgenti : 1 x LED_IQWV_4100 40 W / 4100 lm (0%)
Emergenza : 4100 lm (100.0 %)



19.2 Risultati calcolo, Ufficio_6

19.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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-3.42 -3.17 -2.92 -2.67 -2.42 -2.17 -1.92 -1.67 -1.42 -1.17 -0.92 -0.67 -0.42 x [m]

-7.94

-7.69

-7.44

-7.19

-6.94

-6.69

-6.44

-6.19

-5.94

-5.69

-5.44

-5.19

-4.94

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 7.7 lx
Illuminamento massimo Emax : 150 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 19.70 (0.05) (valore limite
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



20 Corridoio_1

20.1 Descrizione, Corridoio_1

20.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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-0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 x [m]

-1.8

-1.2

-0.6

y [m]

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 18.15 m 37.47 m 1.78 m 90.0 %
2 39.08 m 37.47 m 20.93 m 90.0 %
3 39.07 m 39.27 m 1.80 m 90.0 %
4 18.15 m 39.25 m 20.92 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.30 m
----



20 Corridoio_1

20.2 Riepilogo, Corridoio_1

20.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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-0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 x [m]

-1 50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.30 m
Massimo I : 840 cd < 500 cd

Percorsi d'emergenza:
Asse centrale Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud Emin [lx] Emax [lx]
Percorso d'emergenza 1
Area di calcolo: 19.92m x 1m (100 x 9 Punti), Altezza = 0.00m

1 3.23 lx 127.43 lx 1: 39.45 3.03 lx 127.43 lx
>= 1 lx < 1 : 40 >= 0.5 lx

Tipo Num. Marca

Thorn
3 3 x Codice : 96629020            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : CHAL 200 LED1400-840 HF RSB [STD]
Sorgenti : 1 x CHAL_1440 13 W / 1440 lm (0%)
Emergenza : 1440 lm (100.0 %)



20.2 Risultati calcolo, Corridoio_1

20.2.2 Linea limite, Percorso d'emergenza 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 x [m]

-1.4

-0.8

y [m]

0 0.5 1

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto (asse mediano) : 1 lx 

Illuminamento minimo (asse mediano) Emin : 3.2 lx
Illuminamento massimo (asse mediano) Emax : 130 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 39.50 (0.03) (valore limite

Illuminamento minimo Emin : 3 lx
Illuminamento massimo Emax : 130 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 42.00 (0.02) (valore limite
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



21 Corridoio_2

21.1 Descrizione, Corridoio_2

21.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 x [m]

-2.58

-2.33

-2.08

-1.83

-1.58

-1.33

-1.08

-0.83

-0.58

-0.33

-0.08

y [m]

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 41.18 m 37.28 m 2.58 m 90.0 %
2 44.14 m 37.28 m 2.97 m 90.0 %
3 44.14 m 39.86 m 2.58 m 90.0 %
4 41.17 m 39.86 m 2.97 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.30 m
----



21 Corridoio_2

21.2 Riepilogo, Corridoio_2

21.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 x [m]

-1 50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.30 m
Massimo I : 840 cd < 500 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 2.56m x 2.34m (7 x 6 Punti), Altezza = 0.00m

1 30.42 lx 127.42 lx 1:  4.19
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
3 1 x Codice : 96629020            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : CHAL 200 LED1400-840 HF RSB [STD]
Sorgenti : 1 x CHAL_1440 13 W / 1440 lm (0%)
Emergenza : 1440 lm (100.0 %)



21.2 Risultati calcolo, Corridoio_2

21.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.06 0.31 0.56 0.81 1.06 1.31 1.56 1.81 2.06 2.31 2.56 x [m]

-2.4

-2.2

-2.0

-1.8

-1.6

-1.4

-1.2

-1.0

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

-0.0

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 30 lx
Illuminamento massimo Emax : 130 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 4.19 (0.24) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



22 Corridoio_3

22.1 Descrizione, Corridoio_3

22.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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-0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 x [m]

0

1

2

3

4

5

6

y [m]

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 17.90 m 37.53 m 2.23 m 90.0 %
2 17.90 m 44.49 m 6.97 m 90.0 %
3 15.67 m 44.49 m 2.23 m 90.0 %
4 15.68 m 37.52 m 6.97 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.80 m
----



22 Corridoio_3

22.2 Riepilogo, Corridoio_3

22.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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-0.0 0.8 1.4 2.0 x [m]

-1 50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.30 m
Massimo I : 840 cd < 500 cd

Percorsi d'emergenza:
Asse centrale Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud Emin [lx] Emax [lx]
Percorso d'emergenza 1
Area di calcolo: 5.96m x 1m (30 x 9 Punti), Altezza = 0.00m

1 53.51 lx 128.24 lx 1:  2.40 49.07 lx 128.24 lx
>= 1 lx < 1 : 40 >= 0.5 lx

Tipo Num. Marca

Thorn
3 2 x Codice : 96629020            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : CHAL 200 LED1400-840 HF RSB [STD]
Sorgenti : 1 x CHAL_1440 13 W / 1440 lm (0%)
Emergenza : 1440 lm (100.0 %)



22.2 Risultati calcolo, Corridoio_3

22.2.2 Linea limite, Percorso d'emergenza 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.6 0.9 1.2 1.5 x [m]

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

y [m]

0 0.5 1

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto (asse mediano) : 1 lx 

Illuminamento minimo (asse mediano) Emin : 54 lx
Illuminamento massimo (asse mediano) Emax : 130 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 2.40 (0.42) (valore limite 

Illuminamento minimo Emin : 49 lx
Illuminamento massimo Emax : 130 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 2.61 (0.38) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



23 Servizi_2

23.1 Descrizione, Servizi_2

23.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 100/13222-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P1 - EM.rdf

-0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 x [m]

-2.4

-2.2

-2.0

-1.8

-1.6

-1.4

-1.2

-1.0

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

y [m]



23 Servizi_2

23.1 Descrizione, Servizi_2

23.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 8.54 m 8.18 m 0.56 m 90.0 %
2 8.43 m 7.70 m 0.49 m 90.0 %
3 8.49 m 7.30 m 0.41 m 90.0 %
4 9.04 m 6.24 m 1.20 m 90.0 %
5 10.52 m 6.89 m 1.61 m 90.0 %
6 10.52 m 6.99 m 0.10 m 90.0 %
7 10.67 m 6.99 m 0.15 m 90.0 %
8 10.67 m 6.89 m 0.10 m 90.0 %
9 11.77 m 6.89 m 1.10 m 90.0 %

10 11.77 m 6.99 m 0.10 m 90.0 %
11 11.92 m 6.99 m 0.15 m 90.0 %
12 11.92 m 6.89 m 0.10 m 90.0 %
13 13.02 m 6.89 m 1.10 m 90.0 %
14 13.02 m 8.52 m 1.63 m 90.0 %
15 11.92 m 8.52 m 1.10 m 90.0 %
16 11.92 m 7.84 m 0.68 m 90.0 %
17 11.77 m 7.84 m 0.15 m 90.0 %
18 11.77 m 8.52 m 0.68 m 90.0 %
19 10.67 m 8.52 m 1.10 m 90.0 %
20 10.67 m 7.84 m 0.68 m 90.0 %
21 10.52 m 7.84 m 0.15 m 90.0 %
22 10.52 m 8.55 m 0.71 m 90.0 %
23 8.91 m 8.60 m 1.60 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.80 m
----



23 Servizi_2

23.2 Riepilogo, Servizi_2

23.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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-0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 x [m]

Linea limite a 100 lx

50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.80 m
Massimo I : 840 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 1.35m x 1.43m (5 x 6 Punti), Altezza = 0.00m

1 68.11 lx 85.99 lx 1:  1.26
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
3 1 x Codice : 96629020            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : CHAL 200 LED1400-840 HF RSB [STD]
Sorgenti : 1 x CHAL_1440 13 W / 1440 lm (0%)
Emergenza : 1440 lm (100.0 %)



23.2 Risultati calcolo, Servizi_2

23.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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-0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 x [m]

-2.1

-1.9

-1.7

-1.5

-1.3

-1.1

-0.9

-0.7

-0.5

-0.3

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 68 lx
Illuminamento massimo Emax : 86 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 1.26 (0.79) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



24 Sala Giunta

24.1 Descrizione, Sala Giunta

24.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 104/13222-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P1 - EM.rdf
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24 Sala Giunta

24.1 Descrizione, Sala Giunta

24.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 105/13222-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P1 - EM.rdf

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 1.51 m 2.43 m 7.20 m 90.0 %
2 2.24 m 1.70 m 1.03 m 90.0 %
3 9.44 m 1.70 m 7.20 m 90.0 %
4 9.40 m 4.08 m 2.38 m 90.0 %
5 9.33 m 4.79 m 0.72 m 90.0 %
6 9.12 m 5.70 m 0.93 m 90.0 %
7 8.51 m 7.04 m 1.47 m 90.0 %
8 7.76 m 7.88 m 1.13 m 90.0 %
9 6.81 m 8.68 m 1.25 m 90.0 %

10 6.00 m 9.13 m 0.92 m 90.0 %
11 4.95 m 9.50 m 1.11 m 90.0 %
12 3.91 m 9.64 m 1.04 m 90.0 %
13 1.51 m 9.63 m 2.40 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.80 m
----



24 Sala Giunta

24.2 Riepilogo, Sala Giunta

24.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 106/13222-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P1 - EM.rdf

0 1 2 3 4 5 6 7 x [m]

Linea limite a 50 lx

-1 50

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.80 m
Massimo I : 860 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 6.62m x 4.61m (9 x 6 Punti), Altezza = 0.00m

1 2.27 lx 87.71 lx 1: 38.62
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
4 3 x Codice : 92900679            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : CHAL 150 LED1400-840 HFIX RSB [STD]
Sorgenti : 1 x CHAL_1410 12 W / 1410 lm (0%)
Emergenza : 1410 lm (100.0 %)



24.2 Risultati calcolo, Sala Giunta

24.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0 1 2 3 4 5 6 x [m]

-7.1

-6.6

-6.1

-5.6

-5.1

-4.6

-4.1

-3.6

-3.1

-2.6

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 2.3 lx
Illuminamento massimo Emax : 88 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 38.60 (0.03) (valore limite
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



25 Saletta Giunta

25.1 Descrizione, Saletta Giunta

25.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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25 Saletta Giunta

25.1 Descrizione, Saletta Giunta

25.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 109/13222-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P1 - EM.rdf

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 10.54 m 6.77 m 7.49 m 90.0 %
2 9.09 m 6.13 m 1.59 m 90.0 %
3 9.57 m 4.06 m 2.12 m 90.0 %
4 9.56 m 1.70 m 2.35 m 90.0 %
5 15.57 m 1.70 m 6.02 m 90.0 %
6 15.57 m 2.81 m 1.11 m 90.0 %
7 15.90 m 3.14 m 0.46 m 90.0 %
8 16.22 m 3.14 m 0.32 m 90.0 %
9 16.22 m 5.10 m 1.97 m 90.0 %

10 16.09 m 5.11 m 0.12 m 90.0 %
11 16.09 m 5.25 m 0.14 m 90.0 %
12 18.04 m 5.25 m 1.94 m 90.0 %
13 18.04 m 6.77 m 1.52 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.80 m
----



25 Saletta Giunta

25.2 Riepilogo, Saletta Giunta

25.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 x [m]

-1 50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.80 m
Massimo I : 1200 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 6.27m x 1.42m (25 x 6 Punti), Altezza = 0.00m

1 15.51 lx 124.80 lx 1:  8.05
>= 0.5 lx < 1 : 40

Area antipanico 2
Area di calcolo: 1.63m x 1.55m (6 x 5 Punti), Altezza = 0.00m

2 75.43 lx 124.80 lx 1:  1.65
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
2 2 x Codice : 96642311            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : CHAL 200 LED2000-840 HFIX RSB [STD]
Sorgenti : 1 x CHAL_2090 18 W / 2090 lm (0%)
Emergenza : 2090 lm (100.0 %)



25.2 Risultati calcolo, Saletta Giunta

25.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 111/13222-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P1 - EM.rdf

-6.3 -5.8 -5.3 -4.8 -4.3 -3.8 -3.3 -2.8 -2.3 -1.8 -1.3 -0.8 -0.3 x [m]

-1.5

-1.3

-1.1

-0.9

-0.7

-0.5

-0.3

-0.1

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 16 lx
Illuminamento massimo Emax : 120 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 8.05 (0.12) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



25.2 Risultati calcolo, Saletta Giunta

25.2.3 Linea limite, Area antipanico 2 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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-8.9 -8.7 -8.5 -8.3 -8.1 -7.9 -7.7 -7.5 -7.3 -7.1 -6.9 -6.7 x [m]

-2.1

-1.9

-1.7

-1.5

-1.3

-1.1

-0.9

-0.7

-0.5

-0.3

-0.1

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 75 lx
Illuminamento massimo Emax : 120 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 1.65 (0.60) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



26 Atrio Giunta

26.1 Descrizione, Atrio Giunta

26.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 113/13222-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P1 - EM.rdf
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26 Atrio Giunta

26.1 Descrizione, Atrio Giunta

26.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 4.10 m 9.74 m 2.59 m 90.0 %
2 4.90 m 9.66 m 0.80 m 90.0 %
3 6.06 m 10.04 m 1.22 m 90.0 %
4 5.16 m 11.26 m 1.52 m 90.0 %
5 4.83 m 12.16 m 0.96 m 90.0 %
6 4.65 m 13.39 m 1.24 m 90.0 %
7 1.60 m 13.39 m 3.05 m 90.0 %
8 1.60 m 13.17 m 0.22 m 90.0 %
9 1.51 m 13.17 m 0.09 m 90.0 %

10 1.51 m 9.75 m 3.42 m 90.0 %
Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.80 m
----



26 Atrio Giunta

26.2 Riepilogo, Atrio Giunta

26.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 x [m]

Linea limite a 50 lx

-1 50

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.80 m
Massimo I : 860 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 1.82m x 2.23m (5 x 6 Punti), Altezza = 0.00m

1 42.42 lx 86.98 lx 1:  2.05
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
5 1 x Codice : 96629024            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : CHAL 150 LED1400-840 HF RSB [STD]
Sorgenti : 1 x CHAL_1410 12 W / 1410 lm (0%)
Emergenza : 1410 lm (100.0 %)



26.2 Risultati calcolo, Atrio Giunta

26.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.1 0.3 0.5 0.7 0.9 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9 x [m]

1.3

1.5

1.7

1.9

2.1

2.3

2.5

2.7

2.9

3.1

3.3

3.5

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 42 lx
Illuminamento massimo Emax : 87 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 2.05 (0.49) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



27 Scala

27.1 Descrizione, Scala

27.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 x [m]

-4.3

-3.8

-3.3

-2.8

-2.3

-1.8

-1.3

-0.8

-0.3

y [m]

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 7.98 m 13.91 m 4.27 m 90.0 %
2 13.02 m 13.91 m 5.04 m 90.0 %
3 13.02 m 18.18 m 4.27 m 90.0 %
4 7.98 m 18.18 m 5.04 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.80 m
----



27 Scala

27.2 Riepilogo, Scala

27.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 x [m]

Linea limite a 50 lx

-1 50

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.80 m
Massimo I : 860 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 1.54m x 4.13m (6 x 15 Punti), Altezza = 0.00m

1 22.38 lx 86.97 lx 1:  3.89
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
5 1 x Codice : 96629024            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : CHAL 150 LED1400-840 HF RSB [STD]
Sorgenti : 1 x CHAL_1410 12 W / 1410 lm (0%)
Emergenza : 1410 lm (100.0 %)



27.2 Risultati calcolo, Scala

27.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 119/13222-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P1 - EM.rdf

3.4 3.8 4.2 4.6 5.0 x [m]

-4.2

-3.7

-3.2

-2.7

-2.2

-1.7

-1.2

-0.7

-0.2

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 22 lx
Illuminamento massimo Emax : 87 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 3.89 (0.26) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



28 Atrio Principale

28.1 Descrizione, Atrio Principale

28.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
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28 Atrio Principale

28.1 Descrizione, Atrio Principale

28.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 17.97 m 6.89 m 3.04 m 90.0 %
2 17.97 m 10.90 m 4.01 m 90.0 %
3 12.51 m 10.90 m 5.46 m 90.0 %
4 12.51 m 13.77 m 2.87 m 90.0 %
5 7.98 m 13.77 m 4.53 m 90.0 %
6 7.98 m 22.91 m 9.14 m 90.0 %
7 7.38 m 23.51 m 0.85 m 90.0 %
8 7.38 m 27.77 m 4.26 m 90.0 %
9 7.98 m 28.37 m 0.85 m 90.0 %

10 13.23 m 28.37 m 5.26 m 90.0 %
11 13.25 m 31.10 m 2.74 m 90.0 %
12 13.06 m 30.72 m 0.43 m 90.0 %
13 12.44 m 30.33 m 0.73 m 90.0 %
14 8.44 m 30.32 m 4.00 m 90.0 %
15 8.44 m 33.17 m 2.85 m 90.0 %
16 1.51 m 33.17 m 6.93 m 90.0 %
17 1.51 m 13.51 m 19.66 m 90.0 %
18 4.80 m 13.51 m 3.29 m 90.0 %
19 4.89 m 12.70 m 0.81 m 90.0 %
20 5.10 m 11.88 m 0.86 m 90.0 %
21 5.45 m 11.09 m 0.86 m 90.0 %
22 6.05 m 10.27 m 1.01 m 90.0 %
23 6.87 m 9.54 m 1.10 m 90.0 %
24 8.16 m 8.90 m 1.44 m 90.0 %
25 9.29 m 8.68 m 1.15 m 90.0 %
26 13.28 m 8.67 m 3.98 m 90.0 %
27 13.98 m 8.47 m 0.73 m 90.0 %
28 14.55 m 7.97 m 0.76 m 90.0 %
29 14.84 m 7.56 m 0.50 m 90.0 %
30 14.93 m 6.89 m 0.68 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.80 m
----



28 Atrio Principale

28.2 Riepilogo, Atrio Principale

28.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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-13 -9 -7 -5 -3 -1 1 x [m]

-1 50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) -variabile-
Massimo I : 860 cd

Percorsi d'emergenza:
Asse centrale Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud Emin [lx] Emax [lx]
Percorso d'emergenza 1
Area di calcolo: 37.98m x 1m (190 x 9 Punti), Altezza = 0.00m

1 7.48 lx 126.96 lx 1: 16.97 7.15 lx 130.44 lx
>= 1 lx < 1 : 40 >= 0.5 lx

Tipo Num. Marca

Thorn
5 7 x Codice : 96629024            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : CHAL 150 LED1400-840 HF RSB [STD]
Sorgenti : 1 x CHAL_1410 12 W / 1410 lm (0%)
Emergenza : 1410 lm (100.0 %)



28.2 Risultati calcolo, Atrio Principale

28.2.2 Linea limite, Percorso d'emergenza 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
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y [m]

0 0.5 1

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto (asse mediano) : 1 lx 

Illuminamento minimo (asse mediano) Emin : 7.5 lx
Illuminamento massimo (asse mediano) Emax : 130 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 17.00 (0.06) (valore limite

Illuminamento minimo Emin : 7.2 lx
Illuminamento massimo Emax : 130 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 18.20 (0.05) (valore limite
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



29 Corridoio

29.1 Descrizione, Corridoio

29.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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y [m]

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 14.81 m 11.02 m 1.49 m 90.0 %
2 14.87 m 31.62 m 20.60 m 90.0 %
3 13.31 m 31.62 m 1.55 m 90.0 %
4 13.32 m 11.02 m 20.60 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.50 m
----



29 Corridoio

29.2 Riepilogo, Corridoio

29.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
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-0.0 x [m]

Linea limite a 50 lx

-1 50

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.47 m
Massimo I : 380 cd < 500 cd

Percorsi d'emergenza:
Asse centrale Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud Emin [lx] Emax [lx]
Percorso d'emergenza 1
Area di calcolo: 19.8m x 1m (99 x 9 Punti), Altezza = 0.00m

1 5.81 lx 16.08 lx 1:  2.77 2.72 lx 16.08 lx
>= 1 lx < 1 : 40 >= 0.5 lx

Tipo Num. Marca

Thorn
6 4 x Codice : 96631284            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : VOYAGER STAR MSC ESC ECC WH [STD]
Sorgenti : 1 x LED-ZVSTRESCECC 3 W / 173 lm (0%)
Emergenza : 173 lm (100.0 %)



29.2 Risultati calcolo, Corridoio

29.2.2 Linea limite, Percorso d'emergenza 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto (asse mediano) : 1 lx 

Illuminamento minimo (asse mediano) Emin : 5.8 lx
Illuminamento massimo (asse mediano) Emax : 16 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 2.77 (0.36) (valore limite 

Illuminamento minimo Emin : 2.7 lx
Illuminamento massimo Emax : 16 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 5.92 (0.17) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



30 Scala "A"

30.1 Descrizione, Scala "A"

30.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 x [m]

-3.5

-3.0

-2.5

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

y [m]

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 8.09 m 19.43 m 3.48 m 90.0 %
2 10.88 m 19.43 m 2.79 m 90.0 %
3 10.88 m 22.91 m 3.48 m 90.0 %
4 8.09 m 22.91 m 2.79 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.80 m
----



30 Scala "A"

30.2 Riepilogo, Scala "A"

30.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 x [m]

Linea limite a 50 lx

-1 50

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.80 m

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 2.26m x 3.3m (5 x 7 Punti), Altezza = 0.00m

1 25.65 lx 93.91 lx 1:  3.66
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
7 1 x Codice : 96627770

Nome punto luce : OMEGA C LED2800-840 HF R400 [STD]
Sorgenti : 1 x LED_OMGC_2800_4K 33 W / 2800 lm
-- --



30.2 Risultati calcolo, Scala "A"

30.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
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0.1 0.3 0.5 0.7 0.9 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9 2.1 2.3 x [m]

-3.4

-2.9

-2.4

-1.9

-1.4

-0.9

-0.4

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 26 lx
Illuminamento massimo Emax : 94 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 3.66 (0.27) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



31 Foyer

31.1 Descrizione, Foyer

31.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0 2 4 6 8 10 12 14 x [m]

-4.0

-3.5

-3.0

-2.5

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

y [m]

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 28.22 m 33.47 m 4.00 m 90.0 %
2 44.14 m 33.47 m 15.92 m 90.0 %
3 44.14 m 37.28 m 3.81 m 90.0 %
4 38.68 m 37.28 m 5.46 m 90.0 %
5 38.68 m 37.47 m 0.19 m 90.0 %
6 28.22 m 37.47 m 10.46 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.80 m
----



31 Foyer

31.2 Riepilogo, Foyer

31.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0 2 4 6 8 10 12 14 x [m]

Linea limite a 50 lx

-1 50

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.80 m
Massimo I : 840 cd < 900 cd

Percorsi d'emergenza:
Asse centrale Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud Emin [lx] Emax [lx]
Percorso d'emergenza 1
Area di calcolo: 14.94m x 1m (75 x 9 Punti), Altezza = 0.00m

1 11.43 lx 87.12 lx 1:  7.62 10.83 lx 87.12 lx
>= 1 lx < 1 : 40 >= 0.5 lx

Tipo Num. Marca

Thorn
3 3 x Codice : 96629020            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : CHAL 200 LED1400-840 HF RSB [STD]
Sorgenti : 1 x CHAL_1440 13 W / 1440 lm (0%)
Emergenza : 1440 lm (100.0 %)



31.2 Risultati calcolo, Foyer

31.2.2 Linea limite, Percorso d'emergenza 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0 2 4 6 8 10 12 14 x [m]

-2.5
-2.1
-1.7

y [m]

0 0.5 1

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto (asse mediano) : 1 lx 

Illuminamento minimo (asse mediano) Emin : 11 lx
Illuminamento massimo (asse mediano) Emax : 87 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 7.62 (0.13) (valore limite 

Illuminamento minimo Emin : 11 lx
Illuminamento massimo Emax : 87 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 8.05 (0.12) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
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Impianto illuminazione di emergenza

Impianto : Camera di Commercio di Brescia

Numero progetto : 017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici

Cliente : Camera di Commercio di Brescia

Autore : Per. Ind. Andrea Bronzoni

Data : 09.06.2022

Descrizione progetto:
Impianto illuminazione di emergenza Piano Secondo

I seguenti valori si basano su calcoli esatti di lampade e punti luce tarati e sulla loro disposizione. Nella realtà potranno verificarsi differenze
graduali. Resta escluso qualunque diritto di garanzia per i dati dei punti luce. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni 
anche parziali derivanti all'utente o a terzi. 

Questa clausola di esclusione della responsabilità è valida per qualsiasi motivo giuridico e comprende in particolare anche la responsabilità
per il personale ausiliario.
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9.1 Descrizione, ST. 230
9.1.1 Pianta 43
9.2 Riepilogo, ST. 230
9.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza) 44
9.2 Risultati calcolo, ST. 230
9.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E) 45
10 ST. 229
10.1 Descrizione, ST. 229
10.1.1 Pianta 46
10.2 Riepilogo, ST. 229
10.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza) 47
10.2 Risultati calcolo, ST. 229
10.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E) 48
11 ST. 228
11.1 Descrizione, ST. 228
11.1.1 Pianta 49
11.2 Riepilogo, ST. 228
11.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza) 50
11.2 Risultati calcolo, ST. 228
11.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E) 51
12 ST. 227
12.1 Descrizione, ST. 227
12.1.1 Pianta 52
12.2 Riepilogo, ST. 227
12.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza) 53
12.2 Risultati calcolo, ST. 227
12.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E) 54
13 ST. 226
13.1 Descrizione, ST. 226
13.1.1 Pianta 55
13.2 Riepilogo, ST. 226
13.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza) 56
13.2 Risultati calcolo, ST. 226
13.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E) 57
14 ST. 225
14.1 Descrizione, ST. 225
14.1.1 Pianta 58
14.2 Riepilogo, ST. 225
14.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza) 59
14.2 Risultati calcolo, ST. 225
14.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E) 60
15 ST. 223
15.1 Descrizione, ST. 223
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15.1.1 Pianta 61
15.2 Riepilogo, ST. 223
15.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza) 63
15.2 Risultati calcolo, ST. 223
15.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E) 64
16 ST. 219
16.1 Descrizione, ST. 219
16.1.1 Pianta 65
17 ST. 204
17.1 Descrizione, ST. 204
17.1.1 Pianta 66
17.2 Riepilogo, ST. 204
17.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza) 67
17.2 Risultati calcolo, ST. 204
17.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E) 68
18 ST. 205
18.1 Descrizione, ST. 205
18.1.1 Pianta 69
18.2 Riepilogo, ST. 205
18.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza) 70
18.2 Risultati calcolo, ST. 205
18.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E) 71
19 ST. 206
19.1 Descrizione, ST. 206
19.1.1 Pianta 72
19.2 Riepilogo, ST. 206
19.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza) 73
19.2 Risultati calcolo, ST. 206
19.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E) 74
20 ST. 207
20.1 Descrizione, ST. 207
20.1.1 Pianta 75
20.2 Riepilogo, ST. 207
20.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza) 76
20.2 Risultati calcolo, ST. 207
20.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E) 77
21 WC HDC
21.1 Descrizione, WC HDC
21.1.1 Pianta 78
21.2 Riepilogo, WC HDC
21.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza) 80
21.2 Risultati calcolo, WC HDC
21.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E) 81
21.2.3 Linea limite, Area antipanico 2 (E) 82
22 Bagni Uomini
22.1 Descrizione, Bagni Uomini
22.1.1 Pianta 83
22.2 Riepilogo, Bagni Uomini
22.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza) 85
22.2 Risultati calcolo, Bagni Uomini
22.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E) 86
23 Bagni Donne
23.1 Descrizione, Bagni Donne
23.1.1 Pianta 87
23.2 Riepilogo, Bagni Donne
23.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza) 89
23.2 Risultati calcolo, Bagni Donne
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23.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E) 90
24 Locale quadro
24.1 Descrizione, Locale quadro
24.1.1 Pianta 91
24.2 Riepilogo, Locale quadro
24.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza) 93
24.2 Risultati calcolo, Locale quadro
24.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E) 94
25 Scala "A"
25.1 Descrizione, Scala "A"
25.1.1 Pianta 95
25.2 Riepilogo, Scala "A"
25.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza) 96
25.2 Risultati calcolo, Scala "A"
25.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E) 97
26 Corridoio
26.1 Descrizione, Corridoio
26.1.1 Pianta 98
26.2 Riepilogo, Corridoio
26.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza) 100
26.2 Risultati calcolo, Corridoio
26.2.2 Linea limite, Percorso d'emergenza 1 (E) 101



1 Dati punti luce

1.1 Thorn, IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 M... (96628314)

1.1.1 Pagina dati

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 6/10122-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P2 - EM.rdf

Marca: Thorn

96628314      Incasso soffitto      IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 MRE [STD]
Apparecchio a LED modulare ad incasso ad emissione diretta/indiretta. Alimentatore dimmerabile DALI
Elettronico,. Classe I, IP44_IP20, IK03. Corpo: acciaio altamente riflettente. Telaio e testate di chiusura:
policarbonato. Diffusore: policarbonato con dissipatore di calore in alluminio. Piastra: acciaio verniciato a polvere
bianco. Idoneo per installazione in appoggio o dal basso.   Completo di LED 4000K.

Misure: 597 x 597 x 97 mm
Potenza totale: 40,5 W
Flusso luminoso apparecchio: 4100 lm
Efficienza apparecchio: 101 lm/W
Peso: 3,8 kg

Dati punti luce
Fotometria assoluta
Rendimento punto luce : 101.23 lm/W

A40 ↓ 100.0%  ↑ 0.0%  Classificazione :
CIE Flux Codes : 55 87 98 100 100
UGR 4H 8H : 18.6 / 18.4
Potenza : 40.5 W
Flusso luminoso : 4100 lm

Dimensioni : 597 mm x 597 mm x 5 mm

Sorgenti:
Quantità : 1
Nome : LED_IQWV_4100

Temp. Di Colore : 840
Resa cromatica : 80

Illuminazione di emergenza
Sorgente luminosa da funzionamento normale con flusso ridotto
Flusso luminoso : 4100 lm



1.1 Thorn, IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 M... (96628314)

1.1.2 Quota d'abbagliamento (UGR)
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Riflessione
Soffitto 0.7 0.7 0.5 0.5 0.3 0.7 0.7 0.5 0.5 0.3
Pareti 0.5 0.3 0.5 0.3 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.3
Suolo 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Dimensioni ambiente Vista in direzione C90 Vista in direzione C0
x y

 2H 2H 16.1 17.6 16.5 17.9 18.3 16.9 18.4 17.2 18.7 19.0
   3H 17.0 18.4 17.4 18.8 19.1 17.5 18.9 17.9 19.2 19.6
   4H 17.3 18.6 17.7 19.0 19.3 17.7 19.0 18.1 19.3 19.7
   6H 17.6 18.8 18.0 19.1 19.5 17.8 19.0 18.2 19.3 19.7
   8H 17.7 18.8 18.1 19.2 19.6 17.7 18.9 18.1 19.3 19.7
   12H 17.7 18.8 18.2 19.2 19.6 17.7 18.8 18.1 19.2 19.6

 4H 2H 16.5 17.8 16.9 18.2 18.6 17.2 18.5 17.6 18.8 19.2
   3H 17.7 18.8 18.1 19.2 19.6 18.0 19.1 18.4 19.5 19.9
   4H 18.1 19.1 18.6 19.5 19.9 18.3 19.2 18.7 19.7 20.1
   6H 18.4 19.3 18.9 19.7 20.1 18.4 19.2 18.8 19.7 20.1
   8H 18.6 19.3 19.0 19.8 20.3 18.4 19.2 18.9 19.6 20.1
   12H 18.7 19.5 19.2 19.9 20.4 18.4 19.2 18.9 19.6 20.1

 8H 4H 18.3 19.1 18.7 19.5 20.0 18.4 19.2 18.9 19.7 20.1
   6H 18.6 19.3 19.1 19.8 20.3 18.6 19.3 19.1 19.8 20.3
   8H 18.9 19.5 19.4 20.0 20.5 18.8 19.3 19.3 19.8 20.3
   12H 19.1 19.6 19.7 20.1 20.7 18.8 19.3 19.3 19.8 20.3

12H 4H 18.3 19.0 18.8 19.5 20.0 18.4 19.2 18.9 19.6 20.1
   6H 18.7 19.3 19.2 19.8 20.3 18.7 19.3 19.2 19.8 20.3
   8H 19.0 19.5 19.5 20.0 20.5 18.8 19.3 19.3 19.8 20.3

Distanza dei punti luce 0.25

Marca : Thorn
Codice : 96628314
Nome punto luce : IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 

MRE [STD]
Accessori : 1 x LED_IQWV_4100 40 W / 4100 lm
Dimensioni : L 597 mm x L 597 mm x H 5 mm
Nome file : 785c2006-e9e9-4430-8df0-a1c4e216

Rendimento punto luce : 101.23 lm/W (A40)
Distrib. della luce
Angolo fascio luminoso

: simm. a C0-C180 / C90-C270
: 95.8° C0-C180
  106.1° C90-C270



1 Dati punti luce

1.2 Thorn, CHAL 200 LED1400-840 HF RSB [STD] (96629020)
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Marca: Thorn

96629020      Incasso soffitto      CHAL 200 LED1400-840 HF RSB [STD]
Downlight a LED ad incasso. Alimentatore output fisso remoto. IP54 (IP20 dall'alto), Classe II, UGR<22. Corpo:
alluminio, verniciato bianco (RAL 9016). Riflettore: satinato. Idoneo per montaggio in controsoffitti di spessore
1-40mm con  foro Ø200mm. Completo di LED 4000K.

Misure: Ø220 x 94 mm
Potenza totale: 13,2 W
Flusso luminoso apparecchio: 1440 lm
Efficienza apparecchio: 109 lm/W
Peso: 0,76 kg

Dati punti luce
Fotometria assoluta
Rendimento punto luce : 109.09 lm/W

A60 ↓ 100.0%  ↑ 0.0%  Classificazione :
CIE Flux Codes : 73 98 100 100 100
UGR 4H 8H : 19.5 / 19.5
Potenza : 13.2 W
Flusso luminoso : 1440 lm

Dimensioni : Ø220 mm x 2 mm

Sorgenti:
Quantità : 1
Nome : CHAL_1440
Temp. Di Colore : 840
Resa cromatica : 80

Illuminazione di emergenza
Sorgente luminosa da funzionamento normale con flusso ridotto
Flusso luminoso : 1440 lm



1.2 Thorn, CHAL 200 LED1400-840 HF RSB [STD] (96629020)

1.2.2 Quota d'abbagliamento (UGR)

Oggetto
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Numero progetto
Data
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Riflessione
Soffitto 0.7 0.7 0.5 0.5 0.3 0.7 0.7 0.5 0.5 0.3
Pareti 0.5 0.3 0.5 0.3 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.3
Suolo 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Dimensioni ambiente Vista in direzione C90 Vista in direzione C0
x y

 2H 2H 20.0 21.2 20.3 21.6 21.9 20.0 21.2 20.3 21.6 21.9
   3H 19.8 21.0 20.2 21.3 21.7 19.8 21.0 20.2 21.3 21.7
   4H 19.8 20.8 20.2 21.2 21.5 19.8 20.8 20.2 21.2 21.5
   6H 19.7 20.7 20.1 21.0 21.4 19.7 20.7 20.1 21.0 21.4
   8H 19.6 20.6 20.1 20.9 21.3 19.6 20.6 20.1 20.9 21.3
   12H 19.6 20.5 20.0 20.9 21.3 19.6 20.5 20.0 20.9 21.3

 4H 2H 19.9 20.9 20.3 21.3 21.6 19.9 20.9 20.3 21.3 21.6
   3H 19.7 20.6 20.1 21.0 21.4 19.7 20.6 20.1 21.0 21.4
   4H 19.7 20.4 20.1 20.9 21.3 19.7 20.4 20.1 20.9 21.3
   6H 19.6 20.2 20.0 20.7 21.1 19.6 20.2 20.0 20.7 21.1
   8H 19.5 20.1 20.0 20.6 21.1 19.5 20.1 20.0 20.6 21.1
   12H 19.5 20.1 20.0 20.5 21.0 19.5 20.1 20.0 20.5 21.0

 8H 4H 19.5 20.1 20.0 20.6 21.1 19.5 20.1 20.0 20.6 21.1
   6H 19.4 19.9 19.9 20.4 20.9 19.4 19.9 19.9 20.4 20.9
   8H 19.4 19.8 19.9 20.3 20.8 19.4 19.8 19.9 20.3 20.8
   12H 19.3 19.7 19.9 20.2 20.7 19.3 19.7 19.9 20.2 20.7

12H 4H 19.5 20.0 20.0 20.5 21.0 19.5 20.0 20.0 20.5 21.0
   6H 19.4 19.8 19.9 20.3 20.8 19.4 19.8 19.9 20.3 20.8
   8H 19.3 19.7 19.9 20.2 20.7 19.3 19.7 19.9 20.2 20.7

Distanza dei punti luce 0.25

Marca : Thorn
Codice : 96629020
Nome punto luce : CHAL 200 LED1400-840 HF RSB 

[STD]
Accessori : 1 x CHAL_1440 13 W / 1440 lm
Dimensioni : D 220 mm x H 2 mm
Nome file : f4529ec9-e05e-4700-ae05-b44f6c505

Rendimento punto luce : 109.09 lm/W (A60)
Distrib. della luce
Angolo fascio luminoso

: rotosimmetrico
: 84.2° C0-C180



1 Dati punti luce

1.3 Thorn, OMEGA C LED2800-840 HF R400 [STD] (96627770)

1.3.1 Pagina dati
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Marca: Thorn

96627770      Incasso soffitto      OMEGA C LED2800-840 HF R400 [STD]
Apparecchio circolare a pannello edge lit per montaggio ad incasso con foro Ø200mm. Alimentatore output fisso
elettronico. Classe I, IP20. Corpo: alluminio e acciaio, bianco (RAL 9016). Diffusore: acrilico opale. Completo di
LED 4000K.

Misure: Ø400 x 55 mm
Potenza totale: 33 W
Flusso luminoso apparecchio: 2646 lm
Efficienza apparecchio: 80 lm/W
Peso: 3,3 kg

Dati punti luce
Rendimento punto luce : 94.5302%
Rendimento punto luce : 80.21 lm/W

A40 ↓ 100.0%  ↑ 0.0%  Classificazione :
CIE Flux Codes : 47 79 96 100 95
UGR 4H 8H : 23.1 / 23.1
Potenza : 33 W
Flusso luminoso : 2646.8 lm

Dimensioni : Ø400 mm x 3 mm

Sorgenti:
Quantità : 1
Nome : LED_OMGC_2800_4K

Potenza : 33 W
Temp. Di Colore :
Flusso luminoso : 2800 lm
Resa cromatica : 80

Illuminazione di emergenza
Sorgente luminosa da funzionamento normale con flusso ridotto
Flusso luminoso : 2800 lm



1.3 Thorn, OMEGA C LED2800-840 HF R400 [STD] (96627770)

1.3.2 Quota d'abbagliamento (UGR)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data
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Riflessione
Soffitto 0.7 0.7 0.5 0.5 0.3 0.7 0.7 0.5 0.5 0.3
Pareti 0.5 0.3 0.5 0.3 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.3
Suolo 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Dimensioni ambiente Vista in direzione C90 Vista in direzione C0
x y

 2H 2H 19.1 20.7 19.4 21.0 21.3 19.1 20.7 19.4 21.0 21.3
   3H 20.7 22.2 21.0 22.5 22.8 20.7 22.2 21.0 22.5 22.8
   4H 21.3 22.7 21.7 23.1 23.4 21.3 22.7 21.7 23.1 23.4
   6H 21.8 23.1 22.2 23.5 23.9 21.8 23.1 22.2 23.5 23.9
   8H 21.9 23.2 22.3 23.5 23.9 21.9 23.2 22.3 23.5 23.9
   12H 22.0 23.2 22.4 23.6 24.0 22.0 23.2 22.4 23.6 24.0

 4H 2H 19.8 21.2 20.2 21.6 21.9 19.8 21.2 20.2 21.6 21.9
   3H 21.6 22.8 22.0 23.2 23.6 21.6 22.8 22.0 23.2 23.6
   4H 22.4 23.4 22.8 23.9 24.3 22.4 23.4 22.8 23.9 24.3
   6H 22.9 23.9 23.4 24.3 24.8 22.9 23.9 23.4 24.3 24.8
   8H 23.1 24.0 23.6 24.4 24.9 23.1 24.0 23.6 24.4 24.9
   12H 23.2 24.1 23.7 24.5 25.0 23.2 24.1 23.7 24.5 25.0

 8H 4H 22.7 23.6 23.1 24.0 24.5 22.7 23.6 23.1 24.0 24.5
   6H 23.3 24.1 23.8 24.5 25.0 23.3 24.1 23.8 24.5 25.0
   8H 23.7 24.3 24.2 24.8 25.3 23.7 24.3 24.2 24.8 25.3
   12H 23.8 24.4 24.3 24.9 25.4 23.8 24.4 24.3 24.9 25.4

12H 4H 22.7 23.5 23.2 24.0 24.5 22.7 23.5 23.2 24.0 24.5
   6H 23.5 24.1 24.0 24.6 25.1 23.5 24.1 24.0 24.6 25.1
   8H 23.7 24.3 24.3 24.8 25.3 23.7 24.3 24.3 24.8 25.3

Distanza dei punti luce 0.25

Marca : Thorn
Codice : 96627770
Nome punto luce : OMEGA C LED2800-840 HF R400 

[STD]
Accessori : 1 x LED_OMGC_2800_4K 33 W / 280
Dimensioni : D 400 mm x H 3 mm
Nome file : e5f548b2-d756-4ea5-b43f-4ed9f40c1

Rendimento : 94.53%
Rendimento punto luce : 80.21 lm/W (A40)
Distrib. della luce
Angolo fascio luminoso

: rotosimmetrico
: 113.4° C0-C180



Riepilogo, Piano 1

.1 Panoramica piano

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data
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Non calcolato
Numero stanze 26
Superficie totale 834 m²
Numero di punti luce 40
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie 0.00 W/m²

Elenco pezzi

Tipo Num. Marca

Thorn
1 19 x Codice : 96628314            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 MRE [STD]
Sorgenti : 1 x LED_IQWV_4100 40 W / 4100 lm (0%)
Emergenza : 4100 lm (100.0 %)

2 20 x Codice : 96629020            -- Illuminazione di emergenza --
Nome punto luce : CHAL 200 LED1400-840 HF RSB [STD]
Sorgenti : 1 x CHAL_1440 13 W / 1440 lm (0%)
Emergenza : 1440 lm (100.0 %)

3 1 x Codice : 96627770            -- Illuminazione di emergenza --
Nome punto luce : OMEGA C LED2800-840 HF R400 [STD]
Sorgenti : 1 x LED_OMGC_2800_4K 33 W / 2800 lm (0%)
Emergenza : 2800 lm (100.0 %)



Riepilogo, Piano 1

.1 Panoramica piano

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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Interni

Commessi 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (19 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

Spogliatoio commessi 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (14 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

Spogliatoio impresa pulizie 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (17 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

Ufficio 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (19 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

ST. 234 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (43 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

ST. 233 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (51 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---



Riepilogo, Piano 1

.1 Panoramica piano

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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ST. 232 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (52 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

ST. 231 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (69 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

ST. 230 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (34 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

ST. 229 2 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (63 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

ST. 228 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (23 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

ST. 227 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (23 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---



Riepilogo, Piano 1

.1 Panoramica piano

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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ST. 226 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (23 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

ST. 225 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (17 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

ST. 223 2 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (64 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

ST. 219 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (27 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

ST. 204 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (29 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

ST. 205 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (23 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---



Riepilogo, Piano 1

.1 Panoramica piano

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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ST. 206 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (23 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

ST. 207 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (23 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

WC HDC 2 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (7 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

Bagni Uomini 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (11 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

Bagni Donne 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (11 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

Locale quadro 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (18 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---



Riepilogo, Piano 1

.1 Panoramica piano

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
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Scala "A" 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (10 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

Corridoio 12 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (122 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---



1 Commessi

1.1 Descrizione, Commessi

1.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 x [m]

-3.9

-3.4

-2.9

-2.4

-1.9

-1.4

-0.9

-0.4

y [m]

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 50.28 m 11.16 m 3.90 m 90.0 %
2 55.08 m 11.16 m 4.80 m 90.0 %
3 55.08 m 15.06 m 3.90 m 90.0 %
4 50.28 m 15.06 m 4.80 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.80 m
----



1 Commessi

1.2 Riepilogo, Commessi

1.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 x [m]

Linea limite a 100 lx

50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.80 m
Massimo I : 1600 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 2.14m x 3.31m (5 x 7 Punti), Altezza = 0.00m

1 60.78 lx 165.34 lx 1:  2.72
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
1 1 x Codice : 96628314            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 MRE [STD]
Sorgenti : 1 x LED_IQWV_4100 40 W / 4100 lm (0%)
Emergenza : 4100 lm (100.0 %)



1.2 Risultati calcolo, Commessi

1.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 x [m]

-3.8

-3.3

-2.8

-2.3

-1.8

-1.3

-0.8

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 61 lx
Illuminamento massimo Emax : 170 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 2.72 (0.37) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



2 Spogliatoio commessi

2.1 Descrizione, Spogliatoio commessi

2.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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-0.8 -0.3 0.2 0.7 1.2 1.7 2.2 x [m]

-4.9

-4.4

-3.9

-3.4

-2.9

-2.4

-1.9

-1.4

-0.9

-0.4

y [m]

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 55.19 m 11.05 m 4.01 m 90.0 %
2 54.40 m 11.05 m 0.78 m 90.0 %
3 54.40 m 10.13 m 0.92 m 90.0 %
4 57.98 m 10.13 m 3.58 m 90.0 %
5 57.98 m 15.06 m 4.93 m 90.0 %
6 55.19 m 15.06 m 2.79 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.80 m
----



2 Spogliatoio commessi

2.2 Riepilogo, Spogliatoio commessi

2.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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-0.8 0.2 0.7 1.2 1.7 2.2 x [m]

Linea limite a 50 lx

-1 50

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.80 m
Massimo I : 840 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 2.42m x 2.15m (7 x 6 Punti), Altezza = 0.00m

1 35.63 lx 85.92 lx 1:  2.41
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
2 1 x Codice : 96629020            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : CHAL 200 LED1400-840 HF RSB [STD]
Sorgenti : 1 x CHAL_1440 13 W / 1440 lm (0%)
Emergenza : 1440 lm (100.0 %)



2.2 Risultati calcolo, Spogliatoio commessi

2.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.1 0.3 0.5 0.7 0.9 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9 2.1 2.3 2.5 x [m]

-4.8

-4.6

-4.4

-4.2

-4.0

-3.8

-3.6

-3.4

-3.2

-3.0

-2.8

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 36 lx
Illuminamento massimo Emax : 86 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 2.41 (0.41) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



3 Spogliatoio impresa pulizie

3.1 Descrizione, Spogliatoio impresa pulizie

3.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 x [m]

-5.3

-4.8

-4.3

-3.8

-3.3

-2.8

-2.3

-1.8

-1.3

-0.8

-0.3

y [m]

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 54.40 m 9.06 m 0.96 m 90.0 %
2 54.94 m 9.06 m 0.53 m 90.0 %
3 54.94 m 4.70 m 4.36 m 90.0 %
4 57.98 m 4.70 m 3.04 m 90.0 %
5 57.98 m 10.02 m 5.32 m 90.0 %
6 54.40 m 10.02 m 3.58 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.80 m
----



3 Spogliatoio impresa pulizie

3.2 Riepilogo, Spogliatoio impresa pulizie

3.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 x [m]

Linea limite a 50 lx

-1 50

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.80 m
Massimo I : 840 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 2.81m x 2.42m (7 x 6 Punti), Altezza = 0.00m

1 29.63 lx 85.94 lx 1:  2.90
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
2 1 x Codice : 96629020            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : CHAL 200 LED1400-840 HF RSB [STD]
Sorgenti : 1 x CHAL_1440 13 W / 1440 lm (0%)
Emergenza : 1440 lm (100.0 %)



3.2 Risultati calcolo, Spogliatoio impresa pulizie

3.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.61 0.86 1.11 1.36 1.61 1.86 2.11 2.36 2.61 2.86 3.11 3.36 x [m]

-2.5

-2.3

-2.1

-1.9

-1.7

-1.5

-1.3

-1.1

-0.9

-0.7

-0.5

-0.3

-0.1

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 30 lx
Illuminamento massimo Emax : 86 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 2.90 (0.34) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



4 Ufficio

4.1 Descrizione, Ufficio

4.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 x [m]

-4.3

-3.8

-3.3

-2.8

-2.3

-1.8

-1.3

-0.8

-0.3

y [m]

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 49.86 m 6.78 m 2.17 m 90.0 %
2 50.18 m 6.78 m 0.33 m 90.0 %
3 50.18 m 5.85 m 0.93 m 90.0 %
4 51.23 m 5.85 m 1.05 m 90.0 %
5 51.23 m 4.70 m 1.15 m 90.0 %
6 54.83 m 4.70 m 3.59 m 90.0 %
7 54.83 m 8.95 m 4.25 m 90.0 %
8 49.86 m 8.95 m 4.97 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.80 m
----



4 Ufficio

4.2 Riepilogo, Ufficio

4.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 28/10122-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P2 - EM.rdf

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 x [m]

Linea limite a 100 lx

50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.80 m
Massimo I : 1600 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 3.67m x 1.91m (7 x 4 Punti), Altezza = 0.00m

1 69.92 lx 165.28 lx 1:  2.36
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
1 1 x Codice : 96628314            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 MRE [STD]
Sorgenti : 1 x LED_IQWV_4100 40 W / 4100 lm (0%)
Emergenza : 4100 lm (100.0 %)



4.2 Risultati calcolo, Ufficio

4.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 x [m]

-2.0

-1.8

-1.6

-1.4

-1.2

-1.0

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 70 lx
Illuminamento massimo Emax : 170 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 2.36 (0.42) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



5 ST. 234

5.1 Descrizione, ST. 234

5.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 30/10122-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P2 - EM.rdf

0 1 2 3 4 5 6 7 x [m]

-5.6

-5.1

-4.6

-4.1

-3.6

-3.1

-2.6

-2.1

-1.6

-1.1

-0.6

-0.1

y [m]

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 41.92 m 2.54 m 5.54 m 90.0 %
2 49.72 m 2.53 m 7.80 m 90.0 %
3 49.74 m 8.08 m 5.55 m 90.0 %
4 41.92 m 8.08 m 7.81 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.80 m
----



5 ST. 234

5.2 Riepilogo, ST. 234

5.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0 1 2 3 4 5 6 7 x [m]

-1 50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.80 m
Massimo I : 1600 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 5.06m x 2.75m (8 x 4 Punti), Altezza = 0.00m

1 8.10 lx 165.10 lx 1: 20.39
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
1 1 x Codice : 96628314            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 MRE [STD]
Sorgenti : 1 x LED_IQWV_4100 40 W / 4100 lm (0%)
Emergenza : 4100 lm (100.0 %)



5.2 Risultati calcolo, ST. 234

5.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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-0.93

-0.68

-0.43

-0.18

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 8.1 lx
Illuminamento massimo Emax : 170 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 20.40 (0.05) (valore limite
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



6 ST. 233

6.1 Descrizione, ST. 233

6.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 33/10122-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P2 - EM.rdf
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6 ST. 233

6.1 Descrizione, ST. 233

6.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 34/10122-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P2 - EM.rdf

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 34.57 m 9.15 m 0.39 m 90.0 %
2 34.42 m 9.15 m 0.15 m 90.0 %
3 34.42 m 2.82 m 6.33 m 90.0 %
4 34.56 m 2.83 m 0.14 m 90.0 %
5 34.53 m 2.54 m 0.29 m 90.0 %
6 41.81 m 2.54 m 7.28 m 90.0 %
7 41.81 m 9.15 m 6.61 m 90.0 %
8 39.17 m 9.15 m 2.65 m 90.0 %
9 39.17 m 9.55 m 0.39 m 90.0 %

10 34.57 m 9.55 m 4.60 m 90.0 %
Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.80 m
----



6 ST. 233

6.2 Riepilogo, ST. 233

6.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 35/10122-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P2 - EM.rdf

-0 1 2 3 4 5 6 7 x [m]

-1 50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.80 m
Massimo I : 1600 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 4.11m x 2.05m (12 x 6 Punti), Altezza = 0.00m

1 38.44 lx 165.33 lx 1:  4.30
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
1 1 x Codice : 96628314            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 MRE [STD]
Sorgenti : 1 x LED_IQWV_4100 40 W / 4100 lm (0%)
Emergenza : 4100 lm (100.0 %)



6.2 Risultati calcolo, ST. 233

6.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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-0.5

-0.3

-0.1

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 38 lx
Illuminamento massimo Emax : 170 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 4.30 (0.23) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



7 ST. 232

7.1 Descrizione, ST. 232

7.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 37/10122-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P2 - EM.rdf

0 1 2 3 4 5 6 7 x [m]

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

-0

y [m]

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 26.92 m 2.54 m 7.01 m 90.0 %
2 34.19 m 2.54 m 7.27 m 90.0 %
3 34.19 m 2.82 m 0.28 m 90.0 %
4 34.31 m 2.82 m 0.12 m 90.0 %
5 34.31 m 9.15 m 6.33 m 90.0 %
6 34.17 m 9.15 m 0.15 m 90.0 %
7 34.17 m 9.55 m 0.39 m 90.0 %
8 26.92 m 9.55 m 7.24 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.80 m
----



7 ST. 232

7.2 Riepilogo, ST. 232

7.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 38/10122-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P2 - EM.rdf

0 1 2 3 4 5 6 7 x [m]

Linea limite a 100 lx

50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.80 m
Massimo I : 1600 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 1.31m x 4.39m (5 x 18 Punti), Altezza = 0.00m

1 50.85 lx 165.27 lx 1:  3.25
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
1 1 x Codice : 96628314            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 MRE [STD]
Sorgenti : 1 x LED_IQWV_4100 40 W / 4100 lm (0%)
Emergenza : 4100 lm (100.0 %)



7.2 Risultati calcolo, ST. 232

7.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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3.4 3.8 4.2 4.6 x [m]
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-0.4

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 51 lx
Illuminamento massimo Emax : 170 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 3.25 (0.31) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



8 ST. 231

8.1 Descrizione, ST. 231

8.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 40/10122-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P2 - EM.rdf
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y [m]

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 16.92 m 2.54 m 7.01 m 90.0 %
2 26.81 m 2.54 m 9.89 m 90.0 %
3 26.81 m 9.55 m 7.01 m 90.0 %
4 16.92 m 9.55 m 9.89 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.80 m
----



8 ST. 231

8.2 Riepilogo, ST. 231

8.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 41/10122-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P2 - EM.rdf

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 x [m]

-1 50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.80 m
Massimo I : 1600 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 3m x 3.89m (6 x 8 Punti), Altezza = 0.00m

1 32.25 lx 165.21 lx 1:  5.12
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
1 1 x Codice : 96628314            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 MRE [STD]
Sorgenti : 1 x LED_IQWV_4100 40 W / 4100 lm (0%)
Emergenza : 4100 lm (100.0 %)



8.2 Risultati calcolo, ST. 231

8.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 32 lx
Illuminamento massimo Emax : 170 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 5.12 (0.19) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



9 ST. 230

9.1 Descrizione, ST. 230

9.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 43/10122-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P2 - EM.rdf

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 x [m]
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y [m]

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 11.92 m 2.54 m 7.01 m 90.0 %
2 16.81 m 2.54 m 4.89 m 90.0 %
3 16.81 m 9.55 m 7.01 m 90.0 %
4 11.92 m 9.55 m 4.89 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.80 m
----



9 ST. 230

9.2 Riepilogo, ST. 230

9.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 44/10122-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P2 - EM.rdf

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 x [m]

-1 50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.80 m
Massimo I : 1600 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 4.44m x 3.97m (8 x 7 Punti), Altezza = 0.00m

1 7.62 lx 165.33 lx 1: 21.69
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
1 1 x Codice : 96628314            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 MRE [STD]
Sorgenti : 1 x LED_IQWV_4100 40 W / 4100 lm (0%)
Emergenza : 4100 lm (100.0 %)



9.2 Risultati calcolo, ST. 230

9.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 45/10122-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P2 - EM.rdf
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-3.6

-3.1

-2.6

-2.1

-1.6

-1.1

-0.6

-0.1

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 7.6 lx
Illuminamento massimo Emax : 170 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 21.70 (0.05) (valore limite
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



10 ST. 229

10.1 Descrizione, ST. 229

10.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 x [m]

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

y [m]

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 2.54 m 3.51 m 5.69 m 90.0 %
2 3.51 m 2.54 m 1.37 m 90.0 %
3 11.81 m 2.54 m 8.30 m 90.0 %
4 11.81 m 9.55 m 7.01 m 90.0 %
5 7.39 m 9.55 m 4.42 m 90.0 %
6 7.39 m 9.31 m 0.23 m 90.0 %
7 2.54 m 9.20 m 4.85 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.80 m
----



10 ST. 229

10.2 Riepilogo, ST. 229

10.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 x [m]

Linea limite a 100 lx

50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.80 m
Massimo I : 1600 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 1.87m x 3.6m (4 x 7 Punti), Altezza = 0.00m

1 82.12 lx 179.43 lx 1:  2.18
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
1 2 x Codice : 96628314            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 MRE [STD]
Sorgenti : 1 x LED_IQWV_4100 40 W / 4100 lm (0%)
Emergenza : 4100 lm (100.0 %)



10.2 Risultati calcolo, ST. 229

10.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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5.3 5.5 5.7 5.9 6.1 6.3 6.5 6.7 6.9 7.1 x [m]

-3.3

-2.8

-2.3

-1.8

-1.3

-0.8

-0.3

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 82 lx
Illuminamento massimo Emax : 180 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 2.18 (0.46) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



11 ST. 228

11.1 Descrizione, ST. 228

11.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 x [m]

-4.8

-4.3

-3.8

-3.3

-2.8

-2.3

-1.8

-1.3

-0.8

-0.3

y [m]

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 2.54 m 9.54 m 4.66 m 90.0 %
2 2.82 m 9.54 m 0.28 m 90.0 %
3 2.82 m 9.42 m 0.12 m 90.0 %
4 7.28 m 9.42 m 4.46 m 90.0 %
5 7.28 m 14.31 m 4.89 m 90.0 %
6 2.82 m 14.31 m 4.46 m 90.0 %
7 2.82 m 14.20 m 0.11 m 90.0 %
8 2.54 m 14.20 m 0.28 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.80 m
----



11 ST. 228

11.2 Riepilogo, ST. 228

11.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 x [m]

Linea limite a 100 lx

50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.80 m
Massimo I : 1600 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 2.01m x 2.99m (5 x 7 Punti), Altezza = 0.00m

1 78.19 lx 165.28 lx 1:  2.11
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
1 1 x Codice : 96628314            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 MRE [STD]
Sorgenti : 1 x LED_IQWV_4100 40 W / 4100 lm (0%)
Emergenza : 4100 lm (100.0 %)



11.2 Risultati calcolo, ST. 228

11.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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2.5 2.7 2.9 3.1 3.3 3.5 3.7 3.9 4.1 4.3 4.5 x [m]
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-2.41

-2.16

-1.91

-1.66

-1.41

-1.16

-0.91

-0.66

-0.41

-0.16

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 78 lx
Illuminamento massimo Emax : 170 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 2.11 (0.47) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



12 ST. 227

12.1 Descrizione, ST. 227

12.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 x [m]

-4.8

-4.3

-3.8

-3.3

-2.8

-2.3

-1.8

-1.3

-0.8

-0.3

y [m]

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 2.54 m 14.54 m 4.66 m 90.0 %
2 2.82 m 14.54 m 0.28 m 90.0 %
3 2.82 m 14.42 m 0.11 m 90.0 %
4 7.28 m 14.42 m 4.46 m 90.0 %
5 7.28 m 19.31 m 4.89 m 90.0 %
6 2.82 m 19.31 m 4.46 m 90.0 %
7 2.82 m 19.20 m 0.11 m 90.0 %
8 2.54 m 19.20 m 0.28 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.80 m
----



12 ST. 227

12.2 Riepilogo, ST. 227

12.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 x [m]

Linea limite a 100 lx

50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.80 m
Massimo I : 1600 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 3m x 2.18m (7 x 5 Punti), Altezza = 0.00m

1 60.41 lx 165.25 lx 1:  2.74
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
1 1 x Codice : 96628314            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 MRE [STD]
Sorgenti : 1 x LED_IQWV_4100 40 W / 4100 lm (0%)
Emergenza : 4100 lm (100.0 %)



12.2 Risultati calcolo, ST. 227

12.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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-1.1
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-0.7

-0.5

-0.3

-0.1

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 60 lx
Illuminamento massimo Emax : 170 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 2.74 (0.37) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



13 ST. 226

13.1 Descrizione, ST. 226

13.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 55/10122-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P2 - EM.rdf

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 x [m]

-4.8

-4.3

-3.8

-3.3

-2.8

-2.3

-1.8

-1.3

-0.8

-0.3

y [m]

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 2.54 m 19.54 m 4.66 m 90.0 %
2 2.82 m 19.54 m 0.28 m 90.0 %
3 2.82 m 19.42 m 0.12 m 90.0 %
4 7.28 m 19.42 m 4.46 m 90.0 %
5 7.39 m 24.31 m 4.89 m 90.0 %
6 2.82 m 24.31 m 4.57 m 90.0 %
7 2.82 m 24.20 m 0.11 m 90.0 %
8 2.54 m 24.20 m 0.28 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.80 m
----



13 ST. 226

13.2 Riepilogo, ST. 226

13.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 x [m]

Linea limite a 50 lx

-1 50

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.80 m
Massimo I : 840 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 3m x 3m (7 x 7 Punti), Altezza = 0.00m

1 14.47 lx 85.94 lx 1:  5.94
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
2 1 x Codice : 96629020            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : CHAL 200 LED1400-840 HF RSB [STD]
Sorgenti : 1 x CHAL_1440 13 W / 1440 lm (0%)
Emergenza : 1440 lm (100.0 %)



13.2 Risultati calcolo, ST. 226

13.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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-1.95

-1.70

-1.45

-1.20

-0.95

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 14 lx
Illuminamento massimo Emax : 86 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 5.94 (0.17) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



14 ST. 225

14.1 Descrizione, ST. 225

14.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 x [m]

-3.5

-3.0

-2.5

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

-0.0

y [m]

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 2.54 m 24.54 m 3.42 m 90.0 %
2 2.82 m 24.54 m 0.28 m 90.0 %
3 2.82 m 24.42 m 0.11 m 90.0 %
4 7.28 m 24.42 m 4.46 m 90.0 %
5 7.28 m 27.96 m 3.54 m 90.0 %
6 2.54 m 27.96 m 4.74 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.80 m
----



14 ST. 225

14.2 Riepilogo, ST. 225

14.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 x [m]

Linea limite a 100 lx

50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.80 m
Massimo I : 1600 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 2.23m x 3m (5 x 7 Punti), Altezza = 0.00m

1 59.55 lx 165.33 lx 1:  2.78
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
1 1 x Codice : 96628314            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 MRE [STD]
Sorgenti : 1 x LED_IQWV_4100 40 W / 4100 lm (0%)
Emergenza : 4100 lm (100.0 %)



14.2 Risultati calcolo, ST. 225

14.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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-0.83

-0.58
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y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 60 lx
Illuminamento massimo Emax : 170 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 2.78 (0.36) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



15 ST. 223

15.1 Descrizione, ST. 223

15.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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15 ST. 223

15.1 Descrizione, ST. 223

15.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 62/10122-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P2 - EM.rdf

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 2.54 m 28.07 m 6.12 m 90.0 %
2 7.28 m 28.02 m 4.74 m 90.0 %
3 7.28 m 29.28 m 1.26 m 90.0 %
4 9.20 m 29.28 m 1.92 m 90.0 %
5 9.20 m 29.40 m 0.12 m 90.0 %
6 14.24 m 29.40 m 5.04 m 90.0 %
7 14.24 m 34.28 m 4.89 m 90.0 %
8 2.82 m 34.28 m 11.42 m 90.0 %
9 2.82 m 34.19 m 0.09 m 90.0 %

10 2.54 m 34.19 m 0.28 m 90.0 %
Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.80 m
----



15 ST. 223

15.2 Riepilogo, ST. 223

15.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 63/10122-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P2 - EM.rdf

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 x [m]

-1 50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.80 m
Massimo I : 1600 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 3.85m x 4.3m (7 x 8 Punti), Altezza = 0.00m

1 29.54 lx 170.16 lx 1:  5.76
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
1 2 x Codice : 96628314            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 MRE [STD]
Sorgenti : 1 x LED_IQWV_4100 40 W / 4100 lm (0%)
Emergenza : 4100 lm (100.0 %)



15.2 Risultati calcolo, ST. 223

15.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 64/10122-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P2 - EM.rdf

4.3 4.8 5.3 5.8 6.3 6.8 7.3 7.8 8.3 x [m]

-4.8

-4.3

-3.8

-3.3

-2.8

-2.3

-1.8

-1.3

-0.8

-0.3

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 30 lx
Illuminamento massimo Emax : 170 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 5.76 (0.17) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



16 ST. 219

16.1 Descrizione, ST. 219

16.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 65/10122-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P2 - EM.rdf

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 x [m]

-5.5

-5.0

-4.5

-4.0

-3.5

-3.0

-2.5

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

-0.0

y [m]

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 9.31 m 13.66 m 5.54 m 90.0 %
2 14.24 m 13.66 m 4.93 m 90.0 %
3 14.24 m 19.20 m 5.54 m 90.0 %
4 9.31 m 19.20 m 4.93 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.80 m
----



17 ST. 204

17.1 Descrizione, ST. 204

17.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 66/10122-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P2 - EM.rdf

-0.1 0.4 0.9 1.4 1.9 2.4 2.9 3.4 3.9 4.4 4.9 5.4 5.9 x [m]

-4.6

-4.1

-3.6

-3.1

-2.6

-2.1

-1.6

-1.1

-0.6

-0.1

y [m]

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 34.53 m 15.91 m 0.28 m 90.0 %
2 34.42 m 15.91 m 0.11 m 90.0 %
3 34.42 m 11.56 m 4.36 m 90.0 %
4 40.64 m 11.56 m 6.22 m 90.0 %
5 40.64 m 16.19 m 4.64 m 90.0 %
6 34.53 m 16.19 m 6.11 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.80 m
----



17 ST. 204

17.2 Riepilogo, ST. 204

17.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 67/10122-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P2 - EM.rdf

-0.1 0.4 0.9 1.4 1.9 2.4 2.9 3.4 3.9 4.4 4.9 5.4 5.9 x [m]

-1 50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.80 m
Massimo I : 1600 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 4.43m x 1.76m (15 x 6 Punti), Altezza = 0.00m

1 13.38 lx 165.26 lx 1: 12.35
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
1 1 x Codice : 96628314            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 MRE [STD]
Sorgenti : 1 x LED_IQWV_4100 40 W / 4100 lm (0%)
Emergenza : 4100 lm (100.0 %)



17.2 Risultati calcolo, ST. 204

17.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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-0.1 0.4 0.9 1.4 1.9 2.4 2.9 3.4 3.9 x [m]

-4.6

-4.4

-4.2

-4.0

-3.8

-3.6

-3.4

-3.2

-3.0

-2.8

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 13 lx
Illuminamento massimo Emax : 170 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 12.30 (0.08) (valore limite
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



18 ST. 205

18.1 Descrizione, ST. 205

18.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 69/10122-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P2 - EM.rdf

-0.1 0.4 0.9 1.4 1.9 2.4 2.9 3.4 3.9 4.4 x [m]

-4.6

-4.1

-3.6

-3.1

-2.6

-2.1

-1.6

-1.1

-0.6

-0.1

y [m]

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 29.54 m 15.91 m 0.28 m 90.0 %
2 29.42 m 15.91 m 0.11 m 90.0 %
3 29.42 m 11.56 m 4.36 m 90.0 %
4 34.31 m 11.56 m 4.89 m 90.0 %
5 34.31 m 15.91 m 4.36 m 90.0 %
6 34.19 m 15.91 m 0.12 m 90.0 %
7 34.19 m 16.19 m 0.28 m 90.0 %
8 29.54 m 16.19 m 4.66 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.80 m
----



18 ST. 205

18.2 Riepilogo, ST. 205

18.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 70/10122-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P2 - EM.rdf

-0.1 0.4 0.9 1.4 1.9 2.4 2.9 3.4 3.9 4.4 x [m]

Linea limite a 100 lx

50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.80 m
Massimo I : 1600 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 3.2m x 2.24m (7 x 5 Punti), Altezza = 0.00m

1 59.27 lx 165.20 lx 1:  2.79
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
1 1 x Codice : 96628314            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 MRE [STD]
Sorgenti : 1 x LED_IQWV_4100 40 W / 4100 lm (0%)
Emergenza : 4100 lm (100.0 %)



18.2 Risultati calcolo, ST. 205

18.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 71/10122-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P2 - EM.rdf

-0.06 0.19 0.44 0.69 0.94 1.19 1.44 1.69 1.94 2.19 2.44 2.69 2.94 x [m]

-4.5

-4.3

-4.1

-3.9

-3.7

-3.5

-3.3

-3.1

-2.9

-2.7

-2.5

-2.3

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 59 lx
Illuminamento massimo Emax : 170 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 2.79 (0.36) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



19 ST. 206

19.1 Descrizione, ST. 206

19.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 72/10122-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P2 - EM.rdf

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 x [m]

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

y [m]

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 29.31 m 11.56 m 4.89 m 90.0 %
2 29.31 m 15.91 m 4.36 m 90.0 %
3 29.20 m 15.91 m 0.11 m 90.0 %
4 29.20 m 16.19 m 0.28 m 90.0 %
5 24.54 m 16.19 m 4.66 m 90.0 %
6 24.54 m 15.91 m 0.28 m 90.0 %
7 24.42 m 15.91 m 0.11 m 90.0 %
8 24.42 m 11.56 m 4.36 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.80 m
----



19 ST. 206

19.2 Riepilogo, ST. 206

19.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 73/10122-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P2 - EM.rdf

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 x [m]

Linea limite a 100 lx

50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.80 m
Massimo I : 1600 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 3m x 2.03m (7 x 5 Punti), Altezza = 0.00m

1 62.08 lx 165.29 lx 1:  2.66
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
1 1 x Codice : 96628314            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 MRE [STD]
Sorgenti : 1 x LED_IQWV_4100 40 W / 4100 lm (0%)
Emergenza : 4100 lm (100.0 %)



19.2 Risultati calcolo, ST. 206

19.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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1.81 2.06 2.31 2.56 2.81 3.06 3.31 3.56 3.81 4.06 4.31 4.56 4.81 x [m]

0.1

0.3

0.5

0.7

0.9

1.1

1.3

1.5

1.7

1.9

2.1

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 62 lx
Illuminamento massimo Emax : 170 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 2.66 (0.38) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



20 ST. 207

20.1 Descrizione, ST. 207

20.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 75/10122-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P2 - EM.rdf

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 x [m]

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

y [m]

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 24.31 m 11.56 m 4.87 m 90.0 %
2 24.31 m 15.91 m 4.36 m 90.0 %
3 24.20 m 15.91 m 0.11 m 90.0 %
4 24.20 m 16.19 m 0.28 m 90.0 %
5 19.54 m 16.19 m 4.66 m 90.0 %
6 19.54 m 15.91 m 0.28 m 90.0 %
7 19.44 m 15.91 m 0.10 m 90.0 %
8 19.44 m 11.56 m 4.36 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.80 m
----



20 ST. 207

20.2 Riepilogo, ST. 207

20.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 x [m]

Linea limite a 100 lx

50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.80 m
Massimo I : 1600 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 3m x 1.96m (7 x 5 Punti), Altezza = 0.00m

1 61.52 lx 165.34 lx 1:  2.69
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
1 1 x Codice : 96628314            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 MRE [STD]
Sorgenti : 1 x LED_IQWV_4100 40 W / 4100 lm (0%)
Emergenza : 4100 lm (100.0 %)



20.2 Risultati calcolo, ST. 207

20.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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1.9

2.1

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 62 lx
Illuminamento massimo Emax : 170 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 2.69 (0.37) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



21 WC HDC

21.1 Descrizione, WC HDC

21.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 78/10122-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P2 - EM.rdf
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21 WC HDC

21.1 Descrizione, WC HDC

21.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 79/10122-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P2 - EM.rdf

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 9.35 m 11.60 m 1.91 m 90.0 %
2 10.91 m 11.60 m 1.57 m 90.0 %
3 10.91 m 12.55 m 0.95 m 90.0 %
4 11.07 m 12.55 m 0.15 m 90.0 %
5 11.07 m 11.60 m 0.95 m 90.0 %
6 12.92 m 11.60 m 1.85 m 90.0 %
7 12.92 m 13.51 m 1.91 m 90.0 %
8 11.07 m 13.51 m 1.85 m 90.0 %
9 11.07 m 13.45 m 0.06 m 90.0 %

10 10.91 m 13.45 m 0.15 m 90.0 %
11 10.94 m 13.52 m 0.08 m 90.0 %
12 9.35 m 13.51 m 1.60 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.80 m
----



21 WC HDC

21.2 Riepilogo, WC HDC

21.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 80/10122-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P2 - EM.rdf

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 x [m]

Linea limite a 100 lx

50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.80 m
Massimo I : 840 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 1.37m x 0.84m (5 x 3 Punti), Altezza = 0.00m

1 76.05 lx 137.09 lx 1:  1.80
>= 0.5 lx < 1 : 40

Area antipanico 2
Area di calcolo: 1.11m x 0.94m (5 x 4 Punti), Altezza = 0.00m

2 71.83 lx 137.92 lx 1:  1.92
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
2 2 x Codice : 96629020            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : CHAL 200 LED1400-840 HF RSB [STD]
Sorgenti : 1 x CHAL_1440 13 W / 1440 lm (0%)
Emergenza : 1440 lm (100.0 %)



21.2 Risultati calcolo, WC HDC

21.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 81/10122-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P2 - EM.rdf

0.1 0.3 0.5 0.7 0.9 1.1 1.3 1.5 x [m]

-0.9

-0.8

-0.7

-0.6

-0.5

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 76 lx
Illuminamento massimo Emax : 140 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 1.80 (0.56) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



21.2 Risultati calcolo, WC HDC

21.2.3 Linea limite, Area antipanico 2 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 82/10122-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P2 - EM.rdf

1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 x [m]

-1.0

-0.9

-0.8

-0.7

-0.6

-0.5

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

-0.0

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 72 lx
Illuminamento massimo Emax : 140 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 1.92 (0.52) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



22 Bagni Uomini

22.1 Descrizione, Bagni Uomini

22.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 83/10122-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P2 - EM.rdf
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22 Bagni Uomini

22.1 Descrizione, Bagni Uomini

22.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 84/10122-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P2 - EM.rdf

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 16.79 m 11.60 m 2.44 m 90.0 %
2 16.79 m 14.61 m 3.02 m 90.0 %
3 16.63 m 14.61 m 0.16 m 90.0 %
4 16.63 m 14.76 m 0.15 m 90.0 %
5 16.79 m 14.76 m 0.16 m 90.0 %
6 16.73 m 16.41 m 1.65 m 90.0 %
7 15.85 m 16.41 m 0.88 m 90.0 %
8 15.79 m 16.34 m 0.09 m 90.0 %
9 15.79 m 14.76 m 1.58 m 90.0 %

10 15.93 m 14.76 m 0.14 m 90.0 %
11 15.93 m 14.61 m 0.15 m 90.0 %
12 15.49 m 14.61 m 0.44 m 90.0 %
13 15.49 m 14.76 m 0.15 m 90.0 %
14 15.64 m 14.76 m 0.15 m 90.0 %
15 15.64 m 16.34 m 1.58 m 90.0 %
16 14.36 m 16.34 m 1.28 m 90.0 %
17 14.36 m 14.76 m 1.58 m 90.0 %
18 14.79 m 14.76 m 0.44 m 90.0 %
19 14.79 m 14.61 m 0.15 m 90.0 %
20 14.54 m 14.61 m 0.26 m 90.0 %
21 14.54 m 14.19 m 0.43 m 90.0 %
22 14.36 m 14.20 m 0.18 m 90.0 %
23 14.36 m 11.60 m 2.60 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.80 m
----



22 Bagni Uomini

22.2 Riepilogo, Bagni Uomini

22.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 85/10122-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P2 - EM.rdf

0.0 0.6 1.2 1.8 2.4 x [m]

Linea limite a 50 lx

-1 50

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.80 m
Massimo I : 840 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 1.75m x 2.44m (5 x 7 Punti), Altezza = 0.00m

1 44.56 lx 85.93 lx 1:  1.93
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
2 1 x Codice : 96629020            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : CHAL 200 LED1400-840 HF RSB [STD]
Sorgenti : 1 x CHAL_1440 13 W / 1440 lm (0%)
Emergenza : 1440 lm (100.0 %)



22.2 Risultati calcolo, Bagni Uomini

22.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 86/10122-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P2 - EM.rdf

0.1 0.3 0.5 0.7 0.9 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9 x [m]

0.1
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1.5

1.7

1.9

2.1

2.3

2.5

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 45 lx
Illuminamento massimo Emax : 86 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 1.93 (0.52) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



23 Bagni Donne

23.1 Descrizione, Bagni Donne

23.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 87/10122-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P2 - EM.rdf
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23 Bagni Donne

23.1 Descrizione, Bagni Donne

23.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 88/10122-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P2 - EM.rdf

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 19.29 m 11.60 m 2.35 m 90.0 %
2 19.29 m 14.61 m 3.02 m 90.0 %
3 19.04 m 14.61 m 0.25 m 90.0 %
4 19.04 m 14.76 m 0.15 m 90.0 %
5 19.29 m 14.76 m 0.25 m 90.0 %
6 19.29 m 15.91 m 1.15 m 90.0 %
7 19.20 m 15.91 m 0.09 m 90.0 %
8 19.20 m 16.32 m 0.41 m 90.0 %
9 19.03 m 16.41 m 0.19 m 90.0 %

10 18.15 m 16.41 m 0.88 m 90.0 %
11 18.09 m 16.34 m 0.09 m 90.0 %
12 18.09 m 14.76 m 1.58 m 90.0 %
13 18.34 m 14.76 m 0.25 m 90.0 %
14 18.34 m 14.61 m 0.15 m 90.0 %
15 17.79 m 14.61 m 0.55 m 90.0 %
16 17.79 m 14.76 m 0.15 m 90.0 %
17 17.94 m 14.76 m 0.15 m 90.0 %
18 17.94 m 16.34 m 1.58 m 90.0 %
19 17.88 m 16.41 m 0.09 m 90.0 %
20 17.00 m 16.41 m 0.88 m 90.0 %
21 16.94 m 16.34 m 0.09 m 90.0 %
22 16.94 m 14.76 m 1.58 m 90.0 %
23 17.09 m 14.76 m 0.15 m 90.0 %
24 17.09 m 14.61 m 0.15 m 90.0 %
25 16.94 m 14.61 m 0.15 m 90.0 %
26 16.94 m 11.60 m 3.02 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.80 m
----



23 Bagni Donne

23.2 Riepilogo, Bagni Donne

23.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 89/10122-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P2 - EM.rdf

0.0 0.6 1.2 1.8 x [m]

Linea limite a 50 lx

-1 50

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.80 m
Massimo I : 840 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 2.15m x 2.08m (6 x 6 Punti), Altezza = 0.00m

1 48.10 lx 85.93 lx 1:  1.79
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
2 1 x Codice : 96629020            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : CHAL 200 LED1400-840 HF RSB [STD]
Sorgenti : 1 x CHAL_1440 13 W / 1440 lm (0%)
Emergenza : 1440 lm (100.0 %)



23.2 Risultati calcolo, Bagni Donne

23.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 90/10122-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P2 - EM.rdf

0.1 0.3 0.5 0.7 0.9 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9 2.1 2.3 x [m]

0.1
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0.5
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0.9

1.1

1.3

1.5

1.7

1.9

2.1

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 48 lx
Illuminamento massimo Emax : 86 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 1.79 (0.56) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



24 Locale quadro

24.1 Descrizione, Locale quadro

24.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 91/10122-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P2 - EM.rdf
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24 Locale quadro

24.1 Descrizione, Locale quadro

24.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 92/10122-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P2 - EM.rdf

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 40.79 m 11.56 m 4.64 m 90.0 %
2 43.57 m 11.56 m 2.78 m 90.0 %
3 43.57 m 12.88 m 1.32 m 90.0 %
4 43.87 m 12.88 m 0.30 m 90.0 %
5 43.87 m 10.80 m 2.08 m 90.0 %
6 44.47 m 10.80 m 0.60 m 90.0 %
7 44.47 m 12.84 m 2.04 m 90.0 %
8 46.36 m 12.84 m 1.90 m 90.0 %
9 46.36 m 13.64 m 0.80 m 90.0 %

10 43.87 m 13.64 m 2.49 m 90.0 %
11 43.87 m 13.40 m 0.24 m 90.0 %
12 43.57 m 13.40 m 0.30 m 90.0 %
13 43.57 m 13.94 m 0.54 m 90.0 %
14 44.37 m 13.94 m 0.80 m 90.0 %
15 44.37 m 15.91 m 1.97 m 90.0 %
16 44.20 m 15.91 m 0.17 m 90.0 %
17 44.20 m 16.19 m 0.28 m 90.0 %
18 40.79 m 16.19 m 3.41 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.80 m
----



24 Locale quadro

24.2 Riepilogo, Locale quadro

24.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 93/10122-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P2 - EM.rdf

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 x [m]

Linea limite a 50 lx

-1 50

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.80 m
Massimo I : 840 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 2.09m x 4.49m (6 x 13 Punti), Altezza = 0.00m

1 11.29 lx 85.98 lx 1:  7.61
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
2 1 x Codice : 96629020            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : CHAL 200 LED1400-840 HF RSB [STD]
Sorgenti : 1 x CHAL_1440 13 W / 1440 lm (0%)
Emergenza : 1440 lm (100.0 %)



24.2 Risultati calcolo, Locale quadro

24.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.6 1.0 1.4 1.8 2.2 2.6 x [m]

-4.5

-4.0

-3.5

-3.0

-2.5

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

-0.0

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 11 lx
Illuminamento massimo Emax : 86 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 7.61 (0.13) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



25 Scala "A"

25.1 Descrizione, Scala "A"

25.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data
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-0.18 0.32 0.57 0.82 1.07 1.32 1.57 1.82 2.07 2.32 x [m]

-5.1

-4.6

-4.1

-3.6

-3.1

-2.6

-2.1

-1.6

-1.1

y [m]

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 9.49 m 23.86 m 0.26 m 90.0 %
2 9.32 m 23.86 m 0.18 m 90.0 %
3 9.32 m 20.45 m 3.40 m 90.0 %
4 12.10 m 20.45 m 2.78 m 90.0 %
5 12.10 m 24.12 m 3.66 m 90.0 %
6 9.49 m 24.12 m 2.60 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.80 m
----



25 Scala "A"

25.2 Riepilogo, Scala "A"

25.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
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-0.18 0.32 0.82 1.32 1.82 2.32 x [m]

Linea limite a 50 lx

-1 50

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.80 m
Massimo I : 920 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 2.52m x 2.35m (7 x 6 Punti), Altezza = 0.00m

1 42.33 lx 93.93 lx 1:  2.22
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
3 1 x Codice : 96627770            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : OMEGA C LED2800-840 HF R400 [STD]
Sorgenti : 1 x LED_OMGC_2800_4K 33 W / 2800 lm (0%)
Emergenza : 2800 lm (100.0 %)



25.2 Risultati calcolo, Scala "A"

25.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)
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Impianto
Numero progetto
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-0.09 0.16 0.41 0.66 0.91 1.16 1.41 1.66 1.91 2.16 x [m]

-5.0

-4.8

-4.6

-4.4

-4.2

-4.0

-3.8

-3.6

-3.4

-3.2

-3.0

-2.8

-2.6

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 42 lx
Illuminamento massimo Emax : 94 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 2.22 (0.45) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



26 Corridoio

26.1 Descrizione, Corridoio

26.1.1 Pianta
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26 Corridoio

26.1 Descrizione, Corridoio

26.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data
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Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 50.28 m 10.59 m 0.46 m 90.0 %
2 46.66 m 10.59 m 3.61 m 90.0 %
3 46.66 m 10.50 m 0.09 m 90.0 %
4 43.57 m 10.50 m 3.10 m 90.0 %
5 43.57 m 11.45 m 0.95 m 90.0 %
6 9.20 m 11.45 m 34.37 m 90.0 %
7 9.20 m 29.17 m 17.72 m 90.0 %
8 7.39 m 29.17 m 1.81 m 90.0 %
9 7.39 m 9.66 m 19.51 m 90.0 %

10 41.92 m 9.66 m 34.53 m 90.0 %
11 41.92 m 8.19 m 1.47 m 90.0 %
12 49.74 m 8.19 m 7.81 m 90.0 %
13 49.74 m 9.45 m 1.26 m 90.0 %
14 50.28 m 9.45 m 0.54 m 90.0 %
15 50.28 m 9.06 m 0.39 m 90.0 %
16 54.30 m 9.06 m 4.03 m 90.0 %
17 54.30 m 11.05 m 1.99 m 90.0 %
18 50.28 m 11.05 m 4.03 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.30 m
----



26 Corridoio

26.2 Riepilogo, Corridoio

26.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
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-43 -38 -33 -28 -23 -18 -13 -8 -3 x [m]

-1 50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.30 m
Massimo I : 840 cd < 500 cd

Percorsi d'emergenza:
Asse centrale Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud Emin [lx] Emax [lx]
Percorso d'emergenza 1
Area di calcolo: 66.02m x 0.94m (326 x 9 Punti), Altezza = 0.00m

1 5.71 lx 131.33 lx 1: 23.00 3.15 lx 131.93 lx
>= 1 lx < 1 : 40 >= 0.5 lx

Tipo Num. Marca

Thorn
2 12 x Codice : 96629020            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : CHAL 200 LED1400-840 HF RSB [STD]
Sorgenti : 1 x CHAL_1440 13 W / 1440 lm (0%)
Emergenza : 1440 lm (100.0 %)



26.2 Risultati calcolo, Corridoio

26.2.2 Linea limite, Percorso d'emergenza 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022
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-42 -37 -32 -27 -22 -17 -12 -7 -2 x [m]

-2

-0

2

4

6

8

10

12

14

16

y [m]

0 0.5 1

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto (asse mediano) : 1 lx 

Illuminamento minimo (asse mediano) Emin : 5.7 lx
Illuminamento massimo (asse mediano) Emax : 130 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 23.00 (0.04) (valore limite

Illuminamento minimo Emin : 3.2 lx
Illuminamento massimo Emax : 130 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 41.80 (0.02) (valore limite
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
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Impianto illuminazione di emergenza

Impianto : Camera di Commercio di Brescia

Numero progetto : 017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici

Cliente : Camera di Commercio di Brescia

Autore : Per. Ind. Andrea Bronzoni

Data : 09.06.2022

Descrizione progetto:
Impianto illuminazione di emergenza Piano Terzo

I seguenti valori si basano su calcoli esatti di lampade e punti luce tarati e sulla loro disposizione. Nella realtà potranno verificarsi differenze
graduali. Resta escluso qualunque diritto di garanzia per i dati dei punti luce. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni 
anche parziali derivanti all'utente o a terzi. 

Questa clausola di esclusione della responsabilità è valida per qualsiasi motivo giuridico e comprende in particolare anche la responsabilità
per il personale ausiliario.
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1 Dati punti luce

1.1 Thorn, IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 M... (96628314)
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Marca: Thorn

96628314      Incasso soffitto      IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 MRE [STD]
Apparecchio a LED modulare ad incasso ad emissione diretta/indiretta. Alimentatore dimmerabile DALI
Elettronico,. Classe I, IP44_IP20, IK03. Corpo: acciaio altamente riflettente. Telaio e testate di chiusura:
policarbonato. Diffusore: policarbonato con dissipatore di calore in alluminio. Piastra: acciaio verniciato a polvere
bianco. Idoneo per installazione in appoggio o dal basso.   Completo di LED 4000K.

Misure: 597 x 597 x 97 mm
Potenza totale: 40,5 W
Flusso luminoso apparecchio: 4100 lm
Efficienza apparecchio: 101 lm/W
Peso: 3,8 kg

Dati punti luce
Fotometria assoluta
Rendimento punto luce : 101.23 lm/W

A40 ↓ 100.0%  ↑ 0.0%  Classificazione :
CIE Flux Codes : 55 87 98 100 100
UGR 4H 8H : 18.6 / 18.4
Potenza : 40.5 W
Flusso luminoso : 4100 lm

Dimensioni : 597 mm x 597 mm x 5 mm

Sorgenti:
Quantità : 1
Nome : LED_IQWV_4100

Temp. Di Colore : 840
Resa cromatica : 80

Illuminazione di emergenza
Sorgente luminosa da funzionamento normale con flusso ridotto
Flusso luminoso : 4100 lm



1.1 Thorn, IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 M... (96628314)

1.1.2 Quota d'abbagliamento (UGR)
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Riflessione
Soffitto 0.7 0.7 0.5 0.5 0.3 0.7 0.7 0.5 0.5 0.3
Pareti 0.5 0.3 0.5 0.3 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.3
Suolo 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Dimensioni ambiente Vista in direzione C90 Vista in direzione C0
x y

 2H 2H 16.1 17.6 16.5 17.9 18.3 16.9 18.4 17.2 18.7 19.0
   3H 17.0 18.4 17.4 18.8 19.1 17.5 18.9 17.9 19.2 19.6
   4H 17.3 18.6 17.7 19.0 19.3 17.7 19.0 18.1 19.3 19.7
   6H 17.6 18.8 18.0 19.1 19.5 17.8 19.0 18.2 19.3 19.7
   8H 17.7 18.8 18.1 19.2 19.6 17.7 18.9 18.1 19.3 19.7
   12H 17.7 18.8 18.2 19.2 19.6 17.7 18.8 18.1 19.2 19.6

 4H 2H 16.5 17.8 16.9 18.2 18.6 17.2 18.5 17.6 18.8 19.2
   3H 17.7 18.8 18.1 19.2 19.6 18.0 19.1 18.4 19.5 19.9
   4H 18.1 19.1 18.6 19.5 19.9 18.3 19.2 18.7 19.7 20.1
   6H 18.4 19.3 18.9 19.7 20.1 18.4 19.2 18.8 19.7 20.1
   8H 18.6 19.3 19.0 19.8 20.3 18.4 19.2 18.9 19.6 20.1
   12H 18.7 19.5 19.2 19.9 20.4 18.4 19.2 18.9 19.6 20.1

 8H 4H 18.3 19.1 18.7 19.5 20.0 18.4 19.2 18.9 19.7 20.1
   6H 18.6 19.3 19.1 19.8 20.3 18.6 19.3 19.1 19.8 20.3
   8H 18.9 19.5 19.4 20.0 20.5 18.8 19.3 19.3 19.8 20.3
   12H 19.1 19.6 19.7 20.1 20.7 18.8 19.3 19.3 19.8 20.3

12H 4H 18.3 19.0 18.8 19.5 20.0 18.4 19.2 18.9 19.6 20.1
   6H 18.7 19.3 19.2 19.8 20.3 18.7 19.3 19.2 19.8 20.3
   8H 19.0 19.5 19.5 20.0 20.5 18.8 19.3 19.3 19.8 20.3

Distanza dei punti luce 0.25

Marca : Thorn
Codice : 96628314
Nome punto luce : IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 

MRE [STD]
Accessori : 1 x LED_IQWV_4100 40 W / 4100 lm
Dimensioni : L 597 mm x L 597 mm x H 5 mm
Nome file : 785c2006-e9e9-4430-8df0-a1c4e216

Rendimento punto luce : 101.23 lm/W (A40)
Distrib. della luce
Angolo fascio luminoso

: simm. a C0-C180 / C90-C270
: 95.8° C0-C180
  106.1° C90-C270



1 Dati punti luce

1.2 Thorn, CHAL 200 LED1400-840 HF RSB [STD] (96629020)

1.2.1 Pagina dati

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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Marca: Thorn

96629020      Incasso soffitto      CHAL 200 LED1400-840 HF RSB [STD]
Downlight a LED ad incasso. Alimentatore output fisso remoto. IP54 (IP20 dall'alto), Classe II, UGR<22. Corpo:
alluminio, verniciato bianco (RAL 9016). Riflettore: satinato. Idoneo per montaggio in controsoffitti di spessore
1-40mm con  foro Ø200mm. Completo di LED 4000K.

Misure: Ø220 x 94 mm
Potenza totale: 13,2 W
Flusso luminoso apparecchio: 1440 lm
Efficienza apparecchio: 109 lm/W
Peso: 0,76 kg

Dati punti luce
Fotometria assoluta
Rendimento punto luce : 109.09 lm/W

A60 ↓ 100.0%  ↑ 0.0%  Classificazione :
CIE Flux Codes : 73 98 100 100 100
UGR 4H 8H : 19.5 / 19.5
Potenza : 13.2 W
Flusso luminoso : 1440 lm

Dimensioni : Ø220 mm x 2 mm

Sorgenti:
Quantità : 1
Nome : CHAL_1440
Temp. Di Colore : 840
Resa cromatica : 80

Illuminazione di emergenza
Sorgente luminosa da funzionamento normale con flusso ridotto
Flusso luminoso : 1440 lm



1.2 Thorn, CHAL 200 LED1400-840 HF RSB [STD] (96629020)

1.2.2 Quota d'abbagliamento (UGR)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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Riflessione
Soffitto 0.7 0.7 0.5 0.5 0.3 0.7 0.7 0.5 0.5 0.3
Pareti 0.5 0.3 0.5 0.3 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.3
Suolo 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Dimensioni ambiente Vista in direzione C90 Vista in direzione C0
x y

 2H 2H 20.0 21.2 20.3 21.6 21.9 20.0 21.2 20.3 21.6 21.9
   3H 19.8 21.0 20.2 21.3 21.7 19.8 21.0 20.2 21.3 21.7
   4H 19.8 20.8 20.2 21.2 21.5 19.8 20.8 20.2 21.2 21.5
   6H 19.7 20.7 20.1 21.0 21.4 19.7 20.7 20.1 21.0 21.4
   8H 19.6 20.6 20.1 20.9 21.3 19.6 20.6 20.1 20.9 21.3
   12H 19.6 20.5 20.0 20.9 21.3 19.6 20.5 20.0 20.9 21.3

 4H 2H 19.9 20.9 20.3 21.3 21.6 19.9 20.9 20.3 21.3 21.6
   3H 19.7 20.6 20.1 21.0 21.4 19.7 20.6 20.1 21.0 21.4
   4H 19.7 20.4 20.1 20.9 21.3 19.7 20.4 20.1 20.9 21.3
   6H 19.6 20.2 20.0 20.7 21.1 19.6 20.2 20.0 20.7 21.1
   8H 19.5 20.1 20.0 20.6 21.1 19.5 20.1 20.0 20.6 21.1
   12H 19.5 20.1 20.0 20.5 21.0 19.5 20.1 20.0 20.5 21.0

 8H 4H 19.5 20.1 20.0 20.6 21.1 19.5 20.1 20.0 20.6 21.1
   6H 19.4 19.9 19.9 20.4 20.9 19.4 19.9 19.9 20.4 20.9
   8H 19.4 19.8 19.9 20.3 20.8 19.4 19.8 19.9 20.3 20.8
   12H 19.3 19.7 19.9 20.2 20.7 19.3 19.7 19.9 20.2 20.7

12H 4H 19.5 20.0 20.0 20.5 21.0 19.5 20.0 20.0 20.5 21.0
   6H 19.4 19.8 19.9 20.3 20.8 19.4 19.8 19.9 20.3 20.8
   8H 19.3 19.7 19.9 20.2 20.7 19.3 19.7 19.9 20.2 20.7

Distanza dei punti luce 0.25

Marca : Thorn
Codice : 96629020
Nome punto luce : CHAL 200 LED1400-840 HF RSB 

[STD]
Accessori : 1 x CHAL_1440 13 W / 1440 lm
Dimensioni : D 220 mm x H 2 mm
Nome file : f4529ec9-e05e-4700-ae05-b44f6c505

Rendimento punto luce : 109.09 lm/W (A60)
Distrib. della luce
Angolo fascio luminoso

: rotosimmetrico
: 84.2° C0-C180



1 Dati punti luce

1.3 Thorn, OMEGA C LED2800-840 HF R400 [STD] (96627770)

1.3.1 Pagina dati

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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Marca: Thorn

96627770      Incasso soffitto      OMEGA C LED2800-840 HF R400 [STD]
Apparecchio circolare a pannello edge lit per montaggio ad incasso con foro Ø200mm. Alimentatore output fisso
elettronico. Classe I, IP20. Corpo: alluminio e acciaio, bianco (RAL 9016). Diffusore: acrilico opale. Completo di
LED 4000K.

Misure: Ø400 x 55 mm
Potenza totale: 33 W
Flusso luminoso apparecchio: 2646 lm
Efficienza apparecchio: 80 lm/W
Peso: 3,3 kg

Dati punti luce
Rendimento punto luce : 94.5302%
Rendimento punto luce : 80.21 lm/W

A40 ↓ 100.0%  ↑ 0.0%  Classificazione :
CIE Flux Codes : 47 79 96 100 95
UGR 4H 8H : 23.1 / 23.1
Potenza : 33 W
Flusso luminoso : 2646.8 lm

Dimensioni : Ø400 mm x 3 mm

Sorgenti:
Quantità : 1
Nome : LED_OMGC_2800_4K

Potenza : 33 W
Temp. Di Colore :
Flusso luminoso : 2800 lm
Resa cromatica : 80

Illuminazione di emergenza
Sorgente luminosa da funzionamento normale con flusso ridotto
Flusso luminoso : 2800 lm



1.3 Thorn, OMEGA C LED2800-840 HF R400 [STD] (96627770)

1.3.2 Quota d'abbagliamento (UGR)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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Riflessione
Soffitto 0.7 0.7 0.5 0.5 0.3 0.7 0.7 0.5 0.5 0.3
Pareti 0.5 0.3 0.5 0.3 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.3
Suolo 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Dimensioni ambiente Vista in direzione C90 Vista in direzione C0
x y

 2H 2H 19.1 20.7 19.4 21.0 21.3 19.1 20.7 19.4 21.0 21.3
   3H 20.7 22.2 21.0 22.5 22.8 20.7 22.2 21.0 22.5 22.8
   4H 21.3 22.7 21.7 23.1 23.4 21.3 22.7 21.7 23.1 23.4
   6H 21.8 23.1 22.2 23.5 23.9 21.8 23.1 22.2 23.5 23.9
   8H 21.9 23.2 22.3 23.5 23.9 21.9 23.2 22.3 23.5 23.9
   12H 22.0 23.2 22.4 23.6 24.0 22.0 23.2 22.4 23.6 24.0

 4H 2H 19.8 21.2 20.2 21.6 21.9 19.8 21.2 20.2 21.6 21.9
   3H 21.6 22.8 22.0 23.2 23.6 21.6 22.8 22.0 23.2 23.6
   4H 22.4 23.4 22.8 23.9 24.3 22.4 23.4 22.8 23.9 24.3
   6H 22.9 23.9 23.4 24.3 24.8 22.9 23.9 23.4 24.3 24.8
   8H 23.1 24.0 23.6 24.4 24.9 23.1 24.0 23.6 24.4 24.9
   12H 23.2 24.1 23.7 24.5 25.0 23.2 24.1 23.7 24.5 25.0

 8H 4H 22.7 23.6 23.1 24.0 24.5 22.7 23.6 23.1 24.0 24.5
   6H 23.3 24.1 23.8 24.5 25.0 23.3 24.1 23.8 24.5 25.0
   8H 23.7 24.3 24.2 24.8 25.3 23.7 24.3 24.2 24.8 25.3
   12H 23.8 24.4 24.3 24.9 25.4 23.8 24.4 24.3 24.9 25.4

12H 4H 22.7 23.5 23.2 24.0 24.5 22.7 23.5 23.2 24.0 24.5
   6H 23.5 24.1 24.0 24.6 25.1 23.5 24.1 24.0 24.6 25.1
   8H 23.7 24.3 24.3 24.8 25.3 23.7 24.3 24.3 24.8 25.3

Distanza dei punti luce 0.25

Marca : Thorn
Codice : 96627770
Nome punto luce : OMEGA C LED2800-840 HF R400 

[STD]
Accessori : 1 x LED_OMGC_2800_4K 33 W / 280
Dimensioni : D 400 mm x H 3 mm
Nome file : e5f548b2-d756-4ea5-b43f-4ed9f40c1

Rendimento : 94.53%
Rendimento punto luce : 80.21 lm/W (A40)
Distrib. della luce
Angolo fascio luminoso

: rotosimmetrico
: 113.4° C0-C180



Riepilogo, Piano 1

.1 Panoramica piano

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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Non calcolato
Numero stanze 19
Superficie totale 774 m²
Numero di punti luce 35
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie 0.00 W/m²

Elenco pezzi

Tipo Num. Marca

Thorn
1 20 x Codice : 96628314            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 MRE [STD]
Sorgenti : 1 x LED_IQWV_4100 40 W / 4100 lm (0%)
Emergenza : 4100 lm (100.0 %)

2 14 x Codice : 96629020            -- Illuminazione di emergenza --
Nome punto luce : CHAL 200 LED1400-840 HF RSB [STD]
Sorgenti : 1 x CHAL_1440 13 W / 1440 lm (0%)
Emergenza : 1440 lm (100.0 %)

3 1 x Codice : 96627770            -- Illuminazione di emergenza --
Nome punto luce : OMEGA C LED2800-840 HF R400 [STD]
Sorgenti : 1 x LED_OMGC_2800_4K 33 W / 2800 lm (0%)
Emergenza : 2800 lm (100.0 %)



Riepilogo, Piano 1

.1 Panoramica piano

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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Interni

Ufficio Centro stampa 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (9 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

Centro stampa 3 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (70 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

ST. 332 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (43 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

ST. 331 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (48 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

ST. 330 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (60 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

ST. 329 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (26 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---



Riepilogo, Piano 1

.1 Panoramica piano

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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ST. 328 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (61 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

ST. 327 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (25 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

ST. 326 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (39 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

ST. 325 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (23 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

ST. 323 3 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (83 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

ST. 305 3 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (92 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---



Riepilogo, Piano 1

.1 Panoramica piano

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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ST. 304 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (17 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

Locale Quadro 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (15 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

WC HDC 2 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (11 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

Bagni 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (12 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

Bagni 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (15 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

Corridoio 10 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (114 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---



Riepilogo, Piano 1

.1 Panoramica piano

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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Scala "A" 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (10 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---



1 Ufficio Centro stampa

1.1 Descrizione, Ufficio Centro stampa

1.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
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0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 x [m]

0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

1.25

1.50

1.75

2.00

2.25

2.50

2.75

3.00

y [m]

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 53.33 m 12.05 m 3.05 m 90.0 %
2 53.33 m 15.06 m 3.01 m 90.0 %
3 50.53 m 15.06 m 2.80 m 90.0 %
4 50.53 m 13.75 m 1.31 m 90.0 %
5 50.28 m 13.75 m 0.25 m 90.0 %
6 50.28 m 12.05 m 1.70 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.80 m
----



1 Ufficio Centro stampa

1.2 Riepilogo, Ufficio Centro stampa

1.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 17/8222-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P3 - EM.rdf

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 x [m]

Linea limite a 100 lx

50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.80 m
Massimo I : 1600 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 1.01m x 2.43m (5 x 12 Punti), Altezza = 0.00m

1 95.16 lx 164.64 lx 1:  1.73
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
1 1 x Codice : 96628314            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 MRE [STD]
Sorgenti : 1 x LED_IQWV_4100 40 W / 4100 lm (0%)
Emergenza : 4100 lm (100.0 %)



1.2 Risultati calcolo, Ufficio Centro stampa

1.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 18/8222-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P3 - EM.rdf

2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 x [m]

0.1

0.3

0.5

0.7

0.9

1.1

1.3

1.5

1.7

1.9

2.1

2.3

2.5

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 95 lx
Illuminamento massimo Emax : 160 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 1.73 (0.58) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



2 Centro stampa

2.1 Descrizione, Centro stampa

2.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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2 Centro stampa

2.1 Descrizione, Centro stampa

2.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 50.28 m 8.92 m 3.03 m 90.0 %
2 49.86 m 8.92 m 0.42 m 90.0 %
3 49.86 m 7.01 m 1.91 m 90.0 %
4 50.18 m 7.01 m 0.33 m 90.0 %
5 50.18 m 5.85 m 1.16 m 90.0 %
6 51.23 m 5.85 m 1.05 m 90.0 %
7 51.23 m 4.70 m 1.15 m 90.0 %
8 57.98 m 4.70 m 6.74 m 90.0 %
9 57.98 m 15.06 m 10.36 m 90.0 %

10 53.43 m 15.06 m 4.55 m 90.0 %
11 53.43 m 11.95 m 3.11 m 90.0 %
12 50.28 m 11.95 m 3.15 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.80 m
----



2 Centro stampa

2.2 Riepilogo, Centro stampa

2.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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-0 1 2 3 4 5 6 7 x [m]

-1 50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.80 m
Massimo I : 1600 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 1.47m x 5.75m (6 x 22 Punti), Altezza = 0.00m

1 51.58 lx 179.44 lx 1:  3.48
>= 0.5 lx < 1 : 40

Area antipanico 2
Area di calcolo: 1.47m x 5.75m (6 x 22 Punti), Altezza = 0.00m

2 37.85 lx 165.52 lx 1:  4.37
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
1 3 x Codice : 96628314            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 MRE [STD]
Sorgenti : 1 x LED_IQWV_4100 40 W / 4100 lm (0%)
Emergenza : 4100 lm (100.0 %)



2.2 Risultati calcolo, Centro stampa

2.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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-1.3

-0.8

-0.3

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 52 lx
Illuminamento massimo Emax : 180 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 3.48 (0.29) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



2.2 Risultati calcolo, Centro stampa

2.2.3 Linea limite, Area antipanico 2 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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-0.8

-0.3

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 38 lx
Illuminamento massimo Emax : 170 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 4.37 (0.23) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



3 ST. 332

3.1 Descrizione, ST. 332

3.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0 1 2 3 4 5 6 7 x [m]

-5.5
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-4.5

-4.0

-3.5

-3.0

-2.5

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

-0.0

y [m]

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 41.92 m 2.54 m 5.55 m 90.0 %
2 49.74 m 2.54 m 7.82 m 90.0 %
3 49.74 m 8.09 m 5.55 m 90.0 %
4 41.92 m 8.09 m 7.81 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.80 m
----



3 ST. 332

3.2 Riepilogo, ST. 332

3.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0 1 2 3 4 5 6 7 x [m]

-1 50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.80 m
Massimo I : 1600 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 6.08m x 1.52m (23 x 6 Punti), Altezza = 0.00m

1 4.66 lx 165.22 lx 1: 35.45
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
1 1 x Codice : 96628314            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 MRE [STD]
Sorgenti : 1 x LED_IQWV_4100 40 W / 4100 lm (0%)
Emergenza : 4100 lm (100.0 %)



3.2 Risultati calcolo, ST. 332

3.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 4.7 lx
Illuminamento massimo Emax : 170 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 35.50 (0.03) (valore limite
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



4 ST. 331

4.1 Descrizione, ST. 331

4.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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4 ST. 331

4.1 Descrizione, ST. 331

4.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 34.57 m 9.15 m 0.39 m 90.0 %
2 34.42 m 9.15 m 0.15 m 90.0 %
3 34.42 m 2.82 m 6.33 m 90.0 %
4 34.53 m 2.82 m 0.11 m 90.0 %
5 34.53 m 2.54 m 0.28 m 90.0 %
6 41.81 m 2.54 m 7.28 m 90.0 %
7 41.81 m 8.09 m 5.55 m 90.0 %
8 39.17 m 8.09 m 2.65 m 90.0 %
9 39.17 m 9.55 m 1.46 m 90.0 %

10 34.57 m 9.55 m 4.60 m 90.0 %
Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.80 m
----



4 ST. 331

4.2 Riepilogo, ST. 331

4.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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-0 1 2 3 4 5 6 7 x [m]

-1 50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.80 m
Massimo I : 1600 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 1.46m x 5.97m (6 x 23 Punti), Altezza = 0.00m

1 12.07 lx 165.31 lx 1: 13.69
>= 1 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
1 1 x Codice : 96628314            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 MRE [STD]
Sorgenti : 1 x LED_IQWV_4100 40 W / 4100 lm (0%)
Emergenza : 4100 lm (100.0 %)



4.2 Risultati calcolo, ST. 331

4.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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y [m]

Linea limite a 1 lx

0 1

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 1 lx 

Illuminamento minimo Emin : 12 lx
Illuminamento massimo Emax : 170 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 13.70 (0.07) (valore limite
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



5 ST. 330

5.1 Descrizione, ST. 330

5.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 x [m]

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

-0

y [m]

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 25.77 m 2.54 m 7.01 m 90.0 %
2 34.19 m 2.54 m 8.42 m 90.0 %
3 34.19 m 2.82 m 0.28 m 90.0 %
4 34.33 m 2.82 m 0.13 m 90.0 %
5 34.31 m 9.15 m 6.33 m 90.0 %
6 34.17 m 9.15 m 0.15 m 90.0 %
7 34.17 m 9.55 m 0.39 m 90.0 %
8 25.77 m 9.55 m 8.40 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.80 m
----



5 ST. 330

5.2 Riepilogo, ST. 330

5.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 x [m]

-1 50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.80 m
Massimo I : 1600 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 3
Area di calcolo: 3m x 4.38m (5 x 8 Punti), Altezza = 0.00m

1 17.74 lx 165.13 lx 1:  9.31
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
1 1 x Codice : 96628314            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 MRE [STD]
Sorgenti : 1 x LED_IQWV_4100 40 W / 4100 lm (0%)
Emergenza : 4100 lm (100.0 %)



5.2 Risultati calcolo, ST. 330

5.2.2 Linea limite, Area antipanico 3 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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-0.5

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 18 lx
Illuminamento massimo Emax : 170 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 9.31 (0.11) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



6 ST. 329

6.1 Descrizione, ST. 329

6.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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-0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 x [m]

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

y [m]

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 21.92 m 2.54 m 7.00 m 90.0 %
2 25.66 m 2.54 m 3.74 m 90.0 %
3 25.66 m 9.55 m 7.01 m 90.0 %
4 21.93 m 9.54 m 3.73 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.80 m
----



6 ST. 329

6.2 Riepilogo, ST. 329

6.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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-0.0 1.0 2.0 3.0 x [m]

-1 50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.80 m
Massimo I : 1600 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 1.03m x 5.86m (5 x 29 Punti), Altezza = 0.00m

1 18.83 lx 164.58 lx 1:  8.74
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
1 1 x Codice : 96628314            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 MRE [STD]
Sorgenti : 1 x LED_IQWV_4100 40 W / 4100 lm (0%)
Emergenza : 4100 lm (100.0 %)



6.2 Risultati calcolo, ST. 329

6.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 36/8222-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P3 - EM.rdf

0.5 0.8 1.1 1.4 x [m]

-6.0

-5.5

-5.0

-4.5

-4.0

-3.5

-3.0

-2.5

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 19 lx
Illuminamento massimo Emax : 160 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 8.74 (0.11) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



7 ST. 328

7.1 Descrizione, ST. 328

7.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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-0 1 2 3 4 5 6 7 8 x [m]

0

1

2

3

4

5

6

7

y [m]

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 21.81 m 2.54 m 8.74 m 90.0 %
2 21.81 m 9.55 m 7.01 m 90.0 %
3 13.07 m 9.55 m 8.74 m 90.0 %
4 13.07 m 2.54 m 7.01 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.80 m
----



7 ST. 328

7.2 Riepilogo, ST. 328

7.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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-0 1 2 3 4 5 6 7 8 x [m]

-1 50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.80 m
Massimo I : 1600 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 1.65m x 6.43m (6 x 23 Punti), Altezza = 0.00m

1 20.33 lx 165.25 lx 1:  8.13
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
1 1 x Codice : 96628314            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 MRE [STD]
Sorgenti : 1 x LED_IQWV_4100 40 W / 4100 lm (0%)
Emergenza : 4100 lm (100.0 %)



7.2 Risultati calcolo, ST. 328

7.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 39/8222-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P3 - EM.rdf

2.9 3.3 3.7 4.1 4.5 x [m]

1

2

3

4

5

6

7

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 20 lx
Illuminamento massimo Emax : 170 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 8.13 (0.12) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



8 ST. 327

8.1 Descrizione, ST. 327

8.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 x [m]

-0

1

2

3

4

5

6

y [m]

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 9.54 m 2.82 m 0.12 m 90.0 %
2 9.54 m 2.54 m 0.28 m 90.0 %
3 12.96 m 2.54 m 3.43 m 90.0 %
4 12.96 m 9.55 m 7.01 m 90.0 %
5 9.57 m 9.55 m 3.40 m 90.0 %
6 9.57 m 9.15 m 0.39 m 90.0 %
7 9.42 m 9.15 m 0.15 m 90.0 %
8 9.42 m 2.82 m 6.33 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.80 m
----



8 ST. 327

8.2 Riepilogo, ST. 327

8.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.0 1.0 2.0 3.0 x [m]

-1 50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.79 m
Massimo I : 1600 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 1.1m x 5.11m (5 x 24 Punti), Altezza = 0.00m

1 41.41 lx 166.50 lx 1:  4.02
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
1 1 x Codice : 96628314            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 MRE [STD]
Sorgenti : 1 x LED_IQWV_4100 40 W / 4100 lm (0%)
Emergenza : 4100 lm (100.0 %)



8.2 Risultati calcolo, ST. 327

8.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 42/8222-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P3 - EM.rdf

0.2 0.5 0.8 1.1 x [m]
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3.6

4.1

4.6

5.1

5.6

6.1

6.6

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 41 lx
Illuminamento massimo Emax : 170 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 4.02 (0.25) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



9 ST. 326

9.1 Descrizione, ST. 326

9.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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9 ST. 326

9.1 Descrizione, ST. 326

9.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 44/8222-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P3 - EM.rdf

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 7.39 m 7.96 m 1.58 m 90.0 %
2 2.54 m 7.96 m 4.85 m 90.0 %
3 2.54 m 3.51 m 4.45 m 90.0 %
4 3.51 m 2.54 m 1.37 m 90.0 %
5 9.20 m 2.54 m 5.69 m 90.0 %
6 9.20 m 2.82 m 0.28 m 90.0 %
7 9.32 m 2.82 m 0.12 m 90.0 %
8 9.31 m 9.15 m 6.33 m 90.0 %
9 9.16 m 9.15 m 0.15 m 90.0 %

10 9.16 m 9.55 m 0.39 m 90.0 %
11 7.39 m 9.55 m 1.77 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.80 m
----



9 ST. 326

9.2 Riepilogo, ST. 326

9.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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-5 -4 -3 -2 -1 0 x [m]

-1 50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.80 m
Massimo I : 1600 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 1.57m x 5.05m (6 x 18 Punti), Altezza = 0.00m

1 41.47 lx 165.26 lx 1:  3.99
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
1 1 x Codice : 96628314            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 MRE [STD]
Sorgenti : 1 x LED_IQWV_4100 40 W / 4100 lm (0%)
Emergenza : 4100 lm (100.0 %)



9.2 Risultati calcolo, ST. 326

9.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.2 0.6 1.0 1.4 1.8 x [m]
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-4.2

-3.7

-3.2
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-2.2

-1.7

-1.2

-0.7

-0.2

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 41 lx
Illuminamento massimo Emax : 170 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 3.99 (0.25) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



10 ST. 325

10.1 Descrizione, ST. 325

10.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 x [m]

-4.9

-4.4

-3.9

-3.4

-2.9

-2.4

-1.9

-1.4

-0.9

-0.4

y [m]

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 2.54 m 8.07 m 4.89 m 90.0 %
2 7.28 m 8.07 m 4.74 m 90.0 %
3 7.28 m 12.96 m 4.89 m 90.0 %
4 2.54 m 12.96 m 4.74 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.80 m
----



10 ST. 325

10.2 Riepilogo, ST. 325

10.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 x [m]

Linea limite a 100 lx

50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.80 m
Massimo I : 1600 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 4.2m x 1.22m (18 x 5 Punti), Altezza = 0.00m

1 55.14 lx 165.35 lx 1:  3.00
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
1 1 x Codice : 96628314            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 MRE [STD]
Sorgenti : 1 x LED_IQWV_4100 40 W / 4100 lm (0%)
Emergenza : 4100 lm (100.0 %)



10.2 Risultati calcolo, ST. 325

10.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 x [m]

-1.7

-1.5

-1.3

-1.1

-0.9

-0.7

-0.5

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 55 lx
Illuminamento massimo Emax : 170 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 3.00 (0.33) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



11 ST. 323

11.1 Descrizione, ST. 323

11.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 50/8222-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P3 - EM.rdf
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11 ST. 323

11.1 Descrizione, ST. 323

11.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 51/8222-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P3 - EM.rdf

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 7.28 m 24.42 m 11.35 m 90.0 %
2 9.20 m 24.42 m 1.92 m 90.0 %
3 9.20 m 27.51 m 3.08 m 90.0 %
4 7.28 m 27.51 m 1.92 m 90.0 %
5 7.27 m 29.28 m 1.77 m 90.0 %
6 2.82 m 29.28 m 4.45 m 90.0 %
7 2.82 m 29.20 m 0.08 m 90.0 %
8 2.54 m 29.20 m 0.28 m 90.0 %
9 2.54 m 13.07 m 16.12 m 90.0 %

10 7.28 m 13.07 m 4.74 m 90.0 %
Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.80 m
----



11 ST. 323

11.2 Riepilogo, ST. 323

11.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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-5 -4 -2 0 x [m]

-1 50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.80 m
Massimo I : 1600 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 1.37m x 13.51m (5 x 54 Punti), Altezza = 0.00m

1 40.75 lx 188.24 lx 1:  4.62
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
1 3 x Codice : 96628314            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 MRE [STD]
Sorgenti : 1 x LED_IQWV_4100 40 W / 4100 lm (0%)
Emergenza : 4100 lm (100.0 %)



11.2 Risultati calcolo, ST. 323

11.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 41 lx
Illuminamento massimo Emax : 190 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 4.62 (0.22) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



12 ST. 305

12.1 Descrizione, ST. 305

12.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 x [m]

0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5

y [m]

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 36.81 m 11.56 m 19.87 m 90.0 %
2 36.81 m 16.19 m 4.63 m 90.0 %
3 19.54 m 16.19 m 17.27 m 90.0 %
4 19.03 m 16.41 m 0.55 m 90.0 %
5 17.00 m 16.41 m 2.03 m 90.0 %
6 16.94 m 16.34 m 0.09 m 90.0 %
7 16.94 m 11.56 m 4.78 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.80 m
----



12 ST. 305

12.2 Riepilogo, ST. 305

12.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 x [m]

-1 50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.80 m
Massimo I : 1600 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 19.16m x 1.6m (69 x 6 Punti), Altezza = 0.00m

1 6.82 lx 173.96 lx 1: 25.49
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
1 3 x Codice : 96628314            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 MRE [STD]
Sorgenti : 1 x LED_IQWV_4100 40 W / 4100 lm (0%)
Emergenza : 4100 lm (100.0 %)



12.2 Risultati calcolo, ST. 305

12.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 x [m]

0.5

1.1

1.7

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 6.8 lx
Illuminamento massimo Emax : 170 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 25.50 (0.04) (valore limite
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



13 ST. 304

13.1 Descrizione, ST. 304

13.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 57/8222-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P3 - EM.rdf

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 x [m]

-4.6

-4.1

-3.6

-3.1

-2.6

-2.1

-1.6

-1.1

-0.6

-0.1

y [m]

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 36.94 m 11.56 m 4.63 m 90.0 %
2 40.64 m 11.56 m 3.70 m 90.0 %
3 40.64 m 16.19 m 4.63 m 90.0 %
4 36.94 m 16.19 m 3.70 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.80 m
----



13 ST. 304

13.2 Riepilogo, ST. 304

13.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 x [m]

Linea limite a 100 lx

50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.80 m
Massimo I : 1600 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 3m x 2.09m (7 x 5 Punti), Altezza = 0.00m

1 60.37 lx 165.34 lx 1:  2.74
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
1 1 x Codice : 96628314            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 MRE [STD]
Sorgenti : 1 x LED_IQWV_4100 40 W / 4100 lm (0%)
Emergenza : 4100 lm (100.0 %)



13.2 Risultati calcolo, ST. 304

13.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.49 0.74 0.99 1.24 1.49 1.74 1.99 2.24 2.49 2.74 2.99 3.24 3.49 x [m]

-4.5

-4.3

-4.1

-3.9

-3.7

-3.5

-3.3

-3.1

-2.9

-2.7

-2.5

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 60 lx
Illuminamento massimo Emax : 170 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 2.74 (0.37) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



14 Locale Quadro

14.1 Descrizione, Locale Quadro

14.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 x [m]

-4.6

-4.1

-3.6

-3.1

-2.6

-2.1

-1.6

-1.1

-0.6

-0.1

y [m]

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 40.79 m 11.56 m 4.63 m 90.0 %
2 43.57 m 11.56 m 2.78 m 90.0 %
3 43.57 m 13.94 m 2.38 m 90.0 %
4 44.37 m 13.94 m 0.80 m 90.0 %
5 44.37 m 15.91 m 1.97 m 90.0 %
6 44.20 m 15.91 m 0.17 m 90.0 %
7 44.20 m 16.19 m 0.28 m 90.0 %
8 40.79 m 16.19 m 3.41 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.80 m
----



14 Locale Quadro

14.2 Riepilogo, Locale Quadro

14.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 61/8222-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P3 - EM.rdf

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 x [m]

-1 50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.80 m
Massimo I : 1600 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 2m x 4.51m (6 x 14 Punti), Altezza = 0.00m

1 47.10 lx 165.26 lx 1:  3.51
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
1 1 x Codice : 96628314            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 MRE [STD]
Sorgenti : 1 x LED_IQWV_4100 40 W / 4100 lm (0%)
Emergenza : 4100 lm (100.0 %)



14.2 Risultati calcolo, Locale Quadro

14.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.6 1.0 1.4 1.8 2.2 2.6 x [m]

-4.6

-4.1

-3.6

-3.1

-2.6

-2.1

-1.6

-1.1

-0.6

-0.1

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 47 lx
Illuminamento massimo Emax : 170 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 3.51 (0.28) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



15 WC HDC

15.1 Descrizione, WC HDC

15.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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15 WC HDC

15.1 Descrizione, WC HDC

15.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 64/8222-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P3 - EM.rdf

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 14.37 m 14.55 m 1.79 m 90.0 %
2 14.70 m 14.55 m 0.33 m 90.0 %
3 14.70 m 14.40 m 0.15 m 90.0 %
4 14.55 m 14.40 m 0.15 m 90.0 %
5 14.55 m 14.09 m 0.31 m 90.0 %
6 14.45 m 14.09 m 0.10 m 90.0 %
7 14.45 m 11.60 m 2.49 m 90.0 %
8 16.79 m 11.60 m 2.35 m 90.0 %
9 16.79 m 14.40 m 2.80 m 90.0 %

10 15.60 m 14.40 m 1.20 m 90.0 %
11 15.60 m 14.55 m 0.15 m 90.0 %
12 16.79 m 14.55 m 1.20 m 90.0 %
13 16.79 m 16.34 m 1.79 m 90.0 %
14 14.37 m 16.34 m 2.43 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.80 m
----



15 WC HDC

15.2 Riepilogo, WC HDC

15.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.0 0.6 1.2 1.8 2.4 x [m]

-1 50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.80 m
Massimo I : 840 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 2.14m x 2.34m (6 x 6 Punti), Altezza = 0.00m

1 43.60 lx 112.03 lx 1:  2.57
>= 0.5 lx < 1 : 40

Area antipanico 2
Area di calcolo: 2.14m x 1.66m (6 x 5 Punti), Altezza = 0.00m

2 53.62 lx 110.30 lx 1:  2.06
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
2 2 x Codice : 96629020            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : CHAL 200 LED1400-840 HF RSB [STD]
Sorgenti : 1 x CHAL_1440 13 W / 1440 lm (0%)
Emergenza : 1440 lm (100.0 %)



15.2 Risultati calcolo, WC HDC

15.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 x [m]

-4.6

-4.4

-4.2

-4.0

-3.8

-3.6

-3.4

-3.2

-3.0

-2.8

-2.6

-2.4

-2.2

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 44 lx
Illuminamento massimo Emax : 110 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 2.57 (0.39) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



15.2 Risultati calcolo, WC HDC

15.2.3 Linea limite, Area antipanico 2 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 x [m]

-1.7

-1.5

-1.3

-1.1

-0.9

-0.7

-0.5

-0.3

-0.1

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 54 lx
Illuminamento massimo Emax : 110 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 2.06 (0.49) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



16 Bagni

16.1 Descrizione, Bagni

16.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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16 Bagni

16.1 Descrizione, Bagni

16.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 69/8222-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P3 - EM.rdf

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 13.13 m 12.82 m 3.81 m 90.0 %
2 13.13 m 15.23 m 2.41 m 90.0 %
3 11.56 m 15.23 m 1.56 m 90.0 %
4 11.56 m 15.38 m 0.15 m 90.0 %
5 11.69 m 15.38 m 0.12 m 90.0 %
6 11.69 m 16.68 m 1.31 m 90.0 %
7 10.58 m 16.68 m 1.11 m 90.0 %
8 10.58 m 15.38 m 1.31 m 90.0 %
9 10.86 m 15.38 m 0.29 m 90.0 %

10 10.86 m 15.23 m 0.15 m 90.0 %
11 10.35 m 15.23 m 0.51 m 90.0 %
12 10.35 m 15.38 m 0.15 m 90.0 %
13 10.43 m 15.38 m 0.07 m 90.0 %
14 10.43 m 16.68 m 1.31 m 90.0 %
15 9.32 m 16.68 m 1.11 m 90.0 %
16 9.32 m 15.38 m 1.31 m 90.0 %
17 9.65 m 15.38 m 0.34 m 90.0 %
18 9.65 m 15.23 m 0.15 m 90.0 %
19 9.32 m 15.23 m 0.34 m 90.0 %
20 9.32 m 12.82 m 2.41 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.80 m
----



16 Bagni

16.2 Riepilogo, Bagni

16.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 x [m]

Linea limite a 50 lx

-1 50

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.80 m
Massimo I : 840 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 3.56m x 2.22m (7 x 5 Punti), Altezza = 0.00m

1 25.69 lx 85.97 lx 1:  3.35
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
2 1 x Codice : 96629020            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : CHAL 200 LED1400-840 HF RSB [STD]
Sorgenti : 1 x CHAL_1440 13 W / 1440 lm (0%)
Emergenza : 1440 lm (100.0 %)



16.2 Risultati calcolo, Bagni

16.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.1 0.6 1.1 1.6 2.1 2.6 3.1 3.6 x [m]

0.1

0.3
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0.7

0.9

1.1

1.3

1.5

1.7

1.9

2.1

2.3

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 26 lx
Illuminamento massimo Emax : 86 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 3.35 (0.30) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



17 Bagni

17.1 Descrizione, Bagni

17.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022
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17 Bagni

17.1 Descrizione, Bagni

17.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 9.32 m 16.83 m 2.37 m 90.0 %
2 11.69 m 16.83 m 2.37 m 90.0 %
3 11.69 m 17.76 m 0.93 m 90.0 %
4 11.81 m 17.76 m 0.12 m 90.0 %
5 11.81 m 17.12 m 0.64 m 90.0 %
6 11.99 m 17.12 m 0.18 m 90.0 %
7 11.99 m 16.98 m 0.15 m 90.0 %
8 11.81 m 16.98 m 0.18 m 90.0 %
9 11.81 m 15.38 m 1.60 m 90.0 %

10 12.96 m 15.38 m 1.15 m 90.0 %
11 12.96 m 16.98 m 1.60 m 90.0 %
12 12.69 m 16.98 m 0.27 m 90.0 %
13 12.69 m 17.12 m 0.15 m 90.0 %
14 13.37 m 17.12 m 0.68 m 90.0 %
15 13.37 m 16.98 m 0.15 m 90.0 %
16 13.11 m 16.98 m 0.26 m 90.0 %
17 13.11 m 15.38 m 1.60 m 90.0 %
18 14.25 m 15.38 m 1.14 m 90.0 %
19 14.25 m 16.98 m 1.60 m 90.0 %
20 14.07 m 16.98 m 0.18 m 90.0 %
21 14.07 m 17.12 m 0.15 m 90.0 %
22 14.25 m 17.12 m 0.18 m 90.0 %
23 14.25 m 17.23 m 0.11 m 90.0 %
24 14.64 m 17.23 m 0.39 m 90.0 %
25 14.64 m 18.78 m 1.55 m 90.0 %
26 14.24 m 18.78 m 0.40 m 90.0 %
27 14.24 m 19.20 m 0.42 m 90.0 %
28 11.81 m 19.20 m 2.43 m 90.0 %
29 11.81 m 18.66 m 0.55 m 90.0 %
30 11.69 m 18.66 m 0.12 m 90.0 %
31 11.69 m 19.20 m 0.55 m 90.0 %
32 9.32 m 19.20 m 2.37 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.80 m
----



17 Bagni

17.2 Riepilogo, Bagni

17.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
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0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 x [m]

Linea limite a 50 lx

-1 50

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.80 m
Massimo I : 840 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 2.24m x 2.18m (6 x 6 Punti), Altezza = 0.00m

1 39.45 lx 85.96 lx 1:  2.18
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
2 1 x Codice : 96629020            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : CHAL 200 LED1400-840 HF RSB [STD]
Sorgenti : 1 x CHAL_1440 13 W / 1440 lm (0%)
Emergenza : 1440 lm (100.0 %)



17.2 Risultati calcolo, Bagni

17.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022
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0.1 0.3 0.5 0.7 0.9 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9 2.1 2.3 x [m]

-2.3

-2.1

-1.9

-1.7

-1.5

-1.3

-1.1

-0.9

-0.7

-0.5

-0.3

-0.1

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 39 lx
Illuminamento massimo Emax : 86 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 2.18 (0.46) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



18 Corridoio

18.1 Descrizione, Corridoio

18.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022
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18 Corridoio

18.1 Descrizione, Corridoio

18.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
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Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 46.66 m 10.59 m 3.07 m 90.0 %
2 46.66 m 10.50 m 0.09 m 90.0 %
3 43.57 m 10.50 m 3.10 m 90.0 %
4 43.57 m 11.45 m 0.95 m 90.0 %
5 13.92 m 11.45 m 29.64 m 90.0 %
6 13.92 m 12.65 m 1.20 m 90.0 %
7 9.20 m 12.65 m 4.73 m 90.0 %
8 9.20 m 24.31 m 11.66 m 90.0 %
9 7.39 m 24.31 m 1.81 m 90.0 %

10 7.39 m 9.66 m 14.66 m 90.0 %
11 39.49 m 9.66 m 32.10 m 90.0 %
12 39.51 m 8.20 m 1.46 m 90.0 %
13 49.74 m 8.20 m 10.22 m 90.0 %
14 49.74 m 10.59 m 2.39 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.30 m
----



18 Corridoio

18.2 Riepilogo, Corridoio

18.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
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-42 -37 -32 -27 -22 -17 -12 -7 -2 x [m]

-1 50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.30 m
Massimo I : 840 cd < 500 cd

Percorsi d'emergenza:
Asse centrale Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud Emin [lx] Emax [lx]
Percorso d'emergenza 1
Area di calcolo: 55.19m x 1m (276 x 9 Punti), Altezza = 0.00m

1 4.19 lx 139.99 lx 1: 33.41 3.47 lx 140.10 lx
>= 1 lx < 1 : 40 >= 0.5 lx

Tipo Num. Marca

Thorn
2 10 x Codice : 96629020            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : CHAL 200 LED1400-840 HF RSB [STD]
Sorgenti : 1 x CHAL_1440 13 W / 1440 lm (0%)
Emergenza : 1440 lm (100.0 %)



18.2 Risultati calcolo, Corridoio

18.2.2 Linea limite, Percorso d'emergenza 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
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-42 -37 -32 -27 -22 -17 -12 -7 -2 x [m]
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y [m]

0 0.5 1

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto (asse mediano) : 1 lx 

Illuminamento minimo (asse mediano) Emin : 4.2 lx
Illuminamento massimo (asse mediano) Emax : 140 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 33.40 (0.03) (valore limite

Illuminamento minimo Emin : 3.5 lx
Illuminamento massimo Emax : 140 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 40.30 (0.02) (valore limite
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



19 Scala "A"

19.1 Descrizione, Scala "A"

19.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
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0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 x [m]

-3.4

-2.9

-2.4

-1.9

-1.4

-0.9

-0.4

y [m]

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 9.32 m 20.45 m 3.40 m 90.0 %
2 12.10 m 20.45 m 2.78 m 90.0 %
3 12.10 m 24.12 m 3.66 m 90.0 %
4 9.49 m 24.12 m 2.60 m 90.0 %
5 9.49 m 23.86 m 0.27 m 90.0 %
6 9.32 m 23.86 m 0.18 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.80 m
----



19 Scala "A"

19.2 Riepilogo, Scala "A"

19.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022
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0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 x [m]

Linea limite a 50 lx

-1 50

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.80 m
Massimo I : 920 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 2.68m x 3.25m (6 x 7 Punti), Altezza = 0.00m

1 25.71 lx 93.93 lx 1:  3.65
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
3 1 x Codice : 96627770            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : OMEGA C LED2800-840 HF R400 [STD]
Sorgenti : 1 x LED_OMGC_2800_4K 33 W / 2800 lm (0%)
Emergenza : 2800 lm (100.0 %)



19.2 Risultati calcolo, Scala "A"

19.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
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0.07 0.32 0.57 0.82 1.07 1.32 1.57 1.82 2.07 2.32 2.57 x [m]

-3.3

-2.8

-2.3

-1.8

-1.3

-0.8

-0.3

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 26 lx
Illuminamento massimo Emax : 94 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 3.65 (0.27) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
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Impianto illuminazione di emergenza

Impianto : Camera di Commercio di Brescia

Numero progetto : 017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici

Cliente : Camera di Commercio di Brescia

Autore : Per. Ind. Andrea Bronzoni

Data : 09.06.2022

Descrizione progetto:
Impianto illuminazione di emergenza

I seguenti valori si basano su calcoli esatti di lampade e punti luce tarati e sulla loro disposizione. Nella realtà potranno verificarsi differenze
graduali. Resta escluso qualunque diritto di garanzia per i dati dei punti luce. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni 
anche parziali derivanti all'utente o a terzi. 

Questa clausola di esclusione della responsabilità è valida per qualsiasi motivo giuridico e comprende in particolare anche la responsabilità
per il personale ausiliario.



Sommario

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 2/10922-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P4 - EM.rdf

Copertina 1
Sommario 2
1 Dati punti luce
1.1 Thorn, IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 M... (96628314)
1.1.1 Pagina dati 6
1.1.2 Quota d'abbagliamento (UGR) 7
1.2 Thorn, OMEGA C LED2800-840 HF R400 [STD] (96627770)
1.2.1 Pagina dati 8
1.2.2 Quota d'abbagliamento (UGR) 9
1.3 Thorn, CHAL 200 LED1400-840 HF RSB [STD] (96629020)
1.3.1 Pagina dati 10
1.3.2 Quota d'abbagliamento (UGR) 11

Riepilogo, Piano 1
.1 Panoramica piano 12
1 Uff. Centralino e server
1.1 Descrizione, Uff. Centralino e server
1.1.1 Pianta 18
1.2 Riepilogo, Uff. Centralino e server
1.2.1.1Panoramica Risultati (Luce di Emergenza) 19
1.2 Risultati calcolo, Uff. Centralino e server
1.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E) 20
2 Laboratorio CED
2.1 Descrizione, Laboratorio CED
2.1.1 Pianta 21
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4.1.1 Pianta 28
4.2 Riepilogo, Ufficio_1
4.2.1.1Panoramica Risultati (Luce di Emergenza) 29
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5.1.1 Pianta 31
5.2 Riepilogo, Uff. Provveditorato
5.2.1.1Panoramica Risultati (Luce di Emergenza) 32
5.2 Risultati calcolo, Uff. Provveditorato
5.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E) 33
5.2.3 Linea limite, Area antipanico 2 (E) 34
6 Ufficio Ragioneria
6.1 Descrizione, Ufficio Ragioneria
6.1.1 Pianta 35
6.2 Riepilogo, Ufficio Ragioneria
6.2.1.1Panoramica Risultati (Luce di Emergenza) 36
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6.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E) 37
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6.2.3 Linea limite, Area antipanico 2 (E) 38
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7.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza) 40
7.2 Risultati calcolo, Capo Ufficio
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8.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza) 44
8.2 Risultati calcolo, Ufficio Responsabile Risorse Umane
8.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E) 45
9 Ufficio_2
9.1 Descrizione, Ufficio_2
9.1.1 Pianta 46
9.2 Riepilogo, Ufficio_2
9.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza) 47
9.2 Risultati calcolo, Ufficio_2
9.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E) 48
10 Ufficio_3
10.1 Descrizione, Ufficio_3
10.1.1 Pianta 49
10.2 Riepilogo, Ufficio_3
10.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza) 50
10.2 Risultati calcolo, Ufficio_3
10.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E) 51
11 Capo Ufficio
11.1 Descrizione, Capo Ufficio
11.1.1 Pianta 52
11.2 Riepilogo, Capo Ufficio
11.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza) 53
11.2 Risultati calcolo, Capo Ufficio
11.2.2 Linea limite, Percorso d'emergenza 1 (E) 54
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13.1.1 Pianta 58
13.2 Riepilogo, Aula
13.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza) 59
13.2 Risultati calcolo, Aula
13.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E) 60
14 Ambulatorio Medico
14.1 Descrizione, Ambulatorio Medico
14.1.1 Pianta 61
14.2 Riepilogo, Ambulatorio Medico
14.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza) 62
14.2 Risultati calcolo, Ambulatorio Medico
14.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E) 63
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15 Accettazione medica
15.1 Descrizione, Accettazione medica
15.1.1 Pianta 64
15.2 Riepilogo, Accettazione medica
15.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza) 65
15.2 Risultati calcolo, Accettazione medica
15.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E) 66
16 Ufficio Ordinamento
16.1 Descrizione, Ufficio Ordinamento
16.1.1 Pianta 67
16.2 Riepilogo, Ufficio Ordinamento
16.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza) 68
16.2 Risultati calcolo, Ufficio Ordinamento
16.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E) 69
17 Ufficio Tecnico
17.1 Descrizione, Ufficio Tecnico
17.1.1 Pianta 70
17.2 Riepilogo, Ufficio Tecnico
17.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza) 71
17.2 Risultati calcolo, Ufficio Tecnico
17.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E) 72
18 Capo Ufficio Provveditorato
18.1 Descrizione, Capo Ufficio Provveditorato
18.1.1 Pianta 73
18.2 Riepilogo, Capo Ufficio Provveditorato
18.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza) 74
18.2 Risultati calcolo, Capo Ufficio Provveditorato
18.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E) 75
19 Ufficio_4
19.1 Descrizione, Ufficio_4
19.1.1 Pianta 76
19.2 Riepilogo, Ufficio_4
19.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza) 77
19.2 Risultati calcolo, Ufficio_4
19.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E) 78
20 Quadro elettrico
20.1 Descrizione, Quadro elettrico
20.1.1 Pianta 79
20.2 Riepilogo, Quadro elettrico
20.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza) 80
20.2 Risultati calcolo, Quadro elettrico
20.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E) 81
21 Corridoio
21.1 Descrizione, Corridoio
21.1.1 Pianta 82
21.2 Riepilogo, Corridoio
21.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza) 84
21.2 Risultati calcolo, Corridoio
21.2.2 Linea limite, Percorso d'emergenza 1 (E) 85
22 Scala "A"
22.1 Descrizione, Scala "A"
22.1.1 Pianta 86
22.2 Riepilogo, Scala "A"
22.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza) 87
22.2 Risultati calcolo, Scala "A"
22.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E) 88
23 Servizi Donne
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23.1 Descrizione, Servizi Donne
23.1.1 Pianta 89
23.2 Riepilogo, Servizi Donne
23.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza) 91
23.2 Risultati calcolo, Servizi Donne
23.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E) 92
24 Servizi Uomini
24.1 Descrizione, Servizi Uomini
24.1.1 Pianta 93
24.2 Riepilogo, Servizi Uomini
24.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza) 95
24.2 Risultati calcolo, Servizi Uomini
24.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E) 96
25 Servizi Donne
25.1 Descrizione, Servizi Donne
25.1.1 Pianta 97
25.2 Riepilogo, Servizi Donne
25.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza) 99
25.2 Risultati calcolo, Servizi Donne
25.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E) 100
26 Servizi Uomini
26.1 Descrizione, Servizi Uomini
26.1.1 Pianta 101
26.2 Riepilogo, Servizi Uomini
26.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza) 103
26.2 Risultati calcolo, Servizi Uomini
26.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E) 104
27 WC HDC
27.1 Descrizione, WC HDC
27.1.1 Pianta 105
27.2 Riepilogo, WC HDC
27.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza) 107
27.2 Risultati calcolo, WC HDC
27.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E) 108
27.2.3 Linea limite, Area antipanico 2 (E) 109



1 Dati punti luce

1.1 Thorn, IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 M... (96628314)
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Marca: Thorn

96628314      Incasso soffitto      IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 MRE [STD]
Apparecchio a LED modulare ad incasso ad emissione diretta/indiretta. Alimentatore dimmerabile DALI
Elettronico,. Classe I, IP44_IP20, IK03. Corpo: acciaio altamente riflettente. Telaio e testate di chiusura:
policarbonato. Diffusore: policarbonato con dissipatore di calore in alluminio. Piastra: acciaio verniciato a polvere
bianco. Idoneo per installazione in appoggio o dal basso.   Completo di LED 4000K.

Misure: 597 x 597 x 97 mm
Potenza totale: 40,5 W
Flusso luminoso apparecchio: 4100 lm
Efficienza apparecchio: 101 lm/W
Peso: 3,8 kg

Dati punti luce
Fotometria assoluta
Rendimento punto luce : 101.23 lm/W

A40 ↓ 100.0%  ↑ 0.0%  Classificazione :
CIE Flux Codes : 55 87 98 100 100
UGR 4H 8H : 18.6 / 18.4
Potenza : 40.5 W
Flusso luminoso : 4100 lm

Dimensioni : 597 mm x 597 mm x 5 mm

Sorgenti:
Quantità : 1
Nome : LED_IQWV_4100

Temp. Di Colore : 840
Resa cromatica : 80

Illuminazione di emergenza
Sorgente luminosa da funzionamento normale con flusso ridotto
Flusso luminoso : 4100 lm



1.1 Thorn, IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 M... (96628314)

1.1.2 Quota d'abbagliamento (UGR)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
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Riflessione
Soffitto 0.7 0.7 0.5 0.5 0.3 0.7 0.7 0.5 0.5 0.3
Pareti 0.5 0.3 0.5 0.3 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.3
Suolo 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Dimensioni ambiente Vista in direzione C90 Vista in direzione C0
x y

 2H 2H 16.1 17.6 16.5 17.9 18.3 16.9 18.4 17.2 18.7 19.0
   3H 17.0 18.4 17.4 18.8 19.1 17.5 18.9 17.9 19.2 19.6
   4H 17.3 18.6 17.7 19.0 19.3 17.7 19.0 18.1 19.3 19.7
   6H 17.6 18.8 18.0 19.1 19.5 17.8 19.0 18.2 19.3 19.7
   8H 17.7 18.8 18.1 19.2 19.6 17.7 18.9 18.1 19.3 19.7
   12H 17.7 18.8 18.2 19.2 19.6 17.7 18.8 18.1 19.2 19.6

 4H 2H 16.5 17.8 16.9 18.2 18.6 17.2 18.5 17.6 18.8 19.2
   3H 17.7 18.8 18.1 19.2 19.6 18.0 19.1 18.4 19.5 19.9
   4H 18.1 19.1 18.6 19.5 19.9 18.3 19.2 18.7 19.7 20.1
   6H 18.4 19.3 18.9 19.7 20.1 18.4 19.2 18.8 19.7 20.1
   8H 18.6 19.3 19.0 19.8 20.3 18.4 19.2 18.9 19.6 20.1
   12H 18.7 19.5 19.2 19.9 20.4 18.4 19.2 18.9 19.6 20.1

 8H 4H 18.3 19.1 18.7 19.5 20.0 18.4 19.2 18.9 19.7 20.1
   6H 18.6 19.3 19.1 19.8 20.3 18.6 19.3 19.1 19.8 20.3
   8H 18.9 19.5 19.4 20.0 20.5 18.8 19.3 19.3 19.8 20.3
   12H 19.1 19.6 19.7 20.1 20.7 18.8 19.3 19.3 19.8 20.3

12H 4H 18.3 19.0 18.8 19.5 20.0 18.4 19.2 18.9 19.6 20.1
   6H 18.7 19.3 19.2 19.8 20.3 18.7 19.3 19.2 19.8 20.3
   8H 19.0 19.5 19.5 20.0 20.5 18.8 19.3 19.3 19.8 20.3

Distanza dei punti luce 0.25

Marca : Thorn
Codice : 96628314
Nome punto luce : IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 

MRE [STD]
Accessori : 1 x LED_IQWV_4100 40 W / 4100 lm
Dimensioni : L 597 mm x L 597 mm x H 5 mm
Nome file : 785c2006-e9e9-4430-8df0-a1c4e216

Rendimento punto luce : 101.23 lm/W (A40)
Distrib. della luce
Angolo fascio luminoso

: simm. a C0-C180 / C90-C270
: 95.8° C0-C180
  106.1° C90-C270



1 Dati punti luce

1.2 Thorn, OMEGA C LED2800-840 HF R400 [STD] (96627770)
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Marca: Thorn

96627770      Incasso soffitto      OMEGA C LED2800-840 HF R400 [STD]
Apparecchio circolare a pannello edge lit per montaggio ad incasso con foro Ø200mm. Alimentatore output fisso
elettronico. Classe I, IP20. Corpo: alluminio e acciaio, bianco (RAL 9016). Diffusore: acrilico opale. Completo di
LED 4000K.

Misure: Ø400 x 55 mm
Potenza totale: 33 W
Flusso luminoso apparecchio: 2646 lm
Efficienza apparecchio: 80 lm/W
Peso: 3,3 kg

Dati punti luce
Rendimento punto luce : 94.5302%
Rendimento punto luce : 80.21 lm/W

A40 ↓ 100.0%  ↑ 0.0%  Classificazione :
CIE Flux Codes : 47 79 96 100 95
UGR 4H 8H : 23.1 / 23.1
Potenza : 33 W
Flusso luminoso : 2646.8 lm

Dimensioni : Ø400 mm x 3 mm

Sorgenti:
Quantità : 1
Nome : LED_OMGC_2800_4K

Potenza : 33 W
Temp. Di Colore :
Flusso luminoso : 2800 lm
Resa cromatica : 80

Illuminazione di emergenza
Sorgente luminosa da funzionamento normale con flusso ridotto
Flusso luminoso : 2800 lm



1.2 Thorn, OMEGA C LED2800-840 HF R400 [STD] (96627770)

1.2.2 Quota d'abbagliamento (UGR)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data
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Riflessione
Soffitto 0.7 0.7 0.5 0.5 0.3 0.7 0.7 0.5 0.5 0.3
Pareti 0.5 0.3 0.5 0.3 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.3
Suolo 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Dimensioni ambiente Vista in direzione C90 Vista in direzione C0
x y

 2H 2H 19.1 20.7 19.4 21.0 21.3 19.1 20.7 19.4 21.0 21.3
   3H 20.7 22.2 21.0 22.5 22.8 20.7 22.2 21.0 22.5 22.8
   4H 21.3 22.7 21.7 23.1 23.4 21.3 22.7 21.7 23.1 23.4
   6H 21.8 23.1 22.2 23.5 23.9 21.8 23.1 22.2 23.5 23.9
   8H 21.9 23.2 22.3 23.5 23.9 21.9 23.2 22.3 23.5 23.9
   12H 22.0 23.2 22.4 23.6 24.0 22.0 23.2 22.4 23.6 24.0

 4H 2H 19.8 21.2 20.2 21.6 21.9 19.8 21.2 20.2 21.6 21.9
   3H 21.6 22.8 22.0 23.2 23.6 21.6 22.8 22.0 23.2 23.6
   4H 22.4 23.4 22.8 23.9 24.3 22.4 23.4 22.8 23.9 24.3
   6H 22.9 23.9 23.4 24.3 24.8 22.9 23.9 23.4 24.3 24.8
   8H 23.1 24.0 23.6 24.4 24.9 23.1 24.0 23.6 24.4 24.9
   12H 23.2 24.1 23.7 24.5 25.0 23.2 24.1 23.7 24.5 25.0

 8H 4H 22.7 23.6 23.1 24.0 24.5 22.7 23.6 23.1 24.0 24.5
   6H 23.3 24.1 23.8 24.5 25.0 23.3 24.1 23.8 24.5 25.0
   8H 23.7 24.3 24.2 24.8 25.3 23.7 24.3 24.2 24.8 25.3
   12H 23.8 24.4 24.3 24.9 25.4 23.8 24.4 24.3 24.9 25.4

12H 4H 22.7 23.5 23.2 24.0 24.5 22.7 23.5 23.2 24.0 24.5
   6H 23.5 24.1 24.0 24.6 25.1 23.5 24.1 24.0 24.6 25.1
   8H 23.7 24.3 24.3 24.8 25.3 23.7 24.3 24.3 24.8 25.3

Distanza dei punti luce 0.25

Marca : Thorn
Codice : 96627770
Nome punto luce : OMEGA C LED2800-840 HF R400 

[STD]
Accessori : 1 x LED_OMGC_2800_4K 33 W / 280
Dimensioni : D 400 mm x H 3 mm
Nome file : e5f548b2-d756-4ea5-b43f-4ed9f40c1

Rendimento : 94.53%
Rendimento punto luce : 80.21 lm/W (A40)
Distrib. della luce
Angolo fascio luminoso

: rotosimmetrico
: 113.4° C0-C180



1 Dati punti luce

1.3 Thorn, CHAL 200 LED1400-840 HF RSB [STD] (96629020)

1.3.1 Pagina dati
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Marca: Thorn

96629020      Incasso soffitto      CHAL 200 LED1400-840 HF RSB [STD]
Downlight a LED ad incasso. Alimentatore output fisso remoto. IP54 (IP20 dall'alto), Classe II, UGR<22. Corpo:
alluminio, verniciato bianco (RAL 9016). Riflettore: satinato. Idoneo per montaggio in controsoffitti di spessore
1-40mm con  foro Ø200mm. Completo di LED 4000K.

Misure: Ø220 x 94 mm
Potenza totale: 13,2 W
Flusso luminoso apparecchio: 1440 lm
Efficienza apparecchio: 109 lm/W
Peso: 0,76 kg

Dati punti luce
Fotometria assoluta
Rendimento punto luce : 109.09 lm/W

A60 ↓ 100.0%  ↑ 0.0%  Classificazione :
CIE Flux Codes : 73 98 100 100 100
UGR 4H 8H : 19.5 / 19.5
Potenza : 13.2 W
Flusso luminoso : 1440 lm

Dimensioni : Ø220 mm x 2 mm

Sorgenti:
Quantità : 1
Nome : CHAL_1440
Temp. Di Colore : 840
Resa cromatica : 80

Illuminazione di emergenza
Sorgente luminosa da funzionamento normale con flusso ridotto
Flusso luminoso : 1440 lm



1.3 Thorn, CHAL 200 LED1400-840 HF RSB [STD] (96629020)

1.3.2 Quota d'abbagliamento (UGR)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
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:  09.06.2022
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Riflessione
Soffitto 0.7 0.7 0.5 0.5 0.3 0.7 0.7 0.5 0.5 0.3
Pareti 0.5 0.3 0.5 0.3 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.3
Suolo 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Dimensioni ambiente Vista in direzione C90 Vista in direzione C0
x y

 2H 2H 20.0 21.2 20.3 21.6 21.9 20.0 21.2 20.3 21.6 21.9
   3H 19.8 21.0 20.2 21.3 21.7 19.8 21.0 20.2 21.3 21.7
   4H 19.8 20.8 20.2 21.2 21.5 19.8 20.8 20.2 21.2 21.5
   6H 19.7 20.7 20.1 21.0 21.4 19.7 20.7 20.1 21.0 21.4
   8H 19.6 20.6 20.1 20.9 21.3 19.6 20.6 20.1 20.9 21.3
   12H 19.6 20.5 20.0 20.9 21.3 19.6 20.5 20.0 20.9 21.3

 4H 2H 19.9 20.9 20.3 21.3 21.6 19.9 20.9 20.3 21.3 21.6
   3H 19.7 20.6 20.1 21.0 21.4 19.7 20.6 20.1 21.0 21.4
   4H 19.7 20.4 20.1 20.9 21.3 19.7 20.4 20.1 20.9 21.3
   6H 19.6 20.2 20.0 20.7 21.1 19.6 20.2 20.0 20.7 21.1
   8H 19.5 20.1 20.0 20.6 21.1 19.5 20.1 20.0 20.6 21.1
   12H 19.5 20.1 20.0 20.5 21.0 19.5 20.1 20.0 20.5 21.0

 8H 4H 19.5 20.1 20.0 20.6 21.1 19.5 20.1 20.0 20.6 21.1
   6H 19.4 19.9 19.9 20.4 20.9 19.4 19.9 19.9 20.4 20.9
   8H 19.4 19.8 19.9 20.3 20.8 19.4 19.8 19.9 20.3 20.8
   12H 19.3 19.7 19.9 20.2 20.7 19.3 19.7 19.9 20.2 20.7

12H 4H 19.5 20.0 20.0 20.5 21.0 19.5 20.0 20.0 20.5 21.0
   6H 19.4 19.8 19.9 20.3 20.8 19.4 19.8 19.9 20.3 20.8
   8H 19.3 19.7 19.9 20.2 20.7 19.3 19.7 19.9 20.2 20.7

Distanza dei punti luce 0.25

Marca : Thorn
Codice : 96629020
Nome punto luce : CHAL 200 LED1400-840 HF RSB 

[STD]
Accessori : 1 x CHAL_1440 13 W / 1440 lm
Dimensioni : D 220 mm x H 2 mm
Nome file : f4529ec9-e05e-4700-ae05-b44f6c505

Rendimento punto luce : 109.09 lm/W (A60)
Distrib. della luce
Angolo fascio luminoso

: rotosimmetrico
: 84.2° C0-C180



Riepilogo, Piano 1

.1 Panoramica piano

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022
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Non calcolato
Numero stanze 27
Superficie totale 980 m²
Numero di punti luce 46
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie 0.00 W/m²

Elenco pezzi

Tipo Num. Marca

Thorn
1 25 x Codice : 96628314            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 MRE [STD]
Sorgenti : 1 x LED_IQWV_4100 40 W / 4100 lm (0%)
Emergenza : 4100 lm (100.0 %)

2 1 x Codice : 96627770            -- Illuminazione di emergenza --
Nome punto luce : OMEGA C LED2800-840 HF R400 [STD]
Sorgenti : 1 x LED_OMGC_2800_4K 33 W / 2800 lm (0%)
Emergenza : 2800 lm (100.0 %)

3 20 x Codice : 96629020            -- Illuminazione di emergenza --
Nome punto luce : CHAL 200 LED1400-840 HF RSB [STD]
Sorgenti : 1 x CHAL_1440 13 W / 1440 lm (0%)
Emergenza : 1440 lm (100.0 %)



Riepilogo, Piano 1

.1 Panoramica piano

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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Interni

Uff. Centralino e server 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (42 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

Laboratorio CED 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (36 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

Ufficio CED 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (37 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

Ufficio_1 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (20 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

Uff. Provveditorato 2 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (79 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

Ufficio Ragioneria 3 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (112 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---



Riepilogo, Piano 1

.1 Panoramica piano

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022
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Capo Ufficio 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (26 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

Ufficio Responsabile Risorse Umane1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (29 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

Ufficio_2 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (35 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

Ufficio_3 2 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (52 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

Capo Ufficio 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (23 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

Saletta Sindacale 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (23 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---



Riepilogo, Piano 1

.1 Panoramica piano

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022
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Aula 2 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (75 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

Ambulatorio Medico 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (23 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

Accettazione medica 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (11 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

Ufficio Ordinamento 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (28 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

Ufficio Tecnico 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (41 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

Capo Ufficio Provveditorato 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (22 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---



Riepilogo, Piano 1

.1 Panoramica piano

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022
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Ufficio_4 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (17 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

Quadro elettrico 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (14 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

Corridoio 14 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (163 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

Scala "A" 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (10 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

Servizi Donne 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (12 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

Servizi Uomini 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (10 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---



Riepilogo, Piano 1

.1 Panoramica piano

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022
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Servizi Donne 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (15 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

Servizi Uomini 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (12 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

WC HDC 2 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (11 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---



1 Uff. Centralino e server

1.1 Descrizione, Uff. Centralino e server

1.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0 1 2 3 4 5 6 7 x [m]

-5.6

-5.1

-4.6

-4.1

-3.6

-3.1

-2.6

-2.1

-1.6

-1.1

-0.6

-0.1

y [m]

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 50.28 m 9.51 m 5.55 m 90.0 %
2 57.98 m 9.51 m 7.70 m 90.0 %
3 57.82 m 15.06 m 5.55 m 90.0 %
4 50.28 m 15.06 m 7.54 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.70 m
----



1 Uff. Centralino e server

1.2 Riepilogo, Uff. Centralino e server

1.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
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0 1 2 3 4 5 6 7 x [m]

-1 50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.70 m
Massimo I : 1600 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 3m x 4.66m (5 x 8 Punti), Altezza = 0.00m

1 12.56 lx 177.67 lx 1: 14.15
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
1 1 x Codice : 96628314            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 MRE [STD]
Sorgenti : 1 x LED_IQWV_4100 40 W / 4100 lm (0%)
Emergenza : 4100 lm (100.0 %)



1.2 Risultati calcolo, Uff. Centralino e server

1.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.03 0.53 1.03 1.53 2.03 2.53 3.03 x [m]

-4.9

-4.4

-3.9

-3.4

-2.9

-2.4

-1.9

-1.4

-0.9

-0.4

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 13 lx
Illuminamento massimo Emax : 180 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 14.10 (0.07) (valore limite
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



2 Laboratorio CED

2.1 Descrizione, Laboratorio CED

2.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
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-0 1 2 3 4 5 6 7 x [m]

-4.7

-4.2

-3.7

-3.2

-2.7

-2.2

-1.7

-1.2

-0.7

-0.2

y [m]



2 Laboratorio CED

2.1 Descrizione, Laboratorio CED

2.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
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Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 50.28 m 8.95 m 0.45 m 90.0 %
2 49.86 m 8.95 m 0.42 m 90.0 %
3 49.86 m 8.09 m 0.86 m 90.0 %
4 50.18 m 6.78 m 1.35 m 90.0 %
5 50.18 m 5.85 m 0.93 m 90.0 %
6 51.23 m 5.85 m 1.05 m 90.0 %
7 51.23 m 4.70 m 1.15 m 90.0 %
8 57.98 m 4.70 m 6.74 m 90.0 %
9 57.98 m 9.40 m 4.70 m 90.0 %

10 50.28 m 9.40 m 7.70 m 90.0 %
Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.70 m
----



2 Laboratorio CED

2.2 Riepilogo, Laboratorio CED

2.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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-0 1 2 3 4 5 6 7 x [m]

-1 50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.70 m
Massimo I : 1600 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 3m x 3.95m (6 x 8 Punti), Altezza = 0.00m

1 21.89 lx 177.63 lx 1:  8.11
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
1 1 x Codice : 96628314            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 MRE [STD]
Sorgenti : 1 x LED_IQWV_4100 40 W / 4100 lm (0%)
Emergenza : 4100 lm (100.0 %)



2.2 Risultati calcolo, Laboratorio CED

2.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
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1.07 1.57 2.07 2.57 3.07 3.57 4.07 x [m]

-4.0

-3.5

-3.0

-2.5

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 22 lx
Illuminamento massimo Emax : 180 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 8.11 (0.12) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



3 Ufficio CED

3.1 Descrizione, Ufficio CED

3.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0 1 2 3 4 5 6 x [m]

-5.5

-5.0

-4.5

-4.0

-3.5

-3.0

-2.5

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

-0.0

y [m]

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 43.07 m 2.54 m 5.55 m 90.0 %
2 49.74 m 2.54 m 6.66 m 90.0 %
3 49.74 m 8.09 m 5.55 m 90.0 %
4 43.07 m 8.09 m 6.66 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.70 m
----



3 Ufficio CED

3.2 Riepilogo, Ufficio CED

3.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0 1 2 3 4 5 6 x [m]

-1 50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.70 m
Massimo I : 1600 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 4.17m x 2.59m (8 x 5 Punti), Altezza = 0.00m

1 11.65 lx 177.63 lx 1: 15.24
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
1 1 x Codice : 96628314            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 MRE [STD]
Sorgenti : 1 x LED_IQWV_4100 40 W / 4100 lm (0%)
Emergenza : 4100 lm (100.0 %)



3.2 Risultati calcolo, Ufficio CED

3.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
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0.2 0.7 1.2 1.7 2.2 2.7 3.2 3.7 4.2 x [m]

-2.63

-2.38

-2.13

-1.88

-1.63

-1.38

-1.13

-0.88

-0.63

-0.38

-0.13

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 12 lx
Illuminamento massimo Emax : 180 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 15.20 (0.07) (valore limite
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



4 Ufficio_1

4.1 Descrizione, Ufficio_1

4.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 x [m]

-5.5

-5.0

-4.5

-4.0

-3.5

-3.0

-2.5

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

-0.0

y [m]

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 39.42 m 2.82 m 5.27 m 90.0 %
2 39.54 m 2.82 m 0.12 m 90.0 %
3 39.54 m 2.54 m 0.28 m 90.0 %
4 42.96 m 2.54 m 3.42 m 90.0 %
5 42.96 m 8.09 m 5.55 m 90.0 %
6 39.42 m 8.09 m 3.54 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.70 m
----



4 Ufficio_1

4.2 Riepilogo, Ufficio_1

4.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 x [m]

Linea limite a 100 lx

50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.70 m
Massimo I : 1600 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 3m x 2.31m (7 x 5 Punti), Altezza = 0.00m

1 51.61 lx 177.53 lx 1:  3.44
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
1 1 x Codice : 96628314            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 MRE [STD]
Sorgenti : 1 x LED_IQWV_4100 40 W / 4100 lm (0%)
Emergenza : 4100 lm (100.0 %)



4.2 Risultati calcolo, Ufficio_1

4.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.31 0.56 0.81 1.06 1.31 1.56 1.81 2.06 2.31 2.56 2.81 3.06 3.31 x [m]

-2.4

-2.2

-2.0

-1.8

-1.6

-1.4

-1.2

-1.0

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 52 lx
Illuminamento massimo Emax : 180 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 3.44 (0.29) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



5 Uff. Provveditorato

5.1 Descrizione, Uff. Provveditorato

5.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 x [m]

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

-0

y [m]

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 28.07 m 2.54 m 7.01 m 90.0 %
2 39.20 m 2.54 m 11.13 m 90.0 %
3 39.20 m 2.82 m 0.28 m 90.0 %
4 39.31 m 2.82 m 0.11 m 90.0 %
5 39.31 m 9.15 m 6.33 m 90.0 %
6 39.15 m 9.15 m 0.16 m 90.0 %
7 39.17 m 9.55 m 0.39 m 90.0 %
8 28.07 m 9.55 m 11.09 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.70 m
----



5 Uff. Provveditorato

5.2 Riepilogo, Uff. Provveditorato

5.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 x [m]

-1 50 100 200

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.70 m
Massimo I : 1600 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 9.29m x 1.96m (29 x 6 Punti), Altezza = 0.00m

1 7.65 lx 207.79 lx 1: 27.18
>= 0.5 lx < 1 : 40

Area antipanico 2
Area di calcolo: 4.35m x 2.6m (8 x 5 Punti), Altezza = 0.00m

2 72.16 lx 207.81 lx 1:  2.88
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
1 2 x Codice : 96628314            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 MRE [STD]
Sorgenti : 1 x LED_IQWV_4100 40 W / 4100 lm (0%)
Emergenza : 4100 lm (100.0 %)



5.2 Risultati calcolo, Uff. Provveditorato

5.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 33/10922-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P4 - EM.rdf

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 x [m]

-4.7

-4.3

-3.9

-3.5

-3.1

-2.7

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 7.7 lx
Illuminamento massimo Emax : 210 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 27.20 (0.04) (valore limite
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



5.2 Risultati calcolo, Uff. Provveditorato

5.2.3 Linea limite, Area antipanico 2 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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3.3 3.8 4.3 4.8 5.3 5.8 6.3 6.8 7.3 7.8 x [m]

-2.65

-2.40

-2.15

-1.90

-1.65

-1.40

-1.15

-0.90

-0.65

-0.40

-0.15

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 72 lx
Illuminamento massimo Emax : 210 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 2.88 (0.35) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



6 Ufficio Ragioneria

6.1 Descrizione, Ufficio Ragioneria

6.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0 2 4 6 8 10 12 14 16 x [m]

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

-0

y [m]

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 11.92 m 2.54 m 7.01 m 90.0 %
2 27.96 m 2.54 m 16.04 m 90.0 %
3 27.96 m 9.55 m 7.01 m 90.0 %
4 11.92 m 9.55 m 16.04 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.70 m
----



6 Ufficio Ragioneria

6.2 Riepilogo, Ufficio Ragioneria

6.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0 2 4 6 8 10 12 14 16 x [m]

-1 50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.70 m
Massimo I : 1600 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 13.26m x 1.87m (43 x 6 Punti), Altezza = 0.00m

1 11.77 lx 185.08 lx 1: 15.72
>= 0.5 lx < 1 : 40

Area antipanico 2
Area di calcolo: 7.21m x 1.43m (28 x 6 Punti), Altezza = 0.00m

2 12.53 lx 178.57 lx 1: 14.25
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
1 3 x Codice : 96628314            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 MRE [STD]
Sorgenti : 1 x LED_IQWV_4100 40 W / 4100 lm (0%)
Emergenza : 4100 lm (100.0 %)



6.2 Risultati calcolo, Ufficio Ragioneria

6.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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2 4 6 8 10 12 14 16 x [m]

-2.0

-1.6

-1.2

-0.8

-0.4

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 12 lx
Illuminamento massimo Emax : 190 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 15.70 (0.06) (valore limite
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



6.2 Risultati calcolo, Ufficio Ragioneria

6.2.3 Linea limite, Area antipanico 2 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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5 6 7 8 9 10 11 12 x [m]

-4.7
-4.5
-4.3
-4.1
-3.9
-3.7
-3.5
-3.3

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 13 lx
Illuminamento massimo Emax : 180 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 14.20 (0.07) (valore limite
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



7 Capo Ufficio

7.1 Descrizione, Capo Ufficio

7.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 x [m]

-5.4

-4.9

-4.4

-3.9

-3.4

-2.9

-2.4

-1.9

-1.4

-0.9

-0.4

y [m]

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 6.92 m 2.54 m 5.35 m 90.0 %
2 11.81 m 2.54 m 4.89 m 90.0 %
3 11.80 m 7.89 m 5.35 m 90.0 %
4 6.92 m 7.89 m 4.88 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.70 m
----



7 Capo Ufficio

7.2 Riepilogo, Capo Ufficio

7.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 x [m]

-1 50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.70 m
Massimo I : 1600 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 2m x 3.72m (4 x 7 Punti), Altezza = 0.00m

1 31.78 lx 177.66 lx 1:  5.59
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
1 1 x Codice : 96628314            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 MRE [STD]
Sorgenti : 1 x LED_IQWV_4100 40 W / 4100 lm (0%)
Emergenza : 4100 lm (100.0 %)



7.2 Risultati calcolo, Capo Ufficio

7.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.1 0.3 0.5 0.7 0.9 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9 2.1 x [m]

-3.8

-3.3

-2.8

-2.3

-1.8

-1.3

-0.8

-0.3

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 32 lx
Illuminamento massimo Emax : 180 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 5.59 (0.18) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



8 Ufficio Responsabile Risorse Umane

8.1 Descrizione, Ufficio Responsabile Risorse Umane

8.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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8 Ufficio Responsabile Risorse Umane

8.1 Descrizione, Ufficio Responsabile Risorse Umane

8.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 2.54 m 3.51 m 5.69 m 90.0 %
2 3.51 m 2.54 m 1.37 m 90.0 %
3 6.81 m 2.54 m 3.30 m 90.0 %
4 6.81 m 8.00 m 5.46 m 90.0 %
5 7.29 m 8.02 m 0.48 m 90.0 %
6 7.29 m 9.31 m 1.30 m 90.0 %
7 2.82 m 9.31 m 4.47 m 90.0 %
8 2.82 m 9.20 m 0.11 m 90.0 %
9 2.54 m 9.20 m 0.28 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.70 m
----



8 Ufficio Responsabile Risorse Umane

8.2 Riepilogo, Ufficio Responsabile Risorse Umane

8.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 x [m]

-1 50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.70 m
Massimo I : 1600 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 1.59m x 4.83m (6 x 17 Punti), Altezza = 0.00m

1 14.17 lx 177.65 lx 1: 12.53
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
1 1 x Codice : 96628314            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 MRE [STD]
Sorgenti : 1 x LED_IQWV_4100 40 W / 4100 lm (0%)
Emergenza : 4100 lm (100.0 %)



8.2 Risultati calcolo, Ufficio Responsabile Risorse Umane

8.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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2.6 3.0 3.4 3.8 4.2 x [m]

-4.8

-4.3

-3.8

-3.3

-2.8

-2.3

-1.8

-1.3

-0.8

-0.3

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 14 lx
Illuminamento massimo Emax : 180 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 12.50 (0.08) (valore limite
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



9 Ufficio_2

9.1 Descrizione, Ufficio_2

9.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 46/10922-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P4 - EM.rdf

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 x [m]

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

-0

y [m]

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 2.54 m 9.54 m 7.28 m 90.0 %
2 2.82 m 9.54 m 0.28 m 90.0 %
3 2.82 m 9.42 m 0.12 m 90.0 %
4 7.29 m 9.42 m 4.47 m 90.0 %
5 7.29 m 16.81 m 7.39 m 90.0 %
6 2.54 m 16.81 m 4.75 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.70 m
----



9 Ufficio_2

9.2 Riepilogo, Ufficio_2

9.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 47/10922-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P4 - EM.rdf

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 x [m]

-1 50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.70 m
Massimo I : 1600 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 1.29m x 4.53m (5 x 19 Punti), Altezza = 0.00m

1 16.04 lx 177.68 lx 1: 11.08
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
1 1 x Codice : 96628314            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 MRE [STD]
Sorgenti : 1 x LED_IQWV_4100 40 W / 4100 lm (0%)
Emergenza : 4100 lm (100.0 %)



9.2 Risultati calcolo, Ufficio_2

9.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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3.0 3.4 3.8 4.2 x [m]

-5.5

-5.0

-4.5

-4.0

-3.5

-3.0

-2.5

-2.0

-1.5

-1.0

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 16 lx
Illuminamento massimo Emax : 180 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 11.10 (0.09) (valore limite
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



10 Ufficio_3

10.1 Descrizione, Ufficio_3

10.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 49/10922-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P4 - EM.rdf

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 x [m]

-11

-10

-9

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

-0

y [m]

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 2.54 m 16.92 m 11.04 m 90.0 %
2 7.29 m 16.92 m 4.75 m 90.0 %
3 7.29 m 27.96 m 11.04 m 90.0 %
4 2.54 m 27.96 m 4.75 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.70 m
----



10 Ufficio_3

10.2 Riepilogo, Ufficio_3

10.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 x [m]

-1 50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.70 m
Massimo I : 1600 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 1.99m x 8.96m (6 x 28 Punti), Altezza = 0.00m

1 42.30 lx 181.50 lx 1:  4.29
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
1 2 x Codice : 96628314            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 MRE [STD]
Sorgenti : 1 x LED_IQWV_4100 40 W / 4100 lm (0%)
Emergenza : 4100 lm (100.0 %)



10.2 Risultati calcolo, Ufficio_3

10.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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2.7 3.3 3.9 4.5 x [m]
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-1

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 42 lx
Illuminamento massimo Emax : 180 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 4.29 (0.23) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



11 Capo Ufficio

11.1 Descrizione, Capo Ufficio

11.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 52/10922-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P4 - EM.rdf

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 x [m]

-4.9

-4.4

-3.9

-3.4

-2.9

-2.4

-1.9

-1.4

-0.9

-0.4

y [m]

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 2.54 m 28.07 m 4.89 m 90.0 %
2 7.29 m 28.07 m 4.75 m 90.0 %
3 7.29 m 32.96 m 4.89 m 90.0 %
4 2.54 m 32.96 m 4.75 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.70 m
----



11 Capo Ufficio

11.2 Riepilogo, Capo Ufficio

11.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 x [m]

Linea limite a 200 lx

100 200

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.70 m
Massimo I : 1600 cd < 900 cd

Percorsi d'emergenza:
Asse centrale Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud Emin [lx] Emax [lx]
Percorso d'emergenza 1
Area di calcolo: 3.02m x 1m (18 x 9 Punti), Altezza = 0.00m

1 110.24 lx 177.60 lx 1:  1.61 101.41 lx 177.60 lx
>= 1 lx < 1 : 40 >= 0.5 lx

Tipo Num. Marca

Thorn
1 1 x Codice : 96628314            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 MRE [STD]
Sorgenti : 1 x LED_IQWV_4100 40 W / 4100 lm (0%)
Emergenza : 4100 lm (100.0 %)



11.2 Risultati calcolo, Capo Ufficio

11.2.2 Linea limite, Percorso d'emergenza 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75 x [m]

-4.0
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-3.8

-3.7

-3.6

-3.5

-3.4

-3.3

-3.2

-3.1

-3.0

-2.9

y [m]

0 0.5 1

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto (asse mediano) : 1 lx 

Illuminamento minimo (asse mediano) Emin : 110 lx
Illuminamento massimo (asse mediano) Emax : 180 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 1.61 (0.62) (valore limite 

Illuminamento minimo Emin : 100 lx
Illuminamento massimo Emax : 180 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 1.75 (0.57) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



12 Saletta Sindacale

12.1 Descrizione, Saletta Sindacale

12.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 55/10922-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P4 - EM.rdf

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 x [m]

-4.9

-4.4

-3.9

-3.4

-2.9

-2.4

-1.9

-1.4

-0.9

-0.4

y [m]

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 2.54 m 33.07 m 4.89 m 90.0 %
2 7.29 m 33.07 m 4.75 m 90.0 %
3 7.29 m 37.96 m 4.89 m 90.0 %
4 2.54 m 37.96 m 4.75 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.70 m
----



12 Saletta Sindacale

12.2 Riepilogo, Saletta Sindacale

12.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 56/10922-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P4 - EM.rdf

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 x [m]

-1 50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.70 m
Massimo I : 1600 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 1.21m x 3.92m (5 x 17 Punti), Altezza = 0.00m

1 39.74 lx 177.67 lx 1:  4.47
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
1 1 x Codice : 96628314            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 MRE [STD]
Sorgenti : 1 x LED_IQWV_4100 40 W / 4100 lm (0%)
Emergenza : 4100 lm (100.0 %)



12.2 Risultati calcolo, Saletta Sindacale

12.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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3.5 3.7 3.9 4.1 4.3 4.5 4.7 x [m]

-4.1

-3.6

-3.1

-2.6

-2.1

-1.6

-1.1

-0.6

-0.1

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 40 lx
Illuminamento massimo Emax : 180 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 4.47 (0.22) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



13 Aula

13.1 Descrizione, Aula

13.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 x [m]
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y [m]

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 11.81 m 38.07 m 9.27 m 90.0 %
2 11.81 m 46.19 m 8.12 m 90.0 %
3 3.51 m 46.19 m 8.30 m 90.0 %
4 2.54 m 45.22 m 1.37 m 90.0 %
5 2.54 m 38.07 m 7.15 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.70 m
----



13 Aula

13.2 Riepilogo, Aula

13.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 x [m]

-1 50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.70 m
Massimo I : 1600 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 1.8m x 7.34m (6 x 24 Punti), Altezza = 0.00m

1 36.99 lx 195.61 lx 1:  5.29
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
1 2 x Codice : 96628314            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 MRE [STD]
Sorgenti : 1 x LED_IQWV_4100 40 W / 4100 lm (0%)
Emergenza : 4100 lm (100.0 %)



13.2 Risultati calcolo, Aula

13.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 37 lx
Illuminamento massimo Emax : 200 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 5.29 (0.19) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



14 Ambulatorio Medico

14.1 Descrizione, Ambulatorio Medico

14.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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-5.4

-4.9

-4.4

-3.9

-3.4

-2.9

-2.4

-1.9

-1.4

-0.9
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y [m]

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 11.92 m 40.77 m 5.42 m 90.0 %
2 16.19 m 40.77 m 4.27 m 90.0 %
3 16.19 m 45.22 m 4.45 m 90.0 %
4 15.22 m 46.19 m 1.37 m 90.0 %
5 11.92 m 46.19 m 3.30 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.70 m
----



14 Ambulatorio Medico

14.2 Riepilogo, Ambulatorio Medico

14.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 x [m]

-1 50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.70 m
Massimo I : 1600 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 1.57m x 4.38m (6 x 16 Punti), Altezza = 0.00m

1 29.70 lx 177.55 lx 1:  5.98
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
1 1 x Codice : 96628314            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 MRE [STD]
Sorgenti : 1 x LED_IQWV_4100 40 W / 4100 lm (0%)
Emergenza : 4100 lm (100.0 %)



14.2 Risultati calcolo, Ambulatorio Medico

14.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 63/10922-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P4 - EM.rdf

0.1 0.5 0.9 1.3 1.7 x [m]

-5.4

-4.9

-4.4

-3.9

-3.4

-2.9

-2.4

-1.9

-1.4

-0.9

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 30 lx
Illuminamento massimo Emax : 180 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 5.98 (0.17) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



15 Accettazione medica

15.1 Descrizione, Accettazione medica

15.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 x [m]

-2.59

-2.34

-2.09

-1.84

-1.59

-1.34

-1.09

-0.84

-0.59

-0.34

-0.09

y [m]

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 11.92 m 38.07 m 2.59 m 90.0 %
2 14.24 m 38.07 m 2.32 m 90.0 %
3 14.24 m 38.15 m 0.07 m 90.0 %
4 16.18 m 38.15 m 1.94 m 90.0 %
5 16.19 m 40.66 m 2.52 m 90.0 %
6 11.92 m 40.66 m 4.27 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.70 m
----



15 Accettazione medica

15.2 Riepilogo, Accettazione medica

15.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 65/10922-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P4 - EM.rdf

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 x [m]

Linea limite a 100 lx

50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.70 m
Massimo I : 1600 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 1.98m x 2.05m (6 x 6 Punti), Altezza = 0.00m

1 80.43 lx 177.65 lx 1:  2.21
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
1 1 x Codice : 96628314            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 MRE [STD]
Sorgenti : 1 x LED_IQWV_4100 40 W / 4100 lm (0%)
Emergenza : 4100 lm (100.0 %)



15.2 Risultati calcolo, Accettazione medica

15.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 66/10922-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P4 - EM.rdf

0.1 0.3 0.5 0.7 0.9 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9 2.1 x [m]

-2.5

-2.3

-2.1

-1.9

-1.7

-1.5

-1.3

-1.1

-0.9

-0.7

-0.5

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 80 lx
Illuminamento massimo Emax : 180 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 2.21 (0.45) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



16 Ufficio Ordinamento

16.1 Descrizione, Ufficio Ordinamento

16.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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-0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 x [m]

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

y [m]

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 22.96 m 11.56 m 6.02 m 90.0 %
2 22.96 m 16.19 m 4.63 m 90.0 %
3 16.94 m 16.19 m 6.02 m 90.0 %
4 16.94 m 11.56 m 4.63 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.70 m
----



16 Ufficio Ordinamento

16.2 Riepilogo, Ufficio Ordinamento

16.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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-0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 x [m]

-1 50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.70 m
Massimo I : 1600 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 3m x 4.43m (5 x 8 Punti), Altezza = 0.00m

1 41.54 lx 177.61 lx 1:  4.28
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
1 1 x Codice : 96628314            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 MRE [STD]
Sorgenti : 1 x LED_IQWV_4100 40 W / 4100 lm (0%)
Emergenza : 4100 lm (100.0 %)



16.2 Risultati calcolo, Ufficio Ordinamento

16.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 69/10922-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P4 - EM.rdf

2.97 3.47 3.97 4.47 4.97 5.47 5.97 x [m]
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2.6

3.1

3.6

4.1

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 42 lx
Illuminamento massimo Emax : 180 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 4.28 (0.23) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



17 Ufficio Tecnico

17.1 Descrizione, Ufficio Tecnico

17.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 x [m]

-4.6

-4.1

-3.6

-3.1

-2.6

-2.1

-1.6

-1.1

-0.6

-0.1

y [m]

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 23.07 m 11.56 m 4.63 m 90.0 %
2 32.03 m 11.56 m 8.96 m 90.0 %
3 32.03 m 15.88 m 4.32 m 90.0 %
4 31.84 m 15.88 m 0.20 m 90.0 %
5 31.84 m 16.19 m 0.31 m 90.0 %
6 23.07 m 16.19 m 8.76 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.70 m
----



17 Ufficio Tecnico

17.2 Riepilogo, Ufficio Tecnico

17.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 71/10922-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P4 - EM.rdf

0 1 2 3 4 5 6 7 8 x [m]

-1 50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.70 m
Massimo I : 1600 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 3.99m x 2.44m (8 x 5 Punti), Altezza = 0.00m

1 35.28 lx 177.58 lx 1:  5.03
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
1 1 x Codice : 96628314            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 MRE [STD]
Sorgenti : 1 x LED_IQWV_4100 40 W / 4100 lm (0%)
Emergenza : 4100 lm (100.0 %)



17.2 Risultati calcolo, Ufficio Tecnico

17.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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-3.6

-3.4

-3.2

-3.0

-2.8

-2.6

-2.4

-2.2

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 35 lx
Illuminamento massimo Emax : 180 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 5.03 (0.20) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



18 Capo Ufficio Provveditorato

18.1 Descrizione, Capo Ufficio Provveditorato

18.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 73/10922-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P4 - EM.rdf

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 x [m]

-4.6

-4.1

-3.6

-3.1

-2.6

-2.1

-1.6

-1.1

-0.6

-0.1

y [m]

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 31.90 m 15.94 m 0.25 m 90.0 %
2 32.10 m 15.94 m 0.20 m 90.0 %
3 32.10 m 11.56 m 4.38 m 90.0 %
4 36.81 m 11.56 m 4.72 m 90.0 %
5 36.81 m 16.19 m 4.63 m 90.0 %
6 31.90 m 16.19 m 4.91 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.70 m
----



18 Capo Ufficio Provveditorato

18.2 Riepilogo, Capo Ufficio Provveditorato

18.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 x [m]

Linea limite a 100 lx

50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.70 m
Massimo I : 1600 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 1.99m x 3.34m (4 x 7 Punti), Altezza = 0.00m

1 59.08 lx 177.67 lx 1:  3.01
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
1 1 x Codice : 96628314            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 MRE [STD]
Sorgenti : 1 x LED_IQWV_4100 40 W / 4100 lm (0%)
Emergenza : 4100 lm (100.0 %)



18.2 Risultati calcolo, Capo Ufficio Provveditorato

18.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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-3.1

-2.6

-2.1

-1.6

-1.1

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 59 lx
Illuminamento massimo Emax : 180 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 3.01 (0.33) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



19 Ufficio_4

19.1 Descrizione, Ufficio_4

19.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 x [m]

-4.6

-4.1

-3.6

-3.1

-2.6

-2.1

-1.6

-1.1

-0.6

-0.1

y [m]

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 36.92 m 11.56 m 4.63 m 90.0 %
2 40.65 m 11.56 m 3.72 m 90.0 %
3 40.65 m 16.19 m 4.63 m 90.0 %
4 36.92 m 16.19 m 3.72 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.70 m
----



19 Ufficio_4

19.2 Riepilogo, Ufficio_4

19.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 x [m]

Linea limite a 100 lx

50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.70 m
Massimo I : 1600 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 3.61m x 2.39m (7 x 5 Punti), Altezza = 0.00m

1 56.56 lx 177.67 lx 1:  3.14
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
1 1 x Codice : 96628314            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 MRE [STD]
Sorgenti : 1 x LED_IQWV_4100 40 W / 4100 lm (0%)
Emergenza : 4100 lm (100.0 %)



19.2 Risultati calcolo, Ufficio_4

19.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 57 lx
Illuminamento massimo Emax : 180 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 3.14 (0.32) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



20 Quadro elettrico

20.1 Descrizione, Quadro elettrico

20.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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-2.1

-1.6

-1.1

-0.6

-0.1

y [m]

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 40.80 m 11.60 m 4.59 m 50.0 %
2 43.57 m 11.60 m 2.77 m 50.0 %
3 43.57 m 13.94 m 2.34 m 50.0 %
4 44.37 m 13.94 m 0.80 m 50.0 %
5 44.37 m 15.91 m 1.97 m 50.0 %
6 44.20 m 15.91 m 0.17 m 50.0 %
7 44.20 m 16.19 m 0.28 m 50.0 %
8 40.80 m 16.19 m 3.40 m 50.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

20.0 %
70.0 %

2.70 m
----



20 Quadro elettrico

20.2 Riepilogo, Quadro elettrico

20.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 80/10922-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P4 - EM.rdf

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 x [m]

-1 50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.70 m
Massimo I : 1600 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 1.8m x 4.44m (6 x 15 Punti), Altezza = 0.00m

1 46.77 lx 177.50 lx 1:  3.80
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
1 1 x Codice : 96628314            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 MRE [STD]
Sorgenti : 1 x LED_IQWV_4100 40 W / 4100 lm (0%)
Emergenza : 4100 lm (100.0 %)



20.2 Risultati calcolo, Quadro elettrico

20.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.9 1.3 1.7 2.1 2.5 x [m]

-4.6

-4.1

-3.6

-3.1

-2.6

-2.1

-1.6

-1.1

-0.6

-0.1

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 47 lx
Illuminamento massimo Emax : 180 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 3.80 (0.26) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



21 Corridoio

21.1 Descrizione, Corridoio

21.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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-42 -37 -32 -27 -22 -17 -12 -7 -2 x [m]

-0.2

2.3

4.8

7.3

9.8

12.3

14.8

17.3

19.8

22.3

24.8

27.3

y [m]



21 Corridoio

21.1 Descrizione, Corridoio

21.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 49.74 m 10.50 m 2.30 m 50.0 %
2 43.57 m 10.50 m 6.17 m 50.0 %
3 43.57 m 11.45 m 0.95 m 50.0 %
4 13.92 m 11.45 m 29.64 m 50.0 %
5 13.92 m 12.65 m 1.20 m 50.0 %
6 9.20 m 12.65 m 4.73 m 50.0 %
7 9.20 m 34.53 m 21.88 m 50.0 %
8 9.54 m 34.53 m 0.34 m 50.0 %
9 9.54 m 34.35 m 0.19 m 50.0 %

10 14.24 m 34.35 m 4.70 m 50.0 %
11 14.24 m 37.96 m 3.62 m 50.0 %
12 7.40 m 37.96 m 6.84 m 50.0 %
13 7.40 m 8.00 m 29.96 m 50.0 %
14 11.81 m 8.00 m 4.41 m 50.0 %
15 11.81 m 9.66 m 1.65 m 50.0 %
16 40.39 m 9.66 m 28.58 m 50.0 %
17 40.39 m 8.20 m 1.46 m 50.0 %
18 49.74 m 8.20 m 9.34 m 50.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

20.0 %
70.0 %

2.30 m
----



21 Corridoio

21.2 Riepilogo, Corridoio

21.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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-42 -37 -32 -27 -22 -17 -12 -7 -2 x [m]

-1 50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.30 m
Massimo I : 840 cd < 500 cd

Percorsi d'emergenza:
Asse centrale Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud Emin [lx] Emax [lx]
Percorso d'emergenza 1
Area di calcolo: 72.85m x 1m (364 x 9 Punti), Altezza = 0.00m

1 7.11 lx 134.00 lx 1: 18.85 6.66 lx 134.22 lx
>= 1 lx < 1 : 40 >= 0.5 lx

Tipo Num. Marca

Thorn
3 14 x Codice : 96629020            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : CHAL 200 LED1400-840 HF RSB [STD]
Sorgenti : 1 x CHAL_1440 13 W / 1440 lm (0%)
Emergenza : 1440 lm (100.0 %)



21.2 Risultati calcolo, Corridoio

21.2.2 Linea limite, Percorso d'emergenza 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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-42 -37 -32 -27 -22 -17 -12 -7 -2 x [m]

0.6

3.1

5.6

8.1

10.6

13.1

15.6

18.1

20.6

23.1

25.6

28.1

y [m]

0 0.5 1

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto (asse mediano) : 1 lx 

Illuminamento minimo (asse mediano) Emin : 7.1 lx
Illuminamento massimo (asse mediano) Emax : 130 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 18.80 (0.05) (valore limite

Illuminamento minimo Emin : 6.7 lx
Illuminamento massimo Emax : 130 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 20.10 (0.05) (valore limite
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



22 Scala "A"

22.1 Descrizione, Scala "A"

22.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 x [m]

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

y [m]

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 12.10 m 20.34 m 2.78 m 50.0 %
2 12.10 m 24.12 m 3.78 m 50.0 %
3 9.49 m 24.12 m 2.60 m 50.0 %
4 9.49 m 23.94 m 0.18 m 50.0 %
5 9.32 m 23.94 m 0.18 m 50.0 %
6 9.32 m 20.34 m 3.60 m 50.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

20.0 %
70.0 %

2.70 m
----



22 Scala "A"

22.2 Riepilogo, Scala "A"

22.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 x [m]

-1 50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.70 m
Massimo I : 920 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 2.69m x 2.63m (7 x 7 Punti), Altezza = 0.00m

1 34.98 lx 100.95 lx 1:  2.89
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
2 1 x Codice : 96627770            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : OMEGA C LED2800-840 HF R400 [STD]
Sorgenti : 1 x LED_OMGC_2800_4K 33 W / 2800 lm (0%)
Emergenza : 2800 lm (100.0 %)



22.2 Risultati calcolo, Scala "A"

22.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.07 0.32 0.57 0.82 1.07 1.32 1.57 1.82 2.07 2.32 2.57 2.82 x [m]

0.51

0.76

1.01

1.26

1.51

1.76

2.01

2.26

2.51

2.76

3.01

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 35 lx
Illuminamento massimo Emax : 100 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 2.89 (0.35) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



23 Servizi Donne

23.1 Descrizione, Servizi Donne

23.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 x [m]

-2.4

-2.2

-2.0

-1.8

-1.6

-1.4

-1.2

-1.0

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

-0.0

y [m]



23 Servizi Donne

23.1 Descrizione, Servizi Donne

23.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 9.37 m 31.75 m 2.45 m 50.0 %
2 12.74 m 31.75 m 3.37 m 50.0 %
3 12.74 m 31.80 m 0.06 m 50.0 %
4 12.89 m 31.80 m 0.15 m 50.0 %
5 12.89 m 31.75 m 0.06 m 50.0 %
6 14.24 m 31.75 m 1.35 m 50.0 %
7 14.24 m 32.60 m 0.86 m 50.0 %
8 12.89 m 32.60 m 1.35 m 50.0 %
9 12.89 m 32.50 m 0.10 m 50.0 %

10 12.74 m 32.50 m 0.15 m 50.0 %
11 12.74 m 32.85 m 0.35 m 50.0 %
12 12.89 m 32.85 m 0.15 m 50.0 %
13 12.89 m 32.75 m 0.10 m 50.0 %
14 14.24 m 32.75 m 1.35 m 50.0 %
15 14.24 m 34.19 m 1.44 m 50.0 %
16 12.89 m 34.19 m 1.35 m 50.0 %
17 12.89 m 33.55 m 0.64 m 50.0 %
18 12.74 m 33.55 m 0.15 m 50.0 %
19 12.74 m 34.19 m 0.64 m 50.0 %
20 9.37 m 34.19 m 3.37 m 50.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

20.0 %
70.0 %

2.70 m
----



23 Servizi Donne

23.2 Riepilogo, Servizi Donne

23.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 x [m]

Linea limite a 50 lx

-1 50

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.70 m
Massimo I : 840 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 3.3m x 1.05m (16 x 5 Punti), Altezza = 0.00m

1 39.66 lx 92.35 lx 1:  2.33
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
3 1 x Codice : 96629020            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : CHAL 200 LED1400-840 HF RSB [STD]
Sorgenti : 1 x CHAL_1440 13 W / 1440 lm (0%)
Emergenza : 1440 lm (100.0 %)



23.2 Risultati calcolo, Servizi Donne

23.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 x [m]

-1.8

-1.7

-1.6

-1.5

-1.4

-1.3

-1.2

-1.1

-1.0

-0.9

-0.8

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 40 lx
Illuminamento massimo Emax : 92 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 2.33 (0.43) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



24 Servizi Uomini

24.1 Descrizione, Servizi Uomini

24.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 93/10922-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P4 - EM.rdf

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 x [m]

-2.2

-2.0

-1.8

-1.6

-1.4

-1.2

-1.0

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

-0.0

y [m]



24 Servizi Uomini

24.1 Descrizione, Servizi Uomini

24.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 9.37 m 29.40 m 2.20 m 50.0 %
2 12.74 m 29.40 m 3.37 m 50.0 %
3 12.74 m 29.72 m 0.32 m 50.0 %
4 12.89 m 29.72 m 0.15 m 50.0 %
5 12.89 m 29.40 m 0.32 m 50.0 %
6 14.24 m 29.40 m 1.35 m 50.0 %
7 14.24 m 30.52 m 1.12 m 50.0 %
8 12.89 m 30.52 m 1.35 m 50.0 %
9 12.89 m 30.42 m 0.10 m 50.0 %

10 12.74 m 30.42 m 0.15 m 50.0 %
11 12.74 m 30.77 m 0.35 m 50.0 %
12 12.89 m 30.77 m 0.15 m 50.0 %
13 12.89 m 30.67 m 0.10 m 50.0 %
14 14.24 m 30.67 m 1.35 m 50.0 %
15 14.24 m 31.60 m 0.93 m 50.0 %
16 12.89 m 31.60 m 1.35 m 50.0 %
17 12.89 m 31.47 m 0.13 m 50.0 %
18 12.74 m 31.47 m 0.15 m 50.0 %
19 12.74 m 31.60 m 0.13 m 50.0 %
20 9.37 m 31.60 m 3.37 m 50.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

20.0 %
70.0 %

2.70 m
----



24 Servizi Uomini

24.2 Riepilogo, Servizi Uomini

24.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 x [m]

Linea limite a 50 lx

-1 50

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.70 m
Massimo I : 840 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 3.33m x 1m (17 x 5 Punti), Altezza = 0.00m

1 33.44 lx 92.40 lx 1:  2.76
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
3 1 x Codice : 96629020            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : CHAL 200 LED1400-840 HF RSB [STD]
Sorgenti : 1 x CHAL_1440 13 W / 1440 lm (0%)
Emergenza : 1440 lm (100.0 %)



24.2 Risultati calcolo, Servizi Uomini

24.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 x [m]

-1.6

-1.5

-1.4

-1.3

-1.2

-1.1

-1.0

-0.9

-0.8

-0.7

-0.6

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 33 lx
Illuminamento massimo Emax : 92 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 2.76 (0.36) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



25 Servizi Donne

25.1 Descrizione, Servizi Donne

25.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 x [m]
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-1.8
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-0.8

-0.3

y [m]



25 Servizi Donne

25.1 Descrizione, Servizi Donne

25.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 98/10922-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P4 - EM.rdf

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 9.32 m 16.83 m 2.37 m 50.0 %
2 11.69 m 16.83 m 2.37 m 50.0 %
3 11.69 m 17.76 m 0.93 m 50.0 %
4 11.81 m 17.76 m 0.12 m 50.0 %
5 11.81 m 17.12 m 0.64 m 50.0 %
6 11.99 m 17.12 m 0.18 m 50.0 %
7 11.99 m 16.98 m 0.15 m 50.0 %
8 11.81 m 16.98 m 0.18 m 50.0 %
9 11.81 m 15.38 m 1.60 m 50.0 %

10 12.96 m 15.38 m 1.15 m 50.0 %
11 12.96 m 16.98 m 1.60 m 50.0 %
12 12.69 m 16.98 m 0.27 m 50.0 %
13 12.69 m 17.12 m 0.15 m 50.0 %
14 13.37 m 17.12 m 0.68 m 50.0 %
15 13.37 m 16.98 m 0.15 m 50.0 %
16 13.11 m 16.98 m 0.26 m 50.0 %
17 13.11 m 15.38 m 1.60 m 50.0 %
18 14.25 m 15.38 m 1.14 m 50.0 %
19 14.25 m 16.98 m 1.60 m 50.0 %
20 14.07 m 16.98 m 0.18 m 50.0 %
21 14.07 m 17.12 m 0.15 m 50.0 %
22 14.25 m 17.12 m 0.18 m 50.0 %
23 14.25 m 17.23 m 0.11 m 50.0 %
24 14.64 m 17.23 m 0.39 m 50.0 %
25 14.64 m 18.78 m 1.55 m 50.0 %
26 14.24 m 18.78 m 0.40 m 50.0 %
27 14.24 m 19.20 m 0.42 m 50.0 %
28 11.81 m 19.20 m 2.43 m 50.0 %
29 11.81 m 18.66 m 0.55 m 50.0 %
30 11.69 m 18.66 m 0.12 m 50.0 %
31 11.69 m 19.20 m 0.55 m 50.0 %
32 9.32 m 19.20 m 2.37 m 50.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

20.0 %
70.0 %

2.70 m
----



25 Servizi Donne

25.2 Riepilogo, Servizi Donne

25.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 x [m]

Linea limite a 50 lx

-1 50

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.70 m
Massimo I : 840 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 2.23m x 2.12m (6 x 6 Punti), Altezza = 0.00m

1 37.24 lx 92.45 lx 1:  2.48
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
3 1 x Codice : 96629020            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : CHAL 200 LED1400-840 HF RSB [STD]
Sorgenti : 1 x CHAL_1440 13 W / 1440 lm (0%)
Emergenza : 1440 lm (100.0 %)



25.2 Risultati calcolo, Servizi Donne

25.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.1 0.3 0.5 0.7 0.9 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9 2.1 2.3 x [m]

-2.2

-2.0

-1.8

-1.6

-1.4

-1.2

-1.0

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 37 lx
Illuminamento massimo Emax : 92 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 2.48 (0.40) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



26 Servizi Uomini

26.1 Descrizione, Servizi Uomini

26.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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26 Servizi Uomini

26.1 Descrizione, Servizi Uomini

26.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 13.13 m 12.82 m 3.81 m 50.0 %
2 13.13 m 15.23 m 2.41 m 50.0 %
3 11.56 m 15.23 m 1.56 m 50.0 %
4 11.56 m 15.38 m 0.15 m 50.0 %
5 11.69 m 15.38 m 0.12 m 50.0 %
6 11.69 m 16.68 m 1.31 m 50.0 %
7 10.58 m 16.68 m 1.11 m 50.0 %
8 10.58 m 15.38 m 1.31 m 50.0 %
9 10.86 m 15.38 m 0.29 m 50.0 %

10 10.86 m 15.23 m 0.15 m 50.0 %
11 10.30 m 15.23 m 0.56 m 50.0 %
12 10.30 m 15.38 m 0.15 m 50.0 %
13 10.43 m 15.38 m 0.12 m 50.0 %
14 10.43 m 16.68 m 1.31 m 50.0 %
15 9.32 m 16.68 m 1.11 m 50.0 %
16 9.32 m 15.38 m 1.31 m 50.0 %
17 9.60 m 15.38 m 0.29 m 50.0 %
18 9.60 m 15.23 m 0.15 m 50.0 %
19 9.32 m 15.23 m 0.29 m 50.0 %
20 9.32 m 12.82 m 2.41 m 50.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

20.0 %
70.0 %

2.70 m
----



26 Servizi Uomini

26.2 Riepilogo, Servizi Uomini

26.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 x [m]

Linea limite a 50 lx

-1 50

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.70 m
Massimo I : 840 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 3.19m x 1.81m (7 x 4 Punti), Altezza = 0.00m

1 29.87 lx 92.47 lx 1:  3.10
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
3 1 x Codice : 96629020            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : CHAL 200 LED1400-840 HF RSB [STD]
Sorgenti : 1 x CHAL_1440 13 W / 1440 lm (0%)
Emergenza : 1440 lm (100.0 %)



26.2 Risultati calcolo, Servizi Uomini

26.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.31 0.56 0.81 1.06 1.31 1.56 1.81 2.06 2.31 2.56 2.81 3.06 3.31 3.56 x [m]

0.3
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0.7

0.9

1.1

1.3

1.5

1.7

1.9

2.1

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 30 lx
Illuminamento massimo Emax : 92 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 3.10 (0.32) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



27 WC HDC

27.1 Descrizione, WC HDC

27.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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27 WC HDC

27.1 Descrizione, WC HDC

27.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 16.79 m 11.60 m 2.35 m 50.0 %
2 16.79 m 14.40 m 2.80 m 50.0 %
3 15.60 m 14.40 m 1.20 m 50.0 %
4 15.60 m 14.55 m 0.15 m 50.0 %
5 16.79 m 14.55 m 1.20 m 50.0 %
6 16.79 m 16.34 m 1.79 m 50.0 %
7 16.73 m 16.41 m 0.09 m 50.0 %
8 15.85 m 16.41 m 0.88 m 50.0 %
9 15.81 m 16.34 m 0.08 m 50.0 %

10 14.45 m 16.34 m 1.36 m 50.0 %
11 14.45 m 14.55 m 1.79 m 50.0 %
12 14.70 m 14.55 m 0.25 m 50.0 %
13 14.70 m 14.40 m 0.15 m 50.0 %
14 14.55 m 14.40 m 0.15 m 50.0 %
15 14.55 m 14.09 m 0.31 m 50.0 %
16 14.45 m 14.09 m 0.10 m 50.0 %
17 14.45 m 11.60 m 2.49 m 50.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

20.0 %
70.0 %

2.70 m
----



27 WC HDC

27.2 Riepilogo, WC HDC

27.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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-0.0 0.6 1.2 1.8 x [m]

-1 50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.70 m
Massimo I : 840 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 2.21m x 1.69m (6 x 5 Punti), Altezza = 0.00m

1 28.77 lx 130.76 lx 1:  4.55
>= 0.5 lx < 1 : 40

Area antipanico 2
Area di calcolo: 2.21m x 2.39m (6 x 6 Punti), Altezza = 0.00m

2 32.11 lx 138.79 lx 1:  4.32
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
3 2 x Codice : 96629020            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : CHAL 200 LED1400-840 HF RSB [STD]
Sorgenti : 1 x CHAL_1440 13 W / 1440 lm (0%)
Emergenza : 1440 lm (100.0 %)



27.2 Risultati calcolo, WC HDC

27.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.1 0.3 0.5 0.7 0.9 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9 2.1 2.3 x [m]

3.0

3.2

3.4

3.6

3.8

4.0

4.2

4.4

4.6

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 29 lx
Illuminamento massimo Emax : 130 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 4.55 (0.22) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



27.2 Risultati calcolo, WC HDC

27.2.3 Linea limite, Area antipanico 2 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  017-CBB-18 Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.1 0.3 0.5 0.7 0.9 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9 2.1 2.3 x [m]

0.0
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0.8
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1.4

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 32 lx
Illuminamento massimo Emax : 140 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 4.32 (0.23) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
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Impianto illuminazione di emergenza

Impianto : Camera di Commercio di Brescia

Numero progetto : 22-033-CDC Calcoli illuminotecnici

Cliente : Camera di Commercio di Brescia

Autore : Per. Ind. Andrea Bronzoni

Data : 09.06.2022

Descrizione progetto:
Impianto illuminazione di emergenza Piano Quinto

I seguenti valori si basano su calcoli esatti di lampade e punti luce tarati e sulla loro disposizione. Nella realtà potranno verificarsi differenze
graduali. Resta escluso qualunque diritto di garanzia per i dati dei punti luce. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni 
anche parziali derivanti all'utente o a terzi. 

Questa clausola di esclusione della responsabilità è valida per qualsiasi motivo giuridico e comprende in particolare anche la responsabilità
per il personale ausiliario.



Sommario

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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Copertina 1
Sommario 2
1 Dati punti luce
1.1 Thorn, IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 M... (96628314)
1.1.1 Pagina dati 6
1.1.2 Quota d'abbagliamento (UGR) 7
1.2 Thorn, CHAL 200 LED1400-840 HF RSB [STD] (96629020)
1.2.1 Pagina dati 8
1.2.2 Quota d'abbagliamento (UGR) 9
1.3 Thorn, OMEGA C LED2800-840 HF R400 [STD] (96627770)
1.3.1 Pagina dati 10
1.3.2 Quota d'abbagliamento (UGR) 11

Riepilogo, Piano 5°
.1 Panoramica piano 12
1 Uff. Presidente
1.1 Descrizione, Uff. Presidente
1.1.1 Pianta 17
1.2 Riepilogo, Uff. Presidente
1.2.1.1Panoramica Risultati (Luce di Emergenza) 19
1.2 Risultati calcolo, Uff. Presidente
1.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E) 20
2 Uff. Direttore
2.1 Descrizione, Uff. Direttore
2.1.1 Pianta 21
2.2 Riepilogo, Uff. Direttore
2.2.1.1Panoramica Risultati (Luce di Emergenza) 22
2.2 Risultati calcolo, Uff. Direttore
2.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E) 23
3 Segreteria
3.1 Descrizione, Segreteria
3.1.1 Pianta 24
3.2 Riepilogo, Segreteria
3.2.1.1Panoramica Risultati (Luce di Emergenza) 26
3.2 Risultati calcolo, Segreteria
3.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E) 27
3.2.3 Linea limite, Area antipanico 2 (E) 28
4 Servizi Donne
4.1 Descrizione, Servizi Donne
4.1.1 Pianta 29
4.2 Riepilogo, Servizi Donne
4.2.1.1Panoramica Risultati (Luce di Emergenza) 31
4.2 Risultati calcolo, Servizi Donne
4.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E) 32
5 Servizi Uomini
5.1 Descrizione, Servizi Uomini
5.1.1 Pianta 33
5.2 Riepilogo, Servizi Uomini
5.2.1.1Panoramica Risultati (Luce di Emergenza) 35
5.2 Risultati calcolo, Servizi Uomini
5.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E) 36
6 Deposito Provveditoriato
6.1 Descrizione, Deposito Provveditoriato
6.1.1 Pianta 37
6.2 Riepilogo, Deposito Provveditoriato
6.2.1.1Panoramica Risultati (Luce di Emergenza) 39
6.2 Risultati calcolo, Deposito Provveditoriato
6.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E) 40
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7 ST.510
7.1 Descrizione, ST.510
7.1.1 Pianta 41
7.2 Riepilogo, ST.510
7.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza) 42
7.2 Risultati calcolo, ST.510
7.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E) 43
8 ST.511
8.1 Descrizione, ST.511
8.1.1 Pianta 44
8.2 Riepilogo, ST.511
8.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza) 46
8.2 Risultati calcolo, ST.511
8.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E) 47
9 ST.512
9.1 Descrizione, ST.512
9.1.1 Pianta 48
9.2 Riepilogo, ST.512
9.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza) 49
9.2 Risultati calcolo, ST.512
9.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E) 50
10 ST.513
10.1 Descrizione, ST.513
10.1.1 Pianta 51
10.2 Riepilogo, ST.513
10.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza) 52
10.2 Risultati calcolo, ST.513
10.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E) 53
11 ST.530
11.1 Descrizione, ST.530
11.1.1 Pianta 54
11.2 Riepilogo, ST.530
11.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza) 56
11.2 Risultati calcolo, ST.530
11.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E) 57
12 ST.531
12.1 Descrizione, ST.531
12.1.1 Pianta 58
12.2 Riepilogo, ST.531
12.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza) 59
12.2 Risultati calcolo, ST.531
12.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E) 60
13 ST.532
13.1 Descrizione, ST.532
13.1.1 Pianta 61
13.2 Riepilogo, ST.532
13.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza) 63
13.2 Risultati calcolo, ST.532
13.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E) 65
13.2.3 Linea limite, Area antipanico 2 (E) 66
13.2.4 Linea limite, Area antipanico 3 (E) 67
14 ST.533
14.1 Descrizione, ST.533
14.1.1 Pianta 68
14.2 Riepilogo, ST.533
14.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza) 70
14.2 Risultati calcolo, ST.533



Sommario

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 4/10822-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P5 - EM.rdf

14.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E) 71
15 ST.534
15.1 Descrizione, ST.534
15.1.1 Pianta 72
15.2 Riepilogo, ST.534
15.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza) 74
15.2 Risultati calcolo, ST.534
15.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E) 75
16 ST.535
16.1 Descrizione, ST.535
16.1.1 Pianta 76
16.2 Riepilogo, ST.535
16.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza) 78
16.2 Risultati calcolo, ST.535
16.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E) 79
16.2.3 Linea limite, Area antipanico 2 (E) 80
17 ST.536
17.1 Descrizione, ST.536
17.1.1 Pianta 81
17.2 Riepilogo, ST.536
17.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza) 83
17.2 Risultati calcolo, ST.536
17.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E) 84
17.2.3 Linea limite, Area antipanico 2 (E) 85
18 Bagni
18.1 Descrizione, Bagni
18.1.1 Pianta 86
18.2 Riepilogo, Bagni
18.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza) 88
18.2 Risultati calcolo, Bagni
18.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E) 90
18.2.3 Linea limite, Area antipanico 2 (E) 91
18.2.4 Linea limite, Area antipanico 3 (E) 92
19 Corridoio
19.1 Descrizione, Corridoio
19.1.1 Pianta 93
19.2 Riepilogo, Corridoio
19.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza) 95
19.2 Risultati calcolo, Corridoio
19.2.2 Linea limite, Percorso d'emergenza 1 (E) 96
20 Scala_A
20.1 Descrizione, Scala_A
20.1.1 Pianta 97
20.2 Riepilogo, Scala_A
20.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza) 98
20.2 Risultati calcolo, Scala_A
20.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E) 99
21 Disimpegno 1
21.1 Descrizione, Disimpegno 1
21.1.1 Pianta 100
21.2 Riepilogo, Disimpegno 1
21.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza) 101
21.2 Risultati calcolo, Disimpegno 1
21.2.2 Linea limite, Percorso d'emergenza 1 (E) 102
22 Disimpegno 2
22.1 Descrizione, Disimpegno 2
22.1.1 Pianta 103
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22.2 Riepilogo, Disimpegno 2
22.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza) 104
22.2 Risultati calcolo, Disimpegno 2
22.2.2 Linea limite, Percorso d'emergenza 1 (E) 105
23 Disimpegno 3
23.1 Descrizione, Disimpegno 3
23.1.1 Pianta 106
23.2 Riepilogo, Disimpegno 3
23.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza) 107
23.2 Risultati calcolo, Disimpegno 3
23.2.2 Linea limite, Percorso d'emergenza 1 (E) 108



1 Dati punti luce

1.1 Thorn, IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 M... (96628314)

1.1.1 Pagina dati

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 6/10822-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P5 - EM.rdf

Marca: Thorn

96628314      Incasso soffitto      IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 MRE [STD]
Apparecchio a LED modulare ad incasso ad emissione diretta/indiretta. Alimentatore dimmerabile DALI
Elettronico,. Classe I, IP44_IP20, IK03. Corpo: acciaio altamente riflettente. Telaio e testate di chiusura:
policarbonato. Diffusore: policarbonato con dissipatore di calore in alluminio. Piastra: acciaio verniciato a polvere
bianco. Idoneo per installazione in appoggio o dal basso.   Completo di LED 4000K.

Misure: 597 x 597 x 97 mm
Potenza totale: 40,5 W
Flusso luminoso apparecchio: 4100 lm
Efficienza apparecchio: 101 lm/W
Peso: 3,8 kg

Dati punti luce
Fotometria assoluta
Rendimento punto luce : 101.23 lm/W

A40 ↓ 100.0%  ↑ 0.0%  Classificazione :
CIE Flux Codes : 55 87 98 100 100
UGR 4H 8H : 18.6 / 18.4
Potenza : 40.5 W
Flusso luminoso : 4100 lm

Dimensioni : 597 mm x 597 mm x 5 mm

Sorgenti:
Quantità : 1
Nome : LED_IQWV_4100

Temp. Di Colore : 840
Resa cromatica : 80

Illuminazione di emergenza
Sorgente luminosa da funzionamento normale con flusso ridotto
Flusso luminoso : 4100 lm



1.1 Thorn, IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 M... (96628314)

1.1.2 Quota d'abbagliamento (UGR)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 7/10822-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P5 - EM.rdf

Riflessione
Soffitto 0.7 0.7 0.5 0.5 0.3 0.7 0.7 0.5 0.5 0.3
Pareti 0.5 0.3 0.5 0.3 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.3
Suolo 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Dimensioni ambiente Vista in direzione C90 Vista in direzione C0
x y

 2H 2H 16.1 17.6 16.5 17.9 18.3 16.9 18.4 17.2 18.7 19.0
   3H 17.0 18.4 17.4 18.8 19.1 17.5 18.9 17.9 19.2 19.6
   4H 17.3 18.6 17.7 19.0 19.3 17.7 19.0 18.1 19.3 19.7
   6H 17.6 18.8 18.0 19.1 19.5 17.8 19.0 18.2 19.3 19.7
   8H 17.7 18.8 18.1 19.2 19.6 17.7 18.9 18.1 19.3 19.7
   12H 17.7 18.8 18.2 19.2 19.6 17.7 18.8 18.1 19.2 19.6

 4H 2H 16.5 17.8 16.9 18.2 18.6 17.2 18.5 17.6 18.8 19.2
   3H 17.7 18.8 18.1 19.2 19.6 18.0 19.1 18.4 19.5 19.9
   4H 18.1 19.1 18.6 19.5 19.9 18.3 19.2 18.7 19.7 20.1
   6H 18.4 19.3 18.9 19.7 20.1 18.4 19.2 18.8 19.7 20.1
   8H 18.6 19.3 19.0 19.8 20.3 18.4 19.2 18.9 19.6 20.1
   12H 18.7 19.5 19.2 19.9 20.4 18.4 19.2 18.9 19.6 20.1

 8H 4H 18.3 19.1 18.7 19.5 20.0 18.4 19.2 18.9 19.7 20.1
   6H 18.6 19.3 19.1 19.8 20.3 18.6 19.3 19.1 19.8 20.3
   8H 18.9 19.5 19.4 20.0 20.5 18.8 19.3 19.3 19.8 20.3
   12H 19.1 19.6 19.7 20.1 20.7 18.8 19.3 19.3 19.8 20.3

12H 4H 18.3 19.0 18.8 19.5 20.0 18.4 19.2 18.9 19.6 20.1
   6H 18.7 19.3 19.2 19.8 20.3 18.7 19.3 19.2 19.8 20.3
   8H 19.0 19.5 19.5 20.0 20.5 18.8 19.3 19.3 19.8 20.3

Distanza dei punti luce 0.25

Marca : Thorn
Codice : 96628314
Nome punto luce : IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 

MRE [STD]
Accessori : 1 x LED_IQWV_4100 40 W / 4100 lm
Dimensioni : L 597 mm x L 597 mm x H 5 mm
Nome file : 785c2006-e9e9-4430-8df0-a1c4e216

Rendimento punto luce : 101.23 lm/W (A40)
Distrib. della luce
Angolo fascio luminoso

: simm. a C0-C180 / C90-C270
: 95.8° C0-C180
  106.1° C90-C270



1 Dati punti luce

1.2 Thorn, CHAL 200 LED1400-840 HF RSB [STD] (96629020)
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Marca: Thorn

96629020      Incasso soffitto      CHAL 200 LED1400-840 HF RSB [STD]
Downlight a LED ad incasso. Alimentatore output fisso remoto. IP54 (IP20 dall'alto), Classe II, UGR<22. Corpo:
alluminio, verniciato bianco (RAL 9016). Riflettore: satinato. Idoneo per montaggio in controsoffitti di spessore
1-40mm con  foro Ø200mm. Completo di LED 4000K.

Misure: Ø220 x 94 mm
Potenza totale: 13,2 W
Flusso luminoso apparecchio: 1440 lm
Efficienza apparecchio: 109 lm/W
Peso: 0,76 kg

Dati punti luce
Fotometria assoluta
Rendimento punto luce : 109.09 lm/W

A60 ↓ 100.0%  ↑ 0.0%  Classificazione :
CIE Flux Codes : 73 98 100 100 100
UGR 4H 8H : 19.5 / 19.5
Potenza : 13.2 W
Flusso luminoso : 1440 lm

Dimensioni : Ø220 mm x 2 mm

Sorgenti:
Quantità : 1
Nome : CHAL_1440
Temp. Di Colore : 840
Resa cromatica : 80

Illuminazione di emergenza
Sorgente luminosa da funzionamento normale con flusso ridotto
Flusso luminoso : 1440 lm



1.2 Thorn, CHAL 200 LED1400-840 HF RSB [STD] (96629020)

1.2.2 Quota d'abbagliamento (UGR)
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Riflessione
Soffitto 0.7 0.7 0.5 0.5 0.3 0.7 0.7 0.5 0.5 0.3
Pareti 0.5 0.3 0.5 0.3 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.3
Suolo 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Dimensioni ambiente Vista in direzione C90 Vista in direzione C0
x y

 2H 2H 20.0 21.2 20.3 21.6 21.9 20.0 21.2 20.3 21.6 21.9
   3H 19.8 21.0 20.2 21.3 21.7 19.8 21.0 20.2 21.3 21.7
   4H 19.8 20.8 20.2 21.2 21.5 19.8 20.8 20.2 21.2 21.5
   6H 19.7 20.7 20.1 21.0 21.4 19.7 20.7 20.1 21.0 21.4
   8H 19.6 20.6 20.1 20.9 21.3 19.6 20.6 20.1 20.9 21.3
   12H 19.6 20.5 20.0 20.9 21.3 19.6 20.5 20.0 20.9 21.3

 4H 2H 19.9 20.9 20.3 21.3 21.6 19.9 20.9 20.3 21.3 21.6
   3H 19.7 20.6 20.1 21.0 21.4 19.7 20.6 20.1 21.0 21.4
   4H 19.7 20.4 20.1 20.9 21.3 19.7 20.4 20.1 20.9 21.3
   6H 19.6 20.2 20.0 20.7 21.1 19.6 20.2 20.0 20.7 21.1
   8H 19.5 20.1 20.0 20.6 21.1 19.5 20.1 20.0 20.6 21.1
   12H 19.5 20.1 20.0 20.5 21.0 19.5 20.1 20.0 20.5 21.0

 8H 4H 19.5 20.1 20.0 20.6 21.1 19.5 20.1 20.0 20.6 21.1
   6H 19.4 19.9 19.9 20.4 20.9 19.4 19.9 19.9 20.4 20.9
   8H 19.4 19.8 19.9 20.3 20.8 19.4 19.8 19.9 20.3 20.8
   12H 19.3 19.7 19.9 20.2 20.7 19.3 19.7 19.9 20.2 20.7

12H 4H 19.5 20.0 20.0 20.5 21.0 19.5 20.0 20.0 20.5 21.0
   6H 19.4 19.8 19.9 20.3 20.8 19.4 19.8 19.9 20.3 20.8
   8H 19.3 19.7 19.9 20.2 20.7 19.3 19.7 19.9 20.2 20.7

Distanza dei punti luce 0.25

Marca : Thorn
Codice : 96629020
Nome punto luce : CHAL 200 LED1400-840 HF RSB 

[STD]
Accessori : 1 x CHAL_1440 13 W / 1440 lm
Dimensioni : D 220 mm x H 2 mm
Nome file : f4529ec9-e05e-4700-ae05-b44f6c505

Rendimento punto luce : 109.09 lm/W (A60)
Distrib. della luce
Angolo fascio luminoso

: rotosimmetrico
: 84.2° C0-C180



1 Dati punti luce

1.3 Thorn, OMEGA C LED2800-840 HF R400 [STD] (96627770)
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Marca: Thorn

96627770      Incasso soffitto      OMEGA C LED2800-840 HF R400 [STD]
Apparecchio circolare a pannello edge lit per montaggio ad incasso con foro Ø200mm. Alimentatore output fisso
elettronico. Classe I, IP20. Corpo: alluminio e acciaio, bianco (RAL 9016). Diffusore: acrilico opale. Completo di
LED 4000K.

Misure: Ø400 x 55 mm
Potenza totale: 33 W
Flusso luminoso apparecchio: 2646 lm
Efficienza apparecchio: 80 lm/W
Peso: 3,3 kg

Dati punti luce
Rendimento punto luce : 94.5302%
Rendimento punto luce : 80.21 lm/W

A40 ↓ 100.0%  ↑ 0.0%  Classificazione :
CIE Flux Codes : 47 79 96 100 95
UGR 4H 8H : 23.1 / 23.1
Potenza : 33 W
Flusso luminoso : 2646.8 lm

Dimensioni : Ø400 mm x 3 mm

Sorgenti:
Quantità : 1
Nome : LED_OMGC_2800_4K

Potenza : 33 W
Temp. Di Colore :
Flusso luminoso : 2800 lm
Resa cromatica : 80

Illuminazione di emergenza
Sorgente luminosa da funzionamento normale con flusso ridotto
Flusso luminoso : 2800 lm



1.3 Thorn, OMEGA C LED2800-840 HF R400 [STD] (96627770)

1.3.2 Quota d'abbagliamento (UGR)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data
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Riflessione
Soffitto 0.7 0.7 0.5 0.5 0.3 0.7 0.7 0.5 0.5 0.3
Pareti 0.5 0.3 0.5 0.3 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.3
Suolo 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Dimensioni ambiente Vista in direzione C90 Vista in direzione C0
x y

 2H 2H 19.1 20.7 19.4 21.0 21.3 19.1 20.7 19.4 21.0 21.3
   3H 20.7 22.2 21.0 22.5 22.8 20.7 22.2 21.0 22.5 22.8
   4H 21.3 22.7 21.7 23.1 23.4 21.3 22.7 21.7 23.1 23.4
   6H 21.8 23.1 22.2 23.5 23.9 21.8 23.1 22.2 23.5 23.9
   8H 21.9 23.2 22.3 23.5 23.9 21.9 23.2 22.3 23.5 23.9
   12H 22.0 23.2 22.4 23.6 24.0 22.0 23.2 22.4 23.6 24.0

 4H 2H 19.8 21.2 20.2 21.6 21.9 19.8 21.2 20.2 21.6 21.9
   3H 21.6 22.8 22.0 23.2 23.6 21.6 22.8 22.0 23.2 23.6
   4H 22.4 23.4 22.8 23.9 24.3 22.4 23.4 22.8 23.9 24.3
   6H 22.9 23.9 23.4 24.3 24.8 22.9 23.9 23.4 24.3 24.8
   8H 23.1 24.0 23.6 24.4 24.9 23.1 24.0 23.6 24.4 24.9
   12H 23.2 24.1 23.7 24.5 25.0 23.2 24.1 23.7 24.5 25.0

 8H 4H 22.7 23.6 23.1 24.0 24.5 22.7 23.6 23.1 24.0 24.5
   6H 23.3 24.1 23.8 24.5 25.0 23.3 24.1 23.8 24.5 25.0
   8H 23.7 24.3 24.2 24.8 25.3 23.7 24.3 24.2 24.8 25.3
   12H 23.8 24.4 24.3 24.9 25.4 23.8 24.4 24.3 24.9 25.4

12H 4H 22.7 23.5 23.2 24.0 24.5 22.7 23.5 23.2 24.0 24.5
   6H 23.5 24.1 24.0 24.6 25.1 23.5 24.1 24.0 24.6 25.1
   8H 23.7 24.3 24.3 24.8 25.3 23.7 24.3 24.3 24.8 25.3

Distanza dei punti luce 0.25

Marca : Thorn
Codice : 96627770
Nome punto luce : OMEGA C LED2800-840 HF R400 

[STD]
Accessori : 1 x LED_OMGC_2800_4K 33 W / 280
Dimensioni : D 400 mm x H 3 mm
Nome file : e5f548b2-d756-4ea5-b43f-4ed9f40c1

Rendimento : 94.53%
Rendimento punto luce : 80.21 lm/W (A40)
Distrib. della luce
Angolo fascio luminoso

: rotosimmetrico
: 113.4° C0-C180



Riepilogo, Piano 5°

.1 Panoramica piano

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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Non calcolato
Numero stanze 23
Superficie totale 882 m²
Numero di punti luce 45
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie 0.00 W/m²

Elenco pezzi

Tipo Num. Marca

Thorn
1 24 x Codice : 96628314            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 MRE [STD]
Sorgenti : 1 x LED_IQWV_4100 40 W / 4100 lm (0%)
Emergenza : 4100 lm (100.0 %)

2 20 x Codice : 96629020            -- Illuminazione di emergenza --
Nome punto luce : CHAL 200 LED1400-840 HF RSB [STD]
Sorgenti : 1 x CHAL_1440 13 W / 1440 lm (0%)
Emergenza : 1440 lm (100.0 %)

3 1 x Codice : 96627770            -- Illuminazione di emergenza --
Nome punto luce : OMEGA C LED2800-840 HF R400 [STD]
Sorgenti : 1 x LED_OMGC_2800_4K 33 W / 2800 lm (0%)
Emergenza : 2800 lm (100.0 %)



Riepilogo, Piano 5°

.1 Panoramica piano

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022
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Interni

Uff. Presidente 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (18 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

Uff. Direttore 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (15 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

Segreteria 2 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (51 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

Servizi Donne 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (12 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

Servizi Uomini 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (10 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

Deposito Provveditoriato 4 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (66 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---



Riepilogo, Piano 5°

.1 Panoramica piano

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022
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ST.510 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (16 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

ST.511 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (29 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

ST.512 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (23 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

ST.513 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (23 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

ST.530 2 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (63 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

ST.531 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (17 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---



Riepilogo, Piano 5°

.1 Panoramica piano

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022
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ST.532 2 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (78 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

ST.533 2 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (78 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

ST.534 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (43 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

ST.535 2 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (53 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

ST.536 2 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (59 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

Bagni 3 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (27 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---



Riepilogo, Piano 5°

.1 Panoramica piano

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
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Corridoio 12 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (176 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

Scala_A 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (10 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

Disimpegno 1 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (8 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

Disimpegno 2 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (3 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---

Disimpegno 3 1 x Punti luce 
Flusso Totale 0 lm
Potenza totale 0 W
Potenza totale per superficie (5 m²)0.00 W/m²
Em ---
Emin ---
Emin/Em (Uo) ---
UGR ---



1 Uff. Presidente

1.1 Descrizione, Uff. Presidente

1.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022
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1 Uff. Presidente

1.1 Descrizione, Uff. Presidente

1.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 18/10822-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P5 - EM.rdf

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 9.47 m 42.97 m 1.05 m 90.0 %
2 8.98 m 42.97 m 0.49 m 90.0 %
3 8.98 m 46.19 m 3.22 m 90.0 %
4 6.70 m 46.19 m 2.28 m 90.0 %
5 6.70 m 45.91 m 0.28 m 90.0 %
6 6.36 m 45.91 m 0.34 m 90.0 %
7 6.36 m 46.19 m 0.28 m 90.0 %
8 5.68 m 46.19 m 0.69 m 90.0 %
9 4.71 m 45.22 m 1.37 m 90.0 %

10 4.71 m 44.53 m 0.69 m 90.0 %
11 4.99 m 44.53 m 0.28 m 90.0 %
12 4.99 m 44.19 m 0.34 m 90.0 %
13 4.71 m 44.19 m 0.28 m 90.0 %
14 4.71 m 41.92 m 2.28 m 90.0 %
15 9.46 m 41.92 m 4.76 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.80 m
----



1 Uff. Presidente

1.2 Riepilogo, Uff. Presidente

1.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
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-4.8 -4.3 -3.8 -3.3 -2.8 -2.3 -1.8 -1.3 -0.8 -0.3 x [m]

-1 50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.80 m
Massimo I : 1600 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 3m x 1.75m (7 x 4 Punti), Altezza = 0.00m

1 29.46 lx 158.89 lx 1:  5.39
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
1 1 x Codice : 96628314            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 MRE [STD]
Sorgenti : 1 x LED_IQWV_4100 40 W / 4100 lm (0%)
Emergenza : 4100 lm (100.0 %)



1.2 Risultati calcolo, Uff. Presidente

1.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
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y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 29 lx
Illuminamento massimo Emax : 160 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 5.39 (0.19) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



2 Uff. Direttore

2.1 Descrizione, Uff. Direttore

2.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
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-0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 x [m]

-3.12

-2.87

-2.62

-2.37

-2.12

-1.87

-1.62

-1.37

-1.12

-0.87

-0.62

-0.37

-0.12

y [m]

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 9.08 m 43.07 m 3.12 m 90.0 %
2 13.98 m 43.07 m 4.90 m 90.0 %
3 13.98 m 46.19 m 3.12 m 90.0 %
4 9.08 m 46.19 m 4.90 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.80 m
----



2 Uff. Direttore

2.2 Riepilogo, Uff. Direttore

2.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
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-0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 x [m]

Linea limite a 100 lx

50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.80 m
Massimo I : 1600 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 1.69m x 2.76m (4 x 7 Punti), Altezza = 0.00m

1 73.08 lx 165.27 lx 1:  2.26
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
1 1 x Codice : 96628314            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 MRE [STD]
Sorgenti : 1 x LED_IQWV_4100 40 W / 4100 lm (0%)
Emergenza : 4100 lm (100.0 %)



2.2 Risultati calcolo, Uff. Direttore

2.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
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0.5 0.7 0.9 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9 2.1 2.3 x [m]

-3.00

-2.75

-2.50

-2.25

-2.00

-1.75

-1.50

-1.25

-1.00

-0.75

-0.50

-0.25

-0.00

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 73 lx
Illuminamento massimo Emax : 170 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 2.26 (0.44) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



3 Segreteria

3.1 Descrizione, Segreteria

3.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
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3 Segreteria

3.1 Descrizione, Segreteria

3.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022
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Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 14.08 m 42.97 m 3.22 m 90.0 %
2 9.47 m 42.97 m 4.62 m 90.0 %
3 9.46 m 39.53 m 3.43 m 90.0 %
4 11.71 m 39.53 m 2.25 m 90.0 %
5 11.70 m 39.19 m 0.34 m 90.0 %
6 11.66 m 39.19 m 0.04 m 90.0 %
7 11.66 m 38.44 m 0.75 m 90.0 %
8 18.35 m 38.44 m 6.68 m 90.0 %
9 18.35 m 39.19 m 0.75 m 90.0 %

10 18.08 m 39.19 m 0.27 m 90.0 %
11 18.08 m 39.53 m 0.34 m 90.0 %
12 18.36 m 39.53 m 0.28 m 90.0 %
13 18.36 m 44.19 m 4.66 m 90.0 %
14 18.08 m 44.19 m 0.28 m 90.0 %
15 18.08 m 44.53 m 0.34 m 90.0 %
16 18.36 m 44.53 m 0.28 m 90.0 %
17 18.36 m 45.22 m 0.69 m 90.0 %
18 17.39 m 46.19 m 1.37 m 90.0 %
19 14.08 m 46.19 m 3.31 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.80 m
----



3 Segreteria

3.2 Riepilogo, Segreteria

3.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022
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-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 x [m]

-1 50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.80 m
Massimo I : 1600 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 3m x 3m (7 x 7 Punti), Altezza = 0.00m

1 46.30 lx 167.51 lx 1:  3.62
>= 0.5 lx < 1 : 40

Area antipanico 2
Area di calcolo: 3m x 1.08m (14 x 5 Punti), Altezza = 0.00m

2 40.22 lx 157.20 lx 1:  3.91
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
1 2 x Codice : 96628314            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 MRE [STD]
Sorgenti : 1 x LED_IQWV_4100 40 W / 4100 lm (0%)
Emergenza : 4100 lm (100.0 %)



3.2 Risultati calcolo, Segreteria

3.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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-4.22 -3.97 -3.72 -3.47 -3.22 -2.97 -2.72 -2.47 -2.22 -1.97 -1.72 -1.47 -1.22 x [m]

-6.55

-6.30

-6.05

-5.80

-5.55

-5.30

-5.05

-4.80

-4.55

-4.30

-4.05

-3.80

-3.55

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 46 lx
Illuminamento massimo Emax : 170 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 3.62 (0.28) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



3.2 Risultati calcolo, Segreteria

3.2.3 Linea limite, Area antipanico 2 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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-1.08 -0.83 -0.58 -0.33 -0.08 0.17 0.42 0.67 0.92 1.17 1.42 1.67 x [m]
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-4.1
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-3.9

-3.8

-3.7

-3.6

-3.5

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 40 lx
Illuminamento massimo Emax : 160 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 3.91 (0.26) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



4 Servizi Donne

4.1 Descrizione, Servizi Donne

4.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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4 Servizi Donne

4.1 Descrizione, Servizi Donne

4.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 30/10822-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P5 - EM.rdf

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 11.54 m 31.75 m 2.45 m 90.0 %
2 14.91 m 31.75 m 3.37 m 90.0 %
3 14.91 m 31.80 m 0.06 m 90.0 %
4 15.06 m 31.80 m 0.15 m 90.0 %
5 15.06 m 31.75 m 0.06 m 90.0 %
6 16.40 m 31.75 m 1.35 m 90.0 %
7 16.40 m 32.60 m 0.86 m 90.0 %
8 15.06 m 32.60 m 1.35 m 90.0 %
9 15.06 m 32.50 m 0.10 m 90.0 %

10 14.91 m 32.50 m 0.15 m 90.0 %
11 14.91 m 32.85 m 0.35 m 90.0 %
12 15.06 m 32.85 m 0.15 m 90.0 %
13 15.06 m 32.75 m 0.10 m 90.0 %
14 16.40 m 32.75 m 1.35 m 90.0 %
15 16.40 m 33.49 m 0.74 m 90.0 %
16 16.28 m 33.49 m 0.12 m 90.0 %
17 16.28 m 33.65 m 0.15 m 90.0 %
18 16.40 m 33.65 m 0.12 m 90.0 %
19 16.40 m 34.19 m 0.55 m 90.0 %
20 15.06 m 34.19 m 1.35 m 90.0 %
21 15.06 m 33.55 m 0.64 m 90.0 %
22 14.91 m 33.55 m 0.15 m 90.0 %
23 14.91 m 34.19 m 0.64 m 90.0 %
24 11.54 m 34.19 m 3.37 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.80 m
----



4 Servizi Donne

4.2 Riepilogo, Servizi Donne

4.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 x [m]

Linea limite a 50 lx

-1 50

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.80 m
Massimo I : 840 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 3.23m x 1.01m (16 x 5 Punti), Altezza = 0.00m

1 34.59 lx 85.99 lx 1:  2.49
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
2 1 x Codice : 96629020            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : CHAL 200 LED1400-840 HF RSB [STD]
Sorgenti : 1 x CHAL_1440 13 W / 1440 lm (0%)
Emergenza : 1440 lm (100.0 %)



4.2 Risultati calcolo, Servizi Donne

4.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.1 0.6 1.1 1.6 2.1 2.6 3.1 x [m]
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-1.4
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-1.2

-1.1

-1.0

-0.9

-0.8

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 35 lx
Illuminamento massimo Emax : 86 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 2.49 (0.40) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



5 Servizi Uomini

5.1 Descrizione, Servizi Uomini

5.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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5 Servizi Uomini

5.1 Descrizione, Servizi Uomini

5.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 11.54 m 29.39 m 2.20 m 90.0 %
2 14.91 m 29.39 m 3.37 m 90.0 %
3 14.91 m 29.72 m 0.32 m 90.0 %
4 15.06 m 29.72 m 0.15 m 90.0 %
5 15.06 m 29.39 m 0.32 m 90.0 %
6 16.40 m 29.39 m 1.35 m 90.0 %
7 16.40 m 30.52 m 1.12 m 90.0 %
8 15.06 m 30.52 m 1.35 m 90.0 %
9 15.06 m 30.42 m 0.10 m 90.0 %

10 14.91 m 30.42 m 0.15 m 90.0 %
11 14.91 m 30.77 m 0.35 m 90.0 %
12 15.06 m 30.77 m 0.15 m 90.0 %
13 15.06 m 30.67 m 0.10 m 90.0 %
14 16.40 m 30.67 m 1.35 m 90.0 %
15 16.40 m 31.60 m 0.93 m 90.0 %
16 15.06 m 31.60 m 1.35 m 90.0 %
17 15.06 m 31.47 m 0.13 m 90.0 %
18 14.91 m 31.47 m 0.15 m 90.0 %
19 14.91 m 31.60 m 0.13 m 90.0 %
20 11.54 m 31.60 m 3.37 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.80 m
----



5 Servizi Uomini

5.2 Riepilogo, Servizi Uomini

5.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 x [m]

Linea limite a 50 lx

-1 50

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.80 m
Massimo I : 840 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 3.22m x 1.01m (16 x 5 Punti), Altezza = 0.00m

1 38.89 lx 85.95 lx 1:  2.21
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
2 1 x Codice : 96629020            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : CHAL 200 LED1400-840 HF RSB [STD]
Sorgenti : 1 x CHAL_1440 13 W / 1440 lm (0%)
Emergenza : 1440 lm (100.0 %)



5.2 Risultati calcolo, Servizi Uomini

5.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.1 0.6 1.1 1.6 2.1 2.6 3.1 x [m]

-1.6

-1.5

-1.4

-1.3

-1.2

-1.1

-1.0

-0.9

-0.8

-0.7

-0.6

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 39 lx
Illuminamento massimo Emax : 86 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 2.21 (0.45) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



6 Deposito Provveditoriato

6.1 Descrizione, Deposito Provveditoriato

6.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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6 Deposito Provveditoriato

6.1 Descrizione, Deposito Provveditoriato

6.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 4.71 m 39.53 m 2.28 m 90.0 %
2 4.99 m 39.53 m 0.28 m 90.0 %
3 4.99 m 39.19 m 0.34 m 90.0 %
4 4.71 m 39.19 m 0.28 m 90.0 %
5 4.71 m 34.53 m 4.66 m 90.0 %
6 4.99 m 34.53 m 0.28 m 90.0 %
7 4.99 m 34.19 m 0.34 m 90.0 %
8 4.71 m 34.19 m 0.28 m 90.0 %
9 4.71 m 29.53 m 4.66 m 90.0 %

10 4.99 m 29.53 m 0.28 m 90.0 %
11 4.99 m 29.19 m 0.34 m 90.0 %
12 4.71 m 29.19 m 0.28 m 90.0 %
13 4.71 m 28.05 m 1.14 m 90.0 %
14 9.56 m 28.04 m 4.85 m 90.0 %
15 9.46 m 41.81 m 13.77 m 90.0 %
16 4.71 m 41.81 m 4.76 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.80 m
----



6 Deposito Provveditoriato

6.2 Riepilogo, Deposito Provveditoriato

6.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.0 1.5 3.0 4.5 x [m]

-1 50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.80 m
Massimo I : 1600 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 3m x 12.77m (7 x 30 Punti), Altezza = 0.00m

1 30.00 lx 189.46 lx 1:  6.32
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
1 4 x Codice : 96628314            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 MRE [STD]
Sorgenti : 1 x LED_IQWV_4100 40 W / 4100 lm (0%)
Emergenza : 4100 lm (100.0 %)



6.2 Risultati calcolo, Deposito Provveditoriato

6.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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1.30 2.30 3.30 4.30 x [m]

-13
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-7
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-1

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 30 lx
Illuminamento massimo Emax : 190 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 6.32 (0.16) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



7 ST.510

7.1 Descrizione, ST.510

7.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 x [m]

-4.6

-4.1

-3.6

-3.1

-2.6

-2.1

-1.6

-1.1

-0.6

-0.1

y [m]

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 32.94 m 11.56 m 4.63 m 90.0 %
2 36.48 m 11.56 m 3.54 m 90.0 %
3 36.48 m 15.91 m 4.35 m 90.0 %
4 36.36 m 15.91 m 0.12 m 90.0 %
5 36.36 m 16.19 m 0.28 m 90.0 %
6 32.94 m 16.19 m 3.42 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.80 m
----



7 ST.510

7.2 Riepilogo, ST.510

7.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 x [m]

-1 50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.80 m
Massimo I : 1600 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 1.52m x 3.18m (6 x 12 Punti), Altezza = 0.00m

1 49.36 lx 165.11 lx 1:  3.34
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
1 1 x Codice : 96628314            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 MRE [STD]
Sorgenti : 1 x LED_IQWV_4100 40 W / 4100 lm (0%)
Emergenza : 4100 lm (100.0 %)



7.2 Risultati calcolo, ST.510

7.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 49 lx
Illuminamento massimo Emax : 170 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 3.34 (0.30) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



8 ST.511

8.1 Descrizione, ST.511

8.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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8 ST.511

8.1 Descrizione, ST.511

8.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 26.70 m 15.91 m 0.28 m 90.0 %
2 26.59 m 15.91 m 0.11 m 90.0 %
3 26.59 m 11.56 m 4.35 m 90.0 %
4 32.83 m 11.56 m 6.24 m 90.0 %
5 32.83 m 16.16 m 4.60 m 90.0 %
6 31.70 m 16.19 m 1.13 m 90.0 %
7 31.70 m 15.91 m 0.28 m 90.0 %
8 31.36 m 15.91 m 0.34 m 90.0 %
9 31.36 m 16.19 m 0.28 m 90.0 %

10 26.70 m 16.19 m 4.66 m 90.0 %
Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.80 m
----



8 ST.511

8.2 Riepilogo, ST.511

8.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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-0.1 0.4 0.9 1.4 1.9 2.4 2.9 3.4 3.9 4.4 4.9 5.4 5.9 x [m]

-1 50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.80 m
Massimo I : 1600 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 5.49m x 1.84m (18 x 6 Punti), Altezza = 0.00m

1 8.28 lx 165.32 lx 1: 19.97
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
1 1 x Codice : 96628314            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 MRE [STD]
Sorgenti : 1 x LED_IQWV_4100 40 W / 4100 lm (0%)
Emergenza : 4100 lm (100.0 %)



8.2 Risultati calcolo, ST.511

8.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 8.3 lx
Illuminamento massimo Emax : 170 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 20.00 (0.05) (valore limite
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



9 ST.512

9.1 Descrizione, ST.512

9.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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-0.1 0.4 0.9 1.4 1.9 2.4 2.9 3.4 3.9 4.4 x [m]

-4.6

-4.1

-3.6

-3.1

-2.6

-2.1

-1.6

-1.1

-0.6

-0.1

y [m]

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 21.70 m 15.91 m 0.28 m 90.0 %
2 21.59 m 15.91 m 0.11 m 90.0 %
3 21.59 m 11.56 m 4.35 m 90.0 %
4 26.48 m 11.56 m 4.89 m 90.0 %
5 26.48 m 15.91 m 4.35 m 90.0 %
6 26.36 m 15.91 m 0.12 m 90.0 %
7 26.36 m 16.19 m 0.28 m 90.0 %
8 21.70 m 16.19 m 4.66 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.80 m
----



9 ST.512

9.2 Riepilogo, ST.512

9.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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-0.1 0.4 0.9 1.4 1.9 2.4 2.9 3.4 3.9 4.4 x [m]

-1 50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.80 m
Massimo I : 1600 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 4.22m x 2.31m (8 x 4 Punti), Altezza = 0.00m

1 11.88 lx 165.34 lx 1: 13.92
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
1 1 x Codice : 96628314            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 MRE [STD]
Sorgenti : 1 x LED_IQWV_4100 40 W / 4100 lm (0%)
Emergenza : 4100 lm (100.0 %)



9.2 Risultati calcolo, ST.512

9.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 12 lx
Illuminamento massimo Emax : 170 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 13.90 (0.07) (valore limite
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



10 ST.513

10.1 Descrizione, ST.513

10.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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y [m]

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 16.51 m 11.56 m 4.63 m 90.0 %
2 21.50 m 11.56 m 4.99 m 90.0 %
3 21.48 m 15.91 m 4.35 m 90.0 %
4 21.36 m 15.91 m 0.12 m 90.0 %
5 21.36 m 16.19 m 0.28 m 90.0 %
6 16.51 m 16.19 m 4.85 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.80 m
----



10 ST.513

10.2 Riepilogo, ST.513

10.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 x [m]

-1 50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.80 m
Massimo I : 1600 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 4.64m x 1.92m (15 x 6 Punti), Altezza = 0.00m

1 13.20 lx 165.18 lx 1: 12.51
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
1 1 x Codice : 96628314            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 MRE [STD]
Sorgenti : 1 x LED_IQWV_4100 40 W / 4100 lm (0%)
Emergenza : 4100 lm (100.0 %)



10.2 Risultati calcolo, ST.513

10.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 13 lx
Illuminamento massimo Emax : 170 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 12.50 (0.08) (valore limite
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



11 ST.530

11.1 Descrizione, ST.530

11.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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11 ST.530

11.1 Descrizione, ST.530

11.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 9.40 m 27.93 m 13.51 m 90.0 %
2 4.72 m 27.92 m 4.69 m 90.0 %
3 4.71 m 24.53 m 3.39 m 90.0 %
4 4.99 m 24.53 m 0.28 m 90.0 %
5 4.99 m 24.19 m 0.34 m 90.0 %
6 4.71 m 24.19 m 0.28 m 90.0 %
7 4.71 m 19.53 m 4.66 m 90.0 %
8 4.99 m 19.53 m 0.28 m 90.0 %
9 4.99 m 19.19 m 0.34 m 90.0 %

10 4.71 m 19.19 m 0.28 m 90.0 %
11 4.71 m 14.53 m 4.66 m 90.0 %
12 4.99 m 14.53 m 0.28 m 90.0 %
13 4.99 m 14.42 m 0.11 m 90.0 %
14 9.44 m 14.42 m 4.45 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.80 m
----



11 ST.530

11.2 Riepilogo, ST.530

11.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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-4.7 -3.2 -1.7 -0.2 x [m]

-1 50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.80 m
Massimo I : 1600 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 1.89m x 9.43m (6 x 30 Punti), Altezza = 0.00m

1 24.67 lx 165.91 lx 1:  6.73
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
1 2 x Codice : 96628314            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 MRE [STD]
Sorgenti : 1 x LED_IQWV_4100 40 W / 4100 lm (0%)
Emergenza : 4100 lm (100.0 %)



11.2 Risultati calcolo, ST.530

11.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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-2.4 -1.8 -1.2 -0.6 x [m]
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y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 25 lx
Illuminamento massimo Emax : 170 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 6.73 (0.15) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



12 ST.531

12.1 Descrizione, ST.531

12.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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-4.7 -4.2 -3.7 -3.2 -2.7 -2.2 -1.7 -1.2 -0.7 -0.2 x [m]

-3.5

-3.0

-2.5

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

-0.0

y [m]

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 4.99 m 14.31 m 4.45 m 90.0 %
2 4.99 m 14.19 m 0.11 m 90.0 %
3 4.71 m 14.19 m 0.28 m 90.0 %
4 4.71 m 10.76 m 3.43 m 90.0 %
5 9.44 m 10.76 m 4.73 m 90.0 %
6 9.44 m 14.31 m 3.55 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.80 m
----



12 ST.531

12.2 Riepilogo, ST.531

12.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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-4.7 -4.2 -3.7 -3.2 -2.7 -2.2 -1.7 -1.2 -0.7 -0.2 x [m]

Linea limite a 100 lx

50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.80 m
Massimo I : 1600 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 1.99m x 2.92m (5 x 7 Punti), Altezza = 0.00m

1 65.50 lx 165.26 lx 1:  2.52
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
1 1 x Codice : 96628314            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 MRE [STD]
Sorgenti : 1 x LED_IQWV_4100 40 W / 4100 lm (0%)
Emergenza : 4100 lm (100.0 %)



12.2 Risultati calcolo, ST.531

12.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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-1.44

-1.19

-0.94

-0.69

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 65 lx
Illuminamento massimo Emax : 170 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 2.52 (0.40) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



13 ST.532

13.1 Descrizione, ST.532

13.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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13 ST.532

13.1 Descrizione, ST.532

13.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 4.71 m 10.65 m 4.73 m 90.0 %
2 4.71 m 9.53 m 1.12 m 90.0 %
3 4.99 m 9.53 m 0.28 m 90.0 %
4 4.99 m 9.19 m 0.34 m 90.0 %
5 4.71 m 9.19 m 0.28 m 90.0 %
6 4.71 m 4.53 m 4.66 m 90.0 %
7 4.99 m 4.53 m 0.28 m 90.0 %
8 4.99 m 4.20 m 0.34 m 90.0 %
9 4.71 m 4.20 m 0.28 m 90.0 %

10 4.71 m 3.10 m 1.09 m 90.0 %
11 5.27 m 2.54 m 0.79 m 90.0 %
12 6.36 m 2.54 m 1.09 m 90.0 %
13 6.36 m 2.82 m 0.28 m 90.0 %
14 6.70 m 2.82 m 0.34 m 90.0 %
15 6.70 m 2.54 m 0.28 m 90.0 %
16 11.36 m 2.54 m 4.66 m 90.0 %
17 11.36 m 2.82 m 0.28 m 90.0 %
18 11.70 m 2.82 m 0.34 m 90.0 %
19 11.70 m 2.54 m 0.28 m 90.0 %
20 15.13 m 2.54 m 3.43 m 90.0 %
21 15.13 m 9.55 m 7.01 m 90.0 %
22 9.44 m 9.55 m 5.69 m 90.0 %
23 9.44 m 10.65 m 1.11 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.80 m
----



13 ST.532

13.2 Riepilogo, ST.532

13.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 x [m]

-1 50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.80 m
Massimo I : 1600 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 1.53m x 3.75m (6 x 14 Punti), Altezza = 0.00m

1 48.22 lx 168.55 lx 1:  3.50
>= 0.5 lx < 1 : 40

Area antipanico 2
Area di calcolo: 5.25m x 0.83m (30 x 5 Punti), Altezza = 0.00m

2 41.25 lx 170.21 lx 1:  4.13
>= 0.5 lx < 1 : 40

Area antipanico 3
Area di calcolo: 1.53m x 1.51m (6 x 6 Punti), Altezza = 0.00m

3 78.84 lx 167.54 lx 1:  2.13
>= 0.5 lx < 1 : 40



13 ST.532

13.2 Riepilogo, ST.532

13.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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Tipo Num. Marca

Thorn
1 2 x Codice : 96628314            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 MRE [STD]
Sorgenti : 1 x LED_IQWV_4100 40 W / 4100 lm (0%)
Emergenza : 4100 lm (100.0 %)



13.2 Risultati calcolo, ST.532

13.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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-4.4 -4.0 -3.6 -3.2 -2.8 x [m]

-6.5

-6.0

-5.5

-5.0

-4.5

-4.0

-3.5

-3.0

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 48 lx
Illuminamento massimo Emax : 170 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 3.50 (0.29) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



13.2 Risultati calcolo, ST.532

13.2.3 Linea limite, Area antipanico 2 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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-2.8 -2.3 -1.8 -1.3 -0.8 -0.3 0.2 0.7 1.2 1.7 x [m]

-3.6

-3.4

-3.2

-3.0

-2.8

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 41 lx
Illuminamento massimo Emax : 170 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 4.13 (0.24) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



13.2 Risultati calcolo, ST.532

13.2.4 Linea limite, Area antipanico 3 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 x [m]

-2.7
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-2.3

-2.1

-1.9

-1.7

-1.5

-1.3

-1.1

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 79 lx
Illuminamento massimo Emax : 170 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 2.13 (0.47) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



14 ST.533

14.1 Descrizione, ST.533

14.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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14 ST.533

14.1 Descrizione, ST.533

14.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 69/10822-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P5 - EM.rdf

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 15.24 m 2.54 m 7.01 m 90.0 %
2 16.36 m 2.54 m 1.13 m 90.0 %
3 16.36 m 2.82 m 0.28 m 90.0 %
4 16.70 m 2.82 m 0.34 m 90.0 %
5 16.70 m 2.54 m 0.28 m 90.0 %
6 21.36 m 2.54 m 4.66 m 90.0 %
7 21.36 m 2.82 m 0.28 m 90.0 %
8 21.70 m 2.82 m 0.34 m 90.0 %
9 21.70 m 2.54 m 0.28 m 90.0 %

10 26.36 m 2.54 m 4.66 m 90.0 %
11 26.36 m 2.82 m 0.28 m 90.0 %
12 26.48 m 2.81 m 0.12 m 90.0 %
13 26.48 m 9.15 m 6.34 m 90.0 %
14 26.33 m 9.15 m 0.15 m 90.0 %
15 26.33 m 9.55 m 0.39 m 90.0 %
16 21.71 m 9.55 m 4.62 m 90.0 %
17 21.73 m 9.15 m 0.39 m 90.0 %
18 21.33 m 9.15 m 0.40 m 90.0 %
19 21.33 m 9.55 m 0.39 m 90.0 %
20 16.73 m 9.55 m 4.60 m 90.0 %
21 16.73 m 9.15 m 0.39 m 90.0 %
22 16.33 m 9.15 m 0.40 m 90.0 %
23 16.33 m 9.55 m 0.39 m 90.0 %
24 15.24 m 9.55 m 1.10 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.80 m
----



14 ST.533

14.2 Riepilogo, ST.533

14.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 x [m]

-1 50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.80 m
Massimo I : 1600 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 1.7m x 6.16m (6 x 21 Punti), Altezza = 0.00m

1 5.45 lx 169.05 lx 1: 31.01
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
1 2 x Codice : 96628314            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 MRE [STD]
Sorgenti : 1 x LED_IQWV_4100 40 W / 4100 lm (0%)
Emergenza : 4100 lm (100.0 %)



14.2 Risultati calcolo, ST.533

14.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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4.0 4.4 4.8 5.2 5.6 x [m]
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-4.7

-4.2

-3.7

-3.2

-2.7

-2.2

-1.7

-1.2

-0.7

-0.2

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 5.5 lx
Illuminamento massimo Emax : 170 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 31.00 (0.03) (valore limite
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



15 ST.534

15.1 Descrizione, ST.534

15.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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15 ST.534

15.1 Descrizione, ST.534

15.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 73/10822-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P5 - EM.rdf

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 26.58 m 2.81 m 6.34 m 90.0 %
2 26.70 m 2.82 m 0.13 m 90.0 %
3 26.70 m 2.54 m 0.28 m 90.0 %
4 31.36 m 2.54 m 4.66 m 90.0 %
5 31.36 m 2.82 m 0.28 m 90.0 %
6 31.70 m 2.82 m 0.34 m 90.0 %
7 31.70 m 2.54 m 0.28 m 90.0 %
8 32.83 m 2.54 m 1.12 m 90.0 %
9 32.83 m 9.55 m 7.01 m 90.0 %

10 31.71 m 9.55 m 1.11 m 90.0 %
11 31.73 m 9.15 m 0.39 m 90.0 %
12 31.33 m 9.15 m 0.40 m 90.0 %
13 31.33 m 9.55 m 0.39 m 90.0 %
14 26.73 m 9.55 m 4.60 m 90.0 %
15 26.73 m 9.15 m 0.39 m 90.0 %
16 26.59 m 9.15 m 0.15 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.80 m
----



15 ST.534

15.2 Riepilogo, ST.534

15.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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-0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 x [m]

-1 50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.80 m
Massimo I : 1600 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 1.86m x 4.31m (6 x 14 Punti), Altezza = 0.00m

1 35.57 lx 165.30 lx 1:  4.65
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
1 1 x Codice : 96628314            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 MRE [STD]
Sorgenti : 1 x LED_IQWV_4100 40 W / 4100 lm (0%)
Emergenza : 4100 lm (100.0 %)



15.2 Risultati calcolo, ST.534

15.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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1.0 1.4 1.8 2.2 2.6 x [m]

-4.0

-3.5

-3.0

-2.5

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 36 lx
Illuminamento massimo Emax : 170 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 4.65 (0.22) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



16 ST.535

16.1 Descrizione, ST.535

16.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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16 ST.535

16.1 Descrizione, ST.535

16.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 32.94 m 2.54 m 7.01 m 90.0 %
2 36.36 m 2.54 m 3.42 m 90.0 %
3 36.36 m 2.82 m 0.28 m 90.0 %
4 36.70 m 2.82 m 0.34 m 90.0 %
5 36.70 m 2.54 m 0.28 m 90.0 %
6 41.36 m 2.54 m 4.66 m 90.0 %
7 41.36 m 2.82 m 0.28 m 90.0 %
8 41.49 m 2.80 m 0.13 m 90.0 %
9 41.48 m 8.13 m 5.33 m 90.0 %

10 36.48 m 8.13 m 5.00 m 90.0 %
11 36.48 m 9.15 m 1.02 m 90.0 %
12 36.33 m 9.15 m 0.15 m 90.0 %
13 36.33 m 9.55 m 0.39 m 90.0 %
14 32.94 m 9.55 m 3.40 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.80 m
----



16 ST.535

16.2 Riepilogo, ST.535

16.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 x [m]

Linea limite a 100 lx

50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.80 m
Massimo I : 1600 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 2.48m x 1.54m (7 x 4 Punti), Altezza = 0.00m

1 99.81 lx 171.34 lx 1:  1.72
>= 0.5 lx < 1 : 40

Area antipanico 2
Area di calcolo: 1.24m x 4.62m (5 x 20 Punti), Altezza = 0.00m

2 58.83 lx 171.35 lx 1:  2.91
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
1 2 x Codice : 96628314            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 MRE [STD]
Sorgenti : 1 x LED_IQWV_4100 40 W / 4100 lm (0%)
Emergenza : 4100 lm (100.0 %)



16.2 Risultati calcolo, ST.535

16.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.9 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9 2.1 2.3 2.5 2.7 2.9 3.1 3.3 x [m]

-1.6

-1.4

-1.2

-1.0

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

-0.0

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 100 lx
Illuminamento massimo Emax : 170 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 1.72 (0.58) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



16.2 Risultati calcolo, ST.535

16.2.3 Linea limite, Area antipanico 2 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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2.9 3.3 3.7 4.1 x [m]

-6.3

-5.8

-5.3

-4.8

-4.3

-3.8

-3.3

-2.8

-2.3

-1.8

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 59 lx
Illuminamento massimo Emax : 170 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 2.91 (0.34) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



17 ST.536

17.1 Descrizione, ST.536

17.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 x [m]

-5.6

-5.1
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-4.1

-3.6

-3.1

-2.6

-2.1

-1.6

-1.1

-0.6

-0.1

y [m]



17 ST.536

17.1 Descrizione, ST.536

17.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 41.59 m 2.82 m 5.31 m 90.0 %
2 41.70 m 2.82 m 0.11 m 90.0 %
3 41.70 m 2.54 m 0.28 m 90.0 %
4 46.36 m 2.54 m 4.66 m 90.0 %
5 46.36 m 2.82 m 0.28 m 90.0 %
6 46.70 m 2.82 m 0.34 m 90.0 %
7 46.70 m 2.54 m 0.28 m 90.0 %
8 51.36 m 2.54 m 4.66 m 90.0 %
9 51.36 m 2.82 m 0.28 m 90.0 %

10 51.70 m 2.82 m 0.34 m 90.0 %
11 51.70 m 2.54 m 0.28 m 90.0 %
12 52.39 m 2.54 m 0.69 m 90.0 %
13 53.36 m 3.51 m 1.37 m 90.0 %
14 53.36 m 4.36 m 0.86 m 90.0 %
15 52.44 m 4.37 m 0.92 m 90.0 %
16 52.44 m 3.94 m 0.42 m 90.0 %
17 51.85 m 3.94 m 0.60 m 90.0 %
18 51.85 m 7.01 m 3.07 m 90.0 %
19 52.10 m 7.01 m 0.26 m 90.0 %
20 52.09 m 8.13 m 1.12 m 90.0 %
21 41.59 m 8.13 m 10.50 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.80 m
----



17 ST.536

17.2 Riepilogo, ST.536

17.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 83/10822-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P5 - EM.rdf

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 x [m]

-1 50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.80 m
Massimo I : 1600 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 2.05m x 4.09m (6 x 12 Punti), Altezza = 0.00m

1 35.55 lx 168.63 lx 1:  4.74
>= 0.5 lx < 1 : 40

Area antipanico 2
Area di calcolo: 4.93m x 0.91m (26 x 5 Punti), Altezza = 0.00m

2 75.47 lx 168.62 lx 1:  2.23
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
1 2 x Codice : 96628314            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 MRE [STD]
Sorgenti : 1 x LED_IQWV_4100 40 W / 4100 lm (0%)
Emergenza : 4100 lm (100.0 %)



17.2 Risultati calcolo, ST.536

17.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.5 0.7 0.9 1.3 1.5 1.9 2.1 2.5 x [m]

-4.1

-3.6

-3.1

-2.6

-2.1

-1.6

-1.1

-0.6

-0.1

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 36 lx
Illuminamento massimo Emax : 170 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 4.74 (0.21) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



17.2 Risultati calcolo, ST.536

17.2.3 Linea limite, Area antipanico 2 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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2.7 3.2 3.7 4.2 4.7 5.2 5.7 6.2 6.7 7.2 7.7 x [m]

-3.3

-3.1

-2.9

-2.7

-2.5

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 75 lx
Illuminamento massimo Emax : 170 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 2.23 (0.45) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



18 Bagni

18.1 Descrizione, Bagni

18.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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18 Bagni

18.1 Descrizione, Bagni

18.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696

Pagina 87/10822-033-CDC Calcoli illuminotecnici_P5 - EM.rdf

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 45.73 m 13.94 m 2.62 m 90.0 %
2 46.53 m 13.94 m 0.80 m 90.0 %
3 46.53 m 15.91 m 1.97 m 90.0 %
4 46.36 m 15.91 m 0.17 m 90.0 %
5 46.36 m 16.19 m 0.28 m 90.0 %
6 44.11 m 16.19 m 2.26 m 90.0 %
7 44.11 m 15.86 m 0.33 m 90.0 %
8 43.96 m 15.86 m 0.15 m 90.0 %
9 43.96 m 16.19 m 0.33 m 90.0 %

10 41.70 m 16.19 m 2.26 m 90.0 %
11 41.70 m 15.91 m 0.28 m 90.0 %
12 41.61 m 15.91 m 0.10 m 90.0 %
13 41.61 m 15.81 m 0.10 m 90.0 %
14 41.46 m 15.81 m 0.15 m 90.0 %
15 41.49 m 15.92 m 0.12 m 90.0 %
16 41.36 m 15.91 m 0.13 m 90.0 %
17 41.36 m 16.19 m 0.28 m 90.0 %
18 40.26 m 16.19 m 1.10 m 90.0 %
19 40.26 m 14.81 m 1.38 m 90.0 %
20 41.46 m 14.81 m 1.20 m 90.0 %
21 41.46 m 15.12 m 0.31 m 90.0 %
22 41.61 m 15.12 m 0.15 m 90.0 %
23 41.61 m 14.81 m 0.31 m 90.0 %
24 43.96 m 14.81 m 2.35 m 90.0 %
25 43.96 m 14.96 m 0.15 m 90.0 %
26 44.11 m 14.96 m 0.15 m 90.0 %
27 44.11 m 14.38 m 0.58 m 90.0 %
28 43.96 m 14.38 m 0.15 m 90.0 %
29 43.96 m 14.66 m 0.28 m 90.0 %
30 41.70 m 14.66 m 2.26 m 90.0 %
31 41.70 m 14.21 m 0.45 m 90.0 %
32 41.55 m 14.21 m 0.15 m 90.0 %
33 41.55 m 14.66 m 0.45 m 90.0 %
34 40.26 m 14.66 m 1.29 m 90.0 %
35 40.26 m 13.32 m 1.34 m 90.0 %
36 41.55 m 13.32 m 1.29 m 90.0 %
37 41.55 m 13.51 m 0.19 m 90.0 %
38 41.70 m 13.51 m 0.15 m 90.0 %
39 41.70 m 13.32 m 0.19 m 90.0 %
40 43.96 m 13.32 m 2.26 m 90.0 %
41 43.96 m 13.48 m 0.16 m 90.0 %
42 44.11 m 13.48 m 0.15 m 90.0 %
43 44.11 m 13.03 m 0.46 m 90.0 %
44 43.96 m 13.03 m 0.15 m 90.0 %
45 43.96 m 13.12 m 0.09 m 90.0 %
46 42.26 m 13.17 m 1.70 m 90.0 %
47 42.26 m 13.03 m 0.14 m 90.0 %
48 42.11 m 13.03 m 0.15 m 90.0 %
49 42.11 m 13.17 m 0.14 m 90.0 %
50 40.26 m 13.17 m 1.85 m 90.0 %
51 40.26 m 11.32 m 1.85 m 90.0 %
52 42.11 m 11.32 m 1.85 m 90.0 %
53 42.11 m 12.13 m 0.81 m 90.0 %
54 42.26 m 12.13 m 0.15 m 90.0 %
55 42.26 m 11.32 m 0.81 m 90.0 %
56 43.96 m 11.32 m 1.70 m 90.0 %
57 43.96 m 12.13 m 0.81 m 90.0 %
58 44.11 m 12.13 m 0.15 m 90.0 %
59 44.11 m 11.32 m 0.81 m 90.0 %
60 45.73 m 11.32 m 1.62 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.80 m
----



18 Bagni

18.2 Riepilogo, Bagni

18.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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-5.5 -4.5 -3.5 -2.5 -1.5 -0.5 x [m]

-1 50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.80 m
Massimo I : 840 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 1.4m x 4.72m (6 x 19 Punti), Altezza = 0.00m

1 18.44 lx 133.04 lx 1:  7.22
>= 0.5 lx < 1 : 40

Area antipanico 2
Area di calcolo: 1.58m x 1.58m (6 x 6 Punti), Altezza = 0.00m

2 60.42 lx 138.71 lx 1:  2.30
>= 0.5 lx < 1 : 40

Area antipanico 3
Area di calcolo: 1.58m x 1.58m (6 x 6 Punti), Altezza = 0.00m

3 59.50 lx 135.89 lx 1:  2.28
>= 0.5 lx < 1 : 40



18 Bagni

18.2 Riepilogo, Bagni

18.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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Tipo Num. Marca

Thorn
2 3 x Codice : 96629020            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : CHAL 200 LED1400-840 HF RSB [STD]
Sorgenti : 1 x CHAL_1440 13 W / 1440 lm (0%)
Emergenza : 1440 lm (100.0 %)



18.2 Risultati calcolo, Bagni

18.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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-1.5 -1.1 -0.7 -0.3 x [m]

0.1

0.6

1.1

1.6

2.1

2.6

3.1

3.6

4.1

4.6

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 18 lx
Illuminamento massimo Emax : 130 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 7.22 (0.14) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



18.2 Risultati calcolo, Bagni

18.2.3 Linea limite, Area antipanico 2 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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-3.4 -3.2 -3.0 -2.8 -2.6 -2.4 -2.2 -2.0 -1.8 x [m]

0.1
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0.7
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1.3

1.5

1.7

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 60 lx
Illuminamento massimo Emax : 140 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 2.30 (0.44) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



18.2 Risultati calcolo, Bagni

18.2.4 Linea limite, Area antipanico 3 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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-5.3 -5.1 -4.9 -4.7 -4.5 -4.3 -4.1 -3.9 -3.7 x [m]

0.2

0.4
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0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 60 lx
Illuminamento massimo Emax : 140 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 2.28 (0.44) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



19 Corridoio

19.1 Descrizione, Corridoio

19.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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19 Corridoio

19.1 Descrizione, Corridoio

19.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 45.73 m 10.50 m 6.37 m 90.0 %
2 45.73 m 11.17 m 0.67 m 90.0 %
3 40.11 m 11.17 m 5.62 m 90.0 %
4 40.11 m 11.45 m 0.28 m 90.0 %
5 15.24 m 11.45 m 24.87 m 90.0 %
6 15.24 m 11.35 m 0.10 m 90.0 %
7 15.13 m 11.35 m 0.11 m 90.0 %
8 15.13 m 14.58 m 3.22 m 90.0 %
9 16.40 m 14.58 m 1.27 m 90.0 %

10 16.40 m 19.20 m 4.63 m 90.0 %
11 11.47 m 19.20 m 4.93 m 90.0 %
12 11.47 m 18.18 m 1.03 m 90.0 %
13 11.37 m 18.18 m 0.10 m 90.0 %
14 11.32 m 39.45 m 21.27 m 90.0 %
15 9.56 m 39.43 m 1.75 m 90.0 %
16 9.56 m 9.65 m 29.78 m 90.0 %
17 36.73 m 9.65 m 27.17 m 90.0 %
18 36.73 m 9.15 m 0.50 m 90.0 %
19 36.59 m 9.16 m 0.14 m 90.0 %
20 36.59 m 8.24 m 0.92 m 90.0 %
21 51.98 m 8.24 m 15.39 m 90.0 %
22 51.98 m 9.60 m 1.36 m 90.0 %
23 52.10 m 9.60 m 0.12 m 90.0 %
24 52.10 m 10.50 m 0.90 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.20 m
----



19 Corridoio

19.2 Riepilogo, Corridoio

19.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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-43 -38 -33 -28 -23 -18 -13 -8 -3 x [m]

-1 50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.20 m
Massimo I : 840 cd < 500 cd

Percorsi d'emergenza:
Asse centrale Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud Emin [lx] Emax [lx]
Percorso d'emergenza 1
Area di calcolo: 69.78m x 1m (349 x 9 Punti), Altezza = 0.00m

1 4.89 lx 139.55 lx 1: 28.54 2.39 lx 139.55 lx
>= 1 lx < 1 : 40 >= 0.5 lx

Tipo Num. Marca

Thorn
2 12 x Codice : 96629020            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : CHAL 200 LED1400-840 HF RSB [STD]
Sorgenti : 1 x CHAL_1440 13 W / 1440 lm (0%)
Emergenza : 1440 lm (100.0 %)



19.2 Risultati calcolo, Corridoio

19.2.2 Linea limite, Percorso d'emergenza 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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-42 -37 -32 -27 -22 -17 -12 -7 -2 x [m]

-1.5

1.0

3.5

6.0

8.5

11.0

13.5

16.0

18.5

21.0

23.5

26.0

y [m]

0 0.5 1

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto (asse mediano) : 1 lx 

Illuminamento minimo (asse mediano) Emin : 4.9 lx
Illuminamento massimo (asse mediano) Emax : 140 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 28.50 (0.04) (valore limite

Illuminamento minimo Emin : 2.4 lx
Illuminamento massimo Emax : 140 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 58.40 (0.02) (valore limite
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



20 Scala_A

20.1 Descrizione, Scala_A

20.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 x [m]

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

y [m]

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 14.26 m 20.45 m 2.79 m 90.0 %
2 14.26 m 24.11 m 3.66 m 90.0 %
3 11.66 m 24.12 m 2.60 m 90.0 %
4 11.66 m 23.85 m 0.27 m 90.0 %
5 11.47 m 23.85 m 0.19 m 90.0 %
6 11.47 m 20.45 m 3.40 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.80 m
----



20 Scala_A

20.2 Riepilogo, Scala_A

20.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 x [m]

Linea limite a 50 lx

-1 50

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.80 m
Massimo I : 920 cd < 900 cd

Area antipanico:
Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud
Area antipanico 1
Area di calcolo: 2.73m x 3m (6 x 7 Punti), Altezza = 0.00m

1 25.37 lx 93.91 lx 1:  3.70
>= 0.5 lx < 1 : 40

Tipo Num. Marca

Thorn
3 1 x Codice : 96627770            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : OMEGA C LED2800-840 HF R400 [STD]
Sorgenti : 1 x LED_OMGC_2800_4K 33 W / 2800 lm (0%)
Emergenza : 2800 lm (100.0 %)



20.2 Risultati calcolo, Scala_A

20.2.2 Linea limite, Area antipanico 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.04 0.29 0.54 0.79 1.04 1.29 1.54 1.79 2.04 2.29 2.54 2.79 x [m]

0.29

0.54

0.79

1.04

1.29

1.54

1.79

2.04

2.29

2.54

2.79

3.04

3.29

y [m]

Linea limite a 1 lx

0 0.5

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto : 0.5 lx 

Illuminamento minimo Emin : 25 lx
Illuminamento massimo Emax : 94 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 3.70 (0.27) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



21 Disimpegno 1

21.1 Descrizione, Disimpegno 1

21.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 x [m]

-1.6

-1.4

-1.2

-1.0

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

y [m]

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 11.47 m 36.56 m 1.59 m 90.0 %
2 16.40 m 36.56 m 4.93 m 90.0 %
3 16.40 m 38.15 m 1.59 m 90.0 %
4 11.47 m 38.15 m 4.93 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.80 m
----



21 Disimpegno 1

21.2 Riepilogo, Disimpegno 1

21.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 x [m]

Linea limite a 50 lx

-1 50

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.80 m
Massimo I : 840 cd < 900 cd

Percorsi d'emergenza:
Asse centrale Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud Emin [lx] Emax [lx]
Percorso d'emergenza 1
Area di calcolo: 4.8m x 1m (24 x 9 Punti), Altezza = 0.00m

1 20.09 lx 85.98 lx 1:  4.28 18.95 lx 85.98 lx
>= 1 lx < 1 : 40 >= 0.5 lx

Tipo Num. Marca

Thorn
2 1 x Codice : 96629020            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : CHAL 200 LED1400-840 HF RSB [STD]
Sorgenti : 1 x CHAL_1440 13 W / 1440 lm (0%)
Emergenza : 1440 lm (100.0 %)



21.2 Risultati calcolo, Disimpegno 1

21.2.2 Linea limite, Percorso d'emergenza 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.1 0.6 1.1 1.6 2.1 2.6 3.1 3.6 4.1 4.6 x [m]

-1.3

-1.1

-0.9

-0.7

-0.5

-0.3

y [m]

0 0.5 1

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto (asse mediano) : 1 lx 

Illuminamento minimo (asse mediano) Emin : 20 lx
Illuminamento massimo (asse mediano) Emax : 86 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 4.28 (0.23) (valore limite 

Illuminamento minimo Emin : 19 lx
Illuminamento massimo Emax : 86 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 4.54 (0.22) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



22 Disimpegno 2

22.1 Descrizione, Disimpegno 2

22.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 x [m]

-1.6

-1.4

-1.2

-1.0

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

y [m]

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 16.52 m 36.56 m 1.59 m 90.0 %
2 18.37 m 36.56 m 1.84 m 90.0 %
3 18.37 m 38.15 m 1.59 m 90.0 %
4 16.52 m 38.15 m 1.84 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.80 m
----



22 Disimpegno 2

22.2 Riepilogo, Disimpegno 2

22.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 x [m]

Linea limite a 100 lx

50 100

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.80 m
Massimo I : 840 cd < 900 cd

Percorsi d'emergenza:
Asse centrale Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud Emin [lx] Emax [lx]
Percorso d'emergenza 1
Area di calcolo: 1.78m x 1m (6 x 9 Punti), Altezza = 0.00m

1 70.20 lx 85.92 lx 1:  1.22 65.62 lx 85.92 lx
>= 1 lx < 1 : 40 >= 0.5 lx

Tipo Num. Marca

Thorn
2 1 x Codice : 96629020            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : CHAL 200 LED1400-840 HF RSB [STD]
Sorgenti : 1 x CHAL_1440 13 W / 1440 lm (0%)
Emergenza : 1440 lm (100.0 %)



22.2 Risultati calcolo, Disimpegno 2

22.2.2 Linea limite, Percorso d'emergenza 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 x [m]

-1.3

-1.2

-1.1

-1.0

-0.9

-0.8

-0.7

-0.6

-0.5

-0.4

-0.3

y [m]

0 0.5 1

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto (asse mediano) : 1 lx 

Illuminamento minimo (asse mediano) Emin : 70 lx
Illuminamento massimo (asse mediano) Emax : 86 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 1.22 (0.82) (valore limite 

Illuminamento minimo Emin : 66 lx
Illuminamento massimo Emax : 86 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 1.31 (0.76) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8



23 Disimpegno 3

23.1 Descrizione, Disimpegno 3

23.1.1 Pianta

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 x [m]

-1.6

-1.4

-1.2

-1.0

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

y [m]

Parete x y LunghezzaGrado di riflessione

1 18.49 m 36.56 m 1.59 m 90.0 %
2 21.67 m 36.55 m 3.19 m 90.0 %
3 21.70 m 38.15 m 1.60 m 90.0 %
4 18.49 m 38.15 m 3.21 m 90.0 %

Suol
Soffitto

Altezza interno
Altezza superficie utile 

60.0 %
70.0 %

2.80 m
----



23 Disimpegno 3

23.2 Riepilogo, Disimpegno 3

23.2.1.1 Panoramica Risultati (Luce di Emergenza)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 x [m]

Linea limite a 50 lx

-1 50

Illuminamento [lx]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8
Altezza (centro fotom.) : 2.80 m
Massimo I : 840 cd < 900 cd

Percorsi d'emergenza:
Asse centrale Superficie

Nr. Emin [lx] Emax [lx] Ud Emin [lx] Emax [lx]
Percorso d'emergenza 1
Area di calcolo: 3.02m x 1m (15 x 9 Punti), Altezza = 0.00m

1 47.38 lx 85.94 lx 1:  1.81 44.20 lx 85.94 lx
>= 1 lx < 1 : 40 >= 0.5 lx

Tipo Num. Marca

Thorn
2 1 x Codice : 96629020            -- Illuminazione di emergenza --

Nome punto luce : CHAL 200 LED1400-840 HF RSB [STD]
Sorgenti : 1 x CHAL_1440 13 W / 1440 lm (0%)
Emergenza : 1440 lm (100.0 %)



23.2 Risultati calcolo, Disimpegno 3

23.2.2 Linea limite, Percorso d'emergenza 1 (E)

Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

:  Impianto illuminazione di emergenza
:  Camera di Commercio di Brescia
:  22-033-CDC Calcoli illuminotecnici
:  09.06.2022

Studio Tecnico Per. Ind. Andrea Bronzoni progettazioni elettrotecniche ed elettroniche
Via C.B. Conte di Cavour, 1/e - 24061 Albano S.A. (BG) Mail:ufficiotecnico@bronzonistudio.com Tel. +39 0354528696
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0.05 0.30 0.55 0.80 1.05 1.30 1.55 1.80 2.05 2.30 2.55 2.80 3.05 x [m]

-1.3

-1.2

-1.1

-1.0

-0.9

-0.8

-0.7

-0.6

-0.5

-0.4

-0.3

y [m]

0 0.5 1

Illuminamento [lx]

Illuminamento minimo richiesto (asse mediano) : 1 lx 

Illuminamento minimo (asse mediano) Emin : 47 lx
Illuminamento massimo (asse mediano) Emax : 86 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 1.81 (0.55) (valore limite 

Illuminamento minimo Emin : 44 lx
Illuminamento massimo Emax : 86 lx
Diversità Emin/Emax : 1 : 1.94 (0.51) (valore limite 
Altezza : 0 m
Algoritmo di calcolo utilizzato: : Quota diretta
Fattore di manut. : 0.8





pag. 2

Num.Ord. unità I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

NOTE GENERALI  (SpCat 1)
PIANO TERRA  (Cat 1)

SPECIFICHE TECNICHE  (SbCat 1)

La presente richiesta offerta si intende integrativa agli elaborati grafici di progetto, ed ha lo scopo di individuare e fissare tutti gli elementi dei sistemi impiantistici in oggetto.Pertanto nell'offerta stessa è compreso tutto ciò, anche non espressamente citato, atto a dare l'opera finita in ogni sua parte e di conseguenza tutti i lavori e le forniture impiantistiche si intendono comprensive do ogni e qualsiasi onere, materiale, manodopera, mezzi d'opera, ecc. necessari per dare gli impianti eseguiti e ultimati a regola d'arte, perfettamente funzionanti ed idonei all'uso a cui sono stati destinati nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, con l'adozione di tutte le misure previste dalle norme per la prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro e successive integrazioni-La Ditta Installatrice sarà tenuta a metter in opera SOLO le apparecchiature, materiali, manufatti indicati per le singole forniture così come stabilito nella presente richiesta offerta previa autorizzazione scritta della DL rilasciata in sede campionatura e/o durante il corso d'opera. Sarà inoltre facoltà della DL scegliere apparecchiature e materiali di altri tipi equivalenti e quelli contrattuali per qualità e costo.Si sottolinea che tutte le apparecchiature, accessori e componentidell'impianto in oggetto dovranno essere marcate CE.Prima dell'inizio dei lavori, la ditta Installatrice dovrà richiedere per scritto alla DL, in sede di campionatura, la conferma di tutte le apparecchiature, materiali e manufatti riportati nella presente richiesta offerta. In mancanza della conferma scritta della DL, eventuali apparecchiature e materiali presenti in cantiere, non verranno accettate e pertanto la Ditta Installatrice dovrà provvedere, a suo carico, all'immediato allontanamento sostituendole con altre di gradimento della DL.Al termine dei lavori la Ditta Installatrice dovrà fornire alla DL, oltre la copia degli elaborati grafici e degli schemi quadri elettrici di come eseguito gli impianti , la dichiarazioni di conformità di ogni impianto eseguito, le documentazioni tecniche e le certificazioni, rilasciate da Istituti autorizzati dal Ministero, atti a garantire la rispondenza dei materiali ed apparecchiature installate alle caratteristiche previste daglielaborati di progetto e dalla normativa vigente e il libretto manutenzione.ELENCO MATERIALE PER RICHIESTA OFFERTA:• Descritti nelle voci di computo e non sostituibili in fase di offerta.

1 La presente richiesta offerta si intende integrativa agli elaborati grafici di 
00-NOTE progetto, ed ha lo scopo di individuare e fissare tutti gli elementi dei sistemi 

impiantistici in oggetto.
Pertanto nell'offerta stessa è compreso tutto ciò, anche non espressamente 
citato, atto a dare l'opera finita in ogni sua parte e di conseguenza tutti i 
lavori e le forniture impiantistiche si intendono comprensive do ogni e 
qualsiasi onere, materiale, manodopera, mezzi d'opera, ecc. necessari per 
dare gli impianti eseguiti e ultimati a regola d'arte, perfettamente funzionanti 
ed idonei all'uso a cui sono stati destinati nel rispetto delle norme di sicurezza 
vigenti, con l'adozione di tutte le misure previste dalle norme per la 
prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro e successive integrazioni-
La Ditta Installatrice sarà tenuta a metter in opera SOLO le apparecchiature, 
materiali, manufatti indicati per le singole forniture così come stabilito nella 
presente richiesta offerta previa autorizzazione scritta della DL rilasciata in 
sede campionatura e/o durante il corso d'opera. Sarà inoltre facoltà della DL 
scegliere apparecchiature e materiali di altri tipi equivalenti e quelli 
contrattuali per qualità e costo.
Si sottolinea che tutte le apparecchiature, accessori e componenti
dell'impianto in oggetto dovranno essere marcate CE.
Prima dell'inizio dei lavori, la ditta Installatrice dovrà richiedere per scritto alla 
DL, in sede di campionatura, la conferma di tutte le apparecchiature, 
materiali e manufatti riportati nella presente richiesta offerta. In mancanza 
della conferma scritta della DL, eventuali apparecchiature e materiali 
presenti in cantiere, non verranno accettate e pertanto la Ditta Installatrice 
dovrà provvedere, a suo carico, all'immediato allontanamento sostituendole 
con altre di gradimento della DL.
Al termine dei lavori la Ditta Installatrice dovrà fornire alla DL, oltre la copia 
degli elaborati grafici e degli schemi quadri elettrici di come eseguito gli 
impianti , la dichiarazioni di conformità di ogni impianto eseguito, le 
documentazioni tecniche e le certificazioni, rilasciate da Istituti autorizzati dal 
Ministero, atti a garantire la rispondenza dei materiali ed apparecchiature 
installate alle caratteristiche previste dagli
elaborati di progetto e dalla normativa vigente e il libretto manutenzione.

ELENCO MATERIALE PER RICHIESTA OFFERTA:
• Descritti nelle voci di computo e non sostituibili in fase di offerta.

1,00

SOMMANO... 1,00
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Num.Ord. unità I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

TUBI E SCATOLE DI DERIVAZIONE  (SbCat 2)

2 Fornitura e posa in opera di Cassetta di collegamento 1,5-4 mm², Cu 5 poli, per
HEL-FK0404 ogni polo 8 x 1,5 mm² r, 4 x 2,5 mm² r, 2 x 4 mm² r Morsettiera in ceramica,

resistente alle alte temperature, con viti in acciaio temprato Pressacavi in
dotazione 3 EDKF 25, Range di tenuta Ø 9-17 mm, IP 65 IP 66 con pressacavi
AKMF, da ordinare separatamente A mantenimento di funzione secondo
norma DIN 4102 parte 2, con cavi a mantenimento di funzione Testate con cavi
Dätwyler ed Eupen per il mantenimento funzionale E30 - E90, Certificato di test-
N.: P-MPA-E-15-018 Data scadenza: 09.05.2026. Certificato per il mantenimento
dell'isolamento PH120 secondo la norma BS EN 50200, in abbinamento a cavi
idonei. Le viti fornite nella confezione si possono utilizzare con cemento C20/25,
pietra calcarea KSV 12, mattoni da costruzione MZ 12 e klinker KS 12. per
installazione in ambiente interno e protetto all'aperto Colore: arancio, RAL 2003
Marca Hensel, serie Scabox cod. FK 0404.

25,00

SOMMANO... cadaun
o 25,00
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Num.Ord. unità I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

CAVI E CONDUTTORI  (SbCat 3)

3 Fornitura e posa di cavo FTG18OM16-3G4 mmq. colore azzurro. Per posa fissa in
FTG18OM16- tubazione o canalina predisposta.
3G4 Cavo destinato ad impianti che richiedono i massimi requisiti di sicurezza nei

confronti degli incendi, quali: impianti per luci di emergenza, di allarme e di
rilevazione automatica dell'incendio, dispositivi di spegnimento incendio e
apertura porte automatiche, sistemi di elevazione, di aerazione e di
condizionamento, sistemi telefonici di emergenza. Certificato secondo: CEI 20-
45 - CEI 20-22III IEMMEQU - RF 31-22 0,6/1kV AFUMEX.
Alimentazione lampade EM 100,00

SOMMANO... ml 100,00

4 Fornitura e posa di cavo FTG18OM16-3G2,5 mmq. colore azzurro. Per posa fissa
FTG18OM16- in tubazione o canalina predisposta.
3G2,5 Cavo destinato ad impianti che richiedono i massimi requisiti di sicurezza nei

confronti degli incendi, quali: impianti per luci di emergenza, di allarme e di
rilevazione automatica dell'incendio, dispositivi di spegnimento incendio e
apertura porte automatiche, sistemi di elevazione, di aerazione e di
condizionamento, sistemi telefonici di emergenza. Certificato secondo: CEI 20-
45 - CEI 20-22III IEMMEQU - RF 31-22 0,6/1kV AFUMEX.
Alimentazione lampade EM 150,00

SOMMANO... ml 150,00

COMMITTENTE: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia
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Num.Ord. unità I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

INTERRUTTORI E QUADRI ELETTRICI  (SbCat 4)

5 Fornitura e posa in opera di interruttore sezionatore, 2P 32A 400VCA ACC.CA
SIM- 2UM.
5TL12320 Tipo Siemens cod. 5TL12320

1,00

SOMMANO... cadaun
o 1,00

6 Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico differenziale, 1P+N
SIM- 1UM 6KA TIPO A 300MA C10.
5SV16167KK Tipo Siemens cod. 5SV16167KK10
10 2,00

SOMMANO... cadaun
o 2,00

7 Fornitura e posa in opera di quadro di distribuzione con pannelli finestrati e
GW-40104 telaio estraibile - predisposto per alloggiamento morsettiere - (12x2) 24m IP65.

Tipo Gewiss Cod. GW40104
1,00

SOMMANO... cadaun
o 1,00
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Num.Ord. unità I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

APPARATI E IMPIANTO BUS KNX  (SbCat 5)

8 Fornitura e posa in opera di cavo Bus Knx per l'installazione nella tecnica di
ELE- edifici “intelligenti”. Garantisce una comunicazione perfetta secondo le
CAVO2x2x0, specifiche stabilite dalla EIB/KNX e sono adatti per applicazioni di posa fissa
8 all’interno di condotte e canaline sotto intonaci.

Tipo Eelectron Mod. CV05A02KNX
250,00

SOMMANO... m 250,00

9 Fornitura e posa in opera di ensore di presenza MULTI.SENSOR (PD00E02KNX)
ELE- adattabile al montaggio a soffitto include un sensore di luminosità per il
PD00E02KNX controllo della illuminazione ambientale. Il prodotto include inoltre sensori di

umidità e temperatura con i relativi algoritmi di controllo ed un sensore di
suono che può essere utilizzato in ambienti con parti non totalmente visibili al
sensore infrarosso.  Il sensore di umidità gestisce la lettura dell’umidità relativa
di ambiente e permette il controllo a soglie con isteresi di apparecchi di
umidificazione e deumidificazione. La versione MULTI.SENSOR prevede inoltre
un connettore posteriore con 3 ingressi digitali che possono essere connessi a
pulsanti o interruttori liberi da potenziale e usati per comandi di on/off,
dimmerazione, tapparelle o veneziane / scenari, sequenze, comandi passo-
passo, etc. Uno dei 3 ingressi può essere configurato come analogico per la
connessione di sonde di temperatura NTC con le quali inviare sul bus la misura
di temperatura o gestire un modulo termostato completo. Il termostato gestisce
2 stadi con controllore PI integrato per il pilotaggio di apparecchiature di
riscaldamento e raffrescamento, valvole, fan coil a 2 e 4 tubi, etc. Il sensore di
umidità (modello MULTI.SENSOR) gestisce la lettura dell’umidità relativa di
ambiente e permette il controllo a soglie con isteresi di apparecchi di
umidificazione e deumidificazione. Il rilevamento della presenza, basata su un
sensore infrarosso passivo, ha 5 canali configurabili in modo indipendente con
diverse funzioni attivabili. Sono inoltre disponibili 12 blocchi logici con cui
realizzare semplici espressioni con operatore logico o a soglia oppure
espressioni complesse con operatori algebrici e condizionali o usare algoritmi
predefiniti come controlli proporzionali di temperatura e umidità o calcolo del
punto di rugiada. L’intera gamma dei sensori integra inoltre la “Logica Tasca
Virtuale“; il campo di applicazione è la stanza di albergo: mediante un sensore
magnetico installato sulla porta e collegato ad un ingresso digitale (anche al
sensore stesso), vengono gestite informazioni di presenza accurate. La soluzione
di rilevamento di presenza può dedurre la presenza di persone nella stanza
utilizzando uno o più sensori dedicati. Rileva anche una presenza imprevista ed
è in grado di differenziare più comportamenti. E’ possibile inoltre abilitare la
logica denominata “Ritmo Circadiano“ con cui si impongono luminosità e
temperatura di colore sulla base di curve predefinite o sulla base della reale
posizione del sole durante il giorno rispetto ad una coordinata terrestre. Questa
funzione permette di ricreare in un ambiente un comfort di illuminazione il più
vicino possibile alla realtà.
EELECTRON PD00E02KNX

3,00

SOMMANO... cadaun
o 3,00

10 Fornitura e posa in opera di gateway KNX-DALI a 2 canali per il controllo di un
ELE- massimo di 128 driver DALI
IC02D01DAL Caratteristiche principali:

- 64 driver per canale (totale 128).
- Gestione di tutti i driver singolarmente o in gruppi (16 gruppi per canale).
- Dimensioni ridotte, solo 4DIN.
- Compatibile con i driver DALI2
- Gestione dei driver Dynamic White DT8, RGB DT8 e RGBW DT8.
- Contaore, allarmi, errori, scene, …..
- Pulsanti di controllo manuale e LED di stato
Programmazione ETS per KNX del modulo inclusa.
Tipo Eelectron cod. IC02D01DAL

COMMITTENTE: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia
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R I P O R T O 

Modulo per rivelatori 1,00

SOMMANO... cadaun
o 1,00
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Num.Ord. unità I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

APPARECCHI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA  (SbCat 6)

11 Fornitura e posa in opera di Apparecchio per segnaletica di emergenza con
BEG-E-17898 corpo in alluminio ad elevata resistenza meccanica (IK05), idoneo per tutte le

applicazioni gravose. Può essere dotato di modulo laser Orma.Segnaletica
idonea per ogni situazione, Installabile a bandiera, monofaccia o sospesa.
Disponibile in molte versioni, sia per sistemi autoalimentati a batteria
centralizzata. Dotazione di accessori speciali per illuminazione sopra porta e
segnaletica laser con modulo Orma. HT230 - Apparecchi alimentati da
tensione di rete, da soccorritori e da sistema LG230.
Tipo Beghelli Centrale art.17898

15,00

SOMMANO... cadaun
o 15,00
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Num.Ord. unità I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

UPS / CPSS  (SbCat 7)

12 Fornitura e posa di soccorritore doppia conversione MISSION (MSS) conforme
ELS-3KVA alle EN 50171  M/M , con tensione di ingresso ed uscita MONOFASE 220/230/

240V + N 50 Hz ,  con potenza 3 KVA  completo di:  commutatore statico, by-
pass manuale ed organi di sezionamento e protezione,  ingresso / uscita,
completo di batteria di accumulatori al piombo ermetico senza manutenzione,
VITA ATTESA 10 ANNI , entro contenuta in armadio supplementare per
autonomia di 120 minuti , con  2250W , (conforme alle EN 50171)  Dimensioni
GSC L. X P. X H: 191 X 469 X 339  Dimensioni Armadio batterie: L. X P. X H. 250 X
828 X 868, completo di scheda SNMP (rete).
Caratteristiche tecniche

Ingresso  MonofaseFattore di potenza ingresso THDV ≤1%
Tensione nominale 220VAC / 230VAC / 240VAC
Frequenza nom. 50Hz/60Hz Selezione automatica
Range di tensione +/-30%
Corrente assorbita  THDI ≤3% (100% carico lineare, ingresso THDV ≤1%)
≤5% (100% carico non lineare, ingresso THDV ≤1%)
BATTERIA  Numero batterie 16 monoblocchi Standard - 18/20 monoblocchi
(configurabili)
Tipo batteria LONG LIFE VITA ATTESA 10 ANNI
Al piombo ermetico senza manutenzione
Tipo di carica Carica rapida o tampone in automatico
Tempo di ricarica Rapida sino a 8 ore
Massima corrente di ricarica 1A - 3A - 5A - 10A (Regolabile)
USCITA Tipo di uscita  Monofase
Regolazione tensione ±1.0%
Distorsione tensione (THD) Meno del 2% con 100% carico lineare
Meno del 5% con 100% carico non lineare

Tensione nominale  220V/230V/ 240Vac selezionabile +/- 3%
USCITA  Regolazione frequenza ±0.1% (singola unità)±0.25% (unità in parallelo)
Frequenza  Rete presente: aggancia quella della rete
In modalità batteria: 50Hz / 60Hz
Sincronizzazione della frequenza 1Hz/s (singola unità)
0.5Hz/s (unità in parallelo)

Sovraccarico ammesso con rete presente 105 %   110 % per max 1h
110%   125%,per max 10 min
125%   150%, per max 1 min
 150% commuta subito su bypassSovraccarico per il bypass  Tiene il carico per un lungo tempo se la corrente in
uscita è sotto il 125%
Il sovraccarico del Bypass è limitato dal magnetotermico sulla linea della
riserva.
Fattore di cresta 3:1
Rendimento in AC  ≥93%

Risposta dinamica  ± 5.0% (con carico da 0% a 100%)≤5% in un ciclo
Limite corrente uscita inverter  Quando la corrente istantanea è 2 ~ 3 volte la
corrente di picco nominale (1.414 *Potenza nominale/(3 * 220)) l’inverter entra
in limitazione di corrente
Componente DC ≤200mV

Tipo Elsist  MISSION 3KVA 1,00

SOMMANO... cadaun
o 1,00
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

PIANO AMMEZZATO  (Cat 2)
TUBI E SCATOLE DI DERIVAZIONE  (SbCat 2)

13 Fornitura e posa in opera di Cassetta di collegamento 1,5-4 mm², Cu 5 poli, per
HEL-FK0404 ogni polo 8 x 1,5 mm² r, 4 x 2,5 mm² r, 2 x 4 mm² r Morsettiera in ceramica,

resistente alle alte temperature, con viti in acciaio temprato Pressacavi in
dotazione 3 EDKF 25, Range di tenuta Ø 9-17 mm, IP 65 IP 66 con pressacavi
AKMF, da ordinare separatamente A mantenimento di funzione secondo
norma DIN 4102 parte 2, con cavi a mantenimento di funzione Testate con cavi
Dätwyler ed Eupen per il mantenimento funzionale E30 - E90, Certificato di test-
N.: P-MPA-E-15-018 Data scadenza: 09.05.2026. Certificato per il mantenimento
dell'isolamento PH120 secondo la norma BS EN 50200, in abbinamento a cavi
idonei. Le viti fornite nella confezione si possono utilizzare con cemento C20/25,
pietra calcarea KSV 12, mattoni da costruzione MZ 12 e klinker KS 12. per
installazione in ambiente interno e protetto all'aperto Colore: arancio, RAL 2003
Marca Hensel, serie Scabox cod. FK 0404.

25,00

SOMMANO... cadaun
o 25,00
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R I P O R T O 

CAVI E CONDUTTORI  (SbCat 3)

14 Fornitura e posa di cavo FTG18OM16-3G4 mmq. colore azzurro. Per posa fissa in
FTG18OM16- tubazione o canalina predisposta.
3G4 Cavo destinato ad impianti che richiedono i massimi requisiti di sicurezza nei

confronti degli incendi, quali: impianti per luci di emergenza, di allarme e di
rilevazione automatica dell'incendio, dispositivi di spegnimento incendio e
apertura porte automatiche, sistemi di elevazione, di aerazione e di
condizionamento, sistemi telefonici di emergenza. Certificato secondo: CEI 20-
45 - CEI 20-22III IEMMEQU - RF 31-22 0,6/1kV AFUMEX.
Alimentazione lampade EM 100,00

SOMMANO... ml 100,00

15 Fornitura e posa di cavo FTG18OM16-3G2,5 mmq. colore azzurro. Per posa fissa
FTG18OM16- in tubazione o canalina predisposta.
3G2,5 Cavo destinato ad impianti che richiedono i massimi requisiti di sicurezza nei

confronti degli incendi, quali: impianti per luci di emergenza, di allarme e di
rilevazione automatica dell'incendio, dispositivi di spegnimento incendio e
apertura porte automatiche, sistemi di elevazione, di aerazione e di
condizionamento, sistemi telefonici di emergenza. Certificato secondo: CEI 20-
45 - CEI 20-22III IEMMEQU - RF 31-22 0,6/1kV AFUMEX.
Alimentazione lampade EM 150,00

SOMMANO... ml 150,00
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INTERRUTTORI E QUADRI ELETTRICI  (SbCat 4)

16 Fornitura e posa in opera di interruttore sezionatore, 2P 32A 400VCA ACC.CA
SIM- 2UM.
5TL12320 Tipo Siemens cod. 5TL12320

1,00

SOMMANO... cadaun
o 1,00

17 Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico differenziale, 1P+N
SIM- 1UM 6KA TIPO A 300MA C10.
5SV16167KK Tipo Siemens cod. 5SV16167KK10
10 2,00

SOMMANO... cadaun
o 2,00

18 Fornitura e posa in opera di quadro di distribuzione con pannelli finestrati e
GW-40104 telaio estraibile - predisposto per alloggiamento morsettiere - (12x2) 24m IP65.

Tipo Gewiss Cod. GW40104
1,00

SOMMANO... cadaun
o 1,00
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APPARATI E IMPIANTO BUS KNX  (SbCat 5)

19 Fornitura e posa in opera di cavo Bus Knx per l'installazione nella tecnica di
ELE- edifici “intelligenti”. Garantisce una comunicazione perfetta secondo le
CAVO2x2x0, specifiche stabilite dalla EIB/KNX e sono adatti per applicazioni di posa fissa
8 all’interno di condotte e canaline sotto intonaci.

Tipo Eelectron Mod. CV05A02KNX
250,00

SOMMANO... m 250,00

20 Fornitura e posa in opera di ensore di presenza MULTI.SENSOR (PD00E02KNX)
ELE- adattabile al montaggio a soffitto include un sensore di luminosità per il
PD00E02KNX controllo della illuminazione ambientale. Il prodotto include inoltre sensori di

umidità e temperatura con i relativi algoritmi di controllo ed un sensore di
suono che può essere utilizzato in ambienti con parti non totalmente visibili al
sensore infrarosso.  Il sensore di umidità gestisce la lettura dell’umidità relativa
di ambiente e permette il controllo a soglie con isteresi di apparecchi di
umidificazione e deumidificazione. La versione MULTI.SENSOR prevede inoltre
un connettore posteriore con 3 ingressi digitali che possono essere connessi a
pulsanti o interruttori liberi da potenziale e usati per comandi di on/off,
dimmerazione, tapparelle o veneziane / scenari, sequenze, comandi passo-
passo, etc. Uno dei 3 ingressi può essere configurato come analogico per la
connessione di sonde di temperatura NTC con le quali inviare sul bus la misura
di temperatura o gestire un modulo termostato completo. Il termostato gestisce
2 stadi con controllore PI integrato per il pilotaggio di apparecchiature di
riscaldamento e raffrescamento, valvole, fan coil a 2 e 4 tubi, etc. Il sensore di
umidità (modello MULTI.SENSOR) gestisce la lettura dell’umidità relativa di
ambiente e permette il controllo a soglie con isteresi di apparecchi di
umidificazione e deumidificazione. Il rilevamento della presenza, basata su un
sensore infrarosso passivo, ha 5 canali configurabili in modo indipendente con
diverse funzioni attivabili. Sono inoltre disponibili 12 blocchi logici con cui
realizzare semplici espressioni con operatore logico o a soglia oppure
espressioni complesse con operatori algebrici e condizionali o usare algoritmi
predefiniti come controlli proporzionali di temperatura e umidità o calcolo del
punto di rugiada. L’intera gamma dei sensori integra inoltre la “Logica Tasca
Virtuale“; il campo di applicazione è la stanza di albergo: mediante un sensore
magnetico installato sulla porta e collegato ad un ingresso digitale (anche al
sensore stesso), vengono gestite informazioni di presenza accurate. La soluzione
di rilevamento di presenza può dedurre la presenza di persone nella stanza
utilizzando uno o più sensori dedicati. Rileva anche una presenza imprevista ed
è in grado di differenziare più comportamenti. E’ possibile inoltre abilitare la
logica denominata “Ritmo Circadiano“ con cui si impongono luminosità e
temperatura di colore sulla base di curve predefinite o sulla base della reale
posizione del sole durante il giorno rispetto ad una coordinata terrestre. Questa
funzione permette di ricreare in un ambiente un comfort di illuminazione il più
vicino possibile alla realtà.
EELECTRON PD00E02KNX

12,00

SOMMANO... cadaun
o 12,00

21 Fornitura e posa in opera di gateway KNX-DALI a 2 canali per il controllo di un
ELE- massimo di 128 driver DALI
IC02D01DAL Caratteristiche principali:

- 64 driver per canale (totale 128).
- Gestione di tutti i driver singolarmente o in gruppi (16 gruppi per canale).
- Dimensioni ridotte, solo 4DIN.
- Compatibile con i driver DALI2
- Gestione dei driver Dynamic White DT8, RGB DT8 e RGBW DT8.
- Contaore, allarmi, errori, scene, …..
- Pulsanti di controllo manuale e LED di stato
Programmazione ETS per KNX del modulo inclusa.
Tipo Eelectron cod. IC02D01DAL

COMMITTENTE: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia
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Num.Ord. unità I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

Modulo per rivelatori 1,00

SOMMANO... cadaun
o 1,00

COMMITTENTE: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia
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Num.Ord. unità I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

APPARECCHI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA  (SbCat 6)

22 Fornitura e posa in opera di Apparecchio per segnaletica di emergenza con
BEG-E-17898 corpo in alluminio ad elevata resistenza meccanica (IK05), idoneo per tutte le

applicazioni gravose. Può essere dotato di modulo laser Orma.Segnaletica
idonea per ogni situazione, Installabile a bandiera, monofaccia o sospesa.
Disponibile in molte versioni, sia per sistemi autoalimentati a batteria
centralizzata. Dotazione di accessori speciali per illuminazione sopra porta e
segnaletica laser con modulo Orma. HT230 - Apparecchi alimentati da
tensione di rete, da soccorritori e da sistema LG230.
Tipo Beghelli Centrale art.17898

7,00

SOMMANO... cadaun
o 7,00

COMMITTENTE: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia
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Num.Ord. unità I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

UPS / CPSS  (SbCat 7)

23 Fornitura e posa di soccorritore doppia conversione MISSION (MSS) conforme
ELS-3KVA alle EN 50171  M/M , con tensione di ingresso ed uscita MONOFASE 220/230/

240V + N 50 Hz ,  con potenza 3 KVA  completo di:  commutatore statico, by-
pass manuale ed organi di sezionamento e protezione,  ingresso / uscita,
completo di batteria di accumulatori al piombo ermetico senza manutenzione,
VITA ATTESA 10 ANNI , entro contenuta in armadio supplementare per
autonomia di 120 minuti , con  2250W , (conforme alle EN 50171)  Dimensioni
GSC L. X P. X H: 191 X 469 X 339  Dimensioni Armadio batterie: L. X P. X H. 250 X
828 X 868, completo di scheda SNMP (rete).
Caratteristiche tecniche

Ingresso  MonofaseFattore di potenza ingresso THDV ≤1%
Tensione nominale 220VAC / 230VAC / 240VAC
Frequenza nom. 50Hz/60Hz Selezione automatica
Range di tensione +/-30%
Corrente assorbita  THDI ≤3% (100% carico lineare, ingresso THDV ≤1%)
≤5% (100% carico non lineare, ingresso THDV ≤1%)
BATTERIA  Numero batterie 16 monoblocchi Standard - 18/20 monoblocchi
(configurabili)
Tipo batteria LONG LIFE VITA ATTESA 10 ANNI
Al piombo ermetico senza manutenzione
Tipo di carica Carica rapida o tampone in automatico
Tempo di ricarica Rapida sino a 8 ore
Massima corrente di ricarica 1A - 3A - 5A - 10A (Regolabile)
USCITA Tipo di uscita  Monofase
Regolazione tensione ±1.0%
Distorsione tensione (THD) Meno del 2% con 100% carico lineare
Meno del 5% con 100% carico non lineare

Tensione nominale  220V/230V/ 240Vac selezionabile +/- 3%
USCITA  Regolazione frequenza ±0.1% (singola unità)±0.25% (unità in parallelo)
Frequenza  Rete presente: aggancia quella della rete
In modalità batteria: 50Hz / 60Hz
Sincronizzazione della frequenza 1Hz/s (singola unità)
0.5Hz/s (unità in parallelo)

Sovraccarico ammesso con rete presente 105 %   110 % per max 1h
110%   125%,per max 10 min
125%   150%, per max 1 min
 150% commuta subito su bypassSovraccarico per il bypass  Tiene il carico per un lungo tempo se la corrente in
uscita è sotto il 125%
Il sovraccarico del Bypass è limitato dal magnetotermico sulla linea della
riserva.
Fattore di cresta 3:1
Rendimento in AC  ≥93%

Risposta dinamica  ± 5.0% (con carico da 0% a 100%)≤5% in un ciclo
Limite corrente uscita inverter  Quando la corrente istantanea è 2 ~ 3 volte la
corrente di picco nominale (1.414 *Potenza nominale/(3 * 220)) l’inverter entra
in limitazione di corrente
Componente DC ≤200mV

Tipo Elsist  MISSION 3KVA 1,00

SOMMANO... cadaun
o 1,00

COMMITTENTE: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia
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Num.Ord. unità I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

PIANO PRIMO  (Cat 3)
TUBI E SCATOLE DI DERIVAZIONE  (SbCat 2)

24 Fornitura e posa in opera di Cassetta di collegamento 1,5-4 mm², Cu 5 poli, per
HEL-FK0404 ogni polo 8 x 1,5 mm² r, 4 x 2,5 mm² r, 2 x 4 mm² r Morsettiera in ceramica,

resistente alle alte temperature, con viti in acciaio temprato Pressacavi in
dotazione 3 EDKF 25, Range di tenuta Ø 9-17 mm, IP 65 IP 66 con pressacavi
AKMF, da ordinare separatamente A mantenimento di funzione secondo
norma DIN 4102 parte 2, con cavi a mantenimento di funzione Testate con cavi
Dätwyler ed Eupen per il mantenimento funzionale E30 - E90, Certificato di test-
N.: P-MPA-E-15-018 Data scadenza: 09.05.2026. Certificato per il mantenimento
dell'isolamento PH120 secondo la norma BS EN 50200, in abbinamento a cavi
idonei. Le viti fornite nella confezione si possono utilizzare con cemento C20/25,
pietra calcarea KSV 12, mattoni da costruzione MZ 12 e klinker KS 12. per
installazione in ambiente interno e protetto all'aperto Colore: arancio, RAL 2003
Marca Hensel, serie Scabox cod. FK 0404.

25,00

SOMMANO... cadaun
o 25,00

COMMITTENTE: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia
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Num.Ord. unità I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

CAVI E CONDUTTORI  (SbCat 3)

25 Fornitura e posa di cavo FTG18OM16-3G4 mmq. colore azzurro. Per posa fissa in
FTG18OM16- tubazione o canalina predisposta.
3G4 Cavo destinato ad impianti che richiedono i massimi requisiti di sicurezza nei

confronti degli incendi, quali: impianti per luci di emergenza, di allarme e di
rilevazione automatica dell'incendio, dispositivi di spegnimento incendio e
apertura porte automatiche, sistemi di elevazione, di aerazione e di
condizionamento, sistemi telefonici di emergenza. Certificato secondo: CEI 20-
45 - CEI 20-22III IEMMEQU - RF 31-22 0,6/1kV AFUMEX.
Alimentazione lampade EM 100,00

SOMMANO... ml 100,00

26 Fornitura e posa di cavo FTG18OM16-3G2,5 mmq. colore azzurro. Per posa fissa
FTG18OM16- in tubazione o canalina predisposta.
3G2,5 Cavo destinato ad impianti che richiedono i massimi requisiti di sicurezza nei

confronti degli incendi, quali: impianti per luci di emergenza, di allarme e di
rilevazione automatica dell'incendio, dispositivi di spegnimento incendio e
apertura porte automatiche, sistemi di elevazione, di aerazione e di
condizionamento, sistemi telefonici di emergenza. Certificato secondo: CEI 20-
45 - CEI 20-22III IEMMEQU - RF 31-22 0,6/1kV AFUMEX.
Alimentazione lampade EM 150,00

SOMMANO... ml 150,00

COMMITTENTE: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia
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Num.Ord. unità I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

INTERRUTTORI E QUADRI ELETTRICI  (SbCat 4)

27 Fornitura e posa in opera di interruttore sezionatore, 2P 32A 400VCA ACC.CA
SIM- 2UM.
5TL12320 Tipo Siemens cod. 5TL12320

1,00

SOMMANO... cadaun
o 1,00

28 Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico differenziale, 1P+N
SIM- 1UM 6KA TIPO A 300MA C10.
5SV16167KK Tipo Siemens cod. 5SV16167KK10
10 2,00

SOMMANO... cadaun
o 2,00

29 Fornitura e posa in opera di quadro di distribuzione con pannelli finestrati e
GW-40104 telaio estraibile - predisposto per alloggiamento morsettiere - (12x2) 24m IP65.

Tipo Gewiss Cod. GW40104
1,00

SOMMANO... cadaun
o 1,00

COMMITTENTE: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia
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Num.Ord. unità I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

APPARATI E IMPIANTO BUS KNX  (SbCat 5)

30 Fornitura e posa in opera di cavo Bus Knx per l'installazione nella tecnica di
ELE- edifici “intelligenti”. Garantisce una comunicazione perfetta secondo le
CAVO2x2x0, specifiche stabilite dalla EIB/KNX e sono adatti per applicazioni di posa fissa
8 all’interno di condotte e canaline sotto intonaci.

Tipo Eelectron Mod. CV05A02KNX
250,00

SOMMANO... m 250,00

31 Fornitura e posa in opera di ensore di presenza MULTI.SENSOR (PD00E02KNX)
ELE- adattabile al montaggio a soffitto include un sensore di luminosità per il
PD00E02KNX controllo della illuminazione ambientale. Il prodotto include inoltre sensori di

umidità e temperatura con i relativi algoritmi di controllo ed un sensore di
suono che può essere utilizzato in ambienti con parti non totalmente visibili al
sensore infrarosso.  Il sensore di umidità gestisce la lettura dell’umidità relativa
di ambiente e permette il controllo a soglie con isteresi di apparecchi di
umidificazione e deumidificazione. La versione MULTI.SENSOR prevede inoltre
un connettore posteriore con 3 ingressi digitali che possono essere connessi a
pulsanti o interruttori liberi da potenziale e usati per comandi di on/off,
dimmerazione, tapparelle o veneziane / scenari, sequenze, comandi passo-
passo, etc. Uno dei 3 ingressi può essere configurato come analogico per la
connessione di sonde di temperatura NTC con le quali inviare sul bus la misura
di temperatura o gestire un modulo termostato completo. Il termostato gestisce
2 stadi con controllore PI integrato per il pilotaggio di apparecchiature di
riscaldamento e raffrescamento, valvole, fan coil a 2 e 4 tubi, etc. Il sensore di
umidità (modello MULTI.SENSOR) gestisce la lettura dell’umidità relativa di
ambiente e permette il controllo a soglie con isteresi di apparecchi di
umidificazione e deumidificazione. Il rilevamento della presenza, basata su un
sensore infrarosso passivo, ha 5 canali configurabili in modo indipendente con
diverse funzioni attivabili. Sono inoltre disponibili 12 blocchi logici con cui
realizzare semplici espressioni con operatore logico o a soglia oppure
espressioni complesse con operatori algebrici e condizionali o usare algoritmi
predefiniti come controlli proporzionali di temperatura e umidità o calcolo del
punto di rugiada. L’intera gamma dei sensori integra inoltre la “Logica Tasca
Virtuale“; il campo di applicazione è la stanza di albergo: mediante un sensore
magnetico installato sulla porta e collegato ad un ingresso digitale (anche al
sensore stesso), vengono gestite informazioni di presenza accurate. La soluzione
di rilevamento di presenza può dedurre la presenza di persone nella stanza
utilizzando uno o più sensori dedicati. Rileva anche una presenza imprevista ed
è in grado di differenziare più comportamenti. E’ possibile inoltre abilitare la
logica denominata “Ritmo Circadiano“ con cui si impongono luminosità e
temperatura di colore sulla base di curve predefinite o sulla base della reale
posizione del sole durante il giorno rispetto ad una coordinata terrestre. Questa
funzione permette di ricreare in un ambiente un comfort di illuminazione il più
vicino possibile alla realtà.
EELECTRON PD00E02KNX

15,00

SOMMANO... cadaun
o 15,00

32 Fornitura e posa in opera di gateway KNX-DALI a 2 canali per il controllo di un
ELE- massimo di 128 driver DALI
IC02D01DAL Caratteristiche principali:

- 64 driver per canale (totale 128).
- Gestione di tutti i driver singolarmente o in gruppi (16 gruppi per canale).
- Dimensioni ridotte, solo 4DIN.
- Compatibile con i driver DALI2
- Gestione dei driver Dynamic White DT8, RGB DT8 e RGBW DT8.
- Contaore, allarmi, errori, scene, …..
- Pulsanti di controllo manuale e LED di stato
Programmazione ETS per KNX del modulo inclusa.
Tipo Eelectron cod. IC02D01DAL

COMMITTENTE: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia
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Num.Ord. unità I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

Modulo per rivelatori 1,00

SOMMANO... cadaun
o 1,00
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Num.Ord. unità I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

APPARECCHI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA  (SbCat 6)

33 Fornitura e posa in opera di Apparecchio per segnaletica di emergenza con
BEG-E-17898 corpo in alluminio ad elevata resistenza meccanica (IK05), idoneo per tutte le

applicazioni gravose. Può essere dotato di modulo laser Orma.Segnaletica
idonea per ogni situazione, Installabile a bandiera, monofaccia o sospesa.
Disponibile in molte versioni, sia per sistemi autoalimentati a batteria
centralizzata. Dotazione di accessori speciali per illuminazione sopra porta e
segnaletica laser con modulo Orma. HT230 - Apparecchi alimentati da
tensione di rete, da soccorritori e da sistema LG230.
Tipo Beghelli Centrale art.17898

9,00

SOMMANO... cadaun
o 9,00

COMMITTENTE: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia
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Num.Ord. unità I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

UPS / CPSS  (SbCat 7)

34 Fornitura e posa di soccorritore doppia conversione MISSION (MSS) conforme
ELS-3KVA alle EN 50171  M/M , con tensione di ingresso ed uscita MONOFASE 220/230/

240V + N 50 Hz ,  con potenza 3 KVA  completo di:  commutatore statico, by-
pass manuale ed organi di sezionamento e protezione,  ingresso / uscita,
completo di batteria di accumulatori al piombo ermetico senza manutenzione,
VITA ATTESA 10 ANNI , entro contenuta in armadio supplementare per
autonomia di 120 minuti , con  2250W , (conforme alle EN 50171)  Dimensioni
GSC L. X P. X H: 191 X 469 X 339  Dimensioni Armadio batterie: L. X P. X H. 250 X
828 X 868, completo di scheda SNMP (rete).
Caratteristiche tecniche

Ingresso  MonofaseFattore di potenza ingresso THDV ≤1%
Tensione nominale 220VAC / 230VAC / 240VAC
Frequenza nom. 50Hz/60Hz Selezione automatica
Range di tensione +/-30%
Corrente assorbita  THDI ≤3% (100% carico lineare, ingresso THDV ≤1%)
≤5% (100% carico non lineare, ingresso THDV ≤1%)
BATTERIA  Numero batterie 16 monoblocchi Standard - 18/20 monoblocchi
(configurabili)
Tipo batteria LONG LIFE VITA ATTESA 10 ANNI
Al piombo ermetico senza manutenzione
Tipo di carica Carica rapida o tampone in automatico
Tempo di ricarica Rapida sino a 8 ore
Massima corrente di ricarica 1A - 3A - 5A - 10A (Regolabile)
USCITA Tipo di uscita  Monofase
Regolazione tensione ±1.0%
Distorsione tensione (THD) Meno del 2% con 100% carico lineare
Meno del 5% con 100% carico non lineare

Tensione nominale  220V/230V/ 240Vac selezionabile +/- 3%
USCITA  Regolazione frequenza ±0.1% (singola unità)±0.25% (unità in parallelo)
Frequenza  Rete presente: aggancia quella della rete
In modalità batteria: 50Hz / 60Hz
Sincronizzazione della frequenza 1Hz/s (singola unità)
0.5Hz/s (unità in parallelo)

Sovraccarico ammesso con rete presente 105 %   110 % per max 1h
110%   125%,per max 10 min
125%   150%, per max 1 min
 150% commuta subito su bypassSovraccarico per il bypass  Tiene il carico per un lungo tempo se la corrente in
uscita è sotto il 125%
Il sovraccarico del Bypass è limitato dal magnetotermico sulla linea della
riserva.
Fattore di cresta 3:1
Rendimento in AC  ≥93%

Risposta dinamica  ± 5.0% (con carico da 0% a 100%)≤5% in un ciclo
Limite corrente uscita inverter  Quando la corrente istantanea è 2 ~ 3 volte la
corrente di picco nominale (1.414 *Potenza nominale/(3 * 220)) l’inverter entra
in limitazione di corrente
Componente DC ≤200mV

Tipo Elsist  MISSION 3KVA 1,00

SOMMANO... cadaun
o 1,00

COMMITTENTE: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia
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Num.Ord. unità I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

PIANO SECONDO  (Cat 4)
TUBI E SCATOLE DI DERIVAZIONE  (SbCat 2)

35 Fornitura e posa in opera di Cassetta di collegamento 1,5-4 mm², Cu 5 poli, per
HEL-FK0404 ogni polo 8 x 1,5 mm² r, 4 x 2,5 mm² r, 2 x 4 mm² r Morsettiera in ceramica,

resistente alle alte temperature, con viti in acciaio temprato Pressacavi in
dotazione 3 EDKF 25, Range di tenuta Ø 9-17 mm, IP 65 IP 66 con pressacavi
AKMF, da ordinare separatamente A mantenimento di funzione secondo
norma DIN 4102 parte 2, con cavi a mantenimento di funzione Testate con cavi
Dätwyler ed Eupen per il mantenimento funzionale E30 - E90, Certificato di test-
N.: P-MPA-E-15-018 Data scadenza: 09.05.2026. Certificato per il mantenimento
dell'isolamento PH120 secondo la norma BS EN 50200, in abbinamento a cavi
idonei. Le viti fornite nella confezione si possono utilizzare con cemento C20/25,
pietra calcarea KSV 12, mattoni da costruzione MZ 12 e klinker KS 12. per
installazione in ambiente interno e protetto all'aperto Colore: arancio, RAL 2003
Marca Hensel, serie Scabox cod. FK 0404.

25,00

SOMMANO... cadaun
o 25,00

COMMITTENTE: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia
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Num.Ord. unità I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

CAVI E CONDUTTORI  (SbCat 3)

36 Fornitura e posa di cavo FTG18OM16-3G4 mmq. colore azzurro. Per posa fissa in
FTG18OM16- tubazione o canalina predisposta.
3G4 Cavo destinato ad impianti che richiedono i massimi requisiti di sicurezza nei

confronti degli incendi, quali: impianti per luci di emergenza, di allarme e di
rilevazione automatica dell'incendio, dispositivi di spegnimento incendio e
apertura porte automatiche, sistemi di elevazione, di aerazione e di
condizionamento, sistemi telefonici di emergenza. Certificato secondo: CEI 20-
45 - CEI 20-22III IEMMEQU - RF 31-22 0,6/1kV AFUMEX.
Alimentazione lampade EM 100,00

SOMMANO... ml 100,00

37 Fornitura e posa di cavo FTG18OM16-3G2,5 mmq. colore azzurro. Per posa fissa
FTG18OM16- in tubazione o canalina predisposta.
3G2,5 Cavo destinato ad impianti che richiedono i massimi requisiti di sicurezza nei

confronti degli incendi, quali: impianti per luci di emergenza, di allarme e di
rilevazione automatica dell'incendio, dispositivi di spegnimento incendio e
apertura porte automatiche, sistemi di elevazione, di aerazione e di
condizionamento, sistemi telefonici di emergenza. Certificato secondo: CEI 20-
45 - CEI 20-22III IEMMEQU - RF 31-22 0,6/1kV AFUMEX.
Alimentazione lampade EM 150,00

SOMMANO... ml 150,00

COMMITTENTE: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia
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Num.Ord. unità I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

INTERRUTTORI E QUADRI ELETTRICI  (SbCat 4)

38 Fornitura e posa in opera di interruttore sezionatore, 2P 32A 400VCA ACC.CA
SIM- 2UM.
5TL12320 Tipo Siemens cod. 5TL12320

1,00

SOMMANO... cadaun
o 1,00

39 Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico differenziale, 1P+N
SIM- 1UM 6KA TIPO A 300MA C10.
5SV16167KK Tipo Siemens cod. 5SV16167KK10
10 2,00

SOMMANO... cadaun
o 2,00

40 Fornitura e posa in opera di quadro di distribuzione con pannelli finestrati e
GW-40104 telaio estraibile - predisposto per alloggiamento morsettiere - (12x2) 24m IP65.

Tipo Gewiss Cod. GW40104
1,00

SOMMANO... cadaun
o 1,00
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Num.Ord. unità I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

APPARATI E IMPIANTO BUS KNX  (SbCat 5)

41 Fornitura e posa in opera di cavo Bus Knx per l'installazione nella tecnica di
ELE- edifici “intelligenti”. Garantisce una comunicazione perfetta secondo le
CAVO2x2x0, specifiche stabilite dalla EIB/KNX e sono adatti per applicazioni di posa fissa
8 all’interno di condotte e canaline sotto intonaci.

Tipo Eelectron Mod. CV05A02KNX
250,00

SOMMANO... m 250,00

42 Fornitura e posa in opera di ensore di presenza MULTI.SENSOR (PD00E02KNX)
ELE- adattabile al montaggio a soffitto include un sensore di luminosità per il
PD00E02KNX controllo della illuminazione ambientale. Il prodotto include inoltre sensori di

umidità e temperatura con i relativi algoritmi di controllo ed un sensore di
suono che può essere utilizzato in ambienti con parti non totalmente visibili al
sensore infrarosso.  Il sensore di umidità gestisce la lettura dell’umidità relativa
di ambiente e permette il controllo a soglie con isteresi di apparecchi di
umidificazione e deumidificazione. La versione MULTI.SENSOR prevede inoltre
un connettore posteriore con 3 ingressi digitali che possono essere connessi a
pulsanti o interruttori liberi da potenziale e usati per comandi di on/off,
dimmerazione, tapparelle o veneziane / scenari, sequenze, comandi passo-
passo, etc. Uno dei 3 ingressi può essere configurato come analogico per la
connessione di sonde di temperatura NTC con le quali inviare sul bus la misura
di temperatura o gestire un modulo termostato completo. Il termostato gestisce
2 stadi con controllore PI integrato per il pilotaggio di apparecchiature di
riscaldamento e raffrescamento, valvole, fan coil a 2 e 4 tubi, etc. Il sensore di
umidità (modello MULTI.SENSOR) gestisce la lettura dell’umidità relativa di
ambiente e permette il controllo a soglie con isteresi di apparecchi di
umidificazione e deumidificazione. Il rilevamento della presenza, basata su un
sensore infrarosso passivo, ha 5 canali configurabili in modo indipendente con
diverse funzioni attivabili. Sono inoltre disponibili 12 blocchi logici con cui
realizzare semplici espressioni con operatore logico o a soglia oppure
espressioni complesse con operatori algebrici e condizionali o usare algoritmi
predefiniti come controlli proporzionali di temperatura e umidità o calcolo del
punto di rugiada. L’intera gamma dei sensori integra inoltre la “Logica Tasca
Virtuale“; il campo di applicazione è la stanza di albergo: mediante un sensore
magnetico installato sulla porta e collegato ad un ingresso digitale (anche al
sensore stesso), vengono gestite informazioni di presenza accurate. La soluzione
di rilevamento di presenza può dedurre la presenza di persone nella stanza
utilizzando uno o più sensori dedicati. Rileva anche una presenza imprevista ed
è in grado di differenziare più comportamenti. E’ possibile inoltre abilitare la
logica denominata “Ritmo Circadiano“ con cui si impongono luminosità e
temperatura di colore sulla base di curve predefinite o sulla base della reale
posizione del sole durante il giorno rispetto ad una coordinata terrestre. Questa
funzione permette di ricreare in un ambiente un comfort di illuminazione il più
vicino possibile alla realtà.
EELECTRON PD00E02KNX

20,00

SOMMANO... cadaun
o 20,00

43 Fornitura e posa in opera di gateway KNX-DALI a 2 canali per il controllo di un
ELE- massimo di 128 driver DALI
IC02D01DAL Caratteristiche principali:

- 64 driver per canale (totale 128).
- Gestione di tutti i driver singolarmente o in gruppi (16 gruppi per canale).
- Dimensioni ridotte, solo 4DIN.
- Compatibile con i driver DALI2
- Gestione dei driver Dynamic White DT8, RGB DT8 e RGBW DT8.
- Contaore, allarmi, errori, scene, …..
- Pulsanti di controllo manuale e LED di stato
Programmazione ETS per KNX del modulo inclusa.
Tipo Eelectron cod. IC02D01DAL
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

Modulo per rivelatori 1,00

SOMMANO... cadaun
o 1,00
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Num.Ord. unità I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

APPARECCHI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA  (SbCat 6)

44 Fornitura e posa in opera di Apparecchio per segnaletica di emergenza con
BEG-E-17898 corpo in alluminio ad elevata resistenza meccanica (IK05), idoneo per tutte le

applicazioni gravose. Può essere dotato di modulo laser Orma.Segnaletica
idonea per ogni situazione, Installabile a bandiera, monofaccia o sospesa.
Disponibile in molte versioni, sia per sistemi autoalimentati a batteria
centralizzata. Dotazione di accessori speciali per illuminazione sopra porta e
segnaletica laser con modulo Orma. HT230 - Apparecchi alimentati da
tensione di rete, da soccorritori e da sistema LG230.
Tipo Beghelli Centrale art.17898

3,00

SOMMANO... cadaun
o 3,00
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Num.Ord. unità I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

UPS / CPSS  (SbCat 7)

45 Fornitura e posa di soccorritore doppia conversione MISSION (MSS) conforme
ELS-3KVA alle EN 50171  M/M , con tensione di ingresso ed uscita MONOFASE 220/230/

240V + N 50 Hz ,  con potenza 3 KVA  completo di:  commutatore statico, by-
pass manuale ed organi di sezionamento e protezione,  ingresso / uscita,
completo di batteria di accumulatori al piombo ermetico senza manutenzione,
VITA ATTESA 10 ANNI , entro contenuta in armadio supplementare per
autonomia di 120 minuti , con  2250W , (conforme alle EN 50171)  Dimensioni
GSC L. X P. X H: 191 X 469 X 339  Dimensioni Armadio batterie: L. X P. X H. 250 X
828 X 868, completo di scheda SNMP (rete).
Caratteristiche tecniche

Ingresso  MonofaseFattore di potenza ingresso THDV ≤1%
Tensione nominale 220VAC / 230VAC / 240VAC
Frequenza nom. 50Hz/60Hz Selezione automatica
Range di tensione +/-30%
Corrente assorbita  THDI ≤3% (100% carico lineare, ingresso THDV ≤1%)
≤5% (100% carico non lineare, ingresso THDV ≤1%)
BATTERIA  Numero batterie 16 monoblocchi Standard - 18/20 monoblocchi
(configurabili)
Tipo batteria LONG LIFE VITA ATTESA 10 ANNI
Al piombo ermetico senza manutenzione
Tipo di carica Carica rapida o tampone in automatico
Tempo di ricarica Rapida sino a 8 ore
Massima corrente di ricarica 1A - 3A - 5A - 10A (Regolabile)
USCITA Tipo di uscita  Monofase
Regolazione tensione ±1.0%
Distorsione tensione (THD) Meno del 2% con 100% carico lineare
Meno del 5% con 100% carico non lineare

Tensione nominale  220V/230V/ 240Vac selezionabile +/- 3%
USCITA  Regolazione frequenza ±0.1% (singola unità)±0.25% (unità in parallelo)
Frequenza  Rete presente: aggancia quella della rete
In modalità batteria: 50Hz / 60Hz
Sincronizzazione della frequenza 1Hz/s (singola unità)
0.5Hz/s (unità in parallelo)

Sovraccarico ammesso con rete presente 105 %   110 % per max 1h
110%   125%,per max 10 min
125%   150%, per max 1 min
 150% commuta subito su bypassSovraccarico per il bypass  Tiene il carico per un lungo tempo se la corrente in
uscita è sotto il 125%
Il sovraccarico del Bypass è limitato dal magnetotermico sulla linea della
riserva.
Fattore di cresta 3:1
Rendimento in AC  ≥93%

Risposta dinamica  ± 5.0% (con carico da 0% a 100%)≤5% in un ciclo
Limite corrente uscita inverter  Quando la corrente istantanea è 2 ~ 3 volte la
corrente di picco nominale (1.414 *Potenza nominale/(3 * 220)) l’inverter entra
in limitazione di corrente
Componente DC ≤200mV

Tipo Elsist  MISSION 3KVA 1,00

SOMMANO... cadaun
o 1,00
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Num.Ord. unità I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

PIANO TERZO  (Cat 5)
TUBI E SCATOLE DI DERIVAZIONE  (SbCat 2)

46 Fornitura e posa in opera di Cassetta di collegamento 1,5-4 mm², Cu 5 poli, per
HEL-FK0404 ogni polo 8 x 1,5 mm² r, 4 x 2,5 mm² r, 2 x 4 mm² r Morsettiera in ceramica,

resistente alle alte temperature, con viti in acciaio temprato Pressacavi in
dotazione 3 EDKF 25, Range di tenuta Ø 9-17 mm, IP 65 IP 66 con pressacavi
AKMF, da ordinare separatamente A mantenimento di funzione secondo
norma DIN 4102 parte 2, con cavi a mantenimento di funzione Testate con cavi
Dätwyler ed Eupen per il mantenimento funzionale E30 - E90, Certificato di test-
N.: P-MPA-E-15-018 Data scadenza: 09.05.2026. Certificato per il mantenimento
dell'isolamento PH120 secondo la norma BS EN 50200, in abbinamento a cavi
idonei. Le viti fornite nella confezione si possono utilizzare con cemento C20/25,
pietra calcarea KSV 12, mattoni da costruzione MZ 12 e klinker KS 12. per
installazione in ambiente interno e protetto all'aperto Colore: arancio, RAL 2003
Marca Hensel, serie Scabox cod. FK 0404.

25,00

SOMMANO... cadaun
o 25,00
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R I P O R T O 

CAVI E CONDUTTORI  (SbCat 3)

47 Fornitura e posa di cavo FTG18OM16-3G4 mmq. colore azzurro. Per posa fissa in
FTG18OM16- tubazione o canalina predisposta.
3G4 Cavo destinato ad impianti che richiedono i massimi requisiti di sicurezza nei

confronti degli incendi, quali: impianti per luci di emergenza, di allarme e di
rilevazione automatica dell'incendio, dispositivi di spegnimento incendio e
apertura porte automatiche, sistemi di elevazione, di aerazione e di
condizionamento, sistemi telefonici di emergenza. Certificato secondo: CEI 20-
45 - CEI 20-22III IEMMEQU - RF 31-22 0,6/1kV AFUMEX.
Alimentazione lampade EM 100,00

SOMMANO... ml 100,00

48 Fornitura e posa di cavo FTG18OM16-3G2,5 mmq. colore azzurro. Per posa fissa
FTG18OM16- in tubazione o canalina predisposta.
3G2,5 Cavo destinato ad impianti che richiedono i massimi requisiti di sicurezza nei

confronti degli incendi, quali: impianti per luci di emergenza, di allarme e di
rilevazione automatica dell'incendio, dispositivi di spegnimento incendio e
apertura porte automatiche, sistemi di elevazione, di aerazione e di
condizionamento, sistemi telefonici di emergenza. Certificato secondo: CEI 20-
45 - CEI 20-22III IEMMEQU - RF 31-22 0,6/1kV AFUMEX.
Alimentazione lampade EM 150,00

SOMMANO... ml 150,00
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INTERRUTTORI E QUADRI ELETTRICI  (SbCat 4)

49 Fornitura e posa in opera di interruttore sezionatore, 2P 32A 400VCA ACC.CA
SIM- 2UM.
5TL12320 Tipo Siemens cod. 5TL12320

1,00

SOMMANO... cadaun
o 1,00

50 Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico differenziale, 1P+N
SIM- 1UM 6KA TIPO A 300MA C10.
5SV16167KK Tipo Siemens cod. 5SV16167KK10
10 2,00

SOMMANO... cadaun
o 2,00

51 Fornitura e posa in opera di quadro di distribuzione con pannelli finestrati e
GW-40104 telaio estraibile - predisposto per alloggiamento morsettiere - (12x2) 24m IP65.

Tipo Gewiss Cod. GW40104
1,00

SOMMANO... cadaun
o 1,00
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

APPARATI E IMPIANTO BUS KNX  (SbCat 5)

52 Fornitura e posa in opera di cavo Bus Knx per l'installazione nella tecnica di
ELE- edifici “intelligenti”. Garantisce una comunicazione perfetta secondo le
CAVO2x2x0, specifiche stabilite dalla EIB/KNX e sono adatti per applicazioni di posa fissa
8 all’interno di condotte e canaline sotto intonaci.

Tipo Eelectron Mod. CV05A02KNX
250,00

SOMMANO... m 250,00

53 Fornitura e posa in opera di ensore di presenza MULTI.SENSOR (PD00E02KNX)
ELE- adattabile al montaggio a soffitto include un sensore di luminosità per il
PD00E02KNX controllo della illuminazione ambientale. Il prodotto include inoltre sensori di

umidità e temperatura con i relativi algoritmi di controllo ed un sensore di
suono che può essere utilizzato in ambienti con parti non totalmente visibili al
sensore infrarosso.  Il sensore di umidità gestisce la lettura dell’umidità relativa
di ambiente e permette il controllo a soglie con isteresi di apparecchi di
umidificazione e deumidificazione. La versione MULTI.SENSOR prevede inoltre
un connettore posteriore con 3 ingressi digitali che possono essere connessi a
pulsanti o interruttori liberi da potenziale e usati per comandi di on/off,
dimmerazione, tapparelle o veneziane / scenari, sequenze, comandi passo-
passo, etc. Uno dei 3 ingressi può essere configurato come analogico per la
connessione di sonde di temperatura NTC con le quali inviare sul bus la misura
di temperatura o gestire un modulo termostato completo. Il termostato gestisce
2 stadi con controllore PI integrato per il pilotaggio di apparecchiature di
riscaldamento e raffrescamento, valvole, fan coil a 2 e 4 tubi, etc. Il sensore di
umidità (modello MULTI.SENSOR) gestisce la lettura dell’umidità relativa di
ambiente e permette il controllo a soglie con isteresi di apparecchi di
umidificazione e deumidificazione. Il rilevamento della presenza, basata su un
sensore infrarosso passivo, ha 5 canali configurabili in modo indipendente con
diverse funzioni attivabili. Sono inoltre disponibili 12 blocchi logici con cui
realizzare semplici espressioni con operatore logico o a soglia oppure
espressioni complesse con operatori algebrici e condizionali o usare algoritmi
predefiniti come controlli proporzionali di temperatura e umidità o calcolo del
punto di rugiada. L’intera gamma dei sensori integra inoltre la “Logica Tasca
Virtuale“; il campo di applicazione è la stanza di albergo: mediante un sensore
magnetico installato sulla porta e collegato ad un ingresso digitale (anche al
sensore stesso), vengono gestite informazioni di presenza accurate. La soluzione
di rilevamento di presenza può dedurre la presenza di persone nella stanza
utilizzando uno o più sensori dedicati. Rileva anche una presenza imprevista ed
è in grado di differenziare più comportamenti. E’ possibile inoltre abilitare la
logica denominata “Ritmo Circadiano“ con cui si impongono luminosità e
temperatura di colore sulla base di curve predefinite o sulla base della reale
posizione del sole durante il giorno rispetto ad una coordinata terrestre. Questa
funzione permette di ricreare in un ambiente un comfort di illuminazione il più
vicino possibile alla realtà.
EELECTRON PD00E02KNX

22,00

SOMMANO... cadaun
o 22,00

54 Fornitura e posa in opera di gateway KNX-DALI a 2 canali per il controllo di un
ELE- massimo di 128 driver DALI
IC02D01DAL Caratteristiche principali:

- 64 driver per canale (totale 128).
- Gestione di tutti i driver singolarmente o in gruppi (16 gruppi per canale).
- Dimensioni ridotte, solo 4DIN.
- Compatibile con i driver DALI2
- Gestione dei driver Dynamic White DT8, RGB DT8 e RGBW DT8.
- Contaore, allarmi, errori, scene, …..
- Pulsanti di controllo manuale e LED di stato
Programmazione ETS per KNX del modulo inclusa.
Tipo Eelectron cod. IC02D01DAL
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R I P O R T O 

Modulo per rivelatori 1,00

SOMMANO... cadaun
o 1,00
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misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

APPARECCHI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA  (SbCat 6)

55 Fornitura e posa in opera di Apparecchio per segnaletica di emergenza con
BEG-E-17898 corpo in alluminio ad elevata resistenza meccanica (IK05), idoneo per tutte le

applicazioni gravose. Può essere dotato di modulo laser Orma.Segnaletica
idonea per ogni situazione, Installabile a bandiera, monofaccia o sospesa.
Disponibile in molte versioni, sia per sistemi autoalimentati a batteria
centralizzata. Dotazione di accessori speciali per illuminazione sopra porta e
segnaletica laser con modulo Orma. HT230 - Apparecchi alimentati da
tensione di rete, da soccorritori e da sistema LG230.
Tipo Beghelli Centrale art.17898

3,00

SOMMANO... cadaun
o 3,00
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UPS / CPSS  (SbCat 7)

56 Fornitura e posa di soccorritore doppia conversione MISSION (MSS) conforme
ELS-3KVA alle EN 50171  M/M , con tensione di ingresso ed uscita MONOFASE 220/230/

240V + N 50 Hz ,  con potenza 3 KVA  completo di:  commutatore statico, by-
pass manuale ed organi di sezionamento e protezione,  ingresso / uscita,
completo di batteria di accumulatori al piombo ermetico senza manutenzione,
VITA ATTESA 10 ANNI , entro contenuta in armadio supplementare per
autonomia di 120 minuti , con  2250W , (conforme alle EN 50171)  Dimensioni
GSC L. X P. X H: 191 X 469 X 339  Dimensioni Armadio batterie: L. X P. X H. 250 X
828 X 868, completo di scheda SNMP (rete).
Caratteristiche tecniche

Ingresso  MonofaseFattore di potenza ingresso THDV ≤1%
Tensione nominale 220VAC / 230VAC / 240VAC
Frequenza nom. 50Hz/60Hz Selezione automatica
Range di tensione +/-30%
Corrente assorbita  THDI ≤3% (100% carico lineare, ingresso THDV ≤1%)
≤5% (100% carico non lineare, ingresso THDV ≤1%)
BATTERIA  Numero batterie 16 monoblocchi Standard - 18/20 monoblocchi
(configurabili)
Tipo batteria LONG LIFE VITA ATTESA 10 ANNI
Al piombo ermetico senza manutenzione
Tipo di carica Carica rapida o tampone in automatico
Tempo di ricarica Rapida sino a 8 ore
Massima corrente di ricarica 1A - 3A - 5A - 10A (Regolabile)
USCITA Tipo di uscita  Monofase
Regolazione tensione ±1.0%
Distorsione tensione (THD) Meno del 2% con 100% carico lineare
Meno del 5% con 100% carico non lineare

Tensione nominale  220V/230V/ 240Vac selezionabile +/- 3%
USCITA  Regolazione frequenza ±0.1% (singola unità)±0.25% (unità in parallelo)
Frequenza  Rete presente: aggancia quella della rete
In modalità batteria: 50Hz / 60Hz
Sincronizzazione della frequenza 1Hz/s (singola unità)
0.5Hz/s (unità in parallelo)

Sovraccarico ammesso con rete presente 105 %   110 % per max 1h
110%   125%,per max 10 min
125%   150%, per max 1 min
 150% commuta subito su bypassSovraccarico per il bypass  Tiene il carico per un lungo tempo se la corrente in
uscita è sotto il 125%
Il sovraccarico del Bypass è limitato dal magnetotermico sulla linea della
riserva.
Fattore di cresta 3:1
Rendimento in AC  ≥93%

Risposta dinamica  ± 5.0% (con carico da 0% a 100%)≤5% in un ciclo
Limite corrente uscita inverter  Quando la corrente istantanea è 2 ~ 3 volte la
corrente di picco nominale (1.414 *Potenza nominale/(3 * 220)) l’inverter entra
in limitazione di corrente
Componente DC ≤200mV

Tipo Elsist  MISSION 3KVA 1,00

SOMMANO... cadaun
o 1,00
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PIANO QUARTO  (Cat 6)
TUBI E SCATOLE DI DERIVAZIONE  (SbCat 2)

57 Fornitura e posa in opera di Cassetta di collegamento 1,5-4 mm², Cu 5 poli, per
HEL-FK0404 ogni polo 8 x 1,5 mm² r, 4 x 2,5 mm² r, 2 x 4 mm² r Morsettiera in ceramica,

resistente alle alte temperature, con viti in acciaio temprato Pressacavi in
dotazione 3 EDKF 25, Range di tenuta Ø 9-17 mm, IP 65 IP 66 con pressacavi
AKMF, da ordinare separatamente A mantenimento di funzione secondo
norma DIN 4102 parte 2, con cavi a mantenimento di funzione Testate con cavi
Dätwyler ed Eupen per il mantenimento funzionale E30 - E90, Certificato di test-
N.: P-MPA-E-15-018 Data scadenza: 09.05.2026. Certificato per il mantenimento
dell'isolamento PH120 secondo la norma BS EN 50200, in abbinamento a cavi
idonei. Le viti fornite nella confezione si possono utilizzare con cemento C20/25,
pietra calcarea KSV 12, mattoni da costruzione MZ 12 e klinker KS 12. per
installazione in ambiente interno e protetto all'aperto Colore: arancio, RAL 2003
Marca Hensel, serie Scabox cod. FK 0404.

25,00

SOMMANO... cadaun
o 25,00
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CAVI E CONDUTTORI  (SbCat 3)

58 Fornitura e posa di cavo FTG18OM16-3G4 mmq. colore azzurro. Per posa fissa in
FTG18OM16- tubazione o canalina predisposta.
3G4 Cavo destinato ad impianti che richiedono i massimi requisiti di sicurezza nei

confronti degli incendi, quali: impianti per luci di emergenza, di allarme e di
rilevazione automatica dell'incendio, dispositivi di spegnimento incendio e
apertura porte automatiche, sistemi di elevazione, di aerazione e di
condizionamento, sistemi telefonici di emergenza. Certificato secondo: CEI 20-
45 - CEI 20-22III IEMMEQU - RF 31-22 0,6/1kV AFUMEX.
Alimentazione lampade EM 100,00

SOMMANO... ml 100,00

59 Fornitura e posa di cavo FTG18OM16-3G2,5 mmq. colore azzurro. Per posa fissa
FTG18OM16- in tubazione o canalina predisposta.
3G2,5 Cavo destinato ad impianti che richiedono i massimi requisiti di sicurezza nei

confronti degli incendi, quali: impianti per luci di emergenza, di allarme e di
rilevazione automatica dell'incendio, dispositivi di spegnimento incendio e
apertura porte automatiche, sistemi di elevazione, di aerazione e di
condizionamento, sistemi telefonici di emergenza. Certificato secondo: CEI 20-
45 - CEI 20-22III IEMMEQU - RF 31-22 0,6/1kV AFUMEX.
Alimentazione lampade EM 150,00

SOMMANO... ml 150,00
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INTERRUTTORI E QUADRI ELETTRICI  (SbCat 4)

60 Fornitura e posa in opera di interruttore sezionatore, 2P 32A 400VCA ACC.CA
SIM- 2UM.
5TL12320 Tipo Siemens cod. 5TL12320

1,00

SOMMANO... cadaun
o 1,00

61 Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico differenziale, 1P+N
SIM- 1UM 6KA TIPO A 300MA C10.
5SV16167KK Tipo Siemens cod. 5SV16167KK10
10 2,00

SOMMANO... cadaun
o 2,00

62 Fornitura e posa in opera di quadro di distribuzione con pannelli finestrati e
GW-40104 telaio estraibile - predisposto per alloggiamento morsettiere - (12x2) 24m IP65.

Tipo Gewiss Cod. GW40104
1,00

SOMMANO... cadaun
o 1,00
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APPARATI E IMPIANTO BUS KNX  (SbCat 5)

63 Fornitura e posa in opera di cavo Bus Knx per l'installazione nella tecnica di
ELE- edifici “intelligenti”. Garantisce una comunicazione perfetta secondo le
CAVO2x2x0, specifiche stabilite dalla EIB/KNX e sono adatti per applicazioni di posa fissa
8 all’interno di condotte e canaline sotto intonaci.

Tipo Eelectron Mod. CV05A02KNX
250,00

SOMMANO... m 250,00

64 Fornitura e posa in opera di ensore di presenza MULTI.SENSOR (PD00E02KNX)
ELE- adattabile al montaggio a soffitto include un sensore di luminosità per il
PD00E02KNX controllo della illuminazione ambientale. Il prodotto include inoltre sensori di

umidità e temperatura con i relativi algoritmi di controllo ed un sensore di
suono che può essere utilizzato in ambienti con parti non totalmente visibili al
sensore infrarosso.  Il sensore di umidità gestisce la lettura dell’umidità relativa
di ambiente e permette il controllo a soglie con isteresi di apparecchi di
umidificazione e deumidificazione. La versione MULTI.SENSOR prevede inoltre
un connettore posteriore con 3 ingressi digitali che possono essere connessi a
pulsanti o interruttori liberi da potenziale e usati per comandi di on/off,
dimmerazione, tapparelle o veneziane / scenari, sequenze, comandi passo-
passo, etc. Uno dei 3 ingressi può essere configurato come analogico per la
connessione di sonde di temperatura NTC con le quali inviare sul bus la misura
di temperatura o gestire un modulo termostato completo. Il termostato gestisce
2 stadi con controllore PI integrato per il pilotaggio di apparecchiature di
riscaldamento e raffrescamento, valvole, fan coil a 2 e 4 tubi, etc. Il sensore di
umidità (modello MULTI.SENSOR) gestisce la lettura dell’umidità relativa di
ambiente e permette il controllo a soglie con isteresi di apparecchi di
umidificazione e deumidificazione. Il rilevamento della presenza, basata su un
sensore infrarosso passivo, ha 5 canali configurabili in modo indipendente con
diverse funzioni attivabili. Sono inoltre disponibili 12 blocchi logici con cui
realizzare semplici espressioni con operatore logico o a soglia oppure
espressioni complesse con operatori algebrici e condizionali o usare algoritmi
predefiniti come controlli proporzionali di temperatura e umidità o calcolo del
punto di rugiada. L’intera gamma dei sensori integra inoltre la “Logica Tasca
Virtuale“; il campo di applicazione è la stanza di albergo: mediante un sensore
magnetico installato sulla porta e collegato ad un ingresso digitale (anche al
sensore stesso), vengono gestite informazioni di presenza accurate. La soluzione
di rilevamento di presenza può dedurre la presenza di persone nella stanza
utilizzando uno o più sensori dedicati. Rileva anche una presenza imprevista ed
è in grado di differenziare più comportamenti. E’ possibile inoltre abilitare la
logica denominata “Ritmo Circadiano“ con cui si impongono luminosità e
temperatura di colore sulla base di curve predefinite o sulla base della reale
posizione del sole durante il giorno rispetto ad una coordinata terrestre. Questa
funzione permette di ricreare in un ambiente un comfort di illuminazione il più
vicino possibile alla realtà.
EELECTRON PD00E02KNX

24,00

SOMMANO... cadaun
o 24,00

65 Fornitura e posa in opera di gateway KNX-DALI a 2 canali per il controllo di un
ELE- massimo di 128 driver DALI
IC02D01DAL Caratteristiche principali:

- 64 driver per canale (totale 128).
- Gestione di tutti i driver singolarmente o in gruppi (16 gruppi per canale).
- Dimensioni ridotte, solo 4DIN.
- Compatibile con i driver DALI2
- Gestione dei driver Dynamic White DT8, RGB DT8 e RGBW DT8.
- Contaore, allarmi, errori, scene, …..
- Pulsanti di controllo manuale e LED di stato
Programmazione ETS per KNX del modulo inclusa.
Tipo Eelectron cod. IC02D01DAL
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Modulo per rivelatori 1,00

SOMMANO... cadaun
o 1,00
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APPARECCHI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA  (SbCat 6)

66 Fornitura e posa in opera di Apparecchio per segnaletica di emergenza con
BEG-E-17898 corpo in alluminio ad elevata resistenza meccanica (IK05), idoneo per tutte le

applicazioni gravose. Può essere dotato di modulo laser Orma.Segnaletica
idonea per ogni situazione, Installabile a bandiera, monofaccia o sospesa.
Disponibile in molte versioni, sia per sistemi autoalimentati a batteria
centralizzata. Dotazione di accessori speciali per illuminazione sopra porta e
segnaletica laser con modulo Orma. HT230 - Apparecchi alimentati da
tensione di rete, da soccorritori e da sistema LG230.
Tipo Beghelli Centrale art.17898

4,00

SOMMANO... cadaun
o 4,00
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UPS / CPSS  (SbCat 7)

67 Fornitura e posa di soccorritore doppia conversione MISSION (MSS) conforme
ELS-3KVA alle EN 50171  M/M , con tensione di ingresso ed uscita MONOFASE 220/230/

240V + N 50 Hz ,  con potenza 3 KVA  completo di:  commutatore statico, by-
pass manuale ed organi di sezionamento e protezione,  ingresso / uscita,
completo di batteria di accumulatori al piombo ermetico senza manutenzione,
VITA ATTESA 10 ANNI , entro contenuta in armadio supplementare per
autonomia di 120 minuti , con  2250W , (conforme alle EN 50171)  Dimensioni
GSC L. X P. X H: 191 X 469 X 339  Dimensioni Armadio batterie: L. X P. X H. 250 X
828 X 868, completo di scheda SNMP (rete).
Caratteristiche tecniche

Ingresso  MonofaseFattore di potenza ingresso THDV ≤1%
Tensione nominale 220VAC / 230VAC / 240VAC
Frequenza nom. 50Hz/60Hz Selezione automatica
Range di tensione +/-30%
Corrente assorbita  THDI ≤3% (100% carico lineare, ingresso THDV ≤1%)
≤5% (100% carico non lineare, ingresso THDV ≤1%)
BATTERIA  Numero batterie 16 monoblocchi Standard - 18/20 monoblocchi
(configurabili)
Tipo batteria LONG LIFE VITA ATTESA 10 ANNI
Al piombo ermetico senza manutenzione
Tipo di carica Carica rapida o tampone in automatico
Tempo di ricarica Rapida sino a 8 ore
Massima corrente di ricarica 1A - 3A - 5A - 10A (Regolabile)
USCITA Tipo di uscita  Monofase
Regolazione tensione ±1.0%
Distorsione tensione (THD) Meno del 2% con 100% carico lineare
Meno del 5% con 100% carico non lineare

Tensione nominale  220V/230V/ 240Vac selezionabile +/- 3%
USCITA  Regolazione frequenza ±0.1% (singola unità)±0.25% (unità in parallelo)
Frequenza  Rete presente: aggancia quella della rete
In modalità batteria: 50Hz / 60Hz
Sincronizzazione della frequenza 1Hz/s (singola unità)
0.5Hz/s (unità in parallelo)

Sovraccarico ammesso con rete presente 105 %   110 % per max 1h
110%   125%,per max 10 min
125%   150%, per max 1 min
 150% commuta subito su bypassSovraccarico per il bypass  Tiene il carico per un lungo tempo se la corrente in
uscita è sotto il 125%
Il sovraccarico del Bypass è limitato dal magnetotermico sulla linea della
riserva.
Fattore di cresta 3:1
Rendimento in AC  ≥93%

Risposta dinamica  ± 5.0% (con carico da 0% a 100%)≤5% in un ciclo
Limite corrente uscita inverter  Quando la corrente istantanea è 2 ~ 3 volte la
corrente di picco nominale (1.414 *Potenza nominale/(3 * 220)) l’inverter entra
in limitazione di corrente
Componente DC ≤200mV

Tipo Elsist  MISSION 3KVA 1,00

SOMMANO... cadaun
o 1,00
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PIANO QUINTO  (Cat 7)
TUBI E SCATOLE DI DERIVAZIONE  (SbCat 2)

68 Fornitura e posa in opera di Cassetta di collegamento 1,5-4 mm², Cu 5 poli, per
HEL-FK0404 ogni polo 8 x 1,5 mm² r, 4 x 2,5 mm² r, 2 x 4 mm² r Morsettiera in ceramica,

resistente alle alte temperature, con viti in acciaio temprato Pressacavi in
dotazione 3 EDKF 25, Range di tenuta Ø 9-17 mm, IP 65 IP 66 con pressacavi
AKMF, da ordinare separatamente A mantenimento di funzione secondo
norma DIN 4102 parte 2, con cavi a mantenimento di funzione Testate con cavi
Dätwyler ed Eupen per il mantenimento funzionale E30 - E90, Certificato di test-
N.: P-MPA-E-15-018 Data scadenza: 09.05.2026. Certificato per il mantenimento
dell'isolamento PH120 secondo la norma BS EN 50200, in abbinamento a cavi
idonei. Le viti fornite nella confezione si possono utilizzare con cemento C20/25,
pietra calcarea KSV 12, mattoni da costruzione MZ 12 e klinker KS 12. per
installazione in ambiente interno e protetto all'aperto Colore: arancio, RAL 2003
Marca Hensel, serie Scabox cod. FK 0404.

25,00

SOMMANO... cadaun
o 25,00
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CAVI E CONDUTTORI  (SbCat 3)

69 Fornitura e posa di cavo FTG18OM16-3G4 mmq. colore azzurro. Per posa fissa in
FTG18OM16- tubazione o canalina predisposta.
3G4 Cavo destinato ad impianti che richiedono i massimi requisiti di sicurezza nei

confronti degli incendi, quali: impianti per luci di emergenza, di allarme e di
rilevazione automatica dell'incendio, dispositivi di spegnimento incendio e
apertura porte automatiche, sistemi di elevazione, di aerazione e di
condizionamento, sistemi telefonici di emergenza. Certificato secondo: CEI 20-
45 - CEI 20-22III IEMMEQU - RF 31-22 0,6/1kV AFUMEX.
Alimentazione lampade EM 100,00

SOMMANO... ml 100,00

70 Fornitura e posa di cavo FTG18OM16-3G2,5 mmq. colore azzurro. Per posa fissa
FTG18OM16- in tubazione o canalina predisposta.
3G2,5 Cavo destinato ad impianti che richiedono i massimi requisiti di sicurezza nei

confronti degli incendi, quali: impianti per luci di emergenza, di allarme e di
rilevazione automatica dell'incendio, dispositivi di spegnimento incendio e
apertura porte automatiche, sistemi di elevazione, di aerazione e di
condizionamento, sistemi telefonici di emergenza. Certificato secondo: CEI 20-
45 - CEI 20-22III IEMMEQU - RF 31-22 0,6/1kV AFUMEX.
Alimentazione lampade EM 150,00

SOMMANO... ml 150,00
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INTERRUTTORI E QUADRI ELETTRICI  (SbCat 4)

71 Fornitura e posa in opera di interruttore sezionatore, 2P 32A 400VCA ACC.CA
SIM- 2UM.
5TL12320 Tipo Siemens cod. 5TL12320

1,00

SOMMANO... cadaun
o 1,00

72 Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico differenziale, 1P+N
SIM- 1UM 6KA TIPO A 300MA C10.
5SV16167KK Tipo Siemens cod. 5SV16167KK10
10 2,00

SOMMANO... cadaun
o 2,00

73 Fornitura e posa in opera di quadro di distribuzione con pannelli finestrati e
GW-40104 telaio estraibile - predisposto per alloggiamento morsettiere - (12x2) 24m IP65.

Tipo Gewiss Cod. GW40104
1,00

SOMMANO... cadaun
o 1,00
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APPARATI E IMPIANTO BUS KNX  (SbCat 5)

74 Fornitura e posa in opera di cavo Bus Knx per l'installazione nella tecnica di
ELE- edifici “intelligenti”. Garantisce una comunicazione perfetta secondo le
CAVO2x2x0, specifiche stabilite dalla EIB/KNX e sono adatti per applicazioni di posa fissa
8 all’interno di condotte e canaline sotto intonaci.

Tipo Eelectron Mod. CV05A02KNX
250,00

SOMMANO... m 250,00

75 Fornitura e posa in opera di ensore di presenza MULTI.SENSOR (PD00E02KNX)
ELE- adattabile al montaggio a soffitto include un sensore di luminosità per il
PD00E02KNX controllo della illuminazione ambientale. Il prodotto include inoltre sensori di

umidità e temperatura con i relativi algoritmi di controllo ed un sensore di
suono che può essere utilizzato in ambienti con parti non totalmente visibili al
sensore infrarosso.  Il sensore di umidità gestisce la lettura dell’umidità relativa
di ambiente e permette il controllo a soglie con isteresi di apparecchi di
umidificazione e deumidificazione. La versione MULTI.SENSOR prevede inoltre
un connettore posteriore con 3 ingressi digitali che possono essere connessi a
pulsanti o interruttori liberi da potenziale e usati per comandi di on/off,
dimmerazione, tapparelle o veneziane / scenari, sequenze, comandi passo-
passo, etc. Uno dei 3 ingressi può essere configurato come analogico per la
connessione di sonde di temperatura NTC con le quali inviare sul bus la misura
di temperatura o gestire un modulo termostato completo. Il termostato gestisce
2 stadi con controllore PI integrato per il pilotaggio di apparecchiature di
riscaldamento e raffrescamento, valvole, fan coil a 2 e 4 tubi, etc. Il sensore di
umidità (modello MULTI.SENSOR) gestisce la lettura dell’umidità relativa di
ambiente e permette il controllo a soglie con isteresi di apparecchi di
umidificazione e deumidificazione. Il rilevamento della presenza, basata su un
sensore infrarosso passivo, ha 5 canali configurabili in modo indipendente con
diverse funzioni attivabili. Sono inoltre disponibili 12 blocchi logici con cui
realizzare semplici espressioni con operatore logico o a soglia oppure
espressioni complesse con operatori algebrici e condizionali o usare algoritmi
predefiniti come controlli proporzionali di temperatura e umidità o calcolo del
punto di rugiada. L’intera gamma dei sensori integra inoltre la “Logica Tasca
Virtuale“; il campo di applicazione è la stanza di albergo: mediante un sensore
magnetico installato sulla porta e collegato ad un ingresso digitale (anche al
sensore stesso), vengono gestite informazioni di presenza accurate. La soluzione
di rilevamento di presenza può dedurre la presenza di persone nella stanza
utilizzando uno o più sensori dedicati. Rileva anche una presenza imprevista ed
è in grado di differenziare più comportamenti. E’ possibile inoltre abilitare la
logica denominata “Ritmo Circadiano“ con cui si impongono luminosità e
temperatura di colore sulla base di curve predefinite o sulla base della reale
posizione del sole durante il giorno rispetto ad una coordinata terrestre. Questa
funzione permette di ricreare in un ambiente un comfort di illuminazione il più
vicino possibile alla realtà.
EELECTRON PD00E02KNX

22,00

SOMMANO... cadaun
o 22,00

76 Fornitura e posa in opera di gateway KNX-DALI a 2 canali per il controllo di un
ELE- massimo di 128 driver DALI
IC02D01DAL Caratteristiche principali:

- 64 driver per canale (totale 128).
- Gestione di tutti i driver singolarmente o in gruppi (16 gruppi per canale).
- Dimensioni ridotte, solo 4DIN.
- Compatibile con i driver DALI2
- Gestione dei driver Dynamic White DT8, RGB DT8 e RGBW DT8.
- Contaore, allarmi, errori, scene, …..
- Pulsanti di controllo manuale e LED di stato
Programmazione ETS per KNX del modulo inclusa.
Tipo Eelectron cod. IC02D01DAL

COMMITTENTE: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia

A   R I P O R T A R E 



pag. 49

Num.Ord. unità I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

Modulo per rivelatori 1,00

SOMMANO... cadaun
o 1,00
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APPARECCHI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA  (SbCat 6)

77 Fornitura e posa in opera di Apparecchio per segnaletica di emergenza con
BEG-E-17898 corpo in alluminio ad elevata resistenza meccanica (IK05), idoneo per tutte le

applicazioni gravose. Può essere dotato di modulo laser Orma.Segnaletica
idonea per ogni situazione, Installabile a bandiera, monofaccia o sospesa.
Disponibile in molte versioni, sia per sistemi autoalimentati a batteria
centralizzata. Dotazione di accessori speciali per illuminazione sopra porta e
segnaletica laser con modulo Orma. HT230 - Apparecchi alimentati da
tensione di rete, da soccorritori e da sistema LG230.
Tipo Beghelli Centrale art.17898

4,00

SOMMANO... cadaun
o 4,00
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UPS / CPSS  (SbCat 7)

78 Fornitura e posa di soccorritore doppia conversione MISSION (MSS) conforme
ELS-3KVA alle EN 50171  M/M , con tensione di ingresso ed uscita MONOFASE 220/230/

240V + N 50 Hz ,  con potenza 3 KVA  completo di:  commutatore statico, by-
pass manuale ed organi di sezionamento e protezione,  ingresso / uscita,
completo di batteria di accumulatori al piombo ermetico senza manutenzione,
VITA ATTESA 10 ANNI , entro contenuta in armadio supplementare per
autonomia di 120 minuti , con  2250W , (conforme alle EN 50171)  Dimensioni
GSC L. X P. X H: 191 X 469 X 339  Dimensioni Armadio batterie: L. X P. X H. 250 X
828 X 868, completo di scheda SNMP (rete).
Caratteristiche tecniche

Ingresso  MonofaseFattore di potenza ingresso THDV ≤1%
Tensione nominale 220VAC / 230VAC / 240VAC
Frequenza nom. 50Hz/60Hz Selezione automatica
Range di tensione +/-30%
Corrente assorbita  THDI ≤3% (100% carico lineare, ingresso THDV ≤1%)
≤5% (100% carico non lineare, ingresso THDV ≤1%)
BATTERIA  Numero batterie 16 monoblocchi Standard - 18/20 monoblocchi
(configurabili)
Tipo batteria LONG LIFE VITA ATTESA 10 ANNI
Al piombo ermetico senza manutenzione
Tipo di carica Carica rapida o tampone in automatico
Tempo di ricarica Rapida sino a 8 ore
Massima corrente di ricarica 1A - 3A - 5A - 10A (Regolabile)
USCITA Tipo di uscita  Monofase
Regolazione tensione ±1.0%
Distorsione tensione (THD) Meno del 2% con 100% carico lineare
Meno del 5% con 100% carico non lineare

Tensione nominale  220V/230V/ 240Vac selezionabile +/- 3%
USCITA  Regolazione frequenza ±0.1% (singola unità)±0.25% (unità in parallelo)
Frequenza  Rete presente: aggancia quella della rete
In modalità batteria: 50Hz / 60Hz
Sincronizzazione della frequenza 1Hz/s (singola unità)
0.5Hz/s (unità in parallelo)

Sovraccarico ammesso con rete presente 105 %   110 % per max 1h
110%   125%,per max 10 min
125%   150%, per max 1 min
 150% commuta subito su bypassSovraccarico per il bypass  Tiene il carico per un lungo tempo se la corrente in
uscita è sotto il 125%
Il sovraccarico del Bypass è limitato dal magnetotermico sulla linea della
riserva.
Fattore di cresta 3:1
Rendimento in AC  ≥93%

Risposta dinamica  ± 5.0% (con carico da 0% a 100%)≤5% in un ciclo
Limite corrente uscita inverter  Quando la corrente istantanea è 2 ~ 3 volte la
corrente di picco nominale (1.414 *Potenza nominale/(3 * 220)) l’inverter entra
in limitazione di corrente
Componente DC ≤200mV

Tipo Elsist  MISSION 3KVA 1,00

SOMMANO... cadaun
o 1,00
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VARIE E DOCUMENTAZIONI  (SbCat 8)

Nelle opere di installazione impianti elettrici e speciali si intendono incluse le seguenti voci:-
 
Assistenza tecnica;-

 
Manuale d' uso di esercizio e di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto l' impianto;-

 
Rilievo finale degli impianti eseguiti dalla ditta Installatrice con aggiornamento degli elaborati grafici (disegni e schemi) da consegnare in triplice copia alla DL di cui: 2 copie cartacee + supporto magnetico (CD) elaborato con programma AUTOCAD a fine lavori; e 1 copia cartacea da allegare alla dichiarazione di conformità;-

 
Collaudo dell' impianto eseguito da parte di personale specializzato con rilascio del certificato di regolare esecuzione dell' impianto e garanzia;Nel prezzo si intende compreso e compensato spese generali utili ogni onere ed accessorio necessario per la posa delle apparecchiature, degli impianti e quant' altro per dare lavoro finito funzionante e a regola d' arte

 
nel rispetto delle norme di sicurezza di prevenzione e protezione contro gli infortuni.Al termine dei lavori la Ditta installatrice dovrà rilasciare la dichiarazione di conformità completa di documentazione ai sensi del D.M. 37/08.

79 Nelle opere di installazione impianti elettrici e speciali si intendono incluse le 
DOC.001 seguenti voci:

-
 
Assistenza tecnica;

-
 
Manuale d' uso di esercizio e di manutenzione ordinaria e straordinaria di 

tutto l' impianto;
-
 
Rilievo finale degli impianti eseguiti dalla ditta Installatrice con 

aggiornamento degli elaborati grafici (disegni e schemi) da consegnare in 
triplice copia alla DL di cui: 2 copie cartacee + supporto magnetico (CD) 
elaborato con programma AUTOCAD a fine lavori; e 1 copia cartacea da 
allegare alla dichiarazione di conformità;
-
 
Collaudo dell' impianto eseguito da parte di personale specializzato con 

rilascio del certificato di regolare esecuzione dell' impianto e garanzia;
Nel prezzo si intende compreso e compensato spese generali utili ogni onere 
ed accessorio necessario per la posa delle apparecchiature, degli impianti e 
quant' altro per dare lavoro finito funzionante e a regola d' arte

 
nel rispetto 

delle norme di sicurezza di prevenzione e protezione contro gli infortuni.
Al termine dei lavori la Ditta installatrice dovrà rilasciare la dichiarazione di 
conformità completa di documentazione ai sensi del D.M. 37/08.

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

T O T A L E   euro
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Num.Ord. I M P O R T I incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 
 001 NOTE GENERALI

 
 002 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Totale SUPER CATEGORIE euro
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Num.Ord. I M P O R T I incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

 
 001 PIANO TERRA

 
 002 PIANO AMMEZZATO

 
 003 PIANO PRIMO

 
 004 PIANO SECONDO

 
 005 PIANO TERZO

 
 006 PIANO QUARTO

 
 007 PIANO QUINTO

Totale CATEGORIE euro
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Num.Ord. I M P O R T I incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE

 
 001 SPECIFICHE TECNICHE

 
 002 TUBI E SCATOLE DI DERIVAZIONE

 
 003 CAVI E CONDUTTORI

 
 004 INTERRUTTORI E QUADRI ELETTRICI

 
 005 APPARATI E IMPIANTO BUS KNX

 
 006 APPARECCHI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

 
 007 UPS / CPSS

 
 008 VARIE E DOCUMENTAZIONI

Totale SUB CATEGORIE euro

 
    Albano Sant'Alessandro, 09/06/2022

Il Tecnico
Per. Ind. Andrea Bronzoni
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Num.Ord. unità I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

NOTE GENERALI  (SpCat 1)
PIANO TERRA  (Cat 1)

SPECIFICHE TECNICHE  (SbCat 1)

La presente richiesta offerta si intende integrativa agli elaborati grafici di progetto, ed ha lo scopo di individuare e fissare tutti gli elementi dei sistemi impiantistici in oggetto.Pertanto nell'offerta stessa è compreso tutto ciò, anche non espressamente citato, atto a dare l'opera finita in ogni sua parte e di conseguenza tutti i lavori e le forniture impiantistiche si intendono comprensive do ogni e qualsiasi onere, materiale, manodopera, mezzi d'opera, ecc. necessari per dare gli impianti eseguiti e ultimati a regola d'arte, perfettamente funzionanti ed idonei all'uso a cui sono stati destinati nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, con l'adozione di tutte le misure previste dalle norme per la prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro e successive integrazioni-La Ditta Installatrice sarà tenuta a metter in opera SOLO le apparecchiature, materiali, manufatti indicati per le singole forniture così come stabilito nella presente richiesta offerta previa autorizzazione scritta della DL rilasciata in sede campionatura e/o durante il corso d'opera. Sarà inoltre facoltà della DL scegliere apparecchiature e materiali di altri tipi equivalenti e quelli contrattuali per qualità e costo.Si sottolinea che tutte le apparecchiature, accessori e componentidell'impianto in oggetto dovranno essere marcate CE.Prima dell'inizio dei lavori, la ditta Installatrice dovrà richiedere per scritto alla DL, in sede di campionatura, la conferma di tutte le apparecchiature, materiali e manufatti riportati nella presente richiesta offerta. In mancanza della conferma scritta della DL, eventuali apparecchiature e materiali presenti in cantiere, non verranno accettate e pertanto la Ditta Installatrice dovrà provvedere, a suo carico, all'immediato allontanamento sostituendole con altre di gradimento della DL.Al termine dei lavori la Ditta Installatrice dovrà fornire alla DL, oltre la copia degli elaborati grafici e degli schemi quadri elettrici di come eseguito gli impianti , la dichiarazioni di conformità di ogni impianto eseguito, le documentazioni tecniche e le certificazioni, rilasciate da Istituti autorizzati dal Ministero, atti a garantire la rispondenza dei materiali ed apparecchiature installate alle caratteristiche previste daglielaborati di progetto e dalla normativa vigente e il libretto manutenzione.ELENCO MATERIALE PER RICHIESTA OFFERTA:• Descritti nelle voci di computo e non sostituibili in fase di offerta.

1 La presente richiesta offerta si intende integrativa agli elaborati grafici di 
00-NOTE progetto, ed ha lo scopo di individuare e fissare tutti gli elementi dei sistemi 

impiantistici in oggetto.
Pertanto nell'offerta stessa è compreso tutto ciò, anche non espressamente 
citato, atto a dare l'opera finita in ogni sua parte e di conseguenza tutti i 
lavori e le forniture impiantistiche si intendono comprensive do ogni e 
qualsiasi onere, materiale, manodopera, mezzi d'opera, ecc. necessari per 
dare gli impianti eseguiti e ultimati a regola d'arte, perfettamente funzionanti 
ed idonei all'uso a cui sono stati destinati nel rispetto delle norme di sicurezza 
vigenti, con l'adozione di tutte le misure previste dalle norme per la 
prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro e successive integrazioni-
La Ditta Installatrice sarà tenuta a metter in opera SOLO le apparecchiature, 
materiali, manufatti indicati per le singole forniture così come stabilito nella 
presente richiesta offerta previa autorizzazione scritta della DL rilasciata in 
sede campionatura e/o durante il corso d'opera. Sarà inoltre facoltà della DL 
scegliere apparecchiature e materiali di altri tipi equivalenti e quelli 
contrattuali per qualità e costo.
Si sottolinea che tutte le apparecchiature, accessori e componenti
dell'impianto in oggetto dovranno essere marcate CE.
Prima dell'inizio dei lavori, la ditta Installatrice dovrà richiedere per scritto alla 
DL, in sede di campionatura, la conferma di tutte le apparecchiature, 
materiali e manufatti riportati nella presente richiesta offerta. In mancanza 
della conferma scritta della DL, eventuali apparecchiature e materiali 
presenti in cantiere, non verranno accettate e pertanto la Ditta Installatrice 
dovrà provvedere, a suo carico, all'immediato allontanamento sostituendole 
con altre di gradimento della DL.
Al termine dei lavori la Ditta Installatrice dovrà fornire alla DL, oltre la copia 
degli elaborati grafici e degli schemi quadri elettrici di come eseguito gli 
impianti , la dichiarazioni di conformità di ogni impianto eseguito, le 
documentazioni tecniche e le certificazioni, rilasciate da Istituti autorizzati dal 
Ministero, atti a garantire la rispondenza dei materiali ed apparecchiature 
installate alle caratteristiche previste dagli
elaborati di progetto e dalla normativa vigente e il libretto manutenzione.

ELENCO MATERIALE PER RICHIESTA OFFERTA:
• Descritti nelle voci di computo e non sostituibili in fase di offerta.

1,00

SOMMANO... 1,00 0,00 0,00
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Num.Ord. unità I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

TUBI E SCATOLE DI DERIVAZIONE  (SbCat 2)

2 Fornitura e posa in opera di Cassetta di collegamento 1,5-4 mm², Cu 5 poli, per
HEL-FK0404 ogni polo 8 x 1,5 mm² r, 4 x 2,5 mm² r, 2 x 4 mm² r Morsettiera in ceramica,

resistente alle alte temperature, con viti in acciaio temprato Pressacavi in
dotazione 3 EDKF 25, Range di tenuta Ø 9-17 mm, IP 65 IP 66 con pressacavi
AKMF, da ordinare separatamente A mantenimento di funzione secondo
norma DIN 4102 parte 2, con cavi a mantenimento di funzione Testate con cavi
Dätwyler ed Eupen per il mantenimento funzionale E30 - E90, Certificato di test-
N.: P-MPA-E-15-018 Data scadenza: 09.05.2026. Certificato per il mantenimento
dell'isolamento PH120 secondo la norma BS EN 50200, in abbinamento a cavi
idonei. Le viti fornite nella confezione si possono utilizzare con cemento C20/25,
pietra calcarea KSV 12, mattoni da costruzione MZ 12 e klinker KS 12. per
installazione in ambiente interno e protetto all'aperto Colore: arancio, RAL 2003
Marca Hensel, serie Scabox cod. FK 0404.

25,00

SOMMANO... cadaun
o 25,00 72,11 1´802,75

COMMITTENTE: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia
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Num.Ord. unità I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura unitario TOTALE

R I P O R T O 1´802,75

CAVI E CONDUTTORI  (SbCat 3)

3 Fornitura e posa di cavo FTG18OM16-3G4 mmq. colore azzurro. Per posa fissa in
FTG18OM16- tubazione o canalina predisposta.
3G4 Cavo destinato ad impianti che richiedono i massimi requisiti di sicurezza nei

confronti degli incendi, quali: impianti per luci di emergenza, di allarme e di
rilevazione automatica dell'incendio, dispositivi di spegnimento incendio e
apertura porte automatiche, sistemi di elevazione, di aerazione e di
condizionamento, sistemi telefonici di emergenza. Certificato secondo: CEI 20-
45 - CEI 20-22III IEMMEQU - RF 31-22 0,6/1kV AFUMEX.
Alimentazione lampade EM 100,00

SOMMANO... ml 100,00 6,74 674,00

4 Fornitura e posa di cavo FTG18OM16-3G2,5 mmq. colore azzurro. Per posa fissa
FTG18OM16- in tubazione o canalina predisposta.
3G2,5 Cavo destinato ad impianti che richiedono i massimi requisiti di sicurezza nei

confronti degli incendi, quali: impianti per luci di emergenza, di allarme e di
rilevazione automatica dell'incendio, dispositivi di spegnimento incendio e
apertura porte automatiche, sistemi di elevazione, di aerazione e di
condizionamento, sistemi telefonici di emergenza. Certificato secondo: CEI 20-
45 - CEI 20-22III IEMMEQU - RF 31-22 0,6/1kV AFUMEX.
Alimentazione lampade EM 150,00

SOMMANO... ml 150,00 5,86 879,00

COMMITTENTE: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia
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Num.Ord. unità I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura unitario TOTALE

R I P O R T O 3´355,75

INTERRUTTORI E QUADRI ELETTRICI  (SbCat 4)

5 Fornitura e posa in opera di interruttore sezionatore, 2P 32A 400VCA ACC.CA
SIM- 2UM.
5TL12320 Tipo Siemens cod. 5TL12320

1,00

SOMMANO... cadaun
o 1,00 27,14 27,14

6 Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico differenziale, 1P+N
SIM- 1UM 6KA TIPO A 300MA C10.
5SV16167KK Tipo Siemens cod. 5SV16167KK10
10 2,00

SOMMANO... cadaun
o 2,00 151,91 303,82

7 Fornitura e posa in opera di quadro di distribuzione con pannelli finestrati e
GW-40104 telaio estraibile - predisposto per alloggiamento morsettiere - (12x2) 24m IP65.

Tipo Gewiss Cod. GW40104
1,00

SOMMANO... cadaun
o 1,00 64,20 64,20

COMMITTENTE: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura unitario TOTALE

R I P O R T O 3´750,91

APPARATI E IMPIANTO BUS KNX  (SbCat 5)

8 Fornitura e posa in opera di cavo Bus Knx per l'installazione nella tecnica di
ELE- edifici “intelligenti”. Garantisce una comunicazione perfetta secondo le
CAVO2x2x0, specifiche stabilite dalla EIB/KNX e sono adatti per applicazioni di posa fissa
8 all’interno di condotte e canaline sotto intonaci.

Tipo Eelectron Mod. CV05A02KNX
250,00

SOMMANO... m 250,00 2,44 610,00

9 Fornitura e posa in opera di ensore di presenza MULTI.SENSOR (PD00E02KNX)
ELE- adattabile al montaggio a soffitto include un sensore di luminosità per il
PD00E02KNX controllo della illuminazione ambientale. Il prodotto include inoltre sensori di

umidità e temperatura con i relativi algoritmi di controllo ed un sensore di
suono che può essere utilizzato in ambienti con parti non totalmente visibili al
sensore infrarosso.  Il sensore di umidità gestisce la lettura dell’umidità relativa
di ambiente e permette il controllo a soglie con isteresi di apparecchi di
umidificazione e deumidificazione. La versione MULTI.SENSOR prevede inoltre
un connettore posteriore con 3 ingressi digitali che possono essere connessi a
pulsanti o interruttori liberi da potenziale e usati per comandi di on/off,
dimmerazione, tapparelle o veneziane / scenari, sequenze, comandi passo-
passo, etc. Uno dei 3 ingressi può essere configurato come analogico per la
connessione di sonde di temperatura NTC con le quali inviare sul bus la misura
di temperatura o gestire un modulo termostato completo. Il termostato gestisce
2 stadi con controllore PI integrato per il pilotaggio di apparecchiature di
riscaldamento e raffrescamento, valvole, fan coil a 2 e 4 tubi, etc. Il sensore di
umidità (modello MULTI.SENSOR) gestisce la lettura dell’umidità relativa di
ambiente e permette il controllo a soglie con isteresi di apparecchi di
umidificazione e deumidificazione. Il rilevamento della presenza, basata su un
sensore infrarosso passivo, ha 5 canali configurabili in modo indipendente con
diverse funzioni attivabili. Sono inoltre disponibili 12 blocchi logici con cui
realizzare semplici espressioni con operatore logico o a soglia oppure
espressioni complesse con operatori algebrici e condizionali o usare algoritmi
predefiniti come controlli proporzionali di temperatura e umidità o calcolo del
punto di rugiada. L’intera gamma dei sensori integra inoltre la “Logica Tasca
Virtuale“; il campo di applicazione è la stanza di albergo: mediante un sensore
magnetico installato sulla porta e collegato ad un ingresso digitale (anche al
sensore stesso), vengono gestite informazioni di presenza accurate. La soluzione
di rilevamento di presenza può dedurre la presenza di persone nella stanza
utilizzando uno o più sensori dedicati. Rileva anche una presenza imprevista ed
è in grado di differenziare più comportamenti. E’ possibile inoltre abilitare la
logica denominata “Ritmo Circadiano“ con cui si impongono luminosità e
temperatura di colore sulla base di curve predefinite o sulla base della reale
posizione del sole durante il giorno rispetto ad una coordinata terrestre. Questa
funzione permette di ricreare in un ambiente un comfort di illuminazione il più
vicino possibile alla realtà.
EELECTRON PD00E02KNX

3,00

SOMMANO... cadaun
o 3,00 199,39 598,17

10 Fornitura e posa in opera di gateway KNX-DALI a 2 canali per il controllo di un
ELE- massimo di 128 driver DALI
IC02D01DAL Caratteristiche principali:

- 64 driver per canale (totale 128).
- Gestione di tutti i driver singolarmente o in gruppi (16 gruppi per canale).
- Dimensioni ridotte, solo 4DIN.
- Compatibile con i driver DALI2
- Gestione dei driver Dynamic White DT8, RGB DT8 e RGBW DT8.
- Contaore, allarmi, errori, scene, …..
- Pulsanti di controllo manuale e LED di stato
Programmazione ETS per KNX del modulo inclusa.
Tipo Eelectron cod. IC02D01DAL

COMMITTENTE: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia
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R I P O R T O 4´959,08

Modulo per rivelatori 1,00

SOMMANO... cadaun
o 1,00 574,31 574,31

COMMITTENTE: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia
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R I P O R T O 5´533,39

APPARECCHI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA  (SbCat 6)

11 Fornitura e posa in opera di Apparecchio per segnaletica di emergenza con
BEG-E-17898 corpo in alluminio ad elevata resistenza meccanica (IK05), idoneo per tutte le

applicazioni gravose. Può essere dotato di modulo laser Orma.Segnaletica
idonea per ogni situazione, Installabile a bandiera, monofaccia o sospesa.
Disponibile in molte versioni, sia per sistemi autoalimentati a batteria
centralizzata. Dotazione di accessori speciali per illuminazione sopra porta e
segnaletica laser con modulo Orma. HT230 - Apparecchi alimentati da
tensione di rete, da soccorritori e da sistema LG230.
Tipo Beghelli Centrale art.17898

15,00

SOMMANO... cadaun
o 15,00 134,12 2´011,80

COMMITTENTE: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia
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R I P O R T O 7´545,19

UPS / CPSS  (SbCat 7)

12 Fornitura e posa di soccorritore doppia conversione MISSION (MSS) conforme
ELS-3KVA alle EN 50171  M/M , con tensione di ingresso ed uscita MONOFASE 220/230/

240V + N 50 Hz ,  con potenza 3 KVA  completo di:  commutatore statico, by-
pass manuale ed organi di sezionamento e protezione,  ingresso / uscita,
completo di batteria di accumulatori al piombo ermetico senza manutenzione,
VITA ATTESA 10 ANNI , entro contenuta in armadio supplementare per
autonomia di 120 minuti , con  2250W , (conforme alle EN 50171)  Dimensioni
GSC L. X P. X H: 191 X 469 X 339  Dimensioni Armadio batterie: L. X P. X H. 250 X
828 X 868, completo di scheda SNMP (rete).
Caratteristiche tecniche

Ingresso  MonofaseFattore di potenza ingresso THDV ≤1%
Tensione nominale 220VAC / 230VAC / 240VAC
Frequenza nom. 50Hz/60Hz Selezione automatica
Range di tensione +/-30%
Corrente assorbita  THDI ≤3% (100% carico lineare, ingresso THDV ≤1%)
≤5% (100% carico non lineare, ingresso THDV ≤1%)
BATTERIA  Numero batterie 16 monoblocchi Standard - 18/20 monoblocchi
(configurabili)
Tipo batteria LONG LIFE VITA ATTESA 10 ANNI
Al piombo ermetico senza manutenzione
Tipo di carica Carica rapida o tampone in automatico
Tempo di ricarica Rapida sino a 8 ore
Massima corrente di ricarica 1A - 3A - 5A - 10A (Regolabile)
USCITA Tipo di uscita  Monofase
Regolazione tensione ±1.0%
Distorsione tensione (THD) Meno del 2% con 100% carico lineare
Meno del 5% con 100% carico non lineare

Tensione nominale  220V/230V/ 240Vac selezionabile +/- 3%
USCITA  Regolazione frequenza ±0.1% (singola unità)±0.25% (unità in parallelo)
Frequenza  Rete presente: aggancia quella della rete
In modalità batteria: 50Hz / 60Hz
Sincronizzazione della frequenza 1Hz/s (singola unità)
0.5Hz/s (unità in parallelo)

Sovraccarico ammesso con rete presente 105 %   110 % per max 1h
110%   125%,per max 10 min
125%   150%, per max 1 min
 150% commuta subito su bypassSovraccarico per il bypass  Tiene il carico per un lungo tempo se la corrente in
uscita è sotto il 125%
Il sovraccarico del Bypass è limitato dal magnetotermico sulla linea della
riserva.
Fattore di cresta 3:1
Rendimento in AC  ≥93%

Risposta dinamica  ± 5.0% (con carico da 0% a 100%)≤5% in un ciclo
Limite corrente uscita inverter  Quando la corrente istantanea è 2 ~ 3 volte la
corrente di picco nominale (1.414 *Potenza nominale/(3 * 220)) l’inverter entra
in limitazione di corrente
Componente DC ≤200mV

Tipo Elsist  MISSION 3KVA 1,00

SOMMANO... cadaun
o 1,00 3´447,42 3´447,42

COMMITTENTE: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia
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R I P O R T O 10´992,61

PIANO AMMEZZATO  (Cat 2)
TUBI E SCATOLE DI DERIVAZIONE  (SbCat 2)

13 Fornitura e posa in opera di Cassetta di collegamento 1,5-4 mm², Cu 5 poli, per
HEL-FK0404 ogni polo 8 x 1,5 mm² r, 4 x 2,5 mm² r, 2 x 4 mm² r Morsettiera in ceramica,

resistente alle alte temperature, con viti in acciaio temprato Pressacavi in
dotazione 3 EDKF 25, Range di tenuta Ø 9-17 mm, IP 65 IP 66 con pressacavi
AKMF, da ordinare separatamente A mantenimento di funzione secondo
norma DIN 4102 parte 2, con cavi a mantenimento di funzione Testate con cavi
Dätwyler ed Eupen per il mantenimento funzionale E30 - E90, Certificato di test-
N.: P-MPA-E-15-018 Data scadenza: 09.05.2026. Certificato per il mantenimento
dell'isolamento PH120 secondo la norma BS EN 50200, in abbinamento a cavi
idonei. Le viti fornite nella confezione si possono utilizzare con cemento C20/25,
pietra calcarea KSV 12, mattoni da costruzione MZ 12 e klinker KS 12. per
installazione in ambiente interno e protetto all'aperto Colore: arancio, RAL 2003
Marca Hensel, serie Scabox cod. FK 0404.

25,00

SOMMANO... cadaun
o 25,00 72,11 1´802,75

COMMITTENTE: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia

A   R I P O R T A R E 12´795,36
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Num.Ord. unità I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura unitario TOTALE

R I P O R T O 12´795,36

CAVI E CONDUTTORI  (SbCat 3)

14 Fornitura e posa di cavo FTG18OM16-3G4 mmq. colore azzurro. Per posa fissa in
FTG18OM16- tubazione o canalina predisposta.
3G4 Cavo destinato ad impianti che richiedono i massimi requisiti di sicurezza nei

confronti degli incendi, quali: impianti per luci di emergenza, di allarme e di
rilevazione automatica dell'incendio, dispositivi di spegnimento incendio e
apertura porte automatiche, sistemi di elevazione, di aerazione e di
condizionamento, sistemi telefonici di emergenza. Certificato secondo: CEI 20-
45 - CEI 20-22III IEMMEQU - RF 31-22 0,6/1kV AFUMEX.
Alimentazione lampade EM 100,00

SOMMANO... ml 100,00 6,74 674,00

15 Fornitura e posa di cavo FTG18OM16-3G2,5 mmq. colore azzurro. Per posa fissa
FTG18OM16- in tubazione o canalina predisposta.
3G2,5 Cavo destinato ad impianti che richiedono i massimi requisiti di sicurezza nei

confronti degli incendi, quali: impianti per luci di emergenza, di allarme e di
rilevazione automatica dell'incendio, dispositivi di spegnimento incendio e
apertura porte automatiche, sistemi di elevazione, di aerazione e di
condizionamento, sistemi telefonici di emergenza. Certificato secondo: CEI 20-
45 - CEI 20-22III IEMMEQU - RF 31-22 0,6/1kV AFUMEX.
Alimentazione lampade EM 150,00

SOMMANO... ml 150,00 5,86 879,00

COMMITTENTE: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia

A   R I P O R T A R E 14´348,36
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Num.Ord. unità I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura unitario TOTALE

R I P O R T O 14´348,36

INTERRUTTORI E QUADRI ELETTRICI  (SbCat 4)

16 Fornitura e posa in opera di interruttore sezionatore, 2P 32A 400VCA ACC.CA
SIM- 2UM.
5TL12320 Tipo Siemens cod. 5TL12320

1,00

SOMMANO... cadaun
o 1,00 27,14 27,14

17 Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico differenziale, 1P+N
SIM- 1UM 6KA TIPO A 300MA C10.
5SV16167KK Tipo Siemens cod. 5SV16167KK10
10 2,00

SOMMANO... cadaun
o 2,00 151,91 303,82

18 Fornitura e posa in opera di quadro di distribuzione con pannelli finestrati e
GW-40104 telaio estraibile - predisposto per alloggiamento morsettiere - (12x2) 24m IP65.

Tipo Gewiss Cod. GW40104
1,00

SOMMANO... cadaun
o 1,00 64,20 64,20

COMMITTENTE: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia

A   R I P O R T A R E 14´743,52
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Num.Ord. unità I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura unitario TOTALE

R I P O R T O 14´743,52

APPARATI E IMPIANTO BUS KNX  (SbCat 5)

19 Fornitura e posa in opera di cavo Bus Knx per l'installazione nella tecnica di
ELE- edifici “intelligenti”. Garantisce una comunicazione perfetta secondo le
CAVO2x2x0, specifiche stabilite dalla EIB/KNX e sono adatti per applicazioni di posa fissa
8 all’interno di condotte e canaline sotto intonaci.

Tipo Eelectron Mod. CV05A02KNX
250,00

SOMMANO... m 250,00 2,44 610,00

20 Fornitura e posa in opera di ensore di presenza MULTI.SENSOR (PD00E02KNX)
ELE- adattabile al montaggio a soffitto include un sensore di luminosità per il
PD00E02KNX controllo della illuminazione ambientale. Il prodotto include inoltre sensori di

umidità e temperatura con i relativi algoritmi di controllo ed un sensore di
suono che può essere utilizzato in ambienti con parti non totalmente visibili al
sensore infrarosso.  Il sensore di umidità gestisce la lettura dell’umidità relativa
di ambiente e permette il controllo a soglie con isteresi di apparecchi di
umidificazione e deumidificazione. La versione MULTI.SENSOR prevede inoltre
un connettore posteriore con 3 ingressi digitali che possono essere connessi a
pulsanti o interruttori liberi da potenziale e usati per comandi di on/off,
dimmerazione, tapparelle o veneziane / scenari, sequenze, comandi passo-
passo, etc. Uno dei 3 ingressi può essere configurato come analogico per la
connessione di sonde di temperatura NTC con le quali inviare sul bus la misura
di temperatura o gestire un modulo termostato completo. Il termostato gestisce
2 stadi con controllore PI integrato per il pilotaggio di apparecchiature di
riscaldamento e raffrescamento, valvole, fan coil a 2 e 4 tubi, etc. Il sensore di
umidità (modello MULTI.SENSOR) gestisce la lettura dell’umidità relativa di
ambiente e permette il controllo a soglie con isteresi di apparecchi di
umidificazione e deumidificazione. Il rilevamento della presenza, basata su un
sensore infrarosso passivo, ha 5 canali configurabili in modo indipendente con
diverse funzioni attivabili. Sono inoltre disponibili 12 blocchi logici con cui
realizzare semplici espressioni con operatore logico o a soglia oppure
espressioni complesse con operatori algebrici e condizionali o usare algoritmi
predefiniti come controlli proporzionali di temperatura e umidità o calcolo del
punto di rugiada. L’intera gamma dei sensori integra inoltre la “Logica Tasca
Virtuale“; il campo di applicazione è la stanza di albergo: mediante un sensore
magnetico installato sulla porta e collegato ad un ingresso digitale (anche al
sensore stesso), vengono gestite informazioni di presenza accurate. La soluzione
di rilevamento di presenza può dedurre la presenza di persone nella stanza
utilizzando uno o più sensori dedicati. Rileva anche una presenza imprevista ed
è in grado di differenziare più comportamenti. E’ possibile inoltre abilitare la
logica denominata “Ritmo Circadiano“ con cui si impongono luminosità e
temperatura di colore sulla base di curve predefinite o sulla base della reale
posizione del sole durante il giorno rispetto ad una coordinata terrestre. Questa
funzione permette di ricreare in un ambiente un comfort di illuminazione il più
vicino possibile alla realtà.
EELECTRON PD00E02KNX

12,00

SOMMANO... cadaun
o 12,00 199,39 2´392,68

21 Fornitura e posa in opera di gateway KNX-DALI a 2 canali per il controllo di un
ELE- massimo di 128 driver DALI
IC02D01DAL Caratteristiche principali:

- 64 driver per canale (totale 128).
- Gestione di tutti i driver singolarmente o in gruppi (16 gruppi per canale).
- Dimensioni ridotte, solo 4DIN.
- Compatibile con i driver DALI2
- Gestione dei driver Dynamic White DT8, RGB DT8 e RGBW DT8.
- Contaore, allarmi, errori, scene, …..
- Pulsanti di controllo manuale e LED di stato
Programmazione ETS per KNX del modulo inclusa.
Tipo Eelectron cod. IC02D01DAL

COMMITTENTE: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia

A   R I P O R T A R E 17´746,20
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Num.Ord. unità I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura unitario TOTALE

R I P O R T O 17´746,20

Modulo per rivelatori 1,00

SOMMANO... cadaun
o 1,00 574,31 574,31

COMMITTENTE: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia

A   R I P O R T A R E 18´320,51
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Num.Ord. unità I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura unitario TOTALE

R I P O R T O 18´320,51

APPARECCHI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA  (SbCat 6)

22 Fornitura e posa in opera di Apparecchio per segnaletica di emergenza con
BEG-E-17898 corpo in alluminio ad elevata resistenza meccanica (IK05), idoneo per tutte le

applicazioni gravose. Può essere dotato di modulo laser Orma.Segnaletica
idonea per ogni situazione, Installabile a bandiera, monofaccia o sospesa.
Disponibile in molte versioni, sia per sistemi autoalimentati a batteria
centralizzata. Dotazione di accessori speciali per illuminazione sopra porta e
segnaletica laser con modulo Orma. HT230 - Apparecchi alimentati da
tensione di rete, da soccorritori e da sistema LG230.
Tipo Beghelli Centrale art.17898

7,00

SOMMANO... cadaun
o 7,00 134,12 938,84

COMMITTENTE: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia

A   R I P O R T A R E 19´259,35
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Num.Ord. unità I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura unitario TOTALE

R I P O R T O 19´259,35

UPS / CPSS  (SbCat 7)

23 Fornitura e posa di soccorritore doppia conversione MISSION (MSS) conforme
ELS-3KVA alle EN 50171  M/M , con tensione di ingresso ed uscita MONOFASE 220/230/

240V + N 50 Hz ,  con potenza 3 KVA  completo di:  commutatore statico, by-
pass manuale ed organi di sezionamento e protezione,  ingresso / uscita,
completo di batteria di accumulatori al piombo ermetico senza manutenzione,
VITA ATTESA 10 ANNI , entro contenuta in armadio supplementare per
autonomia di 120 minuti , con  2250W , (conforme alle EN 50171)  Dimensioni
GSC L. X P. X H: 191 X 469 X 339  Dimensioni Armadio batterie: L. X P. X H. 250 X
828 X 868, completo di scheda SNMP (rete).
Caratteristiche tecniche

Ingresso  MonofaseFattore di potenza ingresso THDV ≤1%
Tensione nominale 220VAC / 230VAC / 240VAC
Frequenza nom. 50Hz/60Hz Selezione automatica
Range di tensione +/-30%
Corrente assorbita  THDI ≤3% (100% carico lineare, ingresso THDV ≤1%)
≤5% (100% carico non lineare, ingresso THDV ≤1%)
BATTERIA  Numero batterie 16 monoblocchi Standard - 18/20 monoblocchi
(configurabili)
Tipo batteria LONG LIFE VITA ATTESA 10 ANNI
Al piombo ermetico senza manutenzione
Tipo di carica Carica rapida o tampone in automatico
Tempo di ricarica Rapida sino a 8 ore
Massima corrente di ricarica 1A - 3A - 5A - 10A (Regolabile)
USCITA Tipo di uscita  Monofase
Regolazione tensione ±1.0%
Distorsione tensione (THD) Meno del 2% con 100% carico lineare
Meno del 5% con 100% carico non lineare

Tensione nominale  220V/230V/ 240Vac selezionabile +/- 3%
USCITA  Regolazione frequenza ±0.1% (singola unità)±0.25% (unità in parallelo)
Frequenza  Rete presente: aggancia quella della rete
In modalità batteria: 50Hz / 60Hz
Sincronizzazione della frequenza 1Hz/s (singola unità)
0.5Hz/s (unità in parallelo)

Sovraccarico ammesso con rete presente 105 %   110 % per max 1h
110%   125%,per max 10 min
125%   150%, per max 1 min
 150% commuta subito su bypassSovraccarico per il bypass  Tiene il carico per un lungo tempo se la corrente in
uscita è sotto il 125%
Il sovraccarico del Bypass è limitato dal magnetotermico sulla linea della
riserva.
Fattore di cresta 3:1
Rendimento in AC  ≥93%

Risposta dinamica  ± 5.0% (con carico da 0% a 100%)≤5% in un ciclo
Limite corrente uscita inverter  Quando la corrente istantanea è 2 ~ 3 volte la
corrente di picco nominale (1.414 *Potenza nominale/(3 * 220)) l’inverter entra
in limitazione di corrente
Componente DC ≤200mV

Tipo Elsist  MISSION 3KVA 1,00

SOMMANO... cadaun
o 1,00 3´447,42 3´447,42

COMMITTENTE: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia

A   R I P O R T A R E 22´706,77
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Num.Ord. unità I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura unitario TOTALE

R I P O R T O 22´706,77

PIANO PRIMO  (Cat 3)
TUBI E SCATOLE DI DERIVAZIONE  (SbCat 2)

24 Fornitura e posa in opera di Cassetta di collegamento 1,5-4 mm², Cu 5 poli, per
HEL-FK0404 ogni polo 8 x 1,5 mm² r, 4 x 2,5 mm² r, 2 x 4 mm² r Morsettiera in ceramica,

resistente alle alte temperature, con viti in acciaio temprato Pressacavi in
dotazione 3 EDKF 25, Range di tenuta Ø 9-17 mm, IP 65 IP 66 con pressacavi
AKMF, da ordinare separatamente A mantenimento di funzione secondo
norma DIN 4102 parte 2, con cavi a mantenimento di funzione Testate con cavi
Dätwyler ed Eupen per il mantenimento funzionale E30 - E90, Certificato di test-
N.: P-MPA-E-15-018 Data scadenza: 09.05.2026. Certificato per il mantenimento
dell'isolamento PH120 secondo la norma BS EN 50200, in abbinamento a cavi
idonei. Le viti fornite nella confezione si possono utilizzare con cemento C20/25,
pietra calcarea KSV 12, mattoni da costruzione MZ 12 e klinker KS 12. per
installazione in ambiente interno e protetto all'aperto Colore: arancio, RAL 2003
Marca Hensel, serie Scabox cod. FK 0404.

25,00

SOMMANO... cadaun
o 25,00 72,11 1´802,75

COMMITTENTE: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia

A   R I P O R T A R E 24´509,52
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Num.Ord. unità I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura unitario TOTALE

R I P O R T O 24´509,52

CAVI E CONDUTTORI  (SbCat 3)

25 Fornitura e posa di cavo FTG18OM16-3G4 mmq. colore azzurro. Per posa fissa in
FTG18OM16- tubazione o canalina predisposta.
3G4 Cavo destinato ad impianti che richiedono i massimi requisiti di sicurezza nei

confronti degli incendi, quali: impianti per luci di emergenza, di allarme e di
rilevazione automatica dell'incendio, dispositivi di spegnimento incendio e
apertura porte automatiche, sistemi di elevazione, di aerazione e di
condizionamento, sistemi telefonici di emergenza. Certificato secondo: CEI 20-
45 - CEI 20-22III IEMMEQU - RF 31-22 0,6/1kV AFUMEX.
Alimentazione lampade EM 100,00

SOMMANO... ml 100,00 6,74 674,00

26 Fornitura e posa di cavo FTG18OM16-3G2,5 mmq. colore azzurro. Per posa fissa
FTG18OM16- in tubazione o canalina predisposta.
3G2,5 Cavo destinato ad impianti che richiedono i massimi requisiti di sicurezza nei

confronti degli incendi, quali: impianti per luci di emergenza, di allarme e di
rilevazione automatica dell'incendio, dispositivi di spegnimento incendio e
apertura porte automatiche, sistemi di elevazione, di aerazione e di
condizionamento, sistemi telefonici di emergenza. Certificato secondo: CEI 20-
45 - CEI 20-22III IEMMEQU - RF 31-22 0,6/1kV AFUMEX.
Alimentazione lampade EM 150,00

SOMMANO... ml 150,00 5,86 879,00

COMMITTENTE: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia

A   R I P O R T A R E 26´062,52
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Num.Ord. unità I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura unitario TOTALE

R I P O R T O 26´062,52

INTERRUTTORI E QUADRI ELETTRICI  (SbCat 4)

27 Fornitura e posa in opera di interruttore sezionatore, 2P 32A 400VCA ACC.CA
SIM- 2UM.
5TL12320 Tipo Siemens cod. 5TL12320

1,00

SOMMANO... cadaun
o 1,00 27,14 27,14

28 Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico differenziale, 1P+N
SIM- 1UM 6KA TIPO A 300MA C10.
5SV16167KK Tipo Siemens cod. 5SV16167KK10
10 2,00

SOMMANO... cadaun
o 2,00 151,91 303,82

29 Fornitura e posa in opera di quadro di distribuzione con pannelli finestrati e
GW-40104 telaio estraibile - predisposto per alloggiamento morsettiere - (12x2) 24m IP65.

Tipo Gewiss Cod. GW40104
1,00

SOMMANO... cadaun
o 1,00 64,20 64,20

COMMITTENTE: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia

A   R I P O R T A R E 26´457,68
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Num.Ord. unità I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura unitario TOTALE

R I P O R T O 26´457,68

APPARATI E IMPIANTO BUS KNX  (SbCat 5)

30 Fornitura e posa in opera di cavo Bus Knx per l'installazione nella tecnica di
ELE- edifici “intelligenti”. Garantisce una comunicazione perfetta secondo le
CAVO2x2x0, specifiche stabilite dalla EIB/KNX e sono adatti per applicazioni di posa fissa
8 all’interno di condotte e canaline sotto intonaci.

Tipo Eelectron Mod. CV05A02KNX
250,00

SOMMANO... m 250,00 2,44 610,00

31 Fornitura e posa in opera di ensore di presenza MULTI.SENSOR (PD00E02KNX)
ELE- adattabile al montaggio a soffitto include un sensore di luminosità per il
PD00E02KNX controllo della illuminazione ambientale. Il prodotto include inoltre sensori di

umidità e temperatura con i relativi algoritmi di controllo ed un sensore di
suono che può essere utilizzato in ambienti con parti non totalmente visibili al
sensore infrarosso.  Il sensore di umidità gestisce la lettura dell’umidità relativa
di ambiente e permette il controllo a soglie con isteresi di apparecchi di
umidificazione e deumidificazione. La versione MULTI.SENSOR prevede inoltre
un connettore posteriore con 3 ingressi digitali che possono essere connessi a
pulsanti o interruttori liberi da potenziale e usati per comandi di on/off,
dimmerazione, tapparelle o veneziane / scenari, sequenze, comandi passo-
passo, etc. Uno dei 3 ingressi può essere configurato come analogico per la
connessione di sonde di temperatura NTC con le quali inviare sul bus la misura
di temperatura o gestire un modulo termostato completo. Il termostato gestisce
2 stadi con controllore PI integrato per il pilotaggio di apparecchiature di
riscaldamento e raffrescamento, valvole, fan coil a 2 e 4 tubi, etc. Il sensore di
umidità (modello MULTI.SENSOR) gestisce la lettura dell’umidità relativa di
ambiente e permette il controllo a soglie con isteresi di apparecchi di
umidificazione e deumidificazione. Il rilevamento della presenza, basata su un
sensore infrarosso passivo, ha 5 canali configurabili in modo indipendente con
diverse funzioni attivabili. Sono inoltre disponibili 12 blocchi logici con cui
realizzare semplici espressioni con operatore logico o a soglia oppure
espressioni complesse con operatori algebrici e condizionali o usare algoritmi
predefiniti come controlli proporzionali di temperatura e umidità o calcolo del
punto di rugiada. L’intera gamma dei sensori integra inoltre la “Logica Tasca
Virtuale“; il campo di applicazione è la stanza di albergo: mediante un sensore
magnetico installato sulla porta e collegato ad un ingresso digitale (anche al
sensore stesso), vengono gestite informazioni di presenza accurate. La soluzione
di rilevamento di presenza può dedurre la presenza di persone nella stanza
utilizzando uno o più sensori dedicati. Rileva anche una presenza imprevista ed
è in grado di differenziare più comportamenti. E’ possibile inoltre abilitare la
logica denominata “Ritmo Circadiano“ con cui si impongono luminosità e
temperatura di colore sulla base di curve predefinite o sulla base della reale
posizione del sole durante il giorno rispetto ad una coordinata terrestre. Questa
funzione permette di ricreare in un ambiente un comfort di illuminazione il più
vicino possibile alla realtà.
EELECTRON PD00E02KNX

15,00

SOMMANO... cadaun
o 15,00 199,39 2´990,85

32 Fornitura e posa in opera di gateway KNX-DALI a 2 canali per il controllo di un
ELE- massimo di 128 driver DALI
IC02D01DAL Caratteristiche principali:

- 64 driver per canale (totale 128).
- Gestione di tutti i driver singolarmente o in gruppi (16 gruppi per canale).
- Dimensioni ridotte, solo 4DIN.
- Compatibile con i driver DALI2
- Gestione dei driver Dynamic White DT8, RGB DT8 e RGBW DT8.
- Contaore, allarmi, errori, scene, …..
- Pulsanti di controllo manuale e LED di stato
Programmazione ETS per KNX del modulo inclusa.
Tipo Eelectron cod. IC02D01DAL

COMMITTENTE: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia

A   R I P O R T A R E 30´058,53
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Num.Ord. unità I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura unitario TOTALE

R I P O R T O 30´058,53

Modulo per rivelatori 1,00

SOMMANO... cadaun
o 1,00 574,31 574,31

COMMITTENTE: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia

A   R I P O R T A R E 30´632,84
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Num.Ord. unità I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura unitario TOTALE

R I P O R T O 30´632,84

APPARECCHI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA  (SbCat 6)

33 Fornitura e posa in opera di Apparecchio per segnaletica di emergenza con
BEG-E-17898 corpo in alluminio ad elevata resistenza meccanica (IK05), idoneo per tutte le

applicazioni gravose. Può essere dotato di modulo laser Orma.Segnaletica
idonea per ogni situazione, Installabile a bandiera, monofaccia o sospesa.
Disponibile in molte versioni, sia per sistemi autoalimentati a batteria
centralizzata. Dotazione di accessori speciali per illuminazione sopra porta e
segnaletica laser con modulo Orma. HT230 - Apparecchi alimentati da
tensione di rete, da soccorritori e da sistema LG230.
Tipo Beghelli Centrale art.17898

9,00

SOMMANO... cadaun
o 9,00 134,12 1´207,08

COMMITTENTE: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia

A   R I P O R T A R E 31´839,92
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Num.Ord. unità I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura unitario TOTALE

R I P O R T O 31´839,92

UPS / CPSS  (SbCat 7)

34 Fornitura e posa di soccorritore doppia conversione MISSION (MSS) conforme
ELS-3KVA alle EN 50171  M/M , con tensione di ingresso ed uscita MONOFASE 220/230/

240V + N 50 Hz ,  con potenza 3 KVA  completo di:  commutatore statico, by-
pass manuale ed organi di sezionamento e protezione,  ingresso / uscita,
completo di batteria di accumulatori al piombo ermetico senza manutenzione,
VITA ATTESA 10 ANNI , entro contenuta in armadio supplementare per
autonomia di 120 minuti , con  2250W , (conforme alle EN 50171)  Dimensioni
GSC L. X P. X H: 191 X 469 X 339  Dimensioni Armadio batterie: L. X P. X H. 250 X
828 X 868, completo di scheda SNMP (rete).
Caratteristiche tecniche

Ingresso  MonofaseFattore di potenza ingresso THDV ≤1%
Tensione nominale 220VAC / 230VAC / 240VAC
Frequenza nom. 50Hz/60Hz Selezione automatica
Range di tensione +/-30%
Corrente assorbita  THDI ≤3% (100% carico lineare, ingresso THDV ≤1%)
≤5% (100% carico non lineare, ingresso THDV ≤1%)
BATTERIA  Numero batterie 16 monoblocchi Standard - 18/20 monoblocchi
(configurabili)
Tipo batteria LONG LIFE VITA ATTESA 10 ANNI
Al piombo ermetico senza manutenzione
Tipo di carica Carica rapida o tampone in automatico
Tempo di ricarica Rapida sino a 8 ore
Massima corrente di ricarica 1A - 3A - 5A - 10A (Regolabile)
USCITA Tipo di uscita  Monofase
Regolazione tensione ±1.0%
Distorsione tensione (THD) Meno del 2% con 100% carico lineare
Meno del 5% con 100% carico non lineare

Tensione nominale  220V/230V/ 240Vac selezionabile +/- 3%
USCITA  Regolazione frequenza ±0.1% (singola unità)±0.25% (unità in parallelo)
Frequenza  Rete presente: aggancia quella della rete
In modalità batteria: 50Hz / 60Hz
Sincronizzazione della frequenza 1Hz/s (singola unità)
0.5Hz/s (unità in parallelo)

Sovraccarico ammesso con rete presente 105 %   110 % per max 1h
110%   125%,per max 10 min
125%   150%, per max 1 min
 150% commuta subito su bypassSovraccarico per il bypass  Tiene il carico per un lungo tempo se la corrente in
uscita è sotto il 125%
Il sovraccarico del Bypass è limitato dal magnetotermico sulla linea della
riserva.
Fattore di cresta 3:1
Rendimento in AC  ≥93%

Risposta dinamica  ± 5.0% (con carico da 0% a 100%)≤5% in un ciclo
Limite corrente uscita inverter  Quando la corrente istantanea è 2 ~ 3 volte la
corrente di picco nominale (1.414 *Potenza nominale/(3 * 220)) l’inverter entra
in limitazione di corrente
Componente DC ≤200mV

Tipo Elsist  MISSION 3KVA 1,00

SOMMANO... cadaun
o 1,00 3´447,42 3´447,42

COMMITTENTE: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia

A   R I P O R T A R E 35´287,34
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R I P O R T O 35´287,34

PIANO SECONDO  (Cat 4)
TUBI E SCATOLE DI DERIVAZIONE  (SbCat 2)

35 Fornitura e posa in opera di Cassetta di collegamento 1,5-4 mm², Cu 5 poli, per
HEL-FK0404 ogni polo 8 x 1,5 mm² r, 4 x 2,5 mm² r, 2 x 4 mm² r Morsettiera in ceramica,

resistente alle alte temperature, con viti in acciaio temprato Pressacavi in
dotazione 3 EDKF 25, Range di tenuta Ø 9-17 mm, IP 65 IP 66 con pressacavi
AKMF, da ordinare separatamente A mantenimento di funzione secondo
norma DIN 4102 parte 2, con cavi a mantenimento di funzione Testate con cavi
Dätwyler ed Eupen per il mantenimento funzionale E30 - E90, Certificato di test-
N.: P-MPA-E-15-018 Data scadenza: 09.05.2026. Certificato per il mantenimento
dell'isolamento PH120 secondo la norma BS EN 50200, in abbinamento a cavi
idonei. Le viti fornite nella confezione si possono utilizzare con cemento C20/25,
pietra calcarea KSV 12, mattoni da costruzione MZ 12 e klinker KS 12. per
installazione in ambiente interno e protetto all'aperto Colore: arancio, RAL 2003
Marca Hensel, serie Scabox cod. FK 0404.

25,00

SOMMANO... cadaun
o 25,00 72,11 1´802,75

COMMITTENTE: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia

A   R I P O R T A R E 37´090,09
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R I P O R T O 37´090,09

CAVI E CONDUTTORI  (SbCat 3)

36 Fornitura e posa di cavo FTG18OM16-3G4 mmq. colore azzurro. Per posa fissa in
FTG18OM16- tubazione o canalina predisposta.
3G4 Cavo destinato ad impianti che richiedono i massimi requisiti di sicurezza nei

confronti degli incendi, quali: impianti per luci di emergenza, di allarme e di
rilevazione automatica dell'incendio, dispositivi di spegnimento incendio e
apertura porte automatiche, sistemi di elevazione, di aerazione e di
condizionamento, sistemi telefonici di emergenza. Certificato secondo: CEI 20-
45 - CEI 20-22III IEMMEQU - RF 31-22 0,6/1kV AFUMEX.
Alimentazione lampade EM 100,00

SOMMANO... ml 100,00 6,74 674,00

37 Fornitura e posa di cavo FTG18OM16-3G2,5 mmq. colore azzurro. Per posa fissa
FTG18OM16- in tubazione o canalina predisposta.
3G2,5 Cavo destinato ad impianti che richiedono i massimi requisiti di sicurezza nei

confronti degli incendi, quali: impianti per luci di emergenza, di allarme e di
rilevazione automatica dell'incendio, dispositivi di spegnimento incendio e
apertura porte automatiche, sistemi di elevazione, di aerazione e di
condizionamento, sistemi telefonici di emergenza. Certificato secondo: CEI 20-
45 - CEI 20-22III IEMMEQU - RF 31-22 0,6/1kV AFUMEX.
Alimentazione lampade EM 150,00

SOMMANO... ml 150,00 5,86 879,00

COMMITTENTE: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia

A   R I P O R T A R E 38´643,09
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R I P O R T O 38´643,09

INTERRUTTORI E QUADRI ELETTRICI  (SbCat 4)

38 Fornitura e posa in opera di interruttore sezionatore, 2P 32A 400VCA ACC.CA
SIM- 2UM.
5TL12320 Tipo Siemens cod. 5TL12320

1,00

SOMMANO... cadaun
o 1,00 27,14 27,14

39 Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico differenziale, 1P+N
SIM- 1UM 6KA TIPO A 300MA C10.
5SV16167KK Tipo Siemens cod. 5SV16167KK10
10 2,00

SOMMANO... cadaun
o 2,00 151,91 303,82

40 Fornitura e posa in opera di quadro di distribuzione con pannelli finestrati e
GW-40104 telaio estraibile - predisposto per alloggiamento morsettiere - (12x2) 24m IP65.

Tipo Gewiss Cod. GW40104
1,00

SOMMANO... cadaun
o 1,00 64,20 64,20

COMMITTENTE: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia

A   R I P O R T A R E 39´038,25
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R I P O R T O 39´038,25

APPARATI E IMPIANTO BUS KNX  (SbCat 5)

41 Fornitura e posa in opera di cavo Bus Knx per l'installazione nella tecnica di
ELE- edifici “intelligenti”. Garantisce una comunicazione perfetta secondo le
CAVO2x2x0, specifiche stabilite dalla EIB/KNX e sono adatti per applicazioni di posa fissa
8 all’interno di condotte e canaline sotto intonaci.

Tipo Eelectron Mod. CV05A02KNX
250,00

SOMMANO... m 250,00 2,44 610,00

42 Fornitura e posa in opera di ensore di presenza MULTI.SENSOR (PD00E02KNX)
ELE- adattabile al montaggio a soffitto include un sensore di luminosità per il
PD00E02KNX controllo della illuminazione ambientale. Il prodotto include inoltre sensori di

umidità e temperatura con i relativi algoritmi di controllo ed un sensore di
suono che può essere utilizzato in ambienti con parti non totalmente visibili al
sensore infrarosso.  Il sensore di umidità gestisce la lettura dell’umidità relativa
di ambiente e permette il controllo a soglie con isteresi di apparecchi di
umidificazione e deumidificazione. La versione MULTI.SENSOR prevede inoltre
un connettore posteriore con 3 ingressi digitali che possono essere connessi a
pulsanti o interruttori liberi da potenziale e usati per comandi di on/off,
dimmerazione, tapparelle o veneziane / scenari, sequenze, comandi passo-
passo, etc. Uno dei 3 ingressi può essere configurato come analogico per la
connessione di sonde di temperatura NTC con le quali inviare sul bus la misura
di temperatura o gestire un modulo termostato completo. Il termostato gestisce
2 stadi con controllore PI integrato per il pilotaggio di apparecchiature di
riscaldamento e raffrescamento, valvole, fan coil a 2 e 4 tubi, etc. Il sensore di
umidità (modello MULTI.SENSOR) gestisce la lettura dell’umidità relativa di
ambiente e permette il controllo a soglie con isteresi di apparecchi di
umidificazione e deumidificazione. Il rilevamento della presenza, basata su un
sensore infrarosso passivo, ha 5 canali configurabili in modo indipendente con
diverse funzioni attivabili. Sono inoltre disponibili 12 blocchi logici con cui
realizzare semplici espressioni con operatore logico o a soglia oppure
espressioni complesse con operatori algebrici e condizionali o usare algoritmi
predefiniti come controlli proporzionali di temperatura e umidità o calcolo del
punto di rugiada. L’intera gamma dei sensori integra inoltre la “Logica Tasca
Virtuale“; il campo di applicazione è la stanza di albergo: mediante un sensore
magnetico installato sulla porta e collegato ad un ingresso digitale (anche al
sensore stesso), vengono gestite informazioni di presenza accurate. La soluzione
di rilevamento di presenza può dedurre la presenza di persone nella stanza
utilizzando uno o più sensori dedicati. Rileva anche una presenza imprevista ed
è in grado di differenziare più comportamenti. E’ possibile inoltre abilitare la
logica denominata “Ritmo Circadiano“ con cui si impongono luminosità e
temperatura di colore sulla base di curve predefinite o sulla base della reale
posizione del sole durante il giorno rispetto ad una coordinata terrestre. Questa
funzione permette di ricreare in un ambiente un comfort di illuminazione il più
vicino possibile alla realtà.
EELECTRON PD00E02KNX

20,00

SOMMANO... cadaun
o 20,00 199,39 3´987,80

43 Fornitura e posa in opera di gateway KNX-DALI a 2 canali per il controllo di un
ELE- massimo di 128 driver DALI
IC02D01DAL Caratteristiche principali:

- 64 driver per canale (totale 128).
- Gestione di tutti i driver singolarmente o in gruppi (16 gruppi per canale).
- Dimensioni ridotte, solo 4DIN.
- Compatibile con i driver DALI2
- Gestione dei driver Dynamic White DT8, RGB DT8 e RGBW DT8.
- Contaore, allarmi, errori, scene, …..
- Pulsanti di controllo manuale e LED di stato
Programmazione ETS per KNX del modulo inclusa.
Tipo Eelectron cod. IC02D01DAL

COMMITTENTE: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia

A   R I P O R T A R E 43´636,05
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R I P O R T O 43´636,05

Modulo per rivelatori 1,00

SOMMANO... cadaun
o 1,00 574,31 574,31

COMMITTENTE: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia

A   R I P O R T A R E 44´210,36
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R I P O R T O 44´210,36

APPARECCHI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA  (SbCat 6)

44 Fornitura e posa in opera di Apparecchio per segnaletica di emergenza con
BEG-E-17898 corpo in alluminio ad elevata resistenza meccanica (IK05), idoneo per tutte le

applicazioni gravose. Può essere dotato di modulo laser Orma.Segnaletica
idonea per ogni situazione, Installabile a bandiera, monofaccia o sospesa.
Disponibile in molte versioni, sia per sistemi autoalimentati a batteria
centralizzata. Dotazione di accessori speciali per illuminazione sopra porta e
segnaletica laser con modulo Orma. HT230 - Apparecchi alimentati da
tensione di rete, da soccorritori e da sistema LG230.
Tipo Beghelli Centrale art.17898

3,00

SOMMANO... cadaun
o 3,00 134,12 402,36

COMMITTENTE: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia

A   R I P O R T A R E 44´612,72



pag. 30

Num.Ord. unità I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura unitario TOTALE

R I P O R T O 44´612,72

UPS / CPSS  (SbCat 7)

45 Fornitura e posa di soccorritore doppia conversione MISSION (MSS) conforme
ELS-3KVA alle EN 50171  M/M , con tensione di ingresso ed uscita MONOFASE 220/230/

240V + N 50 Hz ,  con potenza 3 KVA  completo di:  commutatore statico, by-
pass manuale ed organi di sezionamento e protezione,  ingresso / uscita,
completo di batteria di accumulatori al piombo ermetico senza manutenzione,
VITA ATTESA 10 ANNI , entro contenuta in armadio supplementare per
autonomia di 120 minuti , con  2250W , (conforme alle EN 50171)  Dimensioni
GSC L. X P. X H: 191 X 469 X 339  Dimensioni Armadio batterie: L. X P. X H. 250 X
828 X 868, completo di scheda SNMP (rete).
Caratteristiche tecniche

Ingresso  MonofaseFattore di potenza ingresso THDV ≤1%
Tensione nominale 220VAC / 230VAC / 240VAC
Frequenza nom. 50Hz/60Hz Selezione automatica
Range di tensione +/-30%
Corrente assorbita  THDI ≤3% (100% carico lineare, ingresso THDV ≤1%)
≤5% (100% carico non lineare, ingresso THDV ≤1%)
BATTERIA  Numero batterie 16 monoblocchi Standard - 18/20 monoblocchi
(configurabili)
Tipo batteria LONG LIFE VITA ATTESA 10 ANNI
Al piombo ermetico senza manutenzione
Tipo di carica Carica rapida o tampone in automatico
Tempo di ricarica Rapida sino a 8 ore
Massima corrente di ricarica 1A - 3A - 5A - 10A (Regolabile)
USCITA Tipo di uscita  Monofase
Regolazione tensione ±1.0%
Distorsione tensione (THD) Meno del 2% con 100% carico lineare
Meno del 5% con 100% carico non lineare

Tensione nominale  220V/230V/ 240Vac selezionabile +/- 3%
USCITA  Regolazione frequenza ±0.1% (singola unità)±0.25% (unità in parallelo)
Frequenza  Rete presente: aggancia quella della rete
In modalità batteria: 50Hz / 60Hz
Sincronizzazione della frequenza 1Hz/s (singola unità)
0.5Hz/s (unità in parallelo)

Sovraccarico ammesso con rete presente 105 %   110 % per max 1h
110%   125%,per max 10 min
125%   150%, per max 1 min
 150% commuta subito su bypassSovraccarico per il bypass  Tiene il carico per un lungo tempo se la corrente in
uscita è sotto il 125%
Il sovraccarico del Bypass è limitato dal magnetotermico sulla linea della
riserva.
Fattore di cresta 3:1
Rendimento in AC  ≥93%

Risposta dinamica  ± 5.0% (con carico da 0% a 100%)≤5% in un ciclo
Limite corrente uscita inverter  Quando la corrente istantanea è 2 ~ 3 volte la
corrente di picco nominale (1.414 *Potenza nominale/(3 * 220)) l’inverter entra
in limitazione di corrente
Componente DC ≤200mV

Tipo Elsist  MISSION 3KVA 1,00

SOMMANO... cadaun
o 1,00 3´447,42 3´447,42

COMMITTENTE: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia

A   R I P O R T A R E 48´060,14
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R I P O R T O 48´060,14

PIANO TERZO  (Cat 5)
TUBI E SCATOLE DI DERIVAZIONE  (SbCat 2)

46 Fornitura e posa in opera di Cassetta di collegamento 1,5-4 mm², Cu 5 poli, per
HEL-FK0404 ogni polo 8 x 1,5 mm² r, 4 x 2,5 mm² r, 2 x 4 mm² r Morsettiera in ceramica,

resistente alle alte temperature, con viti in acciaio temprato Pressacavi in
dotazione 3 EDKF 25, Range di tenuta Ø 9-17 mm, IP 65 IP 66 con pressacavi
AKMF, da ordinare separatamente A mantenimento di funzione secondo
norma DIN 4102 parte 2, con cavi a mantenimento di funzione Testate con cavi
Dätwyler ed Eupen per il mantenimento funzionale E30 - E90, Certificato di test-
N.: P-MPA-E-15-018 Data scadenza: 09.05.2026. Certificato per il mantenimento
dell'isolamento PH120 secondo la norma BS EN 50200, in abbinamento a cavi
idonei. Le viti fornite nella confezione si possono utilizzare con cemento C20/25,
pietra calcarea KSV 12, mattoni da costruzione MZ 12 e klinker KS 12. per
installazione in ambiente interno e protetto all'aperto Colore: arancio, RAL 2003
Marca Hensel, serie Scabox cod. FK 0404.

25,00

SOMMANO... cadaun
o 25,00 72,11 1´802,75

COMMITTENTE: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia

A   R I P O R T A R E 49´862,89
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CAVI E CONDUTTORI  (SbCat 3)

47 Fornitura e posa di cavo FTG18OM16-3G4 mmq. colore azzurro. Per posa fissa in
FTG18OM16- tubazione o canalina predisposta.
3G4 Cavo destinato ad impianti che richiedono i massimi requisiti di sicurezza nei

confronti degli incendi, quali: impianti per luci di emergenza, di allarme e di
rilevazione automatica dell'incendio, dispositivi di spegnimento incendio e
apertura porte automatiche, sistemi di elevazione, di aerazione e di
condizionamento, sistemi telefonici di emergenza. Certificato secondo: CEI 20-
45 - CEI 20-22III IEMMEQU - RF 31-22 0,6/1kV AFUMEX.
Alimentazione lampade EM 100,00

SOMMANO... ml 100,00 6,74 674,00

48 Fornitura e posa di cavo FTG18OM16-3G2,5 mmq. colore azzurro. Per posa fissa
FTG18OM16- in tubazione o canalina predisposta.
3G2,5 Cavo destinato ad impianti che richiedono i massimi requisiti di sicurezza nei

confronti degli incendi, quali: impianti per luci di emergenza, di allarme e di
rilevazione automatica dell'incendio, dispositivi di spegnimento incendio e
apertura porte automatiche, sistemi di elevazione, di aerazione e di
condizionamento, sistemi telefonici di emergenza. Certificato secondo: CEI 20-
45 - CEI 20-22III IEMMEQU - RF 31-22 0,6/1kV AFUMEX.
Alimentazione lampade EM 150,00

SOMMANO... ml 150,00 5,86 879,00

COMMITTENTE: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia

A   R I P O R T A R E 51´415,89
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INTERRUTTORI E QUADRI ELETTRICI  (SbCat 4)

49 Fornitura e posa in opera di interruttore sezionatore, 2P 32A 400VCA ACC.CA
SIM- 2UM.
5TL12320 Tipo Siemens cod. 5TL12320

1,00

SOMMANO... cadaun
o 1,00 27,14 27,14

50 Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico differenziale, 1P+N
SIM- 1UM 6KA TIPO A 300MA C10.
5SV16167KK Tipo Siemens cod. 5SV16167KK10
10 2,00

SOMMANO... cadaun
o 2,00 151,91 303,82

51 Fornitura e posa in opera di quadro di distribuzione con pannelli finestrati e
GW-40104 telaio estraibile - predisposto per alloggiamento morsettiere - (12x2) 24m IP65.

Tipo Gewiss Cod. GW40104
1,00

SOMMANO... cadaun
o 1,00 64,20 64,20

COMMITTENTE: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia

A   R I P O R T A R E 51´811,05
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APPARATI E IMPIANTO BUS KNX  (SbCat 5)

52 Fornitura e posa in opera di cavo Bus Knx per l'installazione nella tecnica di
ELE- edifici “intelligenti”. Garantisce una comunicazione perfetta secondo le
CAVO2x2x0, specifiche stabilite dalla EIB/KNX e sono adatti per applicazioni di posa fissa
8 all’interno di condotte e canaline sotto intonaci.

Tipo Eelectron Mod. CV05A02KNX
250,00

SOMMANO... m 250,00 2,44 610,00

53 Fornitura e posa in opera di ensore di presenza MULTI.SENSOR (PD00E02KNX)
ELE- adattabile al montaggio a soffitto include un sensore di luminosità per il
PD00E02KNX controllo della illuminazione ambientale. Il prodotto include inoltre sensori di

umidità e temperatura con i relativi algoritmi di controllo ed un sensore di
suono che può essere utilizzato in ambienti con parti non totalmente visibili al
sensore infrarosso.  Il sensore di umidità gestisce la lettura dell’umidità relativa
di ambiente e permette il controllo a soglie con isteresi di apparecchi di
umidificazione e deumidificazione. La versione MULTI.SENSOR prevede inoltre
un connettore posteriore con 3 ingressi digitali che possono essere connessi a
pulsanti o interruttori liberi da potenziale e usati per comandi di on/off,
dimmerazione, tapparelle o veneziane / scenari, sequenze, comandi passo-
passo, etc. Uno dei 3 ingressi può essere configurato come analogico per la
connessione di sonde di temperatura NTC con le quali inviare sul bus la misura
di temperatura o gestire un modulo termostato completo. Il termostato gestisce
2 stadi con controllore PI integrato per il pilotaggio di apparecchiature di
riscaldamento e raffrescamento, valvole, fan coil a 2 e 4 tubi, etc. Il sensore di
umidità (modello MULTI.SENSOR) gestisce la lettura dell’umidità relativa di
ambiente e permette il controllo a soglie con isteresi di apparecchi di
umidificazione e deumidificazione. Il rilevamento della presenza, basata su un
sensore infrarosso passivo, ha 5 canali configurabili in modo indipendente con
diverse funzioni attivabili. Sono inoltre disponibili 12 blocchi logici con cui
realizzare semplici espressioni con operatore logico o a soglia oppure
espressioni complesse con operatori algebrici e condizionali o usare algoritmi
predefiniti come controlli proporzionali di temperatura e umidità o calcolo del
punto di rugiada. L’intera gamma dei sensori integra inoltre la “Logica Tasca
Virtuale“; il campo di applicazione è la stanza di albergo: mediante un sensore
magnetico installato sulla porta e collegato ad un ingresso digitale (anche al
sensore stesso), vengono gestite informazioni di presenza accurate. La soluzione
di rilevamento di presenza può dedurre la presenza di persone nella stanza
utilizzando uno o più sensori dedicati. Rileva anche una presenza imprevista ed
è in grado di differenziare più comportamenti. E’ possibile inoltre abilitare la
logica denominata “Ritmo Circadiano“ con cui si impongono luminosità e
temperatura di colore sulla base di curve predefinite o sulla base della reale
posizione del sole durante il giorno rispetto ad una coordinata terrestre. Questa
funzione permette di ricreare in un ambiente un comfort di illuminazione il più
vicino possibile alla realtà.
EELECTRON PD00E02KNX

22,00

SOMMANO... cadaun
o 22,00 199,39 4´386,58

54 Fornitura e posa in opera di gateway KNX-DALI a 2 canali per il controllo di un
ELE- massimo di 128 driver DALI
IC02D01DAL Caratteristiche principali:

- 64 driver per canale (totale 128).
- Gestione di tutti i driver singolarmente o in gruppi (16 gruppi per canale).
- Dimensioni ridotte, solo 4DIN.
- Compatibile con i driver DALI2
- Gestione dei driver Dynamic White DT8, RGB DT8 e RGBW DT8.
- Contaore, allarmi, errori, scene, …..
- Pulsanti di controllo manuale e LED di stato
Programmazione ETS per KNX del modulo inclusa.
Tipo Eelectron cod. IC02D01DAL

COMMITTENTE: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia

A   R I P O R T A R E 56´807,63
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Num.Ord. unità I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura unitario TOTALE

R I P O R T O 56´807,63

Modulo per rivelatori 1,00

SOMMANO... cadaun
o 1,00 574,31 574,31

COMMITTENTE: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia

A   R I P O R T A R E 57´381,94
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Num.Ord. unità I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura unitario TOTALE

R I P O R T O 57´381,94

APPARECCHI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA  (SbCat 6)

55 Fornitura e posa in opera di Apparecchio per segnaletica di emergenza con
BEG-E-17898 corpo in alluminio ad elevata resistenza meccanica (IK05), idoneo per tutte le

applicazioni gravose. Può essere dotato di modulo laser Orma.Segnaletica
idonea per ogni situazione, Installabile a bandiera, monofaccia o sospesa.
Disponibile in molte versioni, sia per sistemi autoalimentati a batteria
centralizzata. Dotazione di accessori speciali per illuminazione sopra porta e
segnaletica laser con modulo Orma. HT230 - Apparecchi alimentati da
tensione di rete, da soccorritori e da sistema LG230.
Tipo Beghelli Centrale art.17898

3,00

SOMMANO... cadaun
o 3,00 134,12 402,36

COMMITTENTE: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia

A   R I P O R T A R E 57´784,30
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Num.Ord. unità I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura unitario TOTALE

R I P O R T O 57´784,30

UPS / CPSS  (SbCat 7)

56 Fornitura e posa di soccorritore doppia conversione MISSION (MSS) conforme
ELS-3KVA alle EN 50171  M/M , con tensione di ingresso ed uscita MONOFASE 220/230/

240V + N 50 Hz ,  con potenza 3 KVA  completo di:  commutatore statico, by-
pass manuale ed organi di sezionamento e protezione,  ingresso / uscita,
completo di batteria di accumulatori al piombo ermetico senza manutenzione,
VITA ATTESA 10 ANNI , entro contenuta in armadio supplementare per
autonomia di 120 minuti , con  2250W , (conforme alle EN 50171)  Dimensioni
GSC L. X P. X H: 191 X 469 X 339  Dimensioni Armadio batterie: L. X P. X H. 250 X
828 X 868, completo di scheda SNMP (rete).
Caratteristiche tecniche

Ingresso  MonofaseFattore di potenza ingresso THDV ≤1%
Tensione nominale 220VAC / 230VAC / 240VAC
Frequenza nom. 50Hz/60Hz Selezione automatica
Range di tensione +/-30%
Corrente assorbita  THDI ≤3% (100% carico lineare, ingresso THDV ≤1%)
≤5% (100% carico non lineare, ingresso THDV ≤1%)
BATTERIA  Numero batterie 16 monoblocchi Standard - 18/20 monoblocchi
(configurabili)
Tipo batteria LONG LIFE VITA ATTESA 10 ANNI
Al piombo ermetico senza manutenzione
Tipo di carica Carica rapida o tampone in automatico
Tempo di ricarica Rapida sino a 8 ore
Massima corrente di ricarica 1A - 3A - 5A - 10A (Regolabile)
USCITA Tipo di uscita  Monofase
Regolazione tensione ±1.0%
Distorsione tensione (THD) Meno del 2% con 100% carico lineare
Meno del 5% con 100% carico non lineare

Tensione nominale  220V/230V/ 240Vac selezionabile +/- 3%
USCITA  Regolazione frequenza ±0.1% (singola unità)±0.25% (unità in parallelo)
Frequenza  Rete presente: aggancia quella della rete
In modalità batteria: 50Hz / 60Hz
Sincronizzazione della frequenza 1Hz/s (singola unità)
0.5Hz/s (unità in parallelo)

Sovraccarico ammesso con rete presente 105 %   110 % per max 1h
110%   125%,per max 10 min
125%   150%, per max 1 min
 150% commuta subito su bypassSovraccarico per il bypass  Tiene il carico per un lungo tempo se la corrente in
uscita è sotto il 125%
Il sovraccarico del Bypass è limitato dal magnetotermico sulla linea della
riserva.
Fattore di cresta 3:1
Rendimento in AC  ≥93%

Risposta dinamica  ± 5.0% (con carico da 0% a 100%)≤5% in un ciclo
Limite corrente uscita inverter  Quando la corrente istantanea è 2 ~ 3 volte la
corrente di picco nominale (1.414 *Potenza nominale/(3 * 220)) l’inverter entra
in limitazione di corrente
Componente DC ≤200mV

Tipo Elsist  MISSION 3KVA 1,00

SOMMANO... cadaun
o 1,00 3´447,42 3´447,42

COMMITTENTE: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia

A   R I P O R T A R E 61´231,72
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Num.Ord. unità I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura unitario TOTALE

R I P O R T O 61´231,72

PIANO QUARTO  (Cat 6)
TUBI E SCATOLE DI DERIVAZIONE  (SbCat 2)

57 Fornitura e posa in opera di Cassetta di collegamento 1,5-4 mm², Cu 5 poli, per
HEL-FK0404 ogni polo 8 x 1,5 mm² r, 4 x 2,5 mm² r, 2 x 4 mm² r Morsettiera in ceramica,

resistente alle alte temperature, con viti in acciaio temprato Pressacavi in
dotazione 3 EDKF 25, Range di tenuta Ø 9-17 mm, IP 65 IP 66 con pressacavi
AKMF, da ordinare separatamente A mantenimento di funzione secondo
norma DIN 4102 parte 2, con cavi a mantenimento di funzione Testate con cavi
Dätwyler ed Eupen per il mantenimento funzionale E30 - E90, Certificato di test-
N.: P-MPA-E-15-018 Data scadenza: 09.05.2026. Certificato per il mantenimento
dell'isolamento PH120 secondo la norma BS EN 50200, in abbinamento a cavi
idonei. Le viti fornite nella confezione si possono utilizzare con cemento C20/25,
pietra calcarea KSV 12, mattoni da costruzione MZ 12 e klinker KS 12. per
installazione in ambiente interno e protetto all'aperto Colore: arancio, RAL 2003
Marca Hensel, serie Scabox cod. FK 0404.

25,00

SOMMANO... cadaun
o 25,00 72,11 1´802,75

COMMITTENTE: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia

A   R I P O R T A R E 63´034,47
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Num.Ord. unità I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura unitario TOTALE

R I P O R T O 63´034,47

CAVI E CONDUTTORI  (SbCat 3)

58 Fornitura e posa di cavo FTG18OM16-3G4 mmq. colore azzurro. Per posa fissa in
FTG18OM16- tubazione o canalina predisposta.
3G4 Cavo destinato ad impianti che richiedono i massimi requisiti di sicurezza nei

confronti degli incendi, quali: impianti per luci di emergenza, di allarme e di
rilevazione automatica dell'incendio, dispositivi di spegnimento incendio e
apertura porte automatiche, sistemi di elevazione, di aerazione e di
condizionamento, sistemi telefonici di emergenza. Certificato secondo: CEI 20-
45 - CEI 20-22III IEMMEQU - RF 31-22 0,6/1kV AFUMEX.
Alimentazione lampade EM 100,00

SOMMANO... ml 100,00 6,74 674,00

59 Fornitura e posa di cavo FTG18OM16-3G2,5 mmq. colore azzurro. Per posa fissa
FTG18OM16- in tubazione o canalina predisposta.
3G2,5 Cavo destinato ad impianti che richiedono i massimi requisiti di sicurezza nei

confronti degli incendi, quali: impianti per luci di emergenza, di allarme e di
rilevazione automatica dell'incendio, dispositivi di spegnimento incendio e
apertura porte automatiche, sistemi di elevazione, di aerazione e di
condizionamento, sistemi telefonici di emergenza. Certificato secondo: CEI 20-
45 - CEI 20-22III IEMMEQU - RF 31-22 0,6/1kV AFUMEX.
Alimentazione lampade EM 150,00

SOMMANO... ml 150,00 5,86 879,00

COMMITTENTE: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia

A   R I P O R T A R E 64´587,47
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Num.Ord. unità I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura unitario TOTALE

R I P O R T O 64´587,47

INTERRUTTORI E QUADRI ELETTRICI  (SbCat 4)

60 Fornitura e posa in opera di interruttore sezionatore, 2P 32A 400VCA ACC.CA
SIM- 2UM.
5TL12320 Tipo Siemens cod. 5TL12320

1,00

SOMMANO... cadaun
o 1,00 27,14 27,14

61 Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico differenziale, 1P+N
SIM- 1UM 6KA TIPO A 300MA C10.
5SV16167KK Tipo Siemens cod. 5SV16167KK10
10 2,00

SOMMANO... cadaun
o 2,00 151,91 303,82

62 Fornitura e posa in opera di quadro di distribuzione con pannelli finestrati e
GW-40104 telaio estraibile - predisposto per alloggiamento morsettiere - (12x2) 24m IP65.

Tipo Gewiss Cod. GW40104
1,00

SOMMANO... cadaun
o 1,00 64,20 64,20

COMMITTENTE: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia

A   R I P O R T A R E 64´982,63
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Num.Ord. unità I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura unitario TOTALE

R I P O R T O 64´982,63

APPARATI E IMPIANTO BUS KNX  (SbCat 5)

63 Fornitura e posa in opera di cavo Bus Knx per l'installazione nella tecnica di
ELE- edifici “intelligenti”. Garantisce una comunicazione perfetta secondo le
CAVO2x2x0, specifiche stabilite dalla EIB/KNX e sono adatti per applicazioni di posa fissa
8 all’interno di condotte e canaline sotto intonaci.

Tipo Eelectron Mod. CV05A02KNX
250,00

SOMMANO... m 250,00 2,44 610,00

64 Fornitura e posa in opera di ensore di presenza MULTI.SENSOR (PD00E02KNX)
ELE- adattabile al montaggio a soffitto include un sensore di luminosità per il
PD00E02KNX controllo della illuminazione ambientale. Il prodotto include inoltre sensori di

umidità e temperatura con i relativi algoritmi di controllo ed un sensore di
suono che può essere utilizzato in ambienti con parti non totalmente visibili al
sensore infrarosso.  Il sensore di umidità gestisce la lettura dell’umidità relativa
di ambiente e permette il controllo a soglie con isteresi di apparecchi di
umidificazione e deumidificazione. La versione MULTI.SENSOR prevede inoltre
un connettore posteriore con 3 ingressi digitali che possono essere connessi a
pulsanti o interruttori liberi da potenziale e usati per comandi di on/off,
dimmerazione, tapparelle o veneziane / scenari, sequenze, comandi passo-
passo, etc. Uno dei 3 ingressi può essere configurato come analogico per la
connessione di sonde di temperatura NTC con le quali inviare sul bus la misura
di temperatura o gestire un modulo termostato completo. Il termostato gestisce
2 stadi con controllore PI integrato per il pilotaggio di apparecchiature di
riscaldamento e raffrescamento, valvole, fan coil a 2 e 4 tubi, etc. Il sensore di
umidità (modello MULTI.SENSOR) gestisce la lettura dell’umidità relativa di
ambiente e permette il controllo a soglie con isteresi di apparecchi di
umidificazione e deumidificazione. Il rilevamento della presenza, basata su un
sensore infrarosso passivo, ha 5 canali configurabili in modo indipendente con
diverse funzioni attivabili. Sono inoltre disponibili 12 blocchi logici con cui
realizzare semplici espressioni con operatore logico o a soglia oppure
espressioni complesse con operatori algebrici e condizionali o usare algoritmi
predefiniti come controlli proporzionali di temperatura e umidità o calcolo del
punto di rugiada. L’intera gamma dei sensori integra inoltre la “Logica Tasca
Virtuale“; il campo di applicazione è la stanza di albergo: mediante un sensore
magnetico installato sulla porta e collegato ad un ingresso digitale (anche al
sensore stesso), vengono gestite informazioni di presenza accurate. La soluzione
di rilevamento di presenza può dedurre la presenza di persone nella stanza
utilizzando uno o più sensori dedicati. Rileva anche una presenza imprevista ed
è in grado di differenziare più comportamenti. E’ possibile inoltre abilitare la
logica denominata “Ritmo Circadiano“ con cui si impongono luminosità e
temperatura di colore sulla base di curve predefinite o sulla base della reale
posizione del sole durante il giorno rispetto ad una coordinata terrestre. Questa
funzione permette di ricreare in un ambiente un comfort di illuminazione il più
vicino possibile alla realtà.
EELECTRON PD00E02KNX

24,00

SOMMANO... cadaun
o 24,00 199,39 4´785,36

65 Fornitura e posa in opera di gateway KNX-DALI a 2 canali per il controllo di un
ELE- massimo di 128 driver DALI
IC02D01DAL Caratteristiche principali:

- 64 driver per canale (totale 128).
- Gestione di tutti i driver singolarmente o in gruppi (16 gruppi per canale).
- Dimensioni ridotte, solo 4DIN.
- Compatibile con i driver DALI2
- Gestione dei driver Dynamic White DT8, RGB DT8 e RGBW DT8.
- Contaore, allarmi, errori, scene, …..
- Pulsanti di controllo manuale e LED di stato
Programmazione ETS per KNX del modulo inclusa.
Tipo Eelectron cod. IC02D01DAL

COMMITTENTE: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia

A   R I P O R T A R E 70´377,99
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Num.Ord. unità I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura unitario TOTALE

R I P O R T O 70´377,99

Modulo per rivelatori 1,00

SOMMANO... cadaun
o 1,00 574,31 574,31

COMMITTENTE: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia

A   R I P O R T A R E 70´952,30
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Num.Ord. unità I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura unitario TOTALE

R I P O R T O 70´952,30

APPARECCHI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA  (SbCat 6)

66 Fornitura e posa in opera di Apparecchio per segnaletica di emergenza con
BEG-E-17898 corpo in alluminio ad elevata resistenza meccanica (IK05), idoneo per tutte le

applicazioni gravose. Può essere dotato di modulo laser Orma.Segnaletica
idonea per ogni situazione, Installabile a bandiera, monofaccia o sospesa.
Disponibile in molte versioni, sia per sistemi autoalimentati a batteria
centralizzata. Dotazione di accessori speciali per illuminazione sopra porta e
segnaletica laser con modulo Orma. HT230 - Apparecchi alimentati da
tensione di rete, da soccorritori e da sistema LG230.
Tipo Beghelli Centrale art.17898

4,00

SOMMANO... cadaun
o 4,00 134,12 536,48

COMMITTENTE: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia

A   R I P O R T A R E 71´488,78
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Num.Ord. unità I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura unitario TOTALE

R I P O R T O 71´488,78

UPS / CPSS  (SbCat 7)

67 Fornitura e posa di soccorritore doppia conversione MISSION (MSS) conforme
ELS-3KVA alle EN 50171  M/M , con tensione di ingresso ed uscita MONOFASE 220/230/

240V + N 50 Hz ,  con potenza 3 KVA  completo di:  commutatore statico, by-
pass manuale ed organi di sezionamento e protezione,  ingresso / uscita,
completo di batteria di accumulatori al piombo ermetico senza manutenzione,
VITA ATTESA 10 ANNI , entro contenuta in armadio supplementare per
autonomia di 120 minuti , con  2250W , (conforme alle EN 50171)  Dimensioni
GSC L. X P. X H: 191 X 469 X 339  Dimensioni Armadio batterie: L. X P. X H. 250 X
828 X 868, completo di scheda SNMP (rete).
Caratteristiche tecniche

Ingresso  MonofaseFattore di potenza ingresso THDV ≤1%
Tensione nominale 220VAC / 230VAC / 240VAC
Frequenza nom. 50Hz/60Hz Selezione automatica
Range di tensione +/-30%
Corrente assorbita  THDI ≤3% (100% carico lineare, ingresso THDV ≤1%)
≤5% (100% carico non lineare, ingresso THDV ≤1%)
BATTERIA  Numero batterie 16 monoblocchi Standard - 18/20 monoblocchi
(configurabili)
Tipo batteria LONG LIFE VITA ATTESA 10 ANNI
Al piombo ermetico senza manutenzione
Tipo di carica Carica rapida o tampone in automatico
Tempo di ricarica Rapida sino a 8 ore
Massima corrente di ricarica 1A - 3A - 5A - 10A (Regolabile)
USCITA Tipo di uscita  Monofase
Regolazione tensione ±1.0%
Distorsione tensione (THD) Meno del 2% con 100% carico lineare
Meno del 5% con 100% carico non lineare

Tensione nominale  220V/230V/ 240Vac selezionabile +/- 3%
USCITA  Regolazione frequenza ±0.1% (singola unità)±0.25% (unità in parallelo)
Frequenza  Rete presente: aggancia quella della rete
In modalità batteria: 50Hz / 60Hz
Sincronizzazione della frequenza 1Hz/s (singola unità)
0.5Hz/s (unità in parallelo)

Sovraccarico ammesso con rete presente 105 %   110 % per max 1h
110%   125%,per max 10 min
125%   150%, per max 1 min
 150% commuta subito su bypassSovraccarico per il bypass  Tiene il carico per un lungo tempo se la corrente in
uscita è sotto il 125%
Il sovraccarico del Bypass è limitato dal magnetotermico sulla linea della
riserva.
Fattore di cresta 3:1
Rendimento in AC  ≥93%

Risposta dinamica  ± 5.0% (con carico da 0% a 100%)≤5% in un ciclo
Limite corrente uscita inverter  Quando la corrente istantanea è 2 ~ 3 volte la
corrente di picco nominale (1.414 *Potenza nominale/(3 * 220)) l’inverter entra
in limitazione di corrente
Componente DC ≤200mV

Tipo Elsist  MISSION 3KVA 1,00

SOMMANO... cadaun
o 1,00 3´447,42 3´447,42

COMMITTENTE: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia

A   R I P O R T A R E 74´936,20
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Num.Ord. unità I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura unitario TOTALE

R I P O R T O 74´936,20

PIANO QUINTO  (Cat 7)
TUBI E SCATOLE DI DERIVAZIONE  (SbCat 2)

68 Fornitura e posa in opera di Cassetta di collegamento 1,5-4 mm², Cu 5 poli, per
HEL-FK0404 ogni polo 8 x 1,5 mm² r, 4 x 2,5 mm² r, 2 x 4 mm² r Morsettiera in ceramica,

resistente alle alte temperature, con viti in acciaio temprato Pressacavi in
dotazione 3 EDKF 25, Range di tenuta Ø 9-17 mm, IP 65 IP 66 con pressacavi
AKMF, da ordinare separatamente A mantenimento di funzione secondo
norma DIN 4102 parte 2, con cavi a mantenimento di funzione Testate con cavi
Dätwyler ed Eupen per il mantenimento funzionale E30 - E90, Certificato di test-
N.: P-MPA-E-15-018 Data scadenza: 09.05.2026. Certificato per il mantenimento
dell'isolamento PH120 secondo la norma BS EN 50200, in abbinamento a cavi
idonei. Le viti fornite nella confezione si possono utilizzare con cemento C20/25,
pietra calcarea KSV 12, mattoni da costruzione MZ 12 e klinker KS 12. per
installazione in ambiente interno e protetto all'aperto Colore: arancio, RAL 2003
Marca Hensel, serie Scabox cod. FK 0404.

25,00

SOMMANO... cadaun
o 25,00 72,11 1´802,75

COMMITTENTE: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia

A   R I P O R T A R E 76´738,95
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Num.Ord. unità I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura unitario TOTALE

R I P O R T O 76´738,95

CAVI E CONDUTTORI  (SbCat 3)

69 Fornitura e posa di cavo FTG18OM16-3G4 mmq. colore azzurro. Per posa fissa in
FTG18OM16- tubazione o canalina predisposta.
3G4 Cavo destinato ad impianti che richiedono i massimi requisiti di sicurezza nei

confronti degli incendi, quali: impianti per luci di emergenza, di allarme e di
rilevazione automatica dell'incendio, dispositivi di spegnimento incendio e
apertura porte automatiche, sistemi di elevazione, di aerazione e di
condizionamento, sistemi telefonici di emergenza. Certificato secondo: CEI 20-
45 - CEI 20-22III IEMMEQU - RF 31-22 0,6/1kV AFUMEX.
Alimentazione lampade EM 100,00

SOMMANO... ml 100,00 6,74 674,00

70 Fornitura e posa di cavo FTG18OM16-3G2,5 mmq. colore azzurro. Per posa fissa
FTG18OM16- in tubazione o canalina predisposta.
3G2,5 Cavo destinato ad impianti che richiedono i massimi requisiti di sicurezza nei

confronti degli incendi, quali: impianti per luci di emergenza, di allarme e di
rilevazione automatica dell'incendio, dispositivi di spegnimento incendio e
apertura porte automatiche, sistemi di elevazione, di aerazione e di
condizionamento, sistemi telefonici di emergenza. Certificato secondo: CEI 20-
45 - CEI 20-22III IEMMEQU - RF 31-22 0,6/1kV AFUMEX.
Alimentazione lampade EM 150,00

SOMMANO... ml 150,00 5,86 879,00

COMMITTENTE: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia

A   R I P O R T A R E 78´291,95
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Num.Ord. unità I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura unitario TOTALE

R I P O R T O 78´291,95

INTERRUTTORI E QUADRI ELETTRICI  (SbCat 4)

71 Fornitura e posa in opera di interruttore sezionatore, 2P 32A 400VCA ACC.CA
SIM- 2UM.
5TL12320 Tipo Siemens cod. 5TL12320

1,00

SOMMANO... cadaun
o 1,00 27,14 27,14

72 Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico differenziale, 1P+N
SIM- 1UM 6KA TIPO A 300MA C10.
5SV16167KK Tipo Siemens cod. 5SV16167KK10
10 2,00

SOMMANO... cadaun
o 2,00 151,91 303,82

73 Fornitura e posa in opera di quadro di distribuzione con pannelli finestrati e
GW-40104 telaio estraibile - predisposto per alloggiamento morsettiere - (12x2) 24m IP65.

Tipo Gewiss Cod. GW40104
1,00

SOMMANO... cadaun
o 1,00 64,20 64,20

COMMITTENTE: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia

A   R I P O R T A R E 78´687,11
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Num.Ord. unità I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura unitario TOTALE

R I P O R T O 78´687,11

APPARATI E IMPIANTO BUS KNX  (SbCat 5)

74 Fornitura e posa in opera di cavo Bus Knx per l'installazione nella tecnica di
ELE- edifici “intelligenti”. Garantisce una comunicazione perfetta secondo le
CAVO2x2x0, specifiche stabilite dalla EIB/KNX e sono adatti per applicazioni di posa fissa
8 all’interno di condotte e canaline sotto intonaci.

Tipo Eelectron Mod. CV05A02KNX
250,00

SOMMANO... m 250,00 2,44 610,00

75 Fornitura e posa in opera di ensore di presenza MULTI.SENSOR (PD00E02KNX)
ELE- adattabile al montaggio a soffitto include un sensore di luminosità per il
PD00E02KNX controllo della illuminazione ambientale. Il prodotto include inoltre sensori di

umidità e temperatura con i relativi algoritmi di controllo ed un sensore di
suono che può essere utilizzato in ambienti con parti non totalmente visibili al
sensore infrarosso.  Il sensore di umidità gestisce la lettura dell’umidità relativa
di ambiente e permette il controllo a soglie con isteresi di apparecchi di
umidificazione e deumidificazione. La versione MULTI.SENSOR prevede inoltre
un connettore posteriore con 3 ingressi digitali che possono essere connessi a
pulsanti o interruttori liberi da potenziale e usati per comandi di on/off,
dimmerazione, tapparelle o veneziane / scenari, sequenze, comandi passo-
passo, etc. Uno dei 3 ingressi può essere configurato come analogico per la
connessione di sonde di temperatura NTC con le quali inviare sul bus la misura
di temperatura o gestire un modulo termostato completo. Il termostato gestisce
2 stadi con controllore PI integrato per il pilotaggio di apparecchiature di
riscaldamento e raffrescamento, valvole, fan coil a 2 e 4 tubi, etc. Il sensore di
umidità (modello MULTI.SENSOR) gestisce la lettura dell’umidità relativa di
ambiente e permette il controllo a soglie con isteresi di apparecchi di
umidificazione e deumidificazione. Il rilevamento della presenza, basata su un
sensore infrarosso passivo, ha 5 canali configurabili in modo indipendente con
diverse funzioni attivabili. Sono inoltre disponibili 12 blocchi logici con cui
realizzare semplici espressioni con operatore logico o a soglia oppure
espressioni complesse con operatori algebrici e condizionali o usare algoritmi
predefiniti come controlli proporzionali di temperatura e umidità o calcolo del
punto di rugiada. L’intera gamma dei sensori integra inoltre la “Logica Tasca
Virtuale“; il campo di applicazione è la stanza di albergo: mediante un sensore
magnetico installato sulla porta e collegato ad un ingresso digitale (anche al
sensore stesso), vengono gestite informazioni di presenza accurate. La soluzione
di rilevamento di presenza può dedurre la presenza di persone nella stanza
utilizzando uno o più sensori dedicati. Rileva anche una presenza imprevista ed
è in grado di differenziare più comportamenti. E’ possibile inoltre abilitare la
logica denominata “Ritmo Circadiano“ con cui si impongono luminosità e
temperatura di colore sulla base di curve predefinite o sulla base della reale
posizione del sole durante il giorno rispetto ad una coordinata terrestre. Questa
funzione permette di ricreare in un ambiente un comfort di illuminazione il più
vicino possibile alla realtà.
EELECTRON PD00E02KNX

22,00

SOMMANO... cadaun
o 22,00 199,39 4´386,58

76 Fornitura e posa in opera di gateway KNX-DALI a 2 canali per il controllo di un
ELE- massimo di 128 driver DALI
IC02D01DAL Caratteristiche principali:

- 64 driver per canale (totale 128).
- Gestione di tutti i driver singolarmente o in gruppi (16 gruppi per canale).
- Dimensioni ridotte, solo 4DIN.
- Compatibile con i driver DALI2
- Gestione dei driver Dynamic White DT8, RGB DT8 e RGBW DT8.
- Contaore, allarmi, errori, scene, …..
- Pulsanti di controllo manuale e LED di stato
Programmazione ETS per KNX del modulo inclusa.
Tipo Eelectron cod. IC02D01DAL

COMMITTENTE: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia

A   R I P O R T A R E 83´683,69



pag. 49

Num.Ord. unità I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura unitario TOTALE

R I P O R T O 83´683,69

Modulo per rivelatori 1,00

SOMMANO... cadaun
o 1,00 574,31 574,31

COMMITTENTE: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia
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Num.Ord. unità I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura unitario TOTALE

R I P O R T O 84´258,00

APPARECCHI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA  (SbCat 6)

77 Fornitura e posa in opera di Apparecchio per segnaletica di emergenza con
BEG-E-17898 corpo in alluminio ad elevata resistenza meccanica (IK05), idoneo per tutte le

applicazioni gravose. Può essere dotato di modulo laser Orma.Segnaletica
idonea per ogni situazione, Installabile a bandiera, monofaccia o sospesa.
Disponibile in molte versioni, sia per sistemi autoalimentati a batteria
centralizzata. Dotazione di accessori speciali per illuminazione sopra porta e
segnaletica laser con modulo Orma. HT230 - Apparecchi alimentati da
tensione di rete, da soccorritori e da sistema LG230.
Tipo Beghelli Centrale art.17898

4,00

SOMMANO... cadaun
o 4,00 134,12 536,48

COMMITTENTE: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia
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Num.Ord. unità I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura unitario TOTALE

R I P O R T O 84´794,48

UPS / CPSS  (SbCat 7)

78 Fornitura e posa di soccorritore doppia conversione MISSION (MSS) conforme
ELS-3KVA alle EN 50171  M/M , con tensione di ingresso ed uscita MONOFASE 220/230/

240V + N 50 Hz ,  con potenza 3 KVA  completo di:  commutatore statico, by-
pass manuale ed organi di sezionamento e protezione,  ingresso / uscita,
completo di batteria di accumulatori al piombo ermetico senza manutenzione,
VITA ATTESA 10 ANNI , entro contenuta in armadio supplementare per
autonomia di 120 minuti , con  2250W , (conforme alle EN 50171)  Dimensioni
GSC L. X P. X H: 191 X 469 X 339  Dimensioni Armadio batterie: L. X P. X H. 250 X
828 X 868, completo di scheda SNMP (rete).
Caratteristiche tecniche

Ingresso  MonofaseFattore di potenza ingresso THDV ≤1%
Tensione nominale 220VAC / 230VAC / 240VAC
Frequenza nom. 50Hz/60Hz Selezione automatica
Range di tensione +/-30%
Corrente assorbita  THDI ≤3% (100% carico lineare, ingresso THDV ≤1%)
≤5% (100% carico non lineare, ingresso THDV ≤1%)
BATTERIA  Numero batterie 16 monoblocchi Standard - 18/20 monoblocchi
(configurabili)
Tipo batteria LONG LIFE VITA ATTESA 10 ANNI
Al piombo ermetico senza manutenzione
Tipo di carica Carica rapida o tampone in automatico
Tempo di ricarica Rapida sino a 8 ore
Massima corrente di ricarica 1A - 3A - 5A - 10A (Regolabile)
USCITA Tipo di uscita  Monofase
Regolazione tensione ±1.0%
Distorsione tensione (THD) Meno del 2% con 100% carico lineare
Meno del 5% con 100% carico non lineare

Tensione nominale  220V/230V/ 240Vac selezionabile +/- 3%
USCITA  Regolazione frequenza ±0.1% (singola unità)±0.25% (unità in parallelo)
Frequenza  Rete presente: aggancia quella della rete
In modalità batteria: 50Hz / 60Hz
Sincronizzazione della frequenza 1Hz/s (singola unità)
0.5Hz/s (unità in parallelo)

Sovraccarico ammesso con rete presente 105 %   110 % per max 1h
110%   125%,per max 10 min
125%   150%, per max 1 min
 150% commuta subito su bypassSovraccarico per il bypass  Tiene il carico per un lungo tempo se la corrente in
uscita è sotto il 125%
Il sovraccarico del Bypass è limitato dal magnetotermico sulla linea della
riserva.
Fattore di cresta 3:1
Rendimento in AC  ≥93%

Risposta dinamica  ± 5.0% (con carico da 0% a 100%)≤5% in un ciclo
Limite corrente uscita inverter  Quando la corrente istantanea è 2 ~ 3 volte la
corrente di picco nominale (1.414 *Potenza nominale/(3 * 220)) l’inverter entra
in limitazione di corrente
Componente DC ≤200mV

Tipo Elsist  MISSION 3KVA 1,00

SOMMANO... cadaun
o 1,00 3´447,42 3´447,42

COMMITTENTE: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia
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Num.Ord. unità I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura unitario TOTALE

R I P O R T O 88´241,90

VARIE E DOCUMENTAZIONI  (SbCat 8)

Nelle opere di installazione impianti elettrici e speciali si intendono incluse le seguenti voci:-
 
Assistenza tecnica;-

 
Manuale d' uso di esercizio e di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto l' impianto;-

 
Rilievo finale degli impianti eseguiti dalla ditta Installatrice con aggiornamento degli elaborati grafici (disegni e schemi) da consegnare in triplice copia alla DL di cui: 2 copie cartacee + supporto magnetico (CD) elaborato con programma AUTOCAD a fine lavori; e 1 copia cartacea da allegare alla dichiarazione di conformità;-

 
Collaudo dell' impianto eseguito da parte di personale specializzato con rilascio del certificato di regolare esecuzione dell' impianto e garanzia;Nel prezzo si intende compreso e compensato spese generali utili ogni onere ed accessorio necessario per la posa delle apparecchiature, degli impianti e quant' altro per dare lavoro finito funzionante e a regola d' arte

 
nel rispetto delle norme di sicurezza di prevenzione e protezione contro gli infortuni.Al termine dei lavori la Ditta installatrice dovrà rilasciare la dichiarazione di conformità completa di documentazione ai sensi del D.M. 37/08.

79 Nelle opere di installazione impianti elettrici e speciali si intendono incluse le 
DOC.001 seguenti voci:

-
 
Assistenza tecnica;

-
 
Manuale d' uso di esercizio e di manutenzione ordinaria e straordinaria di 

tutto l' impianto;
-
 
Rilievo finale degli impianti eseguiti dalla ditta Installatrice con 

aggiornamento degli elaborati grafici (disegni e schemi) da consegnare in 
triplice copia alla DL di cui: 2 copie cartacee + supporto magnetico (CD) 
elaborato con programma AUTOCAD a fine lavori; e 1 copia cartacea da 
allegare alla dichiarazione di conformità;
-
 
Collaudo dell' impianto eseguito da parte di personale specializzato con 

rilascio del certificato di regolare esecuzione dell' impianto e garanzia;
Nel prezzo si intende compreso e compensato spese generali utili ogni onere 
ed accessorio necessario per la posa delle apparecchiature, degli impianti e 
quant' altro per dare lavoro finito funzionante e a regola d' arte

 
nel rispetto 

delle norme di sicurezza di prevenzione e protezione contro gli infortuni.
Al termine dei lavori la Ditta installatrice dovrà rilasciare la dichiarazione di 
conformità completa di documentazione ai sensi del D.M. 37/08.

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 0,00 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 88´241,90

T O T A L E   euro 88´241,90

COMMITTENTE: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia
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Num.Ord. I M P O R T I incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 
 001 NOTE GENERALI 88´241,90 100,000

 
 002 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 0,00 0,000

Totale SUPER CATEGORIE euro 88´241,90 100,000

COMMITTENTE: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia
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Num.Ord. I M P O R T I incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

 
 001 PIANO TERRA 10´992,61 12,457

 
 002 PIANO AMMEZZATO 11´714,16 13,275

 
 003 PIANO PRIMO 12´580,57 14,257

 
 004 PIANO SECONDO 12´772,80 14,475

 
 005 PIANO TERZO 13´171,58 14,927

 
 006 PIANO QUARTO 13´704,48 15,531

 
 007 PIANO QUINTO 13´305,70 15,079

Totale CATEGORIE euro 88´241,90 100,000

COMMITTENTE: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia
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Num.Ord. I M P O R T I incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE

 
 001 SPECIFICHE TECNICHE 0,00 0,000

 
 002 TUBI E SCATOLE DI DERIVAZIONE 12´619,25 14,301

 
 003 CAVI E CONDUTTORI 10´871,00 12,320

 
 004 INTERRUTTORI E QUADRI ELETTRICI 2´766,12 3,135

 
 005 APPARATI E IMPIANTO BUS KNX 31´818,19 36,058

 
 006 APPARECCHI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 6´035,40 6,840

 
 007 UPS / CPSS 24´131,94 27,347

 
 008 VARIE E DOCUMENTAZIONI 0,00 0,000

Totale SUB CATEGORIE euro 88´241,90 100,000

 
    Albano Sant'Alessandro, 09/06/2022

Il Tecnico
Per. Ind. Andrea Bronzoni
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